
Für einfaches Nachschleifen von Spiralbohrern von 3 - 13 mm,
bei Standard-Winkel von 118°.

Das Nachschleifen erfolgt im Prisma durch Schwenken des Auslegers.

Dieser dreht sich während der Schwenkbewegung auch um die eigene Achse. So entsteht der erforderliche Hinterschliff.
Spindel zum Nachstellen mit Axial- Schnellverstellung. Die eingebaute Abziehvorrichtung reinigt den Stein auf
Knopfdruck.

Sonstige technische Daten:
230 Volt. 85 W. Scheibe aus Edelkorund (50 x 13 mm). Gehäuse mit Schraublöchern für Tischbefestigung. Gewicht 1,7
kg. Mit Ersatzscheibe und verständlicher Anleitung.

NO 21 200

Besuchen Sie uns auf YouTube!
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Video BSG 220

Hinweis:
Die Handhabung des Bohrerschärfgerätes BSG 220 ist relativ einfach. Es versetzt auch Ungeübte in die Lage,
Spiralbohrer DIN-gerecht nachzuschleifen. Dazu ist es allerdings unabdingbar, die dem Gerät beiliegende
Bedienungsanleitung zunächst genau durchzulesen. Versucht man es einfach so (ohne Anleitung), kommt man wohl
kaum zu zufriedenstellenden Schleifergebnissen.

Das Abziehen der Scheibe.

Adapter zum Nachschleifen von Spiralbohrern unter 3 mm Ø
Mit Ø 1,5 bis 3 mm zum Bohrerschärfgerät BSG 220. Je 1 Stück für
Bohrerdurchmesser 1,5 - 1,6 - 2 - 2,4 - 2,5 und 3 mm. Sauber verpackt im
Holzkästchen mit Schiebedeckel.

NO 21 232

Ersatzscheiben für BSG 220 (50 x 13 mm)

Edelkorund
(Härte (N). Mit 12,7 mm-Bohrung.

NO 28 308

Silicium-Karbid
Mit 12,7 mm-Bohrung. Weiche Bindung für sehr harte Materialien.

NO 28 310
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