PROXXON - Steckschliisselsatz mit 3/4"-Vierkantantrieb

PREXXGEN

PROXX Hochwertiges Qualitatswerkzeug aus Chrom-Vanadium-
//INDUSTRIAL Stahl 31 CrV 3 geschmiedet.

Steckschlisselsatz mit 3/4"-Vierkantantrieb. Far
Lastwagen, Traktoren und Maschinen, 14-teilig.

10 Einsétze von 22 - 50 mm.

520 mm lange Umschaltratsche, feinverzahnt (72 Zahne) mit Entriegelungs-Mechanismus (Lésen der Einsatze auf
Knopfdruck) und Griff aus 6l-/sdurebestandigem TPR. Hebel mit Gleitstiick (500 mm). Je eine Verlangerung 200 und 400
mm. Steckschlisseleinsatze mit SW 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 und 50 mm.

In stabiler Stahlbox (pulverbeschichtet) mit Tragegriff. Gewicht 12,5 kg.

NO 23 300
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Qualitéat gewinnt:
Werte flr Harte und
maximales Drehmoment
sind besser, als von
DIN/ISO gefordert. Die
Mafhaltigkeit liegt innerhalb
der zugelassenen
Toleranzen.
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