_r!Tf

P — -
oooo ©
L0 i
R
' PR XX
L0 anea ieckar
|

Varktoj med
Karakter!

PROXXGN
MICROMOT




The fine tool
company'!

I mere end 40 dr har Proxxon produceret varktaj til MICRIMOT-systemet.
(M Ho)[e}8 Elvaerktaj af en hgj kvalitet, som bade er synlig og meerkbar.
Lavet til teknologi entusiaster.

« Serieproduktion af alt hdndholdt elveerktaj i
Wecker (Luxembourg).

20 CNC-arbejdsstationer samt produktion og
samling af drejebaenke og fraeesemaskiner
i Klausen (Tyskland).

Salgshovedkontoret | Industriepark Region Trier.
Derfra leverer vi til vores distributionspartnere
i mere end 80 lande over hele verden




MTg‘(I;)é)xl\(ng Alsidigt udstyr til falsomme projekter. Praecist og lydlgst.

Med hurtig skift af borepatron. Fremstillet i Europa.

Finboresliber FBS 240/E
Kraften ligger i stilheden !

Til boring, fraesning, slibning, polering, borstning, skaering
og gravering.

Det maksimale omdrejningstal pa 22.000/min kan fuld elek-
tronisk nedbringes trinlgst til 5.000/min. Med naesten samme
drejemoment i de nederste omdrejninger. Dette er specielt
vigtigt ved finboring, berstning og polering. Spindel med
kuglelejer (forsynet med laseknap for veerktgjskift). 20 mm
krave til indsaettelse i MICROMOT borestandere, horison-
talstandere og overfraesere. Hgjtudviklet, balanceret og
preestationsvillig specialmotor med lang levetid. Hus af glas-
fiberforstaerket POLYAMID. Komplet med 43 hgjtudviklede
indsatsveerktejer i praktisk kunststofbox.

Tekniske data:

230V, 5.000 - 22.000/m. 100 W. Leengde 200 mm. Vaegt 450 g.
Beskyttelsesisoleret iht. klasse 2.

Med ngglefri speendepatron til skafter fra 0,3 — 3,2 mm.

Nr. 28 472

Bemaerk:
FBS 240/E kan valgfrit monteres med MICROMOT
stalspaendetaenger (se side 30).

Bemaerk:
Du kan finde den superslanke MICROMOT 230/E med en
diameter pd 37 mm og en vaegt pd kun 270 g pa side 14.

80125

Design Patent

Komplet med 43 hgjtudviklede indsatsvaerktajer
i praktisk kunststofbox.

062,

Design Patent

Hus af glasfiberforstaerket
POLYAMID med
bledkomponenter

i grebet.
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Pa vores hjemmeside www.proxxon.com kan du finde videoer, som viser
hvordan du bruger de med dette tegn markerede artikler. Kig forbi!
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MICROMOT
Fremstillet i Europa.

Industri boresliber IBS/E

o Til boring, freesning, slibning, polering, rengering,
skaering, gravering og signering

® Til finmekanikere, modelbyggere, smykkeveerksteder,
optikere, kunst- og elektronikindustri.
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Dobbelt reekket kugleleje spindel af
haerdet stal med laseknap som sikrer
hurtigt skifte af indsatsveerktgj.

Forhus af alu-trykstabegods til preecise
pasninger og bedre stabilitet ved ekstrem

belastning.

N

A

Praecisions-elvaerktaj med gearhoveder af trykstgbt aluminium.

Bemaerk:

At du finder vores batteridrevne maskiner pa side 16 — 19.
For ethvert arbejde pa din arbejdsplads anbefaler

vi brugen af vores letvaegts eldrevne maskiner.

De er lette at hdndtere og er ikke begraenset pa driftstiden.

Rolig og kraftig 100 W motor.
Trinlas regulering 5.000 — 22.000/min.

Kompromislgs sikkerhed:
Beskyttelsesisoleret
iflg. klasse 2.

Med 34 indsatsvaerktgjer i industrikvalitet.
Alle skafte er @ 2,35 mm. Komplet med seks 3-delt
slidsede spaendetaenger fra 1 til 3,2 mm (se side 30).

Til hagj omlgbsngjagtighed (3/100 mm). Ingen veerktgjsraslen eller slag.

En hurtigleber med balanceret specialmotor. Trinlgs elektronisk
omlgbsregulering (fuld elektronisk).

Pracisionsaksel af slebet stal med kuglelejer. Med seks 3-delt
slidsede MICROMOT stal-
spandetaenger (1 - 1,5 -2
- 2,4 -3 og 3,2 mm incl.
spaendemaetrik). Stabilt gear-
hoved i trykstgbt aluminium

Bemeerk:
MICROMOTstélspaendetaengero er haerdet og har en hgj og bestan-
dig fiederkraft. De beholder den ngdvendige nejagtighed ogsa efter
lang tids brug (ikke at sammenligne med uhaerdede 4-delt slidsede
spaendetaenger og lignende af messing eller aluminium).

Med 3-delt-slidset é som er vaesentlig sveerere

at fremstille end 4-delt slidsede, opnds
et bedre leje.

Dette er vigtig til centrering af
skafte med lav diameter.

Se ogsda side 30!

med en 20 mm MICROMOT krave til montering af valgfrie bor- og
horisontalstandere. Hovedhus i glasfiberforsteerket POLYAMID.
Leveres med 34 bits og skaer i en stabil kunststofkuffert.

Tekniske data:

230 V. 5.000 - 23.000 o/m. 100 W. Laengde 230 mm. Vaegt 500 g.
Beskyttelsesisoleret iht. klasse 2.

Nr. 28 481

Design Patent

Alle de viste vaerktajer leveres i en opbevaringskuffert af kvalitets-PP. Flot
form, superstabil og med god plads til at maskinen

uden “fumlerier” nemt kan pakkes ned efter arbejdets udferelse.

En meerkat pd siden viser kuffertens indhold.
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Kernen i vores MICROMOT finveerktgjer til 230 V!

En forholdsvis dyrere DC-specialmotor med permanent

magnet-teknologi.

Takket veere dens permanent-magnet-teknologi er den stgjsvag og har stor traekkraft og
lang levetid i forhold til sin sterrelse. P& grund af dens hgje virkningsgrad kraever denne
motor vaesentligt mindre strgm fra stikkontakten til ssmme afgivne effekt end andre, almin-

deligvis anvendte motorer.

Naturligvis anvender vi primaert disse motorer med henblik pa at producere sma slanke
maskiner med hgj effekt. Det fremragende forhold mellem streamforbrug og udgangseffekt

bidrager ogsa meerkbart til energibesparelsen og dermed til at skane vores miljg!

Langhals vinkelboremaskine LWB/E

Balanceret specialmotor i stabilt forhus af alu-trykstgbe-
gods.

Ogsa til retvinklede snit i stave. Afbalanceret specialmotor.
Trinles omlgbsregulering (fuld elektronisk). Hovedhus fremstillet
af glasfiber-forstaerket POLYAMID. Leveres i robust kunststofbox.

Langhals boresliber LBS/E

Design Patent

PROXXGN

Forhus af alu-trykstebegods og 75 mm lang slank spindelhus (med
20 mm MICROMOT systempasning).

Ideel til indvendig slibning og til brug i noter og kanaler. Dobbel traek-
ket kugleleje. Spindel af slebet stdl med laseknap til hurtigt skift af
vaerktoj. Afbalanceret, kraftig og stejsvag DC-
specialmotor med lang levetid. Trinlgs hastighe-
dsregulering (Fuldbglge elektronik). Hovedhus i
glasfiberforstaerket POLYAMID.

MICROMOT stélspaendetenger (1-1,5-2-2,4 -
309 3,2 mm).

A

Med MICROMOT-stalspaendetaenger
(1-15-2-2,4-309g3,2mm).
Tekniske data: ( ‘
Spaending 230 V. Optagende effekt 100

W. 3.000 - 15.000/min. Leengde 270 mm.

Vaegt 550 g. Beskyttelsesisoleret iflg. klasse 2.

Nr. 28 492

Holder til opbevaring af roterende
veerktojstilbehgr medfalger.

Leveres i robust kunststofbox som beskrevet pa side 6.

Tekniske data:

Spaending 230 V. Optagende effekt 100 W. 5.000 - 22.000/min.
Veegt 630 g. Beskyttelsesisoleret iflg. klasse 2.

Nr. 28 485




MICROMOT

Uovertruffen alsidighed pa grund af sit lange, slanke hoved i
trykstobt aluminium. Fremstillet i Europa.

Langhals-vinkelsliber LHW

Til bearbejdning af stal, bladmetaller, glas, keramik, trae og
kunststof.

Til skeering , ru-bearbejdning, slibning og udskaering af trze. Stille
balanceret specialmotor med lang levetid. Gearhus af alu-trykstgbe-
gods. Hus af glasfiberforstaerket POLYAMID.

Komplet med slibeskive af adelkorund (K 60), lamelslibeskive

(K 100) og skaereskive (forstzerket). Sikker opbevaring i formfuldendt
og superstabil kuffert i PP.

Tekniske data:

230V. 100 W. 15.000/min. Skiver @ 50 mm med 10 mm hul. Leengde
270 mm. Vaegt 550 g. Efterlgbstid under 1 sek. Beskyttelsesisoleret
iflg. klasse 2.

Nr. 28 547

Tilbehor til LHW og LHW/A (side 17), @ 50 mm med 10 mm hul

Gummitallerken

Med velcroband til fastgerelse af korundbundne
slibe-blade samt skindskiver med velcro fastgerelse
pa bagsiden.

Nr. 28 548 1 stk.

Korundbundne slibeplader

Med velcro fastgerelse pa bagsiden. Til bearbejdning

af flade og buede flader.
Nr. 28 549 korn 80 12 stk.
Nr. 28 550 korn 150 12 stk.

Slibeskind

Med velcro fastgorelse pa bagside. Til rengering,
mattering og slibning af stal, rustfri stal, blodmetaller.
Egner sig ogsa til bearbejdning af anlgbne flader.
Nr.28 554 mellem 5 stk.

Nr. 28 555 fin 5 stk.

Slibeskiver af zedelkorund

Til at skrubbe, slibe, skaerpe samt fjerne rust pa metal
eller bladmetaller.

Nr. 28 585 korn 60

Slibeskiver af silicium-karbid

Til bearbejdning af meget harde materialer som glas,
sten, keramik men ogsa haerdet stal.
Nr. 28 587 korn 60

Lamelskiver af korund

Til slibning og glatning af varmstgbegods, grastabe-
gods, rustfri stal. Bladmetaller, tree og kunststof. Seerlig
flot arbejds-resultat.

Nr. 28 590 korn 100

Nr. 28 591 korn grit

Korund-bundet skzaereskiver

Med vaev-indlaeg. Tykkelse T mm. Til bearbejdning af
stal, bledmetaller, kunststof og tree.

Nr.28 155 5 stk

Renggaringsskive N
Groft rengeringsfilt, tilsat slibekorn. Til at fjerne rust

og lak og til at mattere og afskalle metaloverflader. Til
forberedelse af svejsearbejde.

Nr. 28 553 6 stk.

Diamant belagt skeereskive

e Til fine snit i harde materialer som glas, porcelaen,
keramik samt sten. Kelehullerne modvirker hgj var-
meudvikling. @ 50 x 0,6 mm med 10 mm hul.
Nr.28 558

Diant belagt skaere og slibe skive

Til skeering, slibning med mere af harde materialer
som glas, porceleen, keramik samt sten. Kglehullerne
modvirker hgj varmeudvikling. Tykkelse T mm.

Nr. 28 557

Wolfram-karbid-skaereskive “\‘

Lav varmeudvikling pa grund af kelehuller. Anven-
delsesomrader: Til oversavning af trae (iseer gulve) og
fugemertel.

Nr. 28 556



MICROMOT

Kompakt design, hgjt drejningsmoment, robust og meget alsidig.
Med gearhoved af trykstobt aluminium. Fremstillet i Europa.

Bdndsliber BS/E

Design Patent

Til udslibning af sma abninger. Efterslibning af forme, flader og
radier. Indslibning af not’er, afgratning m.m. af praecisionsdele.

Gearhus af alu-trykstebegods for hgj stabi-
é litet og kuglelejetilpasning. Hus af glasfiber-
A forsteerket POLYAMID.
Stille balanceret specialmotor med lang leve-
tid. Trinlgs elektronisk omlgbsregulering (fuld
elektronisk). Ved tryk pa knap kan slibearmen
drejes op til 60°.
Udsugningsstuds med adapter til stavsuger
muligger et rent arbejde. Leveres i robust
kunststofbox med 4 slibeband (2 stk. af hver
K 80 og K 180). Sikker opbevaring i formful-
dendt og superstabil kuffert i PP.

Tekniske data:
230 V. Optagende effekt 80 W. Slibeband 10 x 330 mm (slibeflade 10
x 110 mm). Slibehastighed 225 - 450 m/min. Leengde 350 mm. Vaegt

650 g. Beskyttelsesisoleret iflg. klasse 2.

Nr. 28 536

Hovedet til bade BS/E, BS/A og
RBS/A (side 17/19) roterer op til 60°.

Slibeband af sedelkorund pa slidsteerkt vaevet underlag. Til effektiv
slibning af metal, bladmetaller, trae og kunststof. 10 x 330 mm.

Nr. 28 583 korn 80 5 stk.
Nr. 28 582 korn 120 5 stk.
Nr. 28 581 korn 180 5 stk.

Alle de viste veerktajer leveres i en opbevaringskuffert af kvalitets-PP. Flot
form, superstabil og med god plads til at maskinen

uden “fumlerier” nemt kan pakkes ned efter arbejdets udfarelse.

En meerkat pd siden viser kuffertens indhold.

Slibeband af silicium-karbid til slibning og afgratning af glas og
keramik. Ogsa til slibning af messing, stal og varmstobegods.

Nr.28 579 korn 180 5 stk.

Andet tilbehor til HW og LHW/A (side 17)

Skaere- og raspeskive lavet af wolframkarbid

g Speciel udformet skaere og raspe skive for optimal
udskeering og modellering af tree og gips med stor
effektivitet. Kelehullerne modvirker hgj varmeud-
vikling. Starrelse:
Nr. 28 559

Raspeskive med metalndle af Wolfram-Karbid

Til modellering, pudsning og glatning af trae, kunststof
og fiberglas. Uden kraftanstrengelse let og praecis at
handtere. Ikke til metalbearbejdnin.

Nr. 29 050




MICROMOT

Pad grund af sin unikke, oscillerende bevaegelse ogsa ideel til skzering, hvor
runde og roterende savklinger ikke kan anvendes. Fremstillet i Europa.

Hjornesliber OZI/E

Lille, men effektiv: Til slibning af overflader pa meget sma
omrader. Med burrefastgorelse for hurtig udskiftning af slibeflade.
Den oscillerende bevaegelse sikrer stgjsvag drift og det tilgeengelige
tilbeher gor den ogséd anvendelig til skaering og dykskaering. Indsaet
og skeer! Den variable hastighed sikrer den korrekte hastighed til
ethvert materiale. Seerlig, afbalanceret, stojsvag elmotor med lang
levetid. Gearhoved lavet af trykstebt zink for praecis og stabil leje til
berforsteerket POLYAMID.

Leveres med 10 af hver slibesaler pa korn

(bredde 14 mm) til firkantede, praecise snit i trae, plast og aluminium. |
en laekker zeske, som beskrevet til hgjre.

de bevaegelige dele. Hovedhus i glasfi-
80, 150 og 240, samt et HSS dyksavblad n
Slibetilbehor til OZI/E

Stor holdbarhed af sedelkorund (alu-oxid) mate-
rialesejhed. Med specielt fyldstof, der forhind-
rer hurtig nedslidning. Overflademateriale af
staerkt specialpapir med velcro-belaegning.

Nr. 28 891 korn 80 25 stk.
Nr. 28 893 korn 150 25 stk.
Nr. 28 895 korn 240 25 stk.

HSS-skzereblad til OZI/E

Skaerer metal, tree, GRP (glasfiberforstaerket
plast), plast, gips og mange andre materialer.
Segmentsnittet muligger ngjagtig arbejde helt
ind i hjernerne uden overskaering.
Nr. 28 900 @ 65 mm, 160 taender

Diamantskaereskive til OZI/E

Anvendelse som beskrevet ovenfor under

{

\

) HSS-sav. Skaerer marmor, mursten, gips og

'3;;:&:;5 mange andre materialer.
Nr.28902 @ 65mm

P RGXXGN P

HSS dyksavklinger til OZI/E
For praecise firkantede udskaeringer. Til at lave
luger og vinduer i modeller af skibe og luft-
fartgjer. Skeerer trae, krydsfiner, plast og alumini-
um. Maks. dykdybde 16mm.

Nr.28 897 savbladsbredde 8 mm
Nr.28 898 savbladsbredde 14 mm
8

Med oscillation er der ingen vibrationer
og ingen tilbageslagseffekt. Med denne
fordel kan man ogsa pamontere skaereskiver.

Teknisk data:

230 V. Optagende effekt 80 W. Slibefrekvens regulerbar fra 5.000 —
12.000/min. Leengde 230 mm. Vaegt 550 g. Beskyttelsesisoleret iflg.
klasse 2.

Nr. 28 520

| -
=

Til najagtige firkant udskaeringer findes
der nu HSS-dyksavklinge med en
skaerebredde pd 8 og 14 mm.

&:

OZI/E skaerer der, hvor et
normalt roterende savblad ikke
kan anvendes (her med
HSS-skaereskive).

Z, - S
%
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Mngbg(,:gT Til hurtig og preecis slibning af WiG-elektroder.

Til optimale svejseresultater.

Elektrode-slibeforsats ESV N\‘

Ensartet langsgaende slibning for hgj lysbuestabilitet.

Til Wolfram-elektroder med spidsvinkel 30° og 60° og diameter 1,6 — 2
- 2,4 - 3,2 mm. Let forvalg ved hjalp af beveegeligt feringselement
(hardt anodiseret) med fast stop. Med to diamantslibeskiver til lav over-
fladerughed.

Nr.28 614

Diamantslibeskive
Kelehuller giver giver mindre varme. Skaft @ 2,35.

Nr. 28 846 @38 mm

Passer til falgende MICROMOT enheder med 20 mm systemtilpasning.

- Nr.29800 Batteridrevet industri-boresliber IBS/AE Tip:

- Nr.28481 Industri-boresliber IBS/E Den batteridrevne industri-boresliber IBS/A folger ikke med.
- Nr.28485 Langhalsboresliber LBS/E

- Nr.28472 Finboresliber FBS 240/E

- Nr.28440 MICROMOT 230/E

En kompakt, let maskine med en forbavsende hgj grad af materialefjernelse!

Drevet af en staerk, saerlig elmotor, der er stille og holdbar. Adelkorund slibebdnd (aluminiumoxyd)
Venstrestillet slibebdnd giver mulighed for slibning helt ind i Et effektivt baeremateriale. Til slibning af metal, bledmetal, tree
hjernerne. Finjustering af valser forhindrer at bandet glider af til og kunststof.

siden. Nem udskiftning af band uden behov for veerktgjer, da rul- Mal 40 x 260 mm.
lerne er fjederspaendt. Huset er udfert i glasfiberforsteerket POLYA-
MID. Leveres med fem korn 150 og korn 240 slibeband hver. Derudo-
ver en skrueklemme til stationaer

brug. Pakket i en attraktiv aeske. Nr.28 922 korn 80 5 stk.
Nr.28 924 korn 150 5 stk.
Tekniske data: Nr. 28 928 korn 240 5 stk.

230 V. 150 W. Slibeband 40 x
260 mm. Slibeflade 60 x 40 mm.
Bandhastighed 160 m/min.
Lengde 175 mm. Veegt 1.200 g.
Beskyttelsesisoleret iflg. klasse 2.

Nr. 28 526

Alle de viste veerktajer leveres i en opbevaringskuffert af kvalitets-PP. Flot
form, superstabil og med god plads til at maskinen

uden “fumlerier” nemt kan pakkes nedefter arbejdets udfarelse.

En meerkat pd siden viser kuffertens indhold.

9




MICROMOT

Problemknuseren til bilindustrien: Gor selv sveert tilgaengelige overfla
selv under lave og konstante omdrejninger. Produceret i Europa.

Orbital excentrisk poler maskine EP/E

2R\
2
N

5By

Polerhjulets excentriske bevaegelser muligger hologramfri polering
af lakerede og ulakerede overflader uden at genere varme.

Balanceret special motor. Kraftfuld, stejsvag og udholdende med trin-
lgs hastigheds regulering (fuldbglge elektronik). Lydsvagt planetgear
i trykstgbt aluminiumshus med en afbalanceret excentrisk polerskive.
Hovedhuset lavet i glasfiberforstaerket polyamid med bledggringskom-
ponent. Sikker opbevaring i stilfuld og praktisk kasse lavet af hgjkvalitets
polypropylen, sikrer en hurtig tilgang og en god beskyttelse af maskine
samt originalt tilbehgr. Skumunderlagspude med velcro(@50mm), medi-
um hard polersvamp, lammeulds polerskive, medium hard poleringsfilt,
12 slibeskiver K2000, Sonax to-trins poleringsemulsion(2x25ml) til reno-
vering af lakerede overflader, microfiberklud og veerktej til udskiftning af
tilbehgr.

Teknisk data:

230V. 100W. 800 - 2800 omdr./min. Excentrisk slagleengde 11mm. Leeng-
de 270mm. Vaegt 800gr. Klasse 2 isoleret.

Nr. 28 680

R FINISH

Alle de viste vaerktajer leveres i en opbevaringskuffert af
kvalitets-PP. Flot form, superstabil og med god plads til at
maskinen uden “fumlerier” nemt kan pakkes nedefter arbejdets
udferelse. En meerkat pa siden viser kuffertens indhold.

Tilbehor til orbital excentriske polermaskiner EP/E og EP/A samt vinkelpolermaskinerne

Skumunderlagspude Professionelle poleringssvampe,50 mm

Med velcro band. Til pafering af poleremulsion pa lak- og metal-

flader og efterfolgene polering.

Lammeskinds-polerhaette

Lammeskinds-polerhaette

Af teet kvalitets-lammeskind til polering af ridsebe-
standige lakoverflader. Med velcro-fastgarelse.

@50 mm.

Nr.28 664 2 stk.

Af teet kvalitets-lammeskind til polering af ridsebestan-
dige lakoverflader.

@50 mm.

Nr.28 664 2 stk.

10

@50x25mm.
F Nr. 29074 @30 mm Nr.29092 2 stk. blad (sort)
Nr. 29098 @ 50 mm Nr.29094 2 stk. medium (gul)
Nr.29096 2 stk. hard (hvid)

N_—_

Fra vores professionelle sat til feerdigslibning og polering
(NO 29070) - Nu tilgaengelig individuelt !

Professionelle poleringssvampe,30 mm

-

Til pafering af poleremulsion pa lak- og metal-
flader og efterfelgene polering.

@30 x 25 mm.

Nr. 29 078 2 stk. blad (sort)

Nr. 29 077 2 stk. medium (gul)
/ Nr. 29 076 2 stk. hard (hvid)



der perfekte. Trinlgs hastighedsregulering sikrer en hgj ydeevne ved hgjt arbejdspres

Vinkelpolermaskine WP/E

Roterende bevagelse til effektiv polering, renggring, fjernelse af Professionelt szt til finslibning og polering.

rust samt “finpolering” efter lakering. Omfatter 80mm forlaengelse og 30 mm bagskive
Balanceret special motor. Kraftfuld, stgjsvag og udholdende med trin- (il burre-fastgorelse).

los hastigheds regulering (fuldbglge elektronik) Lydsvagt planetgear

i trykstgbt aluminiumshus med en afbalanceret excentrisk polerskive. For reparationer og arbejde pa trange steder, f.eks
Hovedhuset er lavet i glasfiberforsteerket POLYAMID med blgdgerings- pa motorcykler, faelge, bilinterier og motorrum.
komponent. Sikker opbevaring i stilfuld og praktisk kasse lavet hgjkva- 80 mm forleenger til at nd ogsa dybtliggende
litets polypropylen sikrer hurtig tilgang og god beskyttelse af maskine problemomrader. | tillaeg til forlaengeren og den
samt originalt tilbehgr. Skumunderlagspude med velcro(@ 50 mm), 30 mm baereplade i skum, inkluderer leveringen
medium hard polersvamp, lammeulds polerskive, medium hard pole- bolgekantede slibeskiver, 12 stk. af hver i korn
ringsfilt, 12 slibeskiver K 2000, SONAX to-trins poleringsemulsion(2 x 1000 og 2500, samt koniske poleringssvampe, én
25 ml) til renovering af lakerede overflader, microfiberklud og veerktgj hard, medium og blgd af hver.

til udskiftning af tilbeher. Kun til vinkelpolermaskiner.

Teknisk data: Nr.29 070

230 V. 100 W. 800 - 2800 omdr./min. Laengde 270 mm. Vaegt 720 gr.
Klasse 2 isoleret.
Nr. 28 660

WP/E og WP/A

Fleksible slibepuder N\‘

Med velcrobelaeg-
ning pa bagsiden.
Tilpasser sig preecist

Superfine slibeskiver

Af siliciumcarbid. Til at laegge sidste hand pa
malede overflader, eller til at fjerne lgbere og
indeslutninger i lak og maling.

til ujeevne overflader @50 mm.
takket vaere skumle- Nr. 28 667 12 stk. K 400
gemet. Siliciumcar- Nr. 28 668 12 stk. K 1.000
bid med fremragende holdbarhed takket vaere er Nr. 28 670 12 stk. K 2.000
underlag med netstruktur, som forhindrer tilstopning af stov. Ideel til
smart repair (bilindustrien), finslibning for maling, efterbehandling af
3D-printede dele. @ 50 mm.
Nr. 28 672 6 stk. K 1000 Bolgekants slibeskiver

Nr. 28 674 6 stk. K 2000
Lavet af siliciumcarbid. Til finpudsning af
lakerede overflader eller lakrester med
mere. Szerlig velegnet til bilindustrien (plet
reparation) @ 30 mm.

Raderingsskive N\‘

Til fjernelse af limrester, folier og andre urenheder fra
blanke eller malede overflader. Ideel til fjernelse af
limrester fra afbalanceringsvaegte ved Aluminiums-
feelge. @ 50 mm. Kun til vinkelpolermaskiner.

Nr. 29 068

Nr. 29 082 12stk. K 1.000
Nr. 29 084 12stk. K 2.500

11




MICROMOT

Til snedkere, modelbyggere og kunstneriske traeskaerere.
Med stobt gearhoved i aluminium. Fremstillet i Europa.

Billedskaeremaskine MSG

Design Patent

S A -
Tre japanske knive (hdndslebne) (("'"" —— P ame
af bimetal medfalger. I ——— -//,/

Til snitning i alle traesorter. Til renovering og bearbejdning af
mobler. Til restaurering af antikviteter. Til linoleumssnit samt
fjernelse af farve.

Ogsa til bearbejdning af gips. Drift: Stille specialmotor med lang leve-
tid. Gearhoved af alu- trykstobegods. Hovedhus af glasfiberforstaerket
POLYAMID. 3 stk. japanske knive i bimetal af hgj kvalitet. (u-form,

Ekstra knive til MSG

Super-kvalitet i bimetal (Made in Japan).
Basisstalet (baeremateriale) er forbun-
det med ekstremt hardt Wolfram-stal.
Hver enkelt spids slibes i handen. Knive
i V-form lille og stor, rund, flad med lige
og runde hjgrner, 1 af hver.

Nr. 28 572

Bemaerk:

Slibepladen i wolframkarbid er ideel til
traeskaerere og anvendes i kombination med
vores vinkelslibere LHW og LHW/A med lang hals.
Seside 6.

12

v-form og fladkniv) er tilbeher. Leveres i robust kunststofbox.
Tekniske data:

230 V. 50 W. 11.000/min. Leengde 230 mm. Veegt 680 g. Beskyttelsesi-
soleret iflg. klasse 2.

Nr. 28 644

Multiform skzerpesten

Profileret til de for oven tilbudte snitterknive.
En ren oliesten til fremstilling af
barberbladsskarpe jern.

Nr.28578 100x63x15mm

Alle de viste vaerktajer leveres i en opbevaringskuffert af kvalitets-PP.

Flot form, superstabil og med god plads til at maskinen uden “fumlerier”
nemt kan pakkes nedefter arbejdets udforelse. En maerkat pa siden viser
kuffertens indhold.
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Precisions veerktgj til udskaering - med stobt aluminiumshoved.

Super stiksav STS/E

Design Patent

Z, S
=

En fremragende snitydelse gennem praecision:
Forhus af formpresset alu-trykstebegods.

Hus af glasfiberforstzerket POLYAMID. Stille balanceret specialmotor
med lang levetid. Understottelsesudstyr og trinlas slagregulering
(fuld elektronisk). Fod til geringssnit indstillelig indtil 45°. Frem for alt
ideel til kurvesnit i trae indtil 12 mm, printplader indtil 5 mm og blad-
metaller indtil 3 mm. Leveres i robust kunststofbox (med 4 supercut
savblade med forskellig tanding til trae, kunststof og metal). Sikker
opbevaring i formfuldendt og superstabil kuffert i PP.

Tekniske data:
230 V. Optagende effekt 80 W. Slag 2.000 - 4.500/min. Lengde

| =& s

oo

Bemeerk:
12 volt stiksaven STS 12/E
finder du pd side 22.

Stiksavblade af specialstdl

Slebet og korslagt fortanding (tanddeling 1,5 mm). Til skeering af alle
traesorter, glasfiber-plader og blgde kunststoffer. Til STS/E og STS 12/E.
Nr.28 054 2 stk.

Stiksavblade af HSS-stal

Med slebet og belget fortanding (tanddeling 1,06 mm). Til skaering i
stal, bladmetaller, GFK, harde plader, plexiglas og isoleringsmaterialer.
Til STS/E og STS 12/E.

230 mm. Vaegt 700 g. Beskyttelsesisoleret iflg. klasse 2.
Nr.28 530

Nr. 28 056 2 stk.

Compact veerkstedsstovsuger CW-matic

En smart lgsning, der giver et rent arbejdsmiljo takket veere direkte tilslutning af el-
veerktgj fra 25 - 2.000 W. Stovsugeren korer ligesa lenge som maskinen. 5 sekunders
efterlgb, efter at el-veerktgjet er slukket.

Stejfri ved hgj sugeydelse. Stort foldefilter af PP, som kan renggres og vaskes manuelt. Ekstra
papirfilter til fint stov (ikke absolut ngdvendigt). Nem temning af beholderen: Dzeksel og
motorenhed kan tages af. Ved at vende slangen, kan stgvsugeren bruges som blzeser. Ogsa
velegnet til opsugning af veeske. Komplet med 3,5 m sugeslange, 2-delt sugergr i aluminium
(98cm), gulvmundstykke, barstemundstykke, fugemundstykke og adapter for tilslutning til
standardudsugningsstudsen pa alle dermed udstyrede PROXXON-enheder. Praktisk holde-
element til sugestudser (beskrivelse til venstre). Inkl. 6 papirposer til fint stov.

Tekniske data:

230V. 1.100 W. Tilslutning til el-veerktgj fra 25 til 2.000 W. Beholder 18 I.

Med 5 m tilslutningskabel.

'Nr.27 490

Papirfilter til fint stov til CW-matic

Til ekstra filterfunktion. Fjernes for opsugning
af vaesker.

Nr. 27 494 5 stk.

Praktisk holdeelement til sugestudser folger med
leveringen.

Til fiksering af stavsugerslangen. Med 20 mm tap til iseetning i uni-
versalholder UHZ (se side 26) og laske til fiksering i alle skruestikkere.

Foldefilter til CW-matic

Af PP. Kan rengeres tort eller vadt.
Nr. 27 492 1 stk.
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handy i sin klasse!

Med en diameter pa 37 mm og en vaegt pa kun 270 g suverant

MICROMOT 230/E

Til boring, fraesning, slibning, polering, barstning, skaering
og gravering. Det ekstremt slanke hus (af glasfiberforstaerket
POLYAMID) med bled komponent omkring grebet gor det
muligt at fore maskinen med to fingre (blyantsgreb).
Afbalanceret DC-specialmotor. Stejsvag og med ekstremt lang leve-
tid. Det maksimale omdrejningstal pa 22.000/min kan som fglge af
fuldbolgeelektronikken reduceres trinlgst til 6.000/min. Med naesten
samme drejningsmoment i nederste omdrejningstalomrade. Dette
er saerligt vigtigt ved finboring, berstning og polering.

Slebet spindel med kuglelejer. MICROMOT-stalspaendetaenger af
hgj kvalitet: Selv de mindste skafter spaendes absolut centreret op.

Indsatsveerktgjerne hverken rasler eller slar. Spindelen til veerktgjs-
skift 1dses med et tryk pa en knap. 20 mm-systempasning til brug
af MICROMOT-borestandere og -horisontalstandere. Komplet med
stalspaendetaenger (1 af hver: 1-1,5-2-2,4-3 0g 3,2 mm).

Tekniske data:
230 V. 80 W. 6.000 - 22.000/min. Veeg
270 g. Beskyttelsesisoleret iht. klasse 2.

Nr. 28 440

Fraeser/boreenhed MICROMOT 230/E. Pakket i en praktisk
plastikkasse. Inkl. 34 bits og freeserhoveder i industriel kvalitet.

14

Fraeser/boreenhed MICROMOT 230/E (beskrevet ovenfor)
Inkl. 34 bits og fraeserhoveder.

1 diamantslibestift, 1 finfraeser, 1 mikrobor i hhv. 0,5 0g 1 mm, 1
messingbarste, 4 slibestifter af sedelkorund (cylinder, kugle, hjul
og konus), 1 polerskive, 2 slibestifter i hhv. aedelkorund og silici-
um-karbid, 20 skaereskiver og 1 vaerktgjsholder. Dertil 6 MICRO-
MOT stalspaendeteenger fra 1 - 3,2 mm (beskrevet side 30).

Tekniske data:
230V.80W. 6.000 - 22.000/min. Veegt 270 g. Beskyttelsesisole-
ret iht. klasse 2.

Nr.28 430



Mng’g(ﬁ gT Slank og let: En kraftig, special-elmotor sikrer hoj skaereydelse !

Fremstillet i Europa.

MICRO-Cutter MIC

Til skeering i trae, plast, GFK, papir, pap, folier og lignende materialer. Skeerebredde 0,5 mm.
Hus i glasfiberforsteerket POLYAMID. Gearing i heerdet stal. MIC gor det muligt "at dykke ned” i emnets
overflade (f.eks. til udskaeringer). Klingebeskyttelsen vipper automatisk vaek, nar man saver. Med
skruetraekker til udskiftning af savklinge.

Tekniske data:
230V. 40 W. 20.000/min. Maksimal skaeredybde 4 mm. Skeerebredde 0,5 mm. Vaegt ca. 300 g.
Beskyttelsesisoleret iht. klasse 2.

Nr. 28 650

Af fjederstal (hardhed 55 HRC). Skra og paent
slebne savtaender. 23 x 0,3 mm med 2,6 mm
hul.

Nr. 28 652

Diamanteret skzereskive til MICRO-Cutter MIC

Med kelehuller: Til skaering i porceleen, kera-
¢ mik, plast, GFK og epoxyprintplader.

" 23x0,6 mm. Med 2,6 mm hul.
Nr. 28 654

MICROMOT flexaksler med preecisionshdndtag i aluminium.
Fas enten med stalspaendetaenger eller spaendepatroner til lynskift.

MICROMOT flexaksel 110/P

- PROXXON . Dobbelte kuglelejer, slebet stalaksel med holder til

MICROMOT-stédlspaendetaenger. Kugleleje for enden af
‘ skaftet (maskinsiden). Hojfleksibelt kabel (bliver ikke

Vo 2 \\\ varm ved sma radier). Leengde 100 cm. Til maks. 25.000/

‘ min. Der medfelger 6 stalspaendeteenger (1-1,5-2-2,4

-30g3,2mm).

Nr. 28 620

MICROMOT flexaksel 110/BF

BB, ). rroxxon  JP—

Som beskrevet ovenfor, men med 0,3 til 3,2 mm speen-
depatron til lynskift. Praktisk til skafter med forskellige
diametre.

Nr. 28 622
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MICROMOT

Batteridrevne enheder produceret i Europa.
Steerk problemknuser til hdndveerk og industri.

Standardsaet til batteridrevne maskine LBX/A. Ekstremt flad L-BOXX med to li-ion-batterier

Li/A2 og batteridrevet hurtigoplader LG/A2.

Lithium-ion batteri Li/A2

Til lang og holdbar drift af vores MICROMOT akku-maskiner
ved hgj kraft. Med integreret temperaturstyring for sikker
drift.

Tekniske data:

Speaending 10,8 V. Kapacitet 2,6 Ah. Laengde 85 mm.
Veegt 180 g.

Nr. 29 896

Batteridrevet langhalssliber LGS/A N\‘

Til at holde skafter pa 6 mm.

Med 75 mm lang, slank spindelhals til indvendig slibning og andre
vanskeligt tilgeengelige steder. Hgj ydelse med kompakt form: med
800 g tydeligt lettere end klassiske langhalsslibere.

Veerktejsopspaending ved hjeelp af ER11-spaendetang. Med til leve-

rancen herer en aedelkorund-slibestift K 36, li-ion-batteri Li/A2 og

hurtigoplader LG/A2.

Tekniske data:

10,8 V. 2,6 Ah. 7.000 - 23.000/min. Leengde 345 mm. Veegt 800 g
(inkl. batteri).

Nr. 29 860
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NY

Med forsteklasses plastindlzeg til at holde to batteridrev-
ne enheder.

Giver mulighed for behovsbaseret valg af enheder til fag
som metal- og geleenderkonstruktion, bilindustrien, interigr-
arbejde og vedligeholdelse. Med rigelig plads til tilbeher.
Tekniske data:

Oplader 100 - 240V. 50/60 Hz. Udgang 12,6 V, 2 A.

Vaegt 340 g. Batteri 10,8 V. 2,6 Ah. Leengde 85 mm. Vaegt
180 g.

Nr. 29 900

Tip:
To li-ion-batterier Li/A2 og batteridrevet
hurtigoplader LG/A2 folger med.

Lynlader til batteri LG/A2

Oplader PROXXON lithium-ion-batteriet Li/A2 pa en time.
Med integreret temperaturstyring. LED-signallys: Gult = opla-
der, Gront = opladet.

Tekniske data:

Input 100 - 240V, 50/60 Hz. Output 12,6 V, 2 A. Veegt ca.
340 9.

Nr. 29 880

Design Patent
Vfav
Oy Wdﬁ

Batteridrevet langhalssliber LGS/A

Som beskrevet ovenfor med aedelkorund-slibestift K 36. Dog uden
batteri og oplader. Emballeret i karton. Ideel til bestykning af batteri-
basissaettet LBX/A i L-BOXX.

Nr. 29 862



PROXXGON

MICROMOT

Professionel batteridrevet boresliber IBS/A

[AY

Til boring, fraesning, slibning, polering, renggring, skaering,
gravering og signering.

Dobbelte kuglelejer, praecisionsspindel af slebet stal og seks
MICROMOT speaendepatroner (1 -1,5-2-2,4 -3 0og 3,2 mm) med
tre slidser sikrer hgj koncentrisk ngjagtighed. Bits og fraesere kerer
praecist. Med 20 mm MICROMOT-krave til brug i bor og vandrette
stativer. Med 34 bits og skeer (se fig. IBS/E, side 4). Seettet inklude-
rer lithium-ion batteri Li/A2 (10,8 V) og hurtig-batterilader LG/A.2
Tekniske data:

10,8 V. 7.000 - 23.000/m. Leengde 270 mm. Vaegt ca. 700 g (inkl. bat-
teri).

Nr. 29 800

Batteridrevet bandsliber BS/A

[AY

Til slibning af sma abninger, polering af lister, overflader,
radier, notfraesning, afgratning og affasning af praecisionsdele.
Hovedet roterer op til 60° ved et tryk pa en knap. Sugeforbindelse
med stgvsugeradapter muligger rent arbejde. Leveres med 4 sli-
beband (2 stykker hver, korn 80 og korn 180). Seettet inkluderer
lithium-ion batteri Li/A2 (10,8 V) og hurtig-batterilader LG/A2.
Tekniske data:

10,8 V. Slibeband 10 x 330 mm (brugbart slibeomrade 10 x 110 mm).
Slibehastighed 200 — 700 m/min. Leengde 380 mm. Vaegt ca. 900 g
(inkl. batteri).

Nr.29 810

Batteridrevet langhals-vinkelsliber LHW/A

‘
[A)

Til arbejde pa stal, bledmetaller, glas, keramik, tree og kunst-
stof. Til skeering, ru bearbejdning og slibning.

Leveres med korund slibeskive (korn 60), lamelskive (korn 100) og
forstaerket skaereskive. Seettet inkluderer lithium-ion batteri Li/A2
(10,8 V) og hurtig-batterilader LG/A2.

Tekniske data:

10,8 V. 5.000 - 16.000/m. @ 50 mm skiver med 10 mm borehul.
Leengde 320 mm. Vaegt ca. 800 g (inkl. batteri).

Nr.29 815

Med gearhoved af stobt aluminium for hgj stabilitet!

TN

Design Patent
SN
< w&‘?

Bemeerk:
IBS/A er den ideelle maskine til elektrode
slibeenheden ESV (side 9).

Professionel batteridrevet boresliber IBS/A

Som beskrevet til venstre, med 6 MICROMOT spaendepatroner. Dog
uden batteri, hurtig-lader, bits og skeer. Pakket i en papkasse.

Nr. 29 802

SN 7555

N4
by’

¥

Batteridrevet bandsliber BS/A
Som beskrevet til venstre, med 4 slibeband. Men uden batteri og

hurtig-oplader. Pakket i en papkasse.

Nr.29 812

SR

Design Patent

Batteridrevet langhals-vinkelsliber LHW/A
Som beskrevet til venstre, ogsa inklusive naevnte tilbehgr. Men uden
batteri og hurtig-oplader. Pakket i en papkasse.

Nr.29 817

Alle tradlase veerktajsseet leveres sikkert pakket
ien praktisk, attraktiv og super-robust plastic
lavet af PP i hj kvalitet. Et produktmaerkat pa
aeskens inderside specificerer dens indhold.
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Roterende bevagelser til effektiv polering, ren-
goring samt fjernelse af rust og efter polering.

Med masser af tilbehgr sdsom skum underlagspude
@50mm med velcro band, poleringssvamp (medium
hard), lammeulds poleringsskive, poleringsfilt (medi-
um hard), 12 slibeskiver i K2000, SONAX to-trins
poleringsemulsion(2x25ml) til renovering af lakerede
overflader, microfiberklud.

Seettet inkluderer et lithium-ion batteri Li/A2 (10,8v) og
hurtig oplader LG/A2.

Tekniske data:

10,8 V DC. Spindelhastigheder 1.100 - 2.800 omdr./min.
Leengde 305mm. Vaegt 950 gram inklusiv batteri.

Nr.29 820

Batteridrevne enheder produceret i Europa.

Til perfekte overflader, nar der er begraenset plads!

Ledningsfri vinkelpolerer WP/A _ N

Batteridrevet vinkelpolerer WP/A

Inklusiv tilbehar som beskrevet til venstre med uden batteri og hurtig oplader.
Pakket i papaeske.
Nr. 29 822

Batteridrevet excentrisk polermaskine EP/A

Polerhjulets excentriske bevaegelser muligger holo-
gramfri polering af lakerede og ulakerede overflader
uden at genere varme.

Med masser af tilbehgr sasom skum underlagspude @ 50
mm med velcro band, poleringssvamp (medium hard),
lammeulds poleringsskive, poleringsfilt (medium hard),
12 slibeskiver i K2000, Sonax to-trins poleringsemulsi-
on(2 x 25 ml) til renovering af lakerede overflader, micro-
fiberklud og veerktej til udskiftning af polerhoveder.
Seettet inkluderer et lithium-ion batteri Li/A2 (10,8v) og
hurtig oplader LG/A2.

Tekniske data:

10,8V DC. Spindelhastigheder 1.100 - 2.800 omdr./min.
Excentrisk slagleengde 11Tmm. Laengde 305mm. Vaegt
950 gram inklusive batteri.

Batteridrevet excentrisk poler maskine EP/A

Inklusiv tilbehgr som beskrevet til venstre uden batteri og hurtig oplader.
Pakket i papaeske.
Nr. 29 837

Nr. 29 835

900205

Batteridrevet og foldbare skruemaskine KS/A

Til arbejde pa trange steder.

Automatisk spindelldas nar det indstillede moment er naet. Info: Ved behov kan
skruer strammes yderligere ved handen for et hgjere moment. Holder til 1/4"
unbrako bits. Bitsene fastholdes sikkert og frigares ved at flytte laseringen. Lysdio-
de lyser op pa merke arbejdes omrader.

Seettet inkluderer et lithium-ion batteri Li/A2 (10,8V) og en hurtig oplader LG/A2.

Tekniske data:
10,8V DC. 250/750 omdr./min. Laengde 300 mm. Vaegt 600 gram inklusive batteri.

Nr. 29 840

Batteridrevet og foldbar skruemaskine KS/A

Som beskrevet ovenfor. Inklusiv bits men uden batteri og hurtig oplader. Pakket i
en papaeske.
Nr. 29 842
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Mindst 30 minutters arbejdstid pa en opladning, selv ved

kraftig brug.

SOT755
(R

Design Patent
ey

Ledningsfri rorbdandsliber RBS/A

For perfekte overflader uden efterbehandling i
handen. Ogsa ideel til strukturelle VA-stalkon-
struktioner og rermontering.

Hovedet kan vinkles med op til 60° ved et tryk pa
en knap. Sugeforbindelse med stgvsuger adapter
muligger rent arbejdsmiljo. Leveres med 4 slibeband
(2 x korn 80, 2 x korn 180) og 2 matteringsbaelter.
Seettet inkluderer lithium-ion batteri Li/A2 (10,8 V) og o, o Erstatningsbaelte til mattering til RBS/A
hurtig-batterilader LG/A2.

Teknisk data:
10,8 V DC. Slibeband 10 x 330 mm. Anvendeligt slibeomrade ca. 10 x 50 mm og 10 x m

70 mm. Bandhastighed 200 - 700m/min. Vaegt ca. 9009 (inklusive batteri).

Nr.29 830 Pa rivefast, vaevet underlag. Til slibning og mattering af
metal, ikke-jernholdige metaller og isaer rustfrit stal. 10
Ledningsfri rerbandsliber RBS/A x 330 mm.

Nr.28576 fin 4 stykker
Som beskrevet pa til venstre, med tilbeher. Men uden batteri og hurtig-oplader.
Pakket i en papkasse.

Nr. 29 832
Batteridreven industri-ligesliber IGS/A N“

Til effektivt arbejde ved lave hastigheder!

Ideel til at holde skaftveerktojer med en diameter pa 6 mm.

Til at berste, slibe, mattere, afgrate og strukturere tree. Letlgbende
planetgear i stgbt aluminiumshus. Tandkranspatron i industrimodel til
skafter fra 0,5 - 6,5 mm. Med til leverancen hgrer en rundbarste af staltrad
(50 mm), li-ion-batteri Li/A2 og hurtigoplader LG/A2.

Tekniske data:

10,8 V. 2,6 Ah. 1.500 — 4.200/min. Leengde 290 mm. Vaegt 970 g (inkl. batteri).
Nr. 29 850

Batteridreven industri-ligesliber IGS/A
Som beskrevet ovenfor, med en rundbgrste af staltrad (50 mm). Dog uden batteri og
oplader. Emballeret i karton. Ideel til bestykning af batteribasissaettet LBX/A i L-BOXX.
Nr. 29 852

Batteridreven stiksav STS/A N\‘ oracs

Mobil version af de kendte super-stiksave STS/E (NO 28 530).
Ideel til savning af kurver i trae op til 12 mm, kompositmaterialer op til 5 mm
og i ikke-jernholdige metaller op til 3 mm. Trinlgs regulering af slagantal fra
2.000 - 4.500/min. Med til leverancen herer fire Supercut-savklinger, li-ion-
batteri Li/A2 og hurtigoplader LG/A2.

Tekniske data:

10,8 V. 2,6 Ah. Laengde 270 mm. Vaegt 940 g (inkl. batteri).
Nr. 29 855

Batteridreven stiksav STS/A

Som beskrevet ovenfor, med fire Supercut-savklinger. Dog uden batteri og
oplader. Emballeret i karton.

NO 29 857

Bemaerk: Du finder et bredt udvalg af passende tilbeher til alle batteridrevne maskiner pd siderne med soster maskinerne med kabel (4 - 11, 13).
Vores specielle brochure med batteridrevne maskiner (fds i tysk NO 95 138 og engelsk NO 95 295) indeholder alle modellerne med matchende
tilbehar. Bed om et eksemplar!
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MICROMOT 60. Den 4. generation af et veerktgj, der er testet
1 million gange. Fremstillet i Europa. Med spaendepatroner i hgj kvalitet.

(vadslibning og -skeering).

-6l

710
L0700

Design Patent

Q}ﬁ
.

Trinlgs, elektronisk hastighedskontrol
med feedback-effekt. For hgj motoreffekt — ogsa
ved lavere hastigheder.

* Til boring, fraesning, slibning, polering, borstning, skaering og gravering.
Til bearbejdning af stdl, edelmetaller, glas, keramik, plast og zedelstene.

® Med lav sikkerhedsspaending. Derfor ogsd velegnet til at arbejde med kolevaeske

Standardkraven pa 20mm giver
mulighed for brug i borestativer,
savel som i vores universelle holder.
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Stabilt hus af glasfiberforsteerket POLYAMID.
Med blgd komponent omkring grebet.

Med en diameter pd kun 35 mm og med dens lave vaegt (230 g) giver den bekvem hdndtering, der er uovertruffen i sin klasse. Den afbalancerede
motor driver ubesvaret den slebne kugleleje-spindel, hvilket giver mulighed for stille karsel med behageligt lydniveau. MICROMOT spaendepatro-
ner sikrer ngjagtig fastspaending af selv de mindste aksler, uden raslende eller vibrerende bits og skeer.

Fraese-/boreenhed MICROMOT 60/E

Trinlgst variabel elektronisk hastighedsstyring og hgj motoreffekt —
0gsa ved lavere hastigheder. Seks MICROMOT-spaendepatroner (en af
hvert,1-1,5-2-2,4-3 0g 3,2 mm) er inkluderede.

Tekniske data:

Jaevnspaending 12 — 18 V. 40 W. 5.000 - 20.000/min. Leengde 220 m.
Veegt 230 g.

Nr.28 510

Beskyttelseskapper til hdndholdte
MICROMOT maskiner med 20mm systemtilpasning.

Nar du arbejder med maskiner, som bruger savklinger, skaeres-
kiver, freesebits, slibevaerktej og
meget mere. Et seet med en af hver
til diametrene 22 og 38 mm. Let at
montere.

NO 28 946 2 stk.

20

Fraese-/boreenhed MICROMOT 60

Uden hastighedsregulering (konstant 20.000 omdr./min).

Andre tekniske egenskaber og udrustning som for MICROMOT 60/E,
beskrevet ovenfor.

Nr. 28 500

Bemeerk:

MICROMOT stélspaendetaenger o er haerdet og har en hgj og bestan-
dig fjederkraft. De beholder den nadvendige ngjagtighed ogsa efter
lang tids brug (ikke at sammenligne med uhzerdede 4-delt slidsede
spaendetaenger og lignende af messing eller aluminium).
Med 3-delt-slidset 9 som er vaesentlig sveerere
at fremstille end 4-delt slidsede, opnas :
et bedre leje. e

Dette er vigtig til centrering af
skafte med lav diameter.

Se ogsd side 30!




MICROMOT

MICROMOT 60/EF med hurtig-borepatron.

Praktisk nar man arbejder med forskellige akseldiametre.

E— MICROMOT 60/EF
Bemaerk:
En stremforsyning kreeves for at bruge
MICROMOT 60-enheder. Vi anbefaler Hurtig-borepatron pa 0,3 - 3,2 mm. Primaert for- .
PROXXONs egen stramforsyning NG 2 delagtig, ndr der arbejdes med tilbeher i forskel-
(se side 25). lige skaftstarrelser, f.eks. HSS-bor. 2

20 mm-systempasning til montering af
MICROMOT tilbeher.

Hus af glasfiberforstaerket POLYAMID.
Bledkomponenter i grebet.

Slank, handy og let.

Borepatron og elektronisk regulering med feedback effekt (hej traekkraft
ved lavere omdrejningstal). Stille balanceret specialmotor med lang
levetid. En stremforsyning kraeves.

Andre tekniske specifikationer og designs er de samme som for den til
venstre omtalte MICROMOT 60/E.

Nr.28 512

Modelbygger- og gravorseet.
Komplet med bore- og freesemaskine MICROMOT 60/E,
stromforsyning og 34 tilbehorsdele i dentalkvalitet.

Bore og freesemaskine MICROMOT 60/E (som beskrevet til venstre). Dertil 34 tilbehgrsdele i
industri- hhv. dental-kvalitet:

1 diamantslibestift, 1 finfraeser, 1 mikrobor i hhv. 0,5 og T mm, 1T messingbagrste, 4 slibestifter af zedelko-
rund (cylinder, kugle, hjul og konus), 1 polerskive, 2 slibestifter i hhv. aedelkorund og silicium-karbid, 20
skaereskiver og 1 veerktgjsholder. Dertil 6 MICROMOT stdlspaendetaenger fra 1 — 3,2 mm (beskrevet side
30). Med stremforsyning til 230V (12V ved 1 amp.).

Nr.28 515

Leveres i stabil kunststofbox med 34 til-
behgrs dele i industri- og dentalkvalitet.

21




Mlig R)OQ(M gT Rimeligt prissat og ekstremt holdbart 12-volt-veerktgj, lavet i EU.

Drevet af MICROMOT-stremforsyning med effekt fra 2 A.

Finboresliber FBS 12/EF

Finboring, freesning, slibning, polering, barstning, fjernelse af
rust, gravering, ciselering og skaering.

Med borepatron (spaendevidde 0,3 - 3,2 mm). Fritlgbende spindel ved
hjaelp af preaecisionskuglelejer. Laseknap giver en nem udskiftning af
vaerktgjerne. MICROMOT stélspaendetenger kan monteres (se side 4)
ved at afdreje spindelhovedet. Stille og kraftig specialmotor med lang
levetid. Trinlgs regulering med feedback effekt(hgj traekkraft ved lav
omdrejningshastighed). Trinlgs regulering med feed-back-effekt. Kabi-
net af glasfiberforsteerket POLYAMID.

Design Patent

et

Tekniske data:

12 - 18 V. Optagende effekt max. 100 W. Elektronisk regulering fra 3.000
- 15.000/min. Leengde 185 mm. Vaegt 450 g.

Nr. 28 462

Bemaerk:
Til betjening af FBS 12/EF og STS 12/E anbefaler vi at bruge
MICROMOT netadaptere med en effekt pd mindst 2 A (se side 25).

Stiksav STS 12/E

Ideel til savning af kurver i trae (op til 10 mm), printkort (op til
3 mm) og i ikke-jernholdige metaller (op til 2,5 mm).

Med en kraftig DC-specialmotor. Trinlgs hastighedsregulering med
feedback-effekt. Hus i glasfiberforstaerket POLYAMID. Med ekstra
kugleadapter til arbejde pa konvekse og kon-
kave overflader. Udskiftes med det normale
savbord ved at lgsne en skrue. Inklusive 2 sav-
klinger (grovtandet og fintandet).

Tekniske data:

Jeevnspaending 12 - 18 V. Effektforbrug max.
100 W. Slagleengde 6 mm (regulerbar fra 2.000 -
5.000/min). Leengde 180 mm. Vaegt 480 g.

Nr.28 534

Sesside 13 for oplysninger om udskiftning af savklinger.

Finskruetraekker saet til finmekanikeren, juveleren, urmageren, modelbyggeren og mange

MICRO-skruetraekker, 13 stykker

@ slids: 1x50-2x50

4] Krydsslids: PH 000 x50-PHOXx50-PH 1x50
Q ™ 5%X50-6x50-7Xx50-8x50-10x50
O 6-kant: 1,5x50 -2 x50

Klinger af hgjlegeret nickel-chrom-molybdaen stal. For ekstrem hardhed og
sejhed. Forkromet med bruneret spids. Ergonomisk formet greb af hgj kunst-
stof kvalitet (slagfast, olie og syrebestandig). Med drejelig centrerhoved og
fingerfordybning.

Nr.22720

Pakket I en praktisk taske med lynlds. Inklusiv en pincet til
smd skruer og sma dele.
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Mﬁg:)(()xlagT En superfin pennesliber med linezer-slibende flade

(ikke roterende).

Pennesliber PS 13 [

/A

Ideel til bearbejdning af overflader i notgange, slidser, sma flader og hjorner.
Lineaer slibende (ikke roterende). DC specialmotor med lang levetid. Hus af glasfiber-
forsteerket POLYAMID. Til maskinen hgrer 4 slibeindsatser med forskelligt udformede
flader, lige og vinklede samt 3 kort med selvklaebende slibepapir i korn 180, 240 og 400.
o - Pa hvert kort er udstandset 5 x 4 forskellige udformninger.

Design Patent
Sl

sty

Tekniske data:

12 -18V.8.000/min (2,5 mm). Laengde 160 mm.
Veegt 130 g.

Nr. 28 594

Tilbehgr-slibepapir til PS 13

3 kort med hver 20 blade i forskellige former. Selvklaebende.

Nr. 28 822 korn 180
Nr. 28 824 korn 240 Bemaerk:
Nr. 28 826 korn 400 Der skal anvendes en stramforsyning med en mindsteydelse pd
1 A. Vianbefaler MICROMOT stremforsyning NG 2/S, NG 2/E eller
NG 5/E (side 25).
MICROMOT-forlaengerledning. 300 cm. Fodpedal FS. Til frihandsarbejde.

Til 12-volts udstyr. Polaritets-

beskyttet stik og stikdase.

Til alle maskiner med euros-
tik (beskyttelsesklasse 2) op
til max. 500 W. Ogsa egnet til
bordmaskiner. Hus af glasfi-
berforstaerket POLYAMID. Med
250 cm kabel til 230 V net.
50 cm kabeludtag. Ved 12 V
maskiner monteres fodpedalen
pa stremforsyningen.

Nr. 28 992

Nr. 28 700

flere.

MICRO-skruetraekker, 15 stykker

Fast plads til hver sterrelsei praktisk

@ Slids: 1x50-2x50-3x50 kunststofsokkel. Som fritstdende men
0 Krydsslids: PH 000 x50-PHOx50-PH 1x50 0gsa til veegmontering.
0 TX: 5x50-6x50-8x50-10x50-15x50

(O 6-kant: 1,5x50-2x50-2,5x50-3x50

NO 28 148

Bemeerk:

Ved arbejde med MICRO skruetreekker ma man arbejde

med falelse og ro og glemme de store kreefter, man bruger

ved almindelige skruetraekkere. Den drejelige centrerknap med
fingerfordybning er en god hjaelp ved montering med 1 hand.



Mlig R)OQ(MIC“)T Det ideelle startsaet med den 100.000 x gennemprgvede

gravormaskine GG 12!

Komplet gravorsaet med “proveglas”

Gravgrmaskine GG 12 med stille DC specialmotor med lang levetid.
Hus af glasfiberforsteerket POLYAMID. Inklusive stremforsyning, prove-
glas, mgnsterark, brugsanvisning samt alle ngdvendige tilbehgrsdele:
1 kugleformet diamantslibestift i hhv. 1 og 1,8 mm til glasridsning og
liniering. 1 silicium-karbid slibestift i hhv. kegle- og projektilform til
mattering. 1 slibestift af sedelkorund i kugle og cylinderform til slibning
og gravering. Holder til opbevaring af tilbehgrsdelene. Hver del har sin
egen faste plads i kunststofkassen. Komplet med stremforsyning 0,5 A til
230 V.

Tekniske data:
12 -18V.20.000/min. Leengde 145 mm. Vaegt 50 g (uden ledning).
Nr.28 635

Gravermaskine GG 12, enkeltvis
Inkl. 1T diamantslibestift (kugelhoved 1,8 mm). Det er ngdvendigt at
anvende en strgmforsyning. Vi anbefaler MICROMOT-stremforsyning
NG 2/S eller NG 2/E.

Nr. 28 592

Hver del har sin faste plads i kunststofkassen.

MICRO-skruemaskine MIS 1

Til drejemomenter fra 0,35 - 2 Nm. Ogsa ideel til gevindskaering  Tekniske data:

takket veere vippekontakten til frem- og tilbagelgb. 12 -18 V. Optagende effekt max. 50 W. Drejemoment fra 0,35 - T Nm
Lille, let og nem at handtere. En patron til veerktgjsoptagelse af alle (trin 6 fjerner glidekoblingens funktion = 2 Nm). Leengde 200 mm.
skafter indtil 6,5 mm (ogsa til 1/4" normalbits). Hus i glasfiberforsteer-  Veaegt 415 g. Anbefalet MICROMOT stremforsyning fra 2 A.

ket POLYAMID. Komplet med 16 indsatsvaerktgjer i krom-molyb- Nr. 28 690

deenstal.

Bemaerk:
Sammen med borstanderen BV 2000 er MIS 1
problemlaseren, ndr det geelder gevindskaering (se side 28).

)

Design Patel

@ Slids:0,3x1,5/0,35x2/0,4x2,5mm
Q Krydsslids: PH sterrelse 0 og 1

O TX6-8-10

@ Indvendig sekskant:3-3,5-4-4,5-5mm

Den afbillede stramforsyning MICROMOT %,% O udvendig sekskant: 1,5 -2 0og 2,5 mm
NG 5/E medfalger ikke.
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MICROMOT MICROMOT stremforsyning.

Den sikre kraftkilde til MICROMOT lavspaendingsmaskiner.

MICROMOT stromforsyning NG 2/E

Design Patent

S &

Bemeerk:

De angivne Watt-starrelser er ved hdndbetjente
elektromaskiner oplyst efter den internationale norm
IEC-60745-1. Den definerer den optagende effekt (ikke
ydelse) ved varm motor kort for blokering af spin-
delen. En veerdi, der i praksis naeppe eller kun ganske
kortvarigt opstdr. Alle de af os anbefalede stramforsy-
ninger er mere end tilstraekkeligt dimensionerede.

De her viste bore- og freesemaskiner folger ikke med.

Meget kompakt model. Kabinet af noryl (seerlig varmebestan- Tekniske data:

digt materiale godkendt til stremforsyninger). Tilslutning til 230 V. Ydelse 2 A ved 16 volt tomgang og 12 V driftsspaending.
MICROMOT specialstik (med polsikring). Red diode viser, at strom- Veaegt 1.000 g. Beskyttelsesisoleret iflg. kl. 2.

forsyningen er driftsklar. PTC (positive-temperatur-coefficient) over- Nr. 28 707

belastningssikring (ingen automatisk driftsfortsaettelse af tilsluttede

maskiner). Efter afkeling tages 230 volt stikket kortvarigt ud. Moderne MICROMOT stromforsyning NG 2/S

design med huller til veerktgjsdelene. Med udklappelig bgjle til den

altid driftsklare MICROMOT maskine. Med thyristorstyret elektronisk Ngjagtig som den tidligere beskrevne stramforsyning NG 2/E men
regulering (fuldelektronisk med feed-back-effekt), som giver de til dog uden elektronisk regulering.

arbejdet kreevende rigtige omlgbstal og hgjt omdrejningsmoment Nr. 28 706

pa de lavere omrader.

MICROMOT stromforsyning NG 5/E

Med super-ydeevne pa 5A. | kompakt kabinet af noryl (szerlig
varmebestandigt materiale godkendt til stramforsyninger).
Trinlgs regulering (med feed-back-effekt) til optimal omlgbstal
og hgjt omdrejningsmoment pa de lavere omrader. 3 indgange
til MICROMOT specialstik. 1 universaltilslutning til normalt
bananstik (@ 4 mm). Afbryder direkte pa stremforsyningen.
Red diode viser, at stramforsyningen er driftsklar. PTC (positive-
temperatur-coefficient) overbelastningssikring (efter afkoling
tages 230 volt stikket kortvarigt ud, da stremforsyningen ikke
automatisk selv slar til igen). Huller til fraseetning af veerktgjsdele
med 2,35 og 3 mm skaft. Med udklappelig bgjle.

Tekniske data:
230 V. Ydelse 4,5 A ved 16 volt tomgang og 12volt driftsspaen-
ding. Vaegt 2.000 g. Beskyttelsesisoleret iflg. kl. 2.

Nr. 28 704

Eroen)| |

Design Patent
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MICROMOT borstandere fremstillet af trykstobte aluminiumsdele.

Med CNC-fraesede foringer og pasninger. En anden verden!

MICROMOT-borestander MB 200

Udliggerhoved med svalehalefgring, svingbar op til 90° (med malering).
Giver mulighed for skraboring og alsidig fraesning.

Steerk, underbygget tandstangstilspaending med returfjeder, som giver stor
felsomhed med lille kraftanvendelse. Praktisk boredybdeskala med indstilleli-
gt endeanslag (maksimal arbejdshub 40 mm).

20 mm systempasning til MICROMOT bore- og fraeseudstyr. Massiv, hardfor-
kromet stélsgjle (280 x 20 mm), udlzegning (sgjle indvendig til veerktgjsmidte)
140 mm.

Planfraeset arbejdsbord (220 x 120 mm) med parallelanslag og skala. Med
gevindhuller til fastgorelse af MICRO-koordinatbord KT 70 og huller til fast-
skruning af selve borstanderen. Vaegt 2,2 kg.

Nr. 28 600

Bemeerk:

Vores konstrukterer foretraekker alu-trykstabegods. Et sedelt, rustfrit, statisk fast
materiale. Pasninger og foringer bearbejdes pd vores topmoderne CNC-styrede
maskiner (fraeset, spindelskdret, drejet). Ren praecision!

Maskinskruestik MS 4

Udfart af zink-trykstebegods.

Med tre bearbejdede sider. Slidsen passer det justerbare vaern pa borestan-
deren MB 200 samt bord-boremaskinen TBM 220. Vandrette og lodrette
V-slidser i keeben. Keebebredde 50mm og hgjde 10 mm. Maksimal fastspeaen-
dingsbredde 34 mm.

Nr.28 132

MICROMOT-Redskabsholder

Til stationaer brug af MICROMOTs elektriske praecisionsvaerktgj
med metalhoved i kombination med en skruestik. Saerligt
velegnet til industriel boring/slibning IBS/E, béandsliber BS/E,
vinkelsliber med lang hals LHW, cylindersliber WAS/E , vinkelpo-
lermaskine WP/E , super-stiksav STS/E og deltasliber OZI/E. L

Fremstillet af glasfiberforstaerket POLYAMID. = =N

Nr.28 410
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Universalholder UHZ

By

Med kugleled. Kan drejes og vippes til alle sider.

20 mm-systempasning til MICROMOT bore- og fraesemaskiner som
FBS 240/E, FBS 12/EF, IBS/E, LBS/E, MICROMOT 60, 60/E og 60/EF.
Af trykstgbt zink. Med skruetvinge til = | T
hutig, sikker fastspaending pa arbejds-
baenke og bordplader op til 60 mm
tykkelse. Kan ogsa fikseres pa en hvil-
ken som helst arbejdsplads med to
almindelige skruer.

Nr.28610



PROXXGN

MICROMOT KT 70, lille og preecis. Ideel til MICROMOT borestand og

borepresse TBM 220.
MICRO koordinatbort KT 70 Trinspaendeklor af udfraeset stal
Af fast og overfladetaettet aluminium med slgrfri svaleha- Er tilbeheor til KT 70 men kan ogsa kebes separat.
lefgring. Komplet med 2 trinblokke, 2 klger, gevind- z~_g
3 gennemgadende T-not’er (MICROMOT norm 12 x 6 x 5 mm). Forsky- bolte, motrikker og T-notblokke til MICRO- ‘ﬁ’j
delig lineal letter positioneringen af tvaersnittet. Drejehjul med ind- MOT norm. Til emner med en tykkelse pa
stillelig skalaring: TU = 1 mm, 1 delstreg = 0,05 mm tilspaen- op til 20 mm. >
ding. De afbillede spaendepoter og befaestigelseselementer til MB

200 sével som til TBM 220 medfelger. Nr. 24 256
Andre tekniske data:

Bord 200 x 70 mm. Indstillelig X (tvaers) 134 mm. Indstilleligt Y

(dybde) 46 mm. Hgjde 43 mm.

Nr.27 100

2 spaendeklar
medfglger.

Forskydelig lineal
letter positioneringen.

Bord (200 x 70 mm) med
3 gennemgdende T-not'er.

Drejehjul med indstillelig
skalaring. (1TU=1mm,

1 delstreg = 0,05 mm
Itilspaending).

Finmekanikskruestik FMZ

Design Patent
2, S

Med tvinge. Af zink-stobegods.

Kan hurtigt og sikkert fastgeres til arbejdsbaenk eller —bord op til
60 mm tykkelse. Alternativt fikseres med 2 skruer pa hver arbejdsplade.
Med klembart kugleled drejes og svinges til alle sider (ogsa nedad).
bakker med beskyttelsesbelaegning for sarbare materialer. Spaendvidde
70 mm, veegt 1,6 kg.

Nr. 28 608

Bordskruestik FMS 75

Som ovenfor naevnt dog uden skruetvinge.
Med kraftig sugefod til hurtig montering pa glatte flader.

Nr. 28 602




Mligg)gﬁg-r Praktiske systemtilpasning til handholdte MICROMOT bore- og fraese

anvendelsesmuligheder som fraesning, mikroboring, gravering, gevin

Et praecist veerktgj til parallelboring, gevindskaering og freesning. Af
yderst preecist fremstillede dele af alu-trykstgbegods.

Med dobbelt drejbar ledarm og 20 mm-systempasning. Det opspaendte
redskab er altid i lodret stilling. Huller vil saledes altid blive boret praecist
lodret i forhold til emnetsoverflade! Indstillelig boredybde med dybdeans-
lag og let laeselig skala. En indstillelig fjeder traekker maskinen automatisk
tilbagetil gverste hvilestilling. Planfraeset, massiv bundplade med 200 x
200 mm stor arbejdsflade og to gennemgaende T-noter som MICRMOT-
standarden (12 x 6 x 5 mm). Stabil boresgjle (& 45 mm, 500 mm lang).

20 mm-systempasningen muligger preecis opspaending af boremaskiner
som finboresliber FBS 240/E, industri-boresliber IBS/E, langhals-boresliber
LBS/E, MICROMOT 60, 60/E, 60/EF og MICROMOT 230/E.

Nr. 20 002

Adapter til anvendelse af MICRO skruetraekkeren MIS 1
sammen med BV 2000 til gevindskaering

Takket veere den praktiske vippe-
kontakt til frem-og tilbagelgb og en
omdrejningshastighed pd 250 o/m er
MIS 1 ideel til gevindskaering: Gevinds-
keereren styres ngjagtigt og giver
meget praecise vertikale indvendige

gevind.
Bemeerk:
Professionel boresliber IBS/E, MIS 1 og trinspaendeklaer Nr. 20 004
medfalger ikke.
Overfraeserforsats OFV /“
Til MICROMOT enheder med standard 20 mm krave. Til not-, rille- og Den viste professionelle
kantfraesning. boresliber IBS/E

Kan anvendes med parallelanslag (maksimalt udtreek 150 mm), til cirkel- medfelger ikke.
freesning med centreringspind (100
- 400 mm) eller i frihdnd. Af trykstabt
aluminium med planfraeset lejeover-
flade. Justerbart dybdeanslag med
forvalg af vandring. Ogsa ideel som
borehjaelp til runde dele takket veere
prismet i feringspladen.

Nr. 28 566

Bemeerk:
Du finder de enkelte HSS overfrae-
sere pd side 41.
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apparater med standard 20 mm krave: Skaber en lang raekke ekstra

dskaering og meget mere!

Graveringsenhed GE 20

Bemeerk:
Industriboresliber IBS/E og spaendekloer
folger ikke med!

Med standard 20 mm krave til alle MICROMOT-bore- og -fraese-
maskiner forsynet med spaendepatroner af stal.

Til gravering af bogstaver, tal og individuelle former pa metal, plast,
glas eller stentgj. Til navneplader, smykker eller veerdigenstande.
Ogsa velegnet til fremstilling af miniaturer, individuelle former,
graveringer, udskaeringer og konturer, ogsa i serier, med hjemmela-
vede skabeloner eller almindeligt tilgeengelige skabeloner (planter,
dyr, vdbenskjold).

Fering (skabelonholder) med plads til maks. 14 bogstaver. Skabelonens
konturer kan falges praecist med feringsmeaerket (kuglehdndtag).

De bogstaver, der skal fraeses, skaleres ned i starrelse under overfgrslen.
Overfgrselsforholdet kan nemt indstilles til 2:1, 3:1, 4:1 eller 5:1 ved
at stille pa to skruer. Emnet justeres og seettes fast pa den bevaege-
lige styreklods med spaendeklger (her MICROMOT-spaendeklosaet
NO 24 256) eller en skruestik.

Inkl.:

2 sat bogstaver fra A til Z, inkl. bindestreg, punktum og skrast-
reg (i alt 78 dele), en HX-nggle 1,5 - 3 mm og 5 mm samt en HX-
skruetraekker (kuglehoved) 2,5 mm. Komplet med omfattende bet-
jeningsvejledning.

Nr. 27 106

Stikkel i massivt hardmetal til graveringsenhed GE 20

Til stdl, stdlgods, jernfrit metal, kunststof, glas, stentgj og kakler.
Spidsvinkel 60° (til V-formede bogstaver). Skaftdiameter 3,2 mm.

/M

Nr.28 765 Skriftbredde 0,5 mm
Nr.28 766 Skriftboredde 1 mm

Stencilsaet til graveringsenhed GE 20

]
'

T
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Bogstaverne A - Z, inkl. bindestreg, punktum og skrastreg
samt tallene 0 - 9. Bruges sammen med fgringen til GE 20.
Nr.27 104

Beskyttelseskapper til handholdte MICROMOT
maskiner med 20mm systemtilpasning.
Nar du arbejder med maskiner, som bruger savklinger, skaereskiver, fraese-

bits, slibeveerktej og meget mere. Et seet med en af hver til diametrene 22
0g 38 mm. Let at montere.

NO 28 946 2 stk.
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Tilbehgrsvaerktaj til MICROMOT bore- og fraesesystemer i industri- og den

Til
jernfrit metal
kunststof

gips

Til

metal
kunststof
trae

Til
stal
glas
printplader

30

Wolfram-vanadium-fraeser

I ¢ 'Y
3 10 6 6
N ‘
{ |l
3 | 3 2,35 2,35
I

NO 28 722 NO 28 727 NO 28 725 NO 28 724
2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk.

Wolfram-vanadium stal fraesestifter. Udvalgt Wolfram vanadium stalkvalitet. Hensigtsmaessig og stabil konstruktion. Skaft og fraesedel fremstillet
og gips. Alle skafter @ 2,35 eller 3. Optimal til faerdiggerelse, forme, profiler og notgange. Se forneden til venstre.

HSS bor

—,
6i 44 6J> 44

o]

44 8 l a4 1(ﬂ 44

NO 28 864 NO 28 852 NO 28 854 NO 28 856 NO 28 858

3 stk. 3 stk. 3 stk. 3 stk. 3 stk.

HSS spiralbor. Udvalgt stalkvalitet. Hensigtsmaessig og stabil konstruktion. Skaft og borestykke fremstillet af eet stykke. Optimal rotations-
ngjagtighed. God hzerdning sikrer lang levetid med samtidig elasticitet. Til bearbejdning af metal, bledmetal, kunststof, printplader, bladt-
og hardttrae. Omdrejningstal ca. 8.000/min. i blede materialer og ca. 3.000/min. i hdrde materialer. Skafter @ 2,35.

Hdardmetal bor og freesebor

=N BEE
;
[
2,35
2,35 - 7

Lo,
.

4{ 2,1
2,35

| .
NO 28 757 NO 28 760 NO 28 750 NO 28 752
2 stk. 3 stk.
Raspefraeser Hardmetalfraesere. Af slidstaerk, kvalitets og finkornet hardmetal. Til vibrationsfri freesning med hgj
Til skeering fraesning af fliser, af stal, stobestal, bloadmetal og kunststof, sdvel som ekstremt harde materialer. Velegnet til tekniske arbejder,
stentoj, tree og kunststof.
Skaft @ 3,2.

MICROMOT-spaendetangsseet i stdl

Bemaerk:

MICROMOT stdlspaendetaenger 0er haerdet og har en hgj og bestan-

dig fjederkraft. De beholder den nedvendige ngjagtighed ogsa efter

lang tids brug (ikke at sammenligne med uhardede 4-delt slidsede ’

spaendetaenger og lignende af messing eller aluminium).
Med 3-delt-slidset g som er vaesentlig sveerere
at fremstille end 4-delt slidsede, opnas

. 3 gange slidset og heerdet. 1-1,5-2-2,4-3 09 3,2,en
et bedre le.je.‘ 9 . af hver. Med spaendemetrik og sokkel til opbevaring (se
Dette er vigtig til centrering af 7 ogs4 under Bemaerk til venstre).

skafte med lav diameter. Nr. 28 940



talkvalitet. ~ Bemark:
Alle mdleangivelser i mm.

AE e ||
ﬁﬂ

NO 28 723 NO 28 726 NO 28 720 NO 28710

2 stk. 2 stk. 3 stk. 5 stk.
af eet stykke. Preecis fortanding og optimal omlgbsngjagtighed med samtidig elasticitet. Til bearbejdning af bledt- og hardttrae, bled- og sedelmetaller savel som kunststof

SN

==

d1 0 { f % g '/7 Bemeerk: o
g ﬁ '} 4 4 Betegnelsen HSS for denne veerktajs- _
31 4 4 ’, Y gruppe kommer af det anvendte bor-
28 0 ﬁ' *’ b Y 1 materiale. Hurtigstal (HSS = High speed "
—'-é-ﬂ -ﬂf ;ﬂ ' steel) er et hajtlegeret veerktajsstal, der
_— som falge af dets fremstillingsproces er
I " h " Il l' slidstaerkt og formbestandigt op til REE
1.5 2725 .3 35 4 ca. 600 °C. |
3 PROXXON Ved bearbejdning af stal ber der } ‘ l
anvendes skaereolie eller kaleemulsion

som kalesmaremiddel. Ved aluminium

NO 28 876 anvender man sprit eller petroleum. NO 28 874

6 stk. Kunststof og tree kan som regel 10 stk.

HSS-spiralborsaet med centreringspind i opbevarings- bearbejdes tort. HSS-spiralbor i opbevaringsboks. 10 dele. Svarende
boks, st med 6 dele @ 1,5-2-25-3-3,5 - 4. Til yderst tiiDIN338@03-05-08-1-12-15-2-25-3-32.
praecis boring i trae og plast, ogsa til plader af NE-metal, stal og % Til boring i jernfrit metal, stal og rustfrit stal. | kassette med
adelstal. Titancoating nedsaetter friktionen og eger levetiden. tekst og opklapnings- og standerfunktion. Til opspaending
Skaft @ 3. anbefaler vi vores 3-kaebe-patron (se nedenfor).

o
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NO 28 758 NO 28 759 NO 28 761 NO 27 116
3 stk.
mélngjag tighed. Emnet ma fastgares solidt for at undgd kantning. Til bearbejdning Massiv hardmetalfreesere Med to spiralnot og fiskehaleslibning (skeere til
til gravering og udfraesning af printplader. midte). Muligger indtreengning i emner, som ikke er forboret. Til bearbejd-

ning af stebegods, stal, stobestal, messing, aluminium og glas. Men ogsa til
fleksible materialer som kunststof og kulfiber. 1 stk. af hver 1 -2 og 3. @ 3.
Fas ogsa enkeltvis (se venstre).

Borepatron eller spendetang ? 3-kaebe-patron af stal
Borepatroner er mere komfortable, da det er hurtigt at skifte vaerktaj, ndr der arbe-
jdes med skafter af forskellige storrelser (f.eks. HSS-bor efter DIN 338). Pd grund af
deres tekniske konstruktion har de folgende ulemper i forhold til spaendeteenger:
Lavere spaendekraft og storre koncentricitetstolerancer. Hvis der kraeves en stor
preecision, bor man altid arbejde med MICROMOT-stdlspaendetaenger (se ogsd
under Se ogsd henvisningen til venstre)

Til alle dertil indrettede MICROMOT-maskiner. Egner sig iseer til arbejde med
skafter i forskellige storrelser. Spaendevidde fra 0,3 - 3,2.

Nr. 28 941
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Diamant-, renggrings- og polerveerktgjer. | professionel kvalitet, ogsa

Diamantveerktgjer

Til
glas
keramik

F 1l
]

I

kunststof

] 5 |
NO 28 240 NO 28 250 NO 28 212 NO 28 222 NO 28 255 NO 28 230
2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk.
Diamanterede slibestifter Med en regelmaessig diamantering. Profilkroppe og skafter af Diamanteret spiralbor Diamantbesatte
rustfri stal. Til slibning, gravering og ciselering af stal (ogsa chrom-kobolt legeringer), glas, Til udboring af eksisterende hul-  stenarter til en
keramik, porceleen og kunststof. Skaft @ 2,35. ler i aedelsten, perler etc. Skaft  kinermed et omdr
?2,35. Skaft-@ 2,35.

Renggringspensler og -borster

Til
stal
messing
rustfrit stal

NO 28 951 NO 28 953 NO 28 952 NO 28 961 NO 28 963 NO 28 962

2 stk. 2 stk. 5 stk. 2 stk. 2 stk. 5 stk.

Stalborster i pensel-, top- og hjulform. Af hgj kvalitet til fine resultater. Tl Messingbeorster i pensel-, top- og hjulform Szrlig velegnet til

rengering, rust- og gratfjernelse, mattering, kantafrunding etc. Af metal, stobe-  bearbejdning af messing. Messinglegeringer, kobber, zedelmetaller,

gods, kunststof, sten og tree. Skaft @ 2,35 halvaedelsten, kunststof og tree. Til rengering af elektroniske bygge-
komponenter og printkort. Skaft @ 2,35.

Poleremidler

Til TS

14
22 22 15 I_ —I
guld " ’» 11
rustfrit stal ﬁ‘ ‘ ﬁ‘ ‘
porcelaen

NO 28 293 NO 28 294 NO 28 288 NO 28 295 NO 28 296

10 stk. 10 stk. 5 stk. 2 stk. 4 stk.

Elastiske siliconepolerer til linse-, hjul- og kugleform. Fleksibel poler Special polerskiver.
Til polering og udglatning af overflader. Til 2edelmetal, bledmetal, rustfri stal, glas, porcelaen, tree, gummi  pudesaet. Til polering af over-
og kunststof. Kugleformet egner sig iszer til bearbejdning i snaevre rum. Skaft @ 2,35. Iszer velegnet til guld, flader og skeereflader

platin, selv og veerktgjs- pa plexiglas. Med
fremstilling samt veerk-  dorn @ 2,35.
tojsfremstilling og steb-

HSS overfraesersaet til trae med 10 dele ning. Aksel @2,35.

En af hver: Notfreeser @ 3,2 - 4,8 og 6,5, hul-
kelfreeser @ 6,4, V-notfraeser @ 6,5, notkant-

formfreeser 6,5/2,5, kvartstavfraeser R 3,2, Bemaerk:

falseformfraeser 6,4, kantfreeser med ansats 5, Udover udskaering med den

vinkelfraeser 45°, Smart pakket i treeboks. motoriserede udskaeringsmaskine
MSG, er slibepladen i wolframkarbid et

Nr. 29 020 nyttigt tilbeheor til traeskeerere til brug med
vores vinkelslibere LHW og LHW/A.
Sesside 6.
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til juvelerer og til smykkeindustrien!

NO 28 232 NO 28 234 NO 28 840 NO 28 842

2 stk. 2 stk.
kugle formede glasbor Til boring og bearbejdning af glas, = Diamanterede skaereskiver

hérdhed som granit. Det anbefales at benytte bordboremas- 0,6 mm tykke. Til skaering og slibning af porcelzen,
ejning stal pa 2.000 /min med tilseetning af kelevaeske. keramik, glasfiber-plader, kunststof og bledmetaller.

Skaft @ 2,35.

Bemeerk:

Alle mdleangivelser i mm.

NO 28 844

NO 28 846

Diamantskaereskiver med kglehuller Til skaering,

slibning og afgratning. Samme anvendelse som
beskrevet til venstre. Kglehul giver en lavere opvarm-

ning. Ingen breendemzerker. Skaft @ 2,35.

8 22 _
o -:
Bemeerk: - 1 '
44
Pensel og barster ma kun presses
mod emnet med et blidt tryk og det
anbefalede omdrejningstal! Hvis de
trykkes for hardt mod emnet, bliver
de enkelte trade bgjet for meget og
retter sig ud igen pa grund af cen- N |
B S S Zgﬁ:’ ’;’;;fs"l;n?:n :fe t'r ‘;’3:;7 f; i"de ——
NO 28 955 NO 28 957 NO 28 956 Jning gar NO 28 815
befaestelsespunktet, giver en storre
2stk. o 2tk o Sstke ) . kaerwvirkning. Og de har tendens til Sstk.
Borster i rustfrit stal i pensel-, kop- og hjulform Til rengering, berstning og rens- at knaekke! Veerktojsholder
ning af rustfrit stal. Fjerner slagger og gledeskal pa svejsesemme af rustfrit stal og lod- Skaft 2,35x44.
desteder. Kan ogsa anvendes til aluminium og ikke-jernholdigt metal Skaft @ 2,35.
B A
_ 22—| '— 22 —| |— 22—|
ST F 22“ , -] |_ R
15 15 .l .. e
NO 28 801 NO 28 802 NO 28 803 NO 28 798 NO 28 297 NO 28 298 NO 28 299 NO 28 292
2 stk. 2 stk. 2 stk. 10 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk.
Filtpolerstifter og filthjul. Bomulds-, ruskinds- og filtpolerskive . Polerpasta

Til for- og hgjglanspolering af metal, guld, selv, messing og aluminium sammen
med polerpasta. Ogsa til overfladefinish ved form- og veerktejskonstruktion.
Veerktojsdiameter 2,35. Til polering skal der arbejdes med et lavere omdrejningstal.
Hard poleringspasta bledgeres med olie eller opvarmes en smule.

Raspefraeser med metalndle af wolframkarbid

Til modellering, pudsning og glatning af tree og fiberglas. Man kan fjerne
materiale kontrolleret helt uden brug af kraefter. Meget stabil og let at renggre
med bunsenbraender. Ogsa til gummi, skumma-

teriale og silikone. Skaft-@ 3,2. Ikke til metal!

Cylinder med rundt hoved  7,5x 12 mm

Nr. 29 060
Kegle 8 x12mm
Nr. 29 062
Nal 4 x19mm
Nr. 29 064

Til hgjglanspolering af metal, guld, selv, ikke-jernhol-  Absolut nedvendigt
dige metaller, messing, aluminium, keramik og por-  til polering af metal
celeen sammen med polerpasta. Ogsa til oppudsning  og plast.

af lakeret trae og plast. Skaft @ 2,35.

Veerktojsholder til tilbehor

Til opbevaring af mikrobor, slibestif-
ter, borster og andet roterende
veerktoj med skaftdiameter pa 2,35
- 3,2. Uden det viste tilbeher.

Nr. 28 359 stk.
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Udsagte skeaere-, slibe- og polerveerktgj til professionel overfladebehandli

& &l
AAAg 'AAA

Slibemidler

218 218
Til 20— 20— ,>
stal o
rustfrit stal ‘ . . . . .
stobegods . . ‘ ‘ ‘ .
tree ‘

5xK 80

5xK120 10 x K 120 5xK 80
5x K150 10 xK 150 5xK150 5xK 150
I N

NO 28 282 NO 28 982 NO 28 983 NO 28 987 NO 28 989
2 stk. 10 stk. 20 stk. 10 stk. 10 stk.
Slibeborster af nylon til rengoering, Slibeblade, -kapper og -band er lavet af normal korund. Slibemidlerne er robuste og har forskellige
mattering og slibning af stél, adelstél, NE-  slibning, glatning, polering, grat stabejern, aedelstal, stal, NE-metaller, trae og plast. Ogsa til fremstilling
metaller osv. Skaft @ 2,35. lavt omdrejningstal. Slibeband og -kapper egner sig ogsa til efterbehandling af radier og noter. Skaft @ 3.

Slibestifter og -skiver

Til @ ; @ o 8 13
o : 7
stal 6 '—‘ — | 9
stobegods 13
HSS-stal
# :
. N _________® ________® ___________§N
NO 28 774 NO 28 776 NO 28 772 NO 28 778 NO 28 781 NO 28 783 NO 28 782
5 stk. 5 stk. 5 stk. 5 stk. 3 stk. 3 stk. 3 stk.
Kdelkorund slibesystem Slibere og sortiment er fremstillet af fine materialer og har en ensartet haerdning. Forskellige former til brede anvendelseso
ring af harde emner som metallegeringer og stobestal. Malngjagtige skafter sikrer omlgbsngjagtighed. Alle skafter har en diameter pa 2,35 eller 3.
Sliberegel: Blade emner — hdrde slibeverktajer. Harde emner - blade slibeverktajer!
Skaereskiver
Til
trae
stal 38
. o 1.8
rustfrit stal -
.
NO 28 830 NO 28810 NO 28 812 NO 28 820
3 stk. 10 stk. 50 stk. 5 stk.
Savklinger af fjederstal 0,1 tykkelse. Til plast, Korundbundne skaereskiver
tree og ikke-jernholdige metaller. Skaft @ 2,35. Til  Feerdiggjort med et specialbindemiddel. Skiver @ 22 hhv. 38, tykkelse 0,7. Til skeering af legeret og
frihandsarbejde anbefaler vi at anvende beskyttel- metaller. Ogsa anvendelig til skeering i tree og kunststof. Skaft @ 2,35.
sesanordningen 28 946 (Se side 29)!
Skeereskiver Modelbyggerszet, 13 dele
Til Finfraeser kugle- og cylinderform 2,3 (en af hver). Adelkorund-slibestift
kugleform og konusform (en af hver). Mikro-bor 1 og 2,3 (et af hver). 5
trae skeereskiver @ 22. En savklinge @ 22 (kun i forbindelse med beskyttelse-
. sanordning 28 946) og veerktgjsholder @ 2,35.
fiberforstaer- e
ket K ?
plast

NO 28 838

Wolfram-skaereskive ca. Tykkelse ca. 2. Til skeering og Nr.28910
profilering af tree, CFK, GRP, gummi, silikone. Kalehuller red-

ucerer ophedning. Aksel @ 2,35. !
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ng med blivende resultat! Bemaerk:

Alle mdleangivelser i mm.
T s s
i B
1 i
B
1 i

_.
w

_a
-

=

o |

EEEE

K 150 K150 K120 K 120 K120 K120

| 5§
NO 28 980 NO 28 981 NO 28 978 NO 28 979 NO 28 984 NO 28 985
10 stk. 10 stk. 10 stk. 10 stk.

kornstarrelser til for- og efterbehandling. Stor styrke. Forskellige udfarelser til de forskelligste anvendelsesomrader. Til  Slibelameller af normal korund er elastiske

af faser. Omdrejningstallet vaelges ud fra det materiale, der skal slibes. Til stal et hgijt, til tree et mellemstort og til plastet  og former sig efter arbejdsemnernes kontur.
Til bearbejdning af sveert tilgeengelige steder.
Skaft @ 3.

Slibestifter og -skiver

7 N R A

T ]

keramik ; s

Iyl s

hardmetal

NO 28 302 NO 28 270 NO 28 272 NO 28 304
10 stk. 2 stk. 2 stk. 10 stk.
mrader. Til slibning og cisele- Silicium-karbid slibestifter. Fin og ensartet korning med gennemgaende hardning. Til gravering og mattering af glas

og keramik. Ogsa til slibning af hardmetal, hardstebninger og hgjlegeret stal. Skaft @ 2,35.

o080 00

NO 28 821 NO 28 808 NO 28 809 NO 28818 NO 28819
25 stk. 10 stk. 50 stk. 5 stk. 20 stk.
Aluminium-oxyd skaereskiver med vaevsbinding
ulegeret stal, rustfri stal og bled-  Skaereskiver @ 22 x 0,8 og @ 38 x 1 tyk. Brudsikker, derfor ogsa, betinget, egnet til skuring. Til skeering af legeret og ulegeret stal,
rustfri stal og bledmetaller. Ogsa egnet til bearbejdning af tree og kunststof. Skaft @ 2,35.

Glasbearbejdningsseet, 4 dele Komplet polerszet, 10 dele

2 diamantslibestifter og 2 slibestifter af siliciumkarbid. Til Til polering af metal, glas, aedelmetal, porcelzen og plast. Indeholder filtpolerstifter (cylinder-,
gravering, ridsning, mattering af glas. Diamantstift 1: Kugle kegle- og hjulformet), silikone polerstifter (projektil-, cylinder- og skiveformet), bomuldspoler-
@ 1, diamantstift 2: Kugle @ 1,8, siliciumkarbid kegle 3/2 x 5, skive, ruskindspolerskive og polerpasta. Inkl. Spaendedorn 2,35 x 44.

ditto projektilformet 2/2,5 x 7. Alle skafter @ 2,35. Nr. 28 285

Nr. 28 920
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PROXXGN

MICROMOT Lette, kompakte MICROFLAM-braendere til praecisionsarbejde.

Udstyret med elektronisk piezotaender.

MICROFLAM brasender MFB/E

Til lodning, aflodning, slaglodning, opvarmning, braending og fortin-
ning.

Gas- og lufttilfersel indstilles uafhaengigt af hinanden. Til regelmaessig fin
flamme og temperatur op til 1.200 °C, og er derfor velegnet til mikrofint arbe-
jde. Elektronisk Piezo krystalteending.

Tankindhold 50 ml med driftstid med normal flamme pa ca. 60 min. Efterfyld-
ning med normalt lightergas.

Nr. 28 146

I
MICROFLAM gasloddesaet MGS

For working with open flame or with catalyst unit in combination with adapters. For soldering, hot-cutting,
woodburning and shrinking of sleeves.

Electronic piezo crystal lighter with safe on/off-gas flow switch. Individually controllable gas and air supply.
Hard-soldering of delicate parts with flame temperatures up to 1,300 °C. When working with tips up to 500 °C.
Large gas tank (20ml) for long continuous work. Refillable with standard butane cartridges for lighters.

Adapter tips: large wax/varnish-scraping knife for repairs in wood, hot knife for cutting even thicker plastic foil, 2
woodburning tips (angled and flat pointed), a soldering tip, a round nozzle for hot air work as well as one for heat-
shrinking sleeves.

Also included: Soldering tin, drip tray with sponge and 7mm open-end spanner for tightening the adapter tips.
Packed in plastic case with sturdy PP tray. Each piece finds its place!

Nr. 28 144

| A practical stainless steel base also
& enables stationary work.

Lille og kompakt: 3,6 volt batteriet drevet enhed. 2 Ah sikrer dig en lang driftsvarighed.

N\

Batteridrevet elektronik-loddekolbe EL/A

Til behagelig, netuafhaengig lodning.

Elektronisk kontrolleret temperatur (470 °C) med kort opvarmningstid.
Seerlig hgj batterikapacitet (2,0 Ah) til lang driftsvarighed. Belysning af
loddestederne. Inklusive beskyttelsesskaerm, loddetin og hurtigoplader med
2,1 A ladestrgm. Ladetid ca. en time.

Tekniske data:
3,6 V. 2 Ah. 470 °C. Vaegt 120 g.
Nr. 28 142

PROXXON

Inklusive beskyttelsesskaerm,
loddetin og hurtigoplader.
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MF;gg)g;;gT Til krympning af slanger (mange af de maskiner,

der er pa markedet, er for store til det), og 1.000 andre opgaver.

MICRO-varmluftpistol MH 550

Lille, robust og kraftig. Komplet med 3 ekstradyser.

Til krympning af slanger, formning og svejsning af plast, lodning og aflodning af elek-
troniske komponenter. Til at fjerne maling og lak uden kemiske midler (lak- og maling-
fiernere). Til terring og hurtigere haerdning (lim, maling). Til pafering og fjernelse af
folier (klistermaerker). Til brunfarvning af trae).

Kabinet af glasfiberforsterket POLYAMID med integrerede blgde materialer, som
giver et godt greb, plus frastillings-flader til stationaer brug. Et kraftigt varmeelement
holder temperaturen konstant i 2 trin ved en luftkapacitet pa ca. 180 I/min. Indbygget
termostat sikrer mod overophedning.

Tekniske data:
230 V. 500 W. Lufttemperatur pa trin 1: 350 °C. Trin 2: 550 °C. Luftmaengde ca. 180 I/
min. Vaegt ca. 500 g.

Nr.27 130

MICROMOT limpistol HKP 220

7 mm limstifter er szerligt velegnede til fint arbejde (modelbygning, legetgjs-
fremstilling, terrede blomster, smykkefremstilling). Forsigtig mekanisk frem-
foring. Integreret standsningsanordning. Kort opvarmningstid.

Tekniske data::

230 V. PTC-styret varmeelement til praecist 225 °C. 4 sticks 7 x 100 mm og 3 udskift-
ningsdyser folger med.

Nr. 28 192

Incl. 3 udskiftelige dyser.
1

Ekstra limstifter til HKP 220 og HKP/A

Til metal, trae, kunststof, keramik, pap, lseder, skumstof og tekstiler. Limen haerder efter
30 sekunder, afhaengigt af materialet og den pafgrte maengde.
.. Placeringen kan korrigeres inden for denne tid (fordel i forhold til sekundlim).
= @7 mm, leengde 100 mm. Farvelgs.
Nr. 28 194 12 stk.

g’f,‘.‘p

NY

Varmelimpistol med batteri HKP/A

Forsigtig mekanisk fremfgring. Integreret standsningsanordning. Med elektro-
nisk kontrolleret temperatur (praecis 170 °C) ved kort opvarmningstid. Hurtig-
oplader med 2,1 A ladestrgm. Ladetid ca. en time. 4 sticks @ 7 x 100 mm fglger
med leverancen.

Tekniske data::
3,6 V. 2 Ah. 170 °C. Vaegt 200 g.
Nr.28 190




MICROMOT

\_System /

Til skeaering af skumplast eller hdardt skum er en varmetrdds-skaerer

Varmetradsskaerer THERMOCUT 650

Flad baereflade og sidevaerts boring til
fastgerelse af den medfglgende skrueklemme
tillader ogsa stationaert brug.

Teleskoparm for justerbare

.

| skaereleengder fra 400 - 650 mm.
"7 | Skaeredybde

‘ (hals-kapacitet) 200 mm.

Fjederelement i baerekonsollen
sikrer konstant tradspaendingen,
uafhaengig af temperaturbaseret
ekspansion af traden.

Glodesav THERMOCUT 12/E

Til brug med tykke skeaeretrade (285 x 0,85 mm), der kan dannes \l- -

manuelt eller med tang for at frembringe enhver profil.
Stabil ramme med drejeligt fastgerelseselement foroven og justerbar
kabelfastgarelse i bunden. Trinlgst variabel skaeretrdds-temperatur.

Opvarmningstid 1 sekund. Komplet med fem formbare skaeretrdde 285
x 0,85 mm.

Teknisk data:

12 V.60 W. Skaeretrddstemperatur trinlgst justerbar fra ca. 150 - 350 °C. -
Nr. 27 082

Reserveglodetrad

Til THERMOCUT 12/E. Nem at forme og derfor ideel til modellering.
Nr. 28 082 10 stk.

Vigtig note:

For brug af THERMOCUT 12/E er en stromforsyning med en effekt pd
mindst 2A pakreevet. Vi anbefaler MICROMOTs stremforsyning NG 2/S
(Nr. 28 706) (se side 25).

Erstatnings-skeaeretrad

sav. Ildeel til arkitekter, designere, kunstnere, prototyper, isolerings

Skift af stremforsyning til 230V-tilslutning.
Varmeelementet drives med en sikkerhe-
dsspaending pad max. 40 V og 1,2 A. Afhaen-
gig af materialet, forhandsveelges skaeretra-
dens temperatur ved hjeaelp af en praktisk
drejeknap, og temperaturen forbliver stabil
under arbejdet. Stotteflade med tveergdende
boring til fastgerelse af en skruetvinge for at
muliggere stationaer brug. En skruetvinge
og spole med 30 m skeeretrdd @ 0,2 mm er
inkluderet i leveringen.

Teknisk data:

230 V. 50/60 Hz. 50 W. Sekundaer spaending
max. 40 V, 1,2 A. Skaeringstemperatur for
trdd @ 0,2 mm er trinlgst justerbar fra 100 —
350 °C. Vaegt 850 g. Isoleret til klasse 2.

Nr.27 084

—
= A)

950755

Design Patent

EHORON)

til THERMOCUT 650, THERMOCUT 230/E og andre
varmetrads-skaerere. Fremstillet i nikkel/krom 8020.
Spole med 30 x 0,2 mm.

Bemeerk:

¥

Nr. 28 080

Bemeerk:
Den rigtige temperatur (alt efter materiale og tykkelse) finder man

med folelse og avelse. Et optimalt skaerebillede opndr man bedst ved middel
temperatur og et moderat tryk.

@nsker man at arbejde med
haenderne fri, anbefaler

vi den praktiske

fodpedal FS (side 23).
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klart bedre end andre veerktgjer. Intet smulder, som nar man arbejder med kniv eller

arbejde og ikke mindst klassisk modelbyggeri.

Glodesav THERMOCUT 230/E ':\

Overflade af alucobond - materiale.

Emnet kan glide let og ensartet.
Med patrykt raster og vinkelinddeling.

Stabilt kabinet med 390 x 280 mm arbejdsflade og en overfladestruktur som
lader emnet glide let og ensartet. Patrykt raster og vinkelinddeling letter det
praktiske arbejde. Massiv alu-bgjle (350 mm maks. dybde og 140 mm maks.
hgjde). Med sadel og trddspole (30 m glgdetrdd @ 0,2 mm medfglger). Ved

/B :
forskydning af sadel er det muligt at lave geringssnit. En LED-indikator forhind- EEEHCN [ Eiiii-__z \
rer forbraendte fingre, idet gledetrdden opvarmes til fuld temperatur pd mindre EP e ESaEmes==EEl

end 1 sek.

@vrige tekniske data:

230V, 50/60 Hz. Sekundaer transformer maks. 10 V ved 1 A. Glgdetradstempera-
tur ved 0,2 mm reguleres fra ca. 100 — 200 °C. Vaegt ca 3 kg. Beskyttelsesisoleret iflg.

klasse 2. Til rundskaering er der en enkelt lgsning:
Fastger en tegnestift med tape pd bordet,

Nr.27 080 hvorefter den fungerer som omdrejningspunkt.

THERMOCUT-anslag TA 300 - praktisk supplement til THEMOCUT 230/E N

Til gentagne og preecise fremstillinger af geometriske emner. Til
sikker tilskeering af hgje emner.

Af aluminium (overfladebehandlet) til ideelle glideegenskaber. Alsidig i
brug: Indstilling fra 0 — 90° der kan veelges frit, til praecise vinkelsnit med
hgj gentagelsesngjagtighed. Integreret T-not med ekstra vinkelanslag til
dobbelte geringssnit.

Tiltet med hgj anslagsflade (100 mm): til perfekt retvinklede snit. Ideel
til forskaering af store plader og fremstilling af tynde plader. Let at flytte
med klemmestykke.

Nr.27 078

39




MICROMOT

Arbejdsbredde 250 mm. Arbejdshgajde 40 mm.
Trinlgs omdrejningsregulering 1.000 - 5.000/min.

MICRO drejebaenk DB 250

Drejning i sma dimensioner er stor forngjelse:

b
/\

Den elektroniske omdrejningsregulering muligger en halvautoma-
tisk maling i det nederste omdrejningsomrade.

Til dukkehuse: Tallerkener, kopper, nggler, toppe, vaser, sgjler. Til

- modeljernbane: Strem-
og lysmaster, tromler,
tanke.Til legetojsbygge-
riet: Led til marionetter
og dukker. Og naturlig-
vis til 1000 andre sager
i klassisk modelbyggeri.

Tekniske data:

Motor 230 V. 100 W. 50/60 Hz. Arbejdsbredde 250 mm, arbejds-
hgjde 40 mm. Arbejdshgjde over support 25 mm. Omdrejningstal
kan reguleres trinlgst fra 1.000 — 5.000/min. Hovedspindelboring
10 mm. Slag pinoldok 20 mm. Incl. 6 spaendeteenger 2 -3 - 4-6
-8-10 mm) og en planskive fglger med leveringen. Veaegt ca. 2 kg.
Nr.27 020

Kuglelejebaseret spindel med
gennemgaende boring (10 mm)
for seriefremstilling af smadele.

4-takket griber med centrerings-
spids og 10 mm skaft.

Pinoldok
med pinol.
Stabilt veerktgjsanleeg
som kan justeres i hgjde
og til alle sider.

Stabil fod
af tykvaegget aluprofiler.

Kraftig motor. Trinlgs
omdrejning 1.000 — 5.000/min. Seks spaendetaenger og en planskive (til storre

arbejdsemner) folger med leveringen.

HSS-treedrejestal, 5 dele

Et kvalitetssaet med de mest almindeligt anvendte
drejeveerktgjer: Bertleveerktgj, maler pa 3 mm og

Borepatron med pinol til DB 250’s pinoldok

P —

Spaender indtil 5 mm. Bliver monteret ved cent-
reringsspidsen. Tilspaending geres ved at skubbe til

6,4 mm, stikstal og skraber. Smart indpakket i en pinoldokken.
traeaeske. Nr.27 028
Nr.27 023

4-kzebepatron til drejebaenk DB 250.
Med enkeltvis indstillelige kaeber.

Til opspaending af asymmetrisk formet traestykker. Spaende-
omrdde ved hjalp af vendbare kaeber indvendig 1,5 — 35 mm,
udvendig 14 — 67 mm. Enkelt fastgerelse med det for DB 250's
hovedspindel passende indvendig gevind M 16 x 1.

Nr.27 024

3-kaebepatron til DB 250. Centrisk.

Af zink-stobegods. Speendeomrdde ved hjzelp af vendbare
kaeber indvendig 1,5 - 20 mm, udvendig 12 - 50 mm. Patron
med indvendig gevind M 16 x 1 til at skrue pa DB 250’s pinoldok.
Nr. 27 026
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Mng)g“(ng Preecis behandling af kanter og snit pd langs i tree,

fiberplader og egnede plasttyper.

MICRO-profilfreeser MP 400

Til affasning, notning, kantning, radier og andre profiler.

Til feerdiggerelse af billedrammer og skaering. Giver mulighed for
praecis bearbejdning af kanter og snit pa langs (i modelbyggeri
f.eks. til dere, spjeeld og husdele). Kraftig, stavbeskyttet motor med
tandremstraek. Aksel med dobbelte kuglelejer. Opspaendingsan-
ordning med 3-delte praecisionsspaendetaenger (2,4 - 3 og 3,2 mm
medfalger, en af hver).

Hgjdejustering af freeser ved hjeelp af handhjul. Stabilt bord af alu-
minium med leengde- og vinkelanslag samt fraesebeskytter.

MP 400 er udstyret med en udsugnings-
kanal og —studs. Til stovfrit arbejde.

Overfraeserforsats OFV

Til MICROMOT enheder med standard 20 mm krave. Til not-, rille- og
kantfraesning.

Kan anvendes med parallelanslag (maksimalt udtraek 150 mm), til cirkel-
freesning med centreringspind (100 — 400 mm) eller i frihdnd. Af trykstebt
aluminium med planfraeset lejeoverflade. Justerbart dybdeanslag med
forvalg af vandring. Ogsa ideel som borehjzelp til runde dele takket veere
prismet i faringspladen.

Nr. 28 566

b
/\

Integreret tilslutning til stevsugning med adapter: passer til alle
husholdningsstgvsugere. Tre fraesejern til HSS-overfraeser (notfree-
sejern 3,2 mm, V-notfraesejern og hulkelfraesejern) er inkluderet.

Tekniske data:

230 V. 100 W. 50/60 Hz. 25.000/min. Hgjdeindstilling med skalaring,
som kan indstilles til 0 (1 U =1, 1 delestreg = 0,05 mm). Fraesebord
300 x 150 mm. Vaegt ca. 2 kg.

Nr.27 050

/PR

Z) S

Oty

3 profilfraesere i
hardmetaltil skeering og
3 spaendetaenger
felger med leveringen.

HSS overfraeserseet til trae med 10 dele

Til tree og traefiberplader. Slibning med ren afbrydelse for
gode arbejdsresultater og overfladefinish. Hgj stabilitet.
Aksler 3,2 mm.

Nr. 29 020

Bemeerk:
De treefreesere der tilbydes her md kun bruges sammen med
maskiner, der har en sikkerhedsmekanisme. F.eks MICRO-
fraeser MP 400 eller overfraeser-sokkel OFV .
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MICROMOT Til 50 mm skiver og borster.

Med elektronisk regulering af slibehastighed fra 8 - 24 m/sek.

Slibe og polermaskine SP/E

Udstyret med udsugningsstuds
og adapter til stovfrit arbejde.

Polertilbehor
Det slanke kabinet i slibeomradet muligger overfladebehand-
ling af selv laengere emner. Staltradsberste til rustfjernelse, renger-
Stabilt kunststofkabinet med stgvsugertilslutning. Indstillelig emne- ing af stal og bledmetaller. Messingtrad-
stotter og beskyttelseskapper. Stopknap til akselblokering giver berste til polering af bled- og sedelme-
nem adgang for udskiftning af slibeskiver. Med en skive 50 x 13 taller. Filtpolerhjul til lakbearbejdning.
mm af sedelkorund (hdrdhed N) til Ruskind- og bomuldsskive til hgjglansfi-
slibning og skeaerpning og en skive nish. Skiver @ 50 mm.
af silicium-karbid (lzsere binding) til Nr.28 312 komplet seet
b meget harde materialer. Akselfor-
lzenger til hojre med gevind til pa- Ekstra skiver til SP/E og BSG 220 (50 x 13 mm)
skruning af spaendedorn for poler-
skiverne medfalger. Adelkorund (hardhed N). Med 12,7 mm hul.
Tekniske data: Nr. 28 308
230 V. 3.000 - 9.000/min. Skiver 50 x 13 x 12,7 mm. Slibehastighed Silicium-karbid. Med 12,7 mm hul. Lasere binding til meget harde
8 - 24 m/sek. Veegt 1.200 g. Sterrelse ca. 250 x 130 x 100 mm. materialer.
Nr.28 030 Nr.28 310

Kapsav KG 50

Til rent og ufarlig savning af metal, kunst-
stof og trae.

Vinkelsnit 0 — 45°. Emnet kan fastholdes sikkert
ved hjzelp af den indbyggede klemmeanord-
ning med prisme(til runde emner). Kaebe-
bredde 27 mm, spaendevidde maks. 20 mm.
Skaeredybde maks. 13 mm. Ekstra spaedenot til
modelbaneskinner op til sterrelse HO. Justerbar
lengdeanslag med maks. udladning pa 140 mm. Til maskinen medfal-
ger 5 keramisk bunden skaereskiver 50 x 1 x 10 mm til skaering af stal,
bledmetaller samt sma stave af trae og kunststof.

@vrige tekniske data:

230V. 85 W. 50/60 Hz. Snithastighed 20m/sek. Veegt ca. 1,5 kg.

Nr.27 150

Ekstra skiver til kapsav
Keramisk bunden. Blandingskorund: 50% aluminiumoxyd og 50%

silicium-karbid. Til skeering af stdl og bledmetaller. Ogsa til skeering af a i Bemeerk:
sma stave af trae og kunststof. Storesgsteren til KG 50, vores kap- og geringssav KGS 80,
Nr.28 152 finder du pd side 53!
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Mligg)g“tz gT Til overfladebehandling af aedel- og ikke-aedelmetal, ogsa

kunststof. Til normborster og indsatser op til 4" eller 102 mm.

Polermaskine PM 100

Akseldrev via tandrem: Motoren heemmer ikke
laengere arbejdsomrddet. Det slanke hus om
hovedakslen ger det muligt ogsd at bearbejde overfladen
pd meget lange og forskelligt formede emner.

Baerende konstruktion af alu-sidedele med uddrejede lejepas-
ninger giver drift med meget begraenset vibration og stgj.

Med lang hovedaksel med kuglelejer (afstand fra skive til skive ca.
360 mm) og justerbare beskyttelsesskaerme til rent arbejde med
polerpasta. Drevet af kraftig DC-motor med omdrejningstalregule-
ring (fuldbglgeelektronik). Yder hgjt startmoment og enorm traek-
kraft, selv ved stort pressetryk.

Til fastskruning, men ogsa til vandret og lodret fastgerelse ved
hjeelp af dertil hgrende skruetvinge.

Til originaltilbehgret hgrer: 1 hdrd og 1 blad
stofpolerskive (100 x 15 mm) samt 1x universal-
polerblok (80 g).

Tekniske data:

230 V. 140 W. 50/60 Hz. Regulerbart omdrejnings-
tal fra 1.000 til 3.100/min. Til polerskiver op til
maks. 4" eller @ 102 mm. Starrelse L 360, D 220,
H 250 mm. Vaegt ca. 5 kg. Beskyttelsesisoleret iht.
klasse 1

Nr.27 180

Tilbehor til p olermaskine PM 100 Universal-polerblok (80 g), fremstillet af polermiddel og voks

Seerligt velegnet til polering og hgjglans-
polering af rustfrit og ikke-rustfrit metal
samt kunststof. Ogsa til opfriskning af
anlgbet aluminium, kobber eller messing.

Nr.28 008
Stof-polerskive, hard (100 x 15 mm) Filtpolerhjul (100 x 15 mm)
‘..;:)'. = 4_1»1'—'—'\

2 Veaedet og ekstra stiv. Til for- og blankpolering Pl N Til hgjglanspolering af glatte flader pd metal
af guld, selv, platin, kobber, messing, rustfrit £ o (f.eks. guld, sglv, messing og aluminium).
stal og kunststof. Kun til brug med polerpasta ( S Formstabil og med lang levetid. Ensartet
eller poleremulsion. polerresultat. Til alle polerpastaer.

Nr.28 000 Nr. 28 004
Stof-polerskive, blod (100 x 15 mm) Mikrofiber-polerskive, 15-lags (100 mm)

Til hgjglanspolering af guld, selv, platin, kob-
ber, messing, rustfrit stal og kunststof. For-
mer sig efter emnets kontur. Kun til brug med
polerpasta eller poleremulsion.

Nr. 28 002

Meget blad. Til blankpolering af sedel- og
ikke-edelmetal samt kunststof. Seerligt
velegnet pa sveert tilgeengelige steder, hvor
man ikke kan komme til med faste skiver. Kun
til brug med polerpasta eller poleremulsion.
Nr. 28 006
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PROXXGN . . .
MICROMOT Til snorlige snit i trae, bladmetaller og kunststof og GFK.

Bordrundsav KS 230 ’ 7\
Med det tilhgrende "Super-Cut-savblad” (@ 58 mm) kan der hardmetal. Justerbart leengdeanslag med skala. Vinkelanslag med
skaeres i op til 8 mm blgdt tree. gradinddeling. Planfreeset arbejdsplade af trykstgbt aluminium (160
Stille og stabil AC-motor med lang levetid. Kraftoverfarsel via x 160 mm).
tandremme sgrger for savbladets rigtige omdrejningstal ved dob-
belt drejemoment. Skaerekapacitet i tree op til 8 mm, plast (ogsa Tekniske data:
PERTINAX-printkort) op til ca. 3 mm, ikke-jernholdige metaller op 230V. 85 W. 8.000/min. Veegt 1,8 kg.
til ca. 1,5 mm. Selv GFK-plader kan oversaves med savklinger af Nr.27 006
Diamenteret savklinge Wolfram-rundsavblad med spidser
@ 50 mm (10 mm boring). Med 0,5 mm diamant- \un.Q @ 50 mm x 1,1 (10 mm hul). 20 taender. Til ekstrem
belaegning ,D 107”. Til skeering i keramiske mate- Ve rene skaeringer i trae til modelbyg. Ogsa egnet til
rialer, porcelzen, fliser, sten samt GFK printplader. ’,\( i~ skeering i GFK-printplader og POLYCARBONAT.
Nr.28 012 m Nr.28017
Rundsavklmge ”Super-cut” Rundsavklinge af hgjlegeret specialstal (HSS)

@ 50 mm (10 mm boring), tykkelse 0,5 mm. Hgjt
indhold af Wolfram, Vanadium og Molybdan
i en ensartet beleegning, hgj styrke og lang holdbar-

@ 58 mm (10 mm hul). 80 taender skratstillet. Ideel
. “’im til hardt- og bledt trae, pertinax samt kunststof. Til
3 ux(' . \ - hurtige og rene snit. Teenderne er enkelt udlagt og

7 ?‘ ’; slebet. Super skaereevne. hed. Fintandet (100 taender). Saerlig egnet til fine
: Nr. 28 014 snit i bled-metaller (aluminium, messing, kobber).
Ogsa til deling af platiner m.samt til savning i tree og

Hardmetalsavklinge (gennemgdende) kunststof.

.. @ 50 mm (10 mm hul). Nr. 28 020
{ : | \ Tykkelse 0,5 mm. Fintandet (80 taender). Ideel til
fona skeering i GFK-plader indtil 3 mm, blgdmetal,
¥ ¥ duroplastisk kunststof og andre tilsvarende
"problematiske materialer”.

Nr.28 011
Bemaerk: .
Storesgsteren til bordrundsaven KS 230 (type FET) Med Super-cut rundsavklinge Vinkelanslag med
kan findes pd side 48/49. (@ 58 mm). 80 teender gradinddeling.

enkeltvis udlagt og slebet.

Justerbar leengdeanslag
med skala.

Planfraeset arbejdsplade af
alu-trykstabegods (160 x 160 mm).

Motor: stille, stabil og
udholdende.

Kabinet af ABS med skydelem i
hgjre side til fjernelse af savsmuld.

Seerlig vigtig ved bordrundsave:
En udsugningsstuds til stavsuger giver
et rent arbejde.
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MICROMOT

Skaerer med almindelige lavsavklinger i aluminium, printplader,

Dekupgrsav DS 230/E

Design Patent

Hgjdejusterbart hoved (patent EP 09783341)
giver vaesentlige fordele (se efterfglgende tekst).

Det rigtige redskab til finere opgaver. Modelbyggeri, legetajsfrem-
stilling og finmekanik. Med elektronisk regulering af slagantal.

Skeerer i blgde traesorter op til 40 mm, hardttrae op til 10 mm, kunst-
stof (ogsa printplader) op til 4 mm og bledmetaller op til 2 mm.

Planfraeset arbejdsplade i alu-
trykstebegods (160 x 160 mm).
Meget stabil savbgjle af tvaerrib-
bet alu-trykstabegods (300 mm
udladning). Bladfering med inte-
greret blaeseindretning. Hojde-
justerbart hoved (3 positioner)
med to vaesentlige fordele:

- Savklingens levetid bliver
tredoblet efter 2 gange afkortning (teenderne udnyttes ogsa i det
midterste omrade).

- | den nederste position kan man fortsat arbejde praecist med en

60 mm afkortet klinge.

Stille og stabil AC-motor med lang levetid. Stgjsvagt og slidsteerkt
traek via tandremme. Laengde- og vinkelanslag med skalainddeling.
Inkl. 5 savklinger (3 grovtandede, 2 fintandede).

Tekniske data:
230V. 85 W. Elektronisk slagantal pa 150 — 2.500/min. Veegt ca. 2 kg.
Nr.27 088

kunststof og trae. Med elektronisk regulering af slagantal.

/N

Bemeerk:
Storesastrene til DS 230/E (DS 460 og DSH) finder
du pa side 46 og 47.

Udsugningsstuds til stovsuger
giver et renere arbejde.

Super-Cut lovsavklinger. Af sejheerdet specialstal til haj skeerekapa-
citet og lang levetid. Standardudforelse uden tveerstift.

Til bled- og hardttrae, kunststof, plexiglas og bladmetaller.

. 1F > |
Grovtandet (No. 9: 14 teender pa 25 mm):
Nr.28 116 130x1,5x0,48 mm 12 stk.

Normaltandet (No. 5: 17 teender pa 25 mm):

Nr.28 117 130x 1,20x 0,38 mm 12 stk.
Fintandet (No. 3: 20 teender pa 25 mm):

Nr.28 118 130x 0,8 x 0,34 mm 12 stk.
Grovtandet (11 teender pa 25 mm):

Med omvendt fortandning.

Nr. 28119 130x 1.50 x 0,48 mm 12 stk.
Til hdrde materialer som jern, PER;I'IINAX.

Normaltandet (No. 5:36 teender pa 25 mm):

Nr.28 112 130x 0,85 x0,4 mm 12 stk.
Fintandet (No. 3: 41 teender pa 25 mm):

Nr.28 113 130x0,75x 0,36 mm 12 stk.
Meget fintandet  (No. 1: 50 teender pa 25 mm):

Nr.28 114 130x0,6 x0,3 mm 12 stk.

45




MICROMOT

Udladning 460 mm! Ekstremt lette savarme af magnesium nedsaetter
masse med ca. 40 %, sammenlignet med alu-trykstobegods! Yderst

2-gears dekupgrsav DS 460

Ekstremt vigtigt: En handy
drejeknap til forsigtig
opstramning af
savklingerne!

Bemeerk:
Dekuparsaven DS 230/E, som egner sig til
fint savearbejde, kan du finde pd side 45!

Solid konstruktion: Svingningsdeempende, maskinstgbt fod,
CNC-bearbejdet og pulverlakeret. Star stabilt, ingen vibrationer
under arbejdet.

Praecist lejrede savarme af magnesium: Ekstrem let, fast og slank, til
fri sigt oppefra og ned pd emnets snitomrade. Blaeseanordning med
justerbar dyse fjerner savspanerne. Ekstra udsugningsstuds for tilslut-
ning af en stevsuger.

Stort savbord af trykstebt aluminium (400 x 250 mm). Kan lgsnes og
skubbes bagud for nemmere skift af savklinger (se beskrivelse foroven
til hgjre). Normale savklinger til fin skeerearbejde fastgeres med spaen-
destykker med stor spaendekraft: sa flugter de praecist. Maskinen er ogsa
forberedt til savklinger med tveerstift, som kan isaettes uden spaendestyk-
ker. Ekstremt vigtigt for denne type dekupgrsave: En handy drejeknap til
forsigtig opstramning af savklingerne!

Bordet kan skratstilles fra -5 til 50° (se forneden til hgjre).
Skaerekapacitet i tree 60 mm, i ikke-jernholdige metaller (alt efter type)

10 = 15 mm. Skaerer uden problemer ogsa plexiglas, GFK, skumstof,
gummi, laeder eller kork. Inkl. 5 grove og 5 fine savklinger.

46

DH 460 er udstyret med en
udsugningskanal og udsugningsstuds.
Til stevfri, ren savning.

Tekniske data:

230 V. Kraftig, berstelgs 2-gears motor (205 W). Udleeg 460 mm.
Slagantal 900 eller 1.400/min. Slagleengde 18 mm. Bordstorrelse
400 x 250 mm. Maks. skaeredybde 65 mm (ved 45° gering 32 mm). L
580 mm, B 320 mm, H 300 mm. Vaegt 20 kg.

Nr. 27 094

Speendestykker til DS 460
(et par folger med maskinen).

Til fastspaending af normale fine savklinger med
hgj spaendekraft: sa flugter de preecist.

Nr. 27 096 2 stk.



veegten af den bevagelige
stojsvag og paene, rene snit.

Innovativ problemlgsning (patenteret): Patenterede spandestykker med hgj Muligt at skratstille bordet fra -5 til 50°.
For nemmere skift af klinger kan det vandret-  speaendekraft sorger for, at savklingerne Med stordimensioneret trinindstilling ved 0°,
te bord lgsnes og forskydes 80 mm bagud. flugter preecist. Udskaeringer i bordets over-  10° 20° 30° og 45°. Ekstra finindstilling. Til
Til fri sigt iseer ned pa den bageste savarm, flader fikserer spandestykkernes position og  preecise gerings- og vinkelsnit.

nar spaendestykkerne eller en savklinge med afstand og ger det nemt at montere savklin-

tveerstift seettes i gerne.
Standard Savklinger med tvaerstift. 127 mm. Super-Cut lovsavklinger. Standardudforelse uden tveerstift.

W — ,':. CE—

) D . Til bled- og hardttrae, kunststof, plexiglas og bladmetaller.
Til skaerlng i bledt og hardt tree, plast og andre blade og frem for alt tyk- Grovtandet (No. 9: 14 tender p& 25 mm):
kere arbejdsemner. Nr.28 116 130x 1,5 x 0,48 mm 12 stk.
Grovtandet (10 taender pa 25 mm): Normaltandet (No. 5: 17 teender p& 25 mm):
Nr.28741 . 2,61x0,51 mm 12 stk. Nr.28117 130% 1,2 % 0,38 mm 12 stk.
Til skaering i tynde materlaleur, blgdt og hardt trae samt plast. Fintandet (No. 3: 20 taender pa 25 mm):
Normaltandet (18 teender pa 25 mm): Nr.28 118 130x 0,8 x 0,34 mm 12 stk.
Nr.28 743 1,86 x 0,24 mm 12 stk. |l

Til skeering i NE-metal, GFK, plast, plexiglas og tree.

Fintandet (25 taender p& 25 mm): Til hdrde materialer som jern, PERTINAX.

Nr. 28 745 176x 0,25 mm 12 stk. Normaltandet (No. 5: 36 teender pa 25 mm):
Nr.28 112 130x0,85x 0,4 mm 12 stk.
Fintandet (No. 3: 41 teender pa 25 mm):
Professionelle dekupgarsavklinger med omvendt fortandning fl:l/lte gzest :i:wtsandet (1 '32 X1 9:5705:;?{32?;?25 - 12 stk.
F ituden at t bliver flosset. Til hard blade t ter. o :
or rene snit uden at emnet bliver oif‘s?“ ‘I‘ ' ‘at eogi 'Q) e traesorter. Nr.28 114 130X 0,6 X 0,3 mm 12 stk
Med stift. Normaltandet, 14 taender pa 25mm. Rundsavklinge. 130 mm. Med flade ender (uden tvaerstift).
1
Nr.28 749 12 stk. BN »m
“““““““““““ vy bemprrrrrr—r—r—————— Til udborede huller fra 1,5 mm. Saver i alle retninger, hvorfor emnet
Uden stift. Grovtandet, 11 teender pa 25mm. ikke skal drejes (vigtig ved starre emner). Til kunststof, bledt- og hard-
Nr.28 119 130x1,5x0,48 mm 12 stk. ttree.
Nr. 28 747 1,2 mm 12 stk.

2-gears dekupgrsav DSH. Den 10.000-gange
gennemprgvede standardmodel med 400 mm udlaeg.

Skaerekapacitet i tree 50 mm, plast 30 mm, ikke-jernhol-
dige metaller 10 mm.

Til skaering af plexiglas, GFK, skumstof, gummi, laeder eller
kork. Savarme af trykstebt aluminium, slank, fri sigt fra oven.
Blaesebaelg med justerbar luftdyse. Stabilt bord i trykstebt alu-
minium (360 x 180 mm), kan vippes 45° til geringssnit. Basishus
af stalstobegods, som stdr stabilt uden at vibrere. Inkl. 5 grove
og 5 fine savklinger.

Tekniske data:

230 V. Kraftig, berstelgs 2-gears motor (205 W). Slagantal 900
eller 1.400/min. Slagleengde 19 mm. Udleeg 400 mm. Maks.
skaeredybde 50 mm, ved 45° gering 25 mm. Vagt ca.
17 kg.

Nr. 28 092
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MTSE)OQ(I: gT Med justerskrue til finjustering af lengdeanslag til 1/10 mm. Indstillelie

Til preecis, snorlige skaering uden efterarbejde !

FET bordrundsav med det fine snit

6
5006823

SN

2 &S
o

/N

Justerskrue til
finjustering af

leengdeanslag
4 med 1/10 mm.

Udtraekkelig arbejds-
plade med indbygget
hjaelpeanslag.

En udsugningsstuds

med adapter til stov-

suger giver mulighed

Bemaerk: for rent arbejde med

Lillesasteren til FET (rundsav Vinkelanslag med alu-skinne og bordrundsaven med
KS 230) kan findes pa side 44. forskydeligt endeanslag til fremstilling det fine snit FET og

af lige lange dele med ens vinkler. afretterhovlen AH 80.

AH 80 og DH 40: Verdens mindste og fineste!

Overfladehovl AH 80

Baerende konstruktion af trykstgbt aluminium med CNC-
fraesede pasninger. En forudsaetning for vibrationsfri og
ren hgvling af bledt og hardt trae.

Maskinens hjerte: Hovleaksel med kuglelejer med udskifte-
lige knive i HSS. Trandremstrukket af stille DC-specialmotor.

Planfraeset bord. Hajre bordhalvdel med finindstilling ved

hjeelp af knebelskrue. Regulerbart leengdeanslag, kan drejes

45° til begge sider (med skala). Fraesebeskyttelse, som ikke

generer under arbejdet. Releeafbryder med ngdstopfunktion
og sikring mod genstart. Sugestuds og skydestok.

Tekniske data:
230V. 200 W. 50/60 Hz. Bord 400 x 80 mm. Hovlebredde 80 mm.
Maksimal spantagning (skeeredybde) 0,8 mm. Knivhastighed 6.000/min.
Veegt 5,5 kg. Udfert iflg. beskyttelsesklasse 1.
Nr. 27 044

Vendekniv til AH 80

| HSS-stal, laangde 82 mm.
Nr. 27 046 2 stk.
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Til finmekanik, modelbyggeri, formbyggeri, legetajsfremstilling,
arkitekter, modelsnedkere og montgrer.

Til savning i trae, NE-metaller, plast, plexiglas, GFK-plader, skumplast og mange andre materi-
aler. Stabil konstruktion via baerende dele og planfreeset arbejdsplade i trykstgbt aluminium.

Det finjusterbar, praecise og stabile leengdeanslag byder pa vaesentlige fordele: Efter en grovindstil-
ling kan malene justeres mindre end 1/10 mm med justerskruen. Med den 45° drejbare og hgjdeju-
sterbare savklinge plus vinkelanslaget kan der laves dobbelte geringssnit.

Stejsvag DC-specialmotor med Optibelt-tandrem. Savklingeaksel med kuglelejer. 80 x 1,6 x 10 mm
(36 t) savklinge af hardmetal. Dertil skubbestok og en uslidset savspalte-afdaekning af ABS til meget
sma tolerancer mellem savklinge og bord.

Tekniske data:

230 V. 7.000/min. Trinlgs indstillelig gering op til 45°. Bordstarrelse 300 x 300 mm. Savdybde 1 - 22
mm. Der kan isaettes savklinger fra 50 - 85 mm (med 10 mm hul). Vaegt ca. 6 kg.

Uslidset savklinge-afdaekning af ABS til
meget sma tolerancer mellem savklin-
ge og bord (slidses nedefra via FET's
savklinge). Til savning af sma dele.

Savbordet kan lgftes som keolerhjelmen
pa en bil og fastgeres. Dette ger ren-
geringen af maskinen og udskiftning af
klingen nemt.

Nr. 27 070
Supercut Hdrdmetalbeskyttet
?85x05x10m ?80x1,6x10mm,36t ?80x1,17x10mm,
80 teender krydsfiner, balsa, blgdt | 250 teender.Til brug
hardttrae og hardt trae, pa ikke-jernholdige
blgdt tree POLYCARBONAT, metaller, blede og
kunststof. plast, NE-metal, harde traesorter, :

GFK-printplader. laminater, GRP, CFKog

Nr.28 731 Nr.28 732

Hgjlegeret specialstdl (HSS)

kompositplader. Nr. 28 730

Diamanteret

@85x0,7x 10 mm.
Lag,D100’

Keramik, porcelzen,
fliser, sten, CFK, CRP
0g epoxy-printplader. % o

Nr.28 735

Tykkelseshgvl DH 40

Baerende konstruktion af trykstgbt aluminium med fraesede pasninger til
lejer og aksler.

En forudsaetning for vibrationsfri og ren hevling af bledt og hardt tree. Hevlebord
med tredobbelte lejer (af trykstabt aluminium, planfraeset), som med handhjul
(med skalaring som kan justeres til 0) kan indstilles med 1/10 mm ngjagtighed.
Automatisk, jeevn fremfering med tilbageslagssikring: Den rillede, affjedrede
indtraeksvalse transporterer ogsa uregelmaessigt formede emner. En gummieret
udtreaeksvalse skdner den hegvlede overflade. Preecisionsaksel med to vendeknive
af HSS.

Tekniske data:

230V. 200 W. 50/60 Hz. Havletykkelse op til 40 mm. Havlebredde op til 80 mm.
Spdntagning op til 0,8 mm. Hevleaksel 6.000/min. Fremfgringshastighed
4,8 m/min. Bordleengde 232 mm. Veegt ca. 8 kg.

Nr. 27 040

Ekstra vendeknive

Til Tykkelseshgvl DH 40. Af HSS, 82 mm lang.
Nr.27 042 1 par
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MICROMOT

Bordbadndsliber TB 50 N\‘

Stovfrit arbejde: direkte udsugning med netslibebdndet

Mirka Abranet MAX.

Planfraeset arbejdsbord af
trykstgbt aluminium
(210 x 145 mm).

Bord til,,slibning
pa rullen”.

Til meget fint slibearbejde og preecise materialekorrektioner.
Til bearbejdning af blgdt og hardt trae, MDF, finer, ikke-jernholdigt
metal, stal, plast og lak. Kraftigt drev takket veere en afbalanceret
DC-motor. Let udskiftning af slibebdndene uden veerktoj takket
veere en fjederspaending. En finjustering af Igberullerne forhindrer
sideleens udskridning. Kabinet af glasfiberforsteerket POLYAMID:
Den kompakte og lette konstruktion ger et nemt at rydde op, nar
arbejdet er feerdigt. Komplet med vinkelanslag og netslibeband
korn 100, 180 og 240, en af hver.

Tekniske data:

230V. 50/60 Hz. Slibehastighed 400 m/min. Slibeband 50 x 533 mm,
trinlgst justerbart med 90°. Sterrelse 250 x 200 mm. Hgjde 250 mm.
Vaegt ca. 5 kg.

Nr.27 030

Tallerkensliber TG 125/E

For hoj-preecisionsslibning slibning af parallelle kanter, forkanter,

Slibeband (50 x 533 mm)
kan justeres trinlgst med 90°.

A
,,‘H,‘U‘rm\““'\ i
60

Netslibeband Mirka Abranet MAX

Industrikvalitet. Til stovfri slibning: Netstrukturen giver mulighed for
direkte udsugning via slibebdndet og kelig slibning. Betydeligt leen-
gere levetid sammenlignet med konventionelle slibemidler.

Mal: 50 x 533 mm.

Nr. 27 032 korn 100 3 stk.
Nr.27 033 korn 180 3 stk.
Nr. 27 034 korn 240 3 stk.

N

13255

S

Plandrejet slibeskive (125 mm) i
alu-trykstgbegods med palimet silikonefilm.
Slibeskiver kan nemt traekkes af efter brugen.

50

Bord kan justeres 50° nedad, 10° opad.
Vinkelanslag felger med. Inklusive
skruetvinge til vandret og lodret
fastgerelse (se fig. foroven).




rundinger, geringssnit ogplane flader.

Rondelslibemaskine TSG 250/E

Med 250 mm slibetallerken og usterbar slibe-
hastighed fra 250 — 750 m/min.

Til bearbejdning af bladt og hardt trae, ikke-jernholdigt
metal, stdl, plast (ogsa plexiglas og GFK), kork og gummi.
Overskuelig tabel til valg af den rigtige slibehastighed.

Stabil konstruktion:

Basishus af riflet, trykstebt aluminium (ingen stélrors-
eller pladekonstruktion). Plandrejet slibetallerken, med
silikonefilm: Med denne kan selvkleebende slibeskiver
nemt traekkes af efter brugen. Der medfelger ogsa
to kvadratiske silikonefilm til opbevaring og evt.
genbrug af brugte slibeskiver. Stovfrit arbejde via
udsugningsstuds for tilslut-ning af en stevsuger. Kom-
plet med vinkelanslag og slibe-skiver korn 80 og 240,
2 af hver.

Tekniske data:

230 V. Med tandremstraek (reduktion 7,3 : 1). Elek-
tronisk regulering af slibehastigheden fra ca. 250
- 750 m/min. Slibetallerken @ 250 mm, maks.
slibehgjde 135 mm. Arbejdsbord 275 x 105 mm (ind-
stillelig nedefter til 45° og opefter til 15°). Storrelse
(uden arbejdsbord) 330 x 280 x 230 mm. Vaegt 7 kg.

Nr. 28 060

Selvklaebende sedelkorund slibeskiver

Til TSG 250/E. @ 250mm. Industrikvalitet. Til bledt og hardt tree,
spanplader, fiberplader, ikke-jernholdige metaller, stal, kunst-
stof, kork, gummi og mineraler. Inkl. silikonefilm til opbevaring af
brugte slibeskiver.

Nr. 28 970 korn 80 5 stk.
Nr. 28 972 korn 150 5 stk.
Nr. 28 974 korn 240 5 stk.

For all wood types, steel, non-ferrous metals, precious metals,
plastics (also Plexiglas and glass-fibre reinforced plastics).
Powerful drive and vibration-free running thanks to balanced DC
motor. Housing of glass-fibre reinforced POLYAMIDE. Aluminium
table tilting downwards through 50°, 10° upwards, with angle stop.
Plane-turned sanding disc of die-cast aluminium covered with sili-
cone film. This allows for effortless removal of sanding discs after
use. Two additional square silicone films offer easy storage after use
and thus re-use when needed. Machine can be secured both hori-
zontally (with table) on the workbench, and also quickly and safely
in vertical position. Suction connection and adapter to connect a
vacuum cleaner for dust-free working. With each 2 sanding discs grit
80, grit 150 and grit 240.

Technical data:

230V. 140W. 50/60Hz. Adjustable grinding speed of approx. 250
- 800m/min (corresponds to 1,150 - 3,600rpm). Sanding disc @
125mm. Table 98 x 140mm. Sanding height 62.5mm. Size 300 x 140
x 160mm. Weight approx. 3kg.

NO 27 060

250 mm slibetallerken.
Fremstillet med
diamantvaerktgj.
Dobbelte kuglelejer.

Selvklabende silicium-karbid slibeskiver

For TSG 250/E. @ 250mm. Til slibning af ikke-jernholdige metaller,
stal, glas, GFK, kunststof og keramik. Ogsa i forbindelse med vaeske-
keleanlzegget. Inkl. silikonefilm til opbevaring af brugte slibeskiver.
Nr.28 976 korn 320 5 stk.

Begge slibemaskiner med sugestuds og
adapter for stovfri og ren slibning. Vi anbefaler
vores Compact vaerkstedssuger CW-matic

(se side 13) med indbygget afbryderautomatik.

Selvklaebende sedelkorund slibeskive

For TG 125/E. @ 125mm. Industrikvalitet. Til bledt og hardt trae,
spanplader, fiberplader, NE-metaller, stal, plast, kork, gummi og
mineraler. Der medfglger en kvadratisk silikonefilm til opbevaring
og genbrug af brugte slibeskiver.

Nr. 28 160 korn 80 5 stk.
Nr. 28 162 korn 150 5 stk.
Nr.28 164 korn 240 5 stk.
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MICROMOT Til det perfekte snit i stdl, blodmetal, trae og kunststof.

Med klingefaring med 3 kuglelejer.

MICRO-béndsav MBS 240/E '?

Massiv hovedkabinet af stabiliseret alu-trykstebegods (ingen-
stalrors- eller blikkonstruktion).

Aluminiumstraekruller med dobbelte kug-
lelejer. Stabilt planfraeset arbejdsbord, not til
geringsanslag (geringsindstilling op til 45°).
Hejdeindstillelig klingefering med 3 kuglele-
jer. Med indstillingsmulighed for savklinger
af forskellig bredde. Stgjsvag 230 V motor (af
hgj kvalitet til kontinuerlig kersel) med Opti-
belt tandremme. Elektronisk regulerbar hastig-
hed af klingen til useedvanligt rene snit (ingen

efterbearbejdning!).
En overskuelig tabel viser hastighed-somraderne for de forskellige
materialer. Klingetykkelse (5 x 0,4 mm)
giver det ideelle kurvesnitarbejde.

Tekniske data:

230 V. Justering af bladhastighed fra 180
til 330/min (feedback-effekt). Hals 150
mm, maksimal hgjde 80mm. Bordmodel
200 x 200 mm (kipbar 0° til 45°). Vaegt ca.
8 kg. Et blad pa 1.065 x 5 x 0,4 mm (14
TPI) medfelger.

Nr.27 172

Enkel klingefaring (billede ovenfor)
Nr.28 187

Standardbdndsavklinge
Af haerdet svensk stal. Fintandet (24 t). Til stal og messing.
Nr.28 174 1.065 x5 x0,4 mm

Ditto, dog grovtandet (14 t).
Nr.28 176 1.065 x5 x0,4 mm

Smal bandsavsklinge (3,5 mm)

Af haerdet specialstal, med induktionshaerdede grove teender (14 TPI).
Seerligt egnet til skaering af sma radier i tree, ikke-jernholdige metaller og
plast.

Nr.28 180 1.065x3,5x0,5mm

Bdndsavklinge af bimetal

Band i legeret sejhaerdet stal, savklinger i slidstaerkt HSS. Varierende
antal teender 10 - 14 t. Ideel til savning i alle geengse staltyper, NE-
metaller og aedelstal.

Nr.28 172 1.065 x 6 x 0,6 mm

Diamantbelagt klinge

Til skeering i sten, keramik, glas eller glasfiberarmeret plast. Kun ordentlig
keling vil sikre optimal skaering i glas eller keramik og muligger en lang
levetid af klingen Hensigtsmaessigt kan dette ske med en borste.

Nr. 28 186 1.065x3x0,3mm

Dekupgrsav, ekstra smal (1,3 mm)

Bemeerk: Lavet af haerdet specialstal til ekstremt snaevre radier (10 taender). Til
De naevnte antal taender er pr. 25 mm. alle typer af trae, plast og ikke-jernholdige metaller.
Nr.28 182 1.065 x 1,3 x 0,44 mm
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MICROMOT

kunststof og tree.

Kap og geringssav KGS 80

Bemeerk:

Lillebroderen til KGS 80, vores mini-kapsav KG 50 (vejer kun
1,51 stedet for 6 kg), finder du pa side 42.

Du kan finde flere savklinger til KGS 80 pad side 49.

Sidejustering af sidehoved

til ekstrem lille afstand mellem
klemmeanordningen og
skaerestedet. Til skaering

uden vibration.

Med leengdeanslag
(udladning 300 mm).

En fordel ved geringssnit: lkke savhovedet, men rundbordet
(med fastspaendt emne) drejes!

Ved hjeelp af leengdeanslaget og ved at dreje bordet 2x 45° i modsat
retning kan der skaeres en modvinkel til endnu et rammeemne med
samme leengde. Kraftig, meget stgjsvag jeevnstramsmotor. Krafto-
verforsel via stgj- og vibrationsfrit tandremstraek. Med savklinge i
hardmetal til NE-metal, trae og plast (80 x 1,6 x 10 mm, 36 t).

@vrige tekniske data:

230V. 200 W. 50/60 Hz. 6.000/min. Basisdel med rundbord af yderst
stabilt trykstgbt aluminium med CNC-freesede faringer og pasninger.
Bord 230 x 230 mm. Vaegt 6 kg. Skaerekapacitet, se tabel.

Nr. 27 160

Til rent og ufarlig savning af bledmetal,

5022355
=¥
Design Patent
Z, - S
e

Handy greb med integreret kontakt
og savhoved afbryder som
kan betjenes samtidig.

Rundbord af alu-trykstabegods.
Kan klemmes pa begge

sider indtil 45°. Med raster

til vinkelafretning i 15° skridt.

Integreret klemmeanordning med centrerede keeber. V-not
(til runde emner). Forsidig not til at spaende tynde emner.

Snitkapacitet ved 90° Snitkapacitet
retvinkel snit (geringssnit) ved 45°
dstykkel dsbredd ved runde Godstykkelse Godsbredde ved runde emner]
emner
(i mm) (i mm) (i mm) (i mm) (i mm) (i mm)

10 65 5 36
18 50 10 30
21 40 15 25
25 25 @ maks. 25 20 18 @ maks. 20

Skeereskive, med vaevindlaeg

Korund-bundet og brudsikker. Til skaering af legeret og
ulegeret stal, eedelstal og NE-metaller. Ogsa egnet til
tree og plast.
Nr.28 729

80x1x10mm

Rundsavklinge i hardmetal (36 t)

', Ekstremt fine skaerekanter pa grund af det store antal
> teender til skeering af balsatree, krydsfiner, bladt trae
-~ 0g GFK-printkort. Ogsa til skaering af hardt trae, POLY-
CARBONAT, plast og aluminium.

Nr.28 732 80x1,6x10mm
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Mlig R)OQ(MIC“)T Til preecisionsarbejde: selv borehuller pa blot 0,5 mm.

Med tretrins-remtransmission. Fremstillet i Europa.

Baenkboremaskine TBM 220 SR

Bemaerk:
Det passende MICRO koordinatbord
finder du pd side 27.

3 tomgangsomdrejningstal
ved flytning af fladrem ved
mere end 3-dobbelt omdre-
jningsmoment i nederste
omdrejningstalomrade.

Praktisk boredybdeskala
med indstillelig anslag.

Den konkurrencedygtige maskinskruestik
MS 4 af alu-trykstobegods tilbydes pa side 26.

6 MICROMOT-stalspaendetaenger
folger med leveringen.

Planfraeset arbejdsbord alu-trykstgbegods (220 x 120 mm) med
parallelanslag og skala. Gevindhuller til fastggrelse af MICRO-
koordinatbordet KT 70.

Massiv stélsgjle (20 x 340 mm). Udligger af alu-trykstebegods med
udspindlet fgringer og pasninger. Forste klasses VDE-afprovet
E-motor. Meget lydlgs og slidsteerk. Kraftoverforsel over 3-dob- .. . .
belt remskive. Ved omleaegning af kileremmen opnés 3 forskel- Preecisionsmaskinskruestik
lige omlgbshastigheder med mere end 3-dobbelt drejemoment i : 2 e
nederste omdrejningsomrade. Praktisk boredybdeskala med indstil- Letlgbende. Med pracis kaebefarmg.
leligt anslag.

Tekniske data:

230V, 85 W. 50/60 Hz. Omlgbshastigheder: 1.800, 4.700 og 8.500/min.
Udlaegning (fra midte sgjle til midte borspindel) 140 mm. Pinolslag
30 mm.

Veerktajsoptagelse ved 6 stk. 3-delt slidsede MICROMOT stalspaen-
deteenger (1 af hver 1 - 1,5 -2 - 2,4 - 3 og 3,2 mm). 3/8" gevind til
en tandkransborepatron. Vaegt 3,3 kg.
Nr.28 128

Tandkransborepatron

Til borskafter 0,5 - 6,5 mm. Industriud-
forelse med hgj omlgbsngjagtighed (til-
ladt indtil 10.000/min). 3/8" gevind der
passer til baenkboremaskine TBM 220.

Nr. 28 122
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MICROMOT

En unik maskine. Fremstillet i Europa.
Ideel til finmekanik, veerksted og laboratorium.

Baenkboremaskine TBH

Egner sig ogsa til boring af koordinater med
krydsbord KT 150 (side 74).

Bemeerk:

Bord og udligger pd den her viste beenkboremaskine er lavet af
trykstobt aluminium. Et aedelt, rustfrit, statisk meget fast materiale.
Pasninger og feringer fremstilles pé vores topmoderne CNC-styrede
maskiner (freset, spindlet, drejet).

Praktisk hgjdejustering via tandstang med letlgbende hand-
sving.

Ydelsesstaerk jeevnstremsmotor med lang levetid.
Spindeldrev via 3-dobbelte remskiver med den
for maskinen vigtige fordel af 6 x drejemoment i
nederste omdrejningsomrade.

Praktisk boredybdeskala med indstilleligt anslag.
Borespindel i praecisionskuglelejer. Spindelhoved
med 1/2"-gevind til den dertil hgrende tandkrans-
borepatron (industrikvalitet). Spindel med ekstra
opspandingsanordning til stdlspaendetaenger Nr.
28 200.

Tekniske data:

230 V. Spindelomdrejningstal 1.080, 2.400 og 4.500/min. Pinolslag
63 mm. Hgjdeindstilling via 70 mm handsving. Udlaeg 140 mm.
Bordets arbejdsareal 200 x 200 mm. Sgjle 45 x 500 mm. Opspae
dingsanordning op til 10 mm. Boreydelse i stal 10 mm. Vaegt ca. 10 kg.
Nr.28 124

PRIMUS 75

Grundenhed af specialstobegods med CNC-bearbejdede faringer.
Udskiftelige spaendekaber. Planfraeset arbejdsflade. Letgdende
spindler med rullet trapezgevind, ogsa ved stor aksial belastning.
Kebebredde 75 mm. Spaendevidde 65 mm. Afstanden mellem
langhullernes centrum er 100 mm. Langhuller 80 x 11 mm. Vaegt 2,5 kg.
Nr. 20392

PRIMUS 100

Kaebebredde 100 mm. Spaendevidde 75 mm. Afstanden mellem
langhullernes centrum er 135 mm. Langhuller 105 x 15 mm. Vaegt
5 kg. Ellers som PRIMUS 75.

Nr. 20 402

Monteringsseet til PRIMUS-maskinskruestik

2 notsten, skruer og ngdvendigt tilbeher. Til montering pa arbejds-
borde til: BFB 2000, KT 150 og baenkboremaskine TBH.

Nr. 20 394

N
Design Patent
2
-

%5 by

Praktisk hgjdejuste-
. ring via tandstang
med handsving i
siden.

Stabilt, kraftigt riflet, planfraeset
arbejdsbord med to T-noter.

Spaendetangssaet til beenkboremaskine TBH

3 gange slidset og heerdet. 1 stk. af hver, 2,35 -3 -3,2-4-5og
6 mm. Plus omlgbermeotrik med sekskant (NV 17).

Leveres i traekasse med skydelag.

Nr. 28 200
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MTSR})(()XM?)T Borstelos special motor fra 10.000 - 30.000 omdr./min.

Med standard 20 mm og 43 krave (europisk standard).

Universal freesemaskine UF/E

Design Patent
SN

Digital hastighedsindikator.
Variabel hastighedsjustering.

et

Vedligeholdelsesfri og borstelgs
DC-motor til spindelhastigheder
fra 10.000 - 30.000 omdr./minut.

Pracisionsstgbt aluminiumshus med
kuglelejesaeder af hgj preecision.

)

43mm krave (Europaeisk standard).

|

Inklusiv 3 ER11 basninger | henhold til DIN/ISO-
certificering i sterrelserne 2,5 - 3,2 (1/8") og 6mm.

230V drevet (ingen adapter er nadvendig).

Variabel hastighedsjustering fra 10.000 til 30.000 omdr./min og digi-
tal hastighedsindikator. Den komplekse styring via rotorposition og
hastighedssensorer garanterer hgjt moment ved lave hastigheder.
Maskinsoklen er lavet af trykstgbt aluminium med 20mm MICRO-
MOT standard krave og 43mm Europaeisk standard krave. 3 dobbelt
kugleleje akesel for hgj koncentrisk ngjagtighed og jeevn korsel.

Anvendelsesomrader

Pa bore og freesestander P& borestander MB 200 og
BFB 2000 og krydsbord krydsbord KT 70
KT 150 (74/75). (se siderne 26/27).
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Tekniske data:

230V.50/60 Hz. 250 W. 10.000 - 30.000 omdr./min. Veegt 1200 gram.
Inkluderer tre ER11 basninger i henhold til DIN/ISO-certificering i
storrelserne 2,5 - 3,2 (1/8") og 6 mm.

Nr. 20 200

MICROMOT adapter

Kompakte og hgjpreecisions mas-
kiner til freesning, boring og forsaen-
kning. Enten med permanent
magnet motor og poly-V-remtraek
eller berstelgs direkte treek. Produ-
ceret i Tyskland.

Nr. 24 346



PROXXGON

MICROMOT Til enkel skaerpning af spiralbor fra 3 - 13 mm

med en standardvinkel pa 118°.

Boreslibemaskine BSG 220

Den drejer sig under svingning
ikke kun frem og tilbage, den dre-
jer sig ogsa om sin egen aksel. Der-
ved tvinges den til at foretage den
ngdvendige agterslibning. Spindel
til efterstilling med aksial hurtigind-
stilling. Med indbygget afretter, som
renger stenen ved tryk pa knap.

@vrige tekniske data:
230V, 85 W. Slibeskive af sedelkorund (50 x 13 mm). Kabinet med skrue- . o .
huller til bordmontering. Vaegt 1,7 kg. Med ekstra skive og forstielig Adapter til efterslibning af spiralbor under @ 3 mm
anvisning. Ekstra slibeskiver se side 42.
Med @ 1,5 til 3 mm til boreslibe-

Nr. 21 200 maskine BSG 220. 1 stk. af hver til
bordiameter 1,5-16-2-24-25
0g 3 mm.

Bemaerk: Leveres i traekasse med skydeldg.

Det er nemt at betjene boreslibemaskine BSG 220. Selv ugvede brugere kan

skaerpe spiralbor iht. DIN. Det er dog vigtigt at laese produktvej-ledningen Nr.21 232

omhyggeligt for betjening af maskinen for at opna tilfredsstillende resul-
tater. Hvis man starter arbejdet uden at have laest disse relevante anvisnin-
ger, kan man ikke opna den forventede praecision.

MICRO Presse MP 120

Et praecisionsveerktgj til praecisionsmekanik og modelfremstilling.
Indpresning, udpresning, nitning, trykning, kantning, bgjning af
trade og plader. Praegning, bertling og krympning af materialer, der
er nemme at forme.

Med 5 cylindriske stansestifter som er overflade haerdet i storrelserne 3 -
4 -5-6 0g 8 mm. Derudover

J J J l en halvkugleformet profil i @ 3
0 (A (AW (A 0g @ 9 mm samt en prisme pa
l 60° til bgjning af metalvinkler.

Modstykket er en let justerbar,
haerdet revolverplade, med huller og matricer til de ovennaevnte stansestif-
ter. Tandstativ pa den ene side med et 6mm hul til de 8 stansestifter der er
inkluderet. 5mm hul pa modsatte side, som kan rumme tilgeengelige nit-
ningsveerktgjer. Pressekraften er ca. T000N (100 kg). Maksimal slagleengde
pa stativet med indsat stempel pa 65mm over revolverpladen er 50 mm.
Massiv stal arm 120 mm fremspring. Bundplade af std 80 x 190 mm med 8
mm godstykkelse og 2 monterings huller. Vaegt ca. 2800 gram.

Nr. 27 200

57




MICROMOT

MICRO-fraeseren MF 70 og MICRO-koordinatbord KT 70 findes
ogsa i CNC-klar version.

MICRO-freeser MF 70/CNC-ready

Deleapparat til MICRO-freeser MF 70 og

MICRO-koordinatbord KT 70

Til bearbejdning af cirkelformede
emner, fremstilling af radialt forskudte
huller og udfraesninger, freesning af
nogleflader, firkanter, sekskanter osv.
Gradngjagtig deling via nonius pa grun-
delement. Spaendepatron med vend-
bare kaeber: Speendeomrdde 1,5 til 32
indvendigt, 12 til 65 mm udvendigt.
11 mm foring (til bearbejdning af lsen-
gere aksler i vertikal position). Med
monteringshuller til horisontal og ver-

Med stepmotorer til akserne X (pa tveers), Y (pa langs) og Z (i hgjden) i stedet for
handhjul.

Interessant for brugere, der allerede har en styring, eller som vil anskaffe den fra en
anden producent pa markedet. Stepmotorer og referencekontakt med 2,2 m-tilslut-
ningskabel og med et standardstik (SUB-D 9-POL.) til hhv. X-, Y- og Z-aksen. Uden CNC-
styreenhed, uden CNC-software.

@vrig teknisk opbygning som MICRO-fraeseren MF 70 til hgjre.

Forskel: Starre notbord og noget leengere karestraekninger X (pa tveers) og Y (pa langs).
Inklusive MICROMOT-spaendetanger (haerdet stal, med tre slidser), med en af hver: 1
-1,5-2-24-3 09 3,2 mm. Ogsa de afbildede trinspaendeklger af stal er inkluderet i
leverancen.

Tekniske data:

230 V. 100 W. 50/60 Hz. Spindelomdrejningstal 5.000 — 20.000/min. Bord 250 x 70 mm.
Karestraekninger: X (pa tvaers) 150 mm, Y (pd langs) 70 mm, Z (i hgjden) 70 mm. Stepmo-
torernes oplgsning 0,005 mm. Total hgjde 370 mm. Veegt ca. 7 kg.

Nr.27 112

Tip:
Den passende CNC-styringshardware Control Unit CU 4
findes pa side 71.

Preecisionsmaskinskruestik PM 40

Fraeset af stal. Fuldsteendig vinkelret.
Kaebebredde 46 mm,
spaendebredde 34 mm.
Totallaengde 70 mm.
Seerlig egnet til fili-
gran- og ngjagtigt
arbejde med MICRO
freeser MF 70 eller
- E krydsbord KT 70. Incl.
dertil passende not-blokke og befaestigelsesskruer. Leveres
i treekasse.

tikal montering samt passende notsten og monteringsskruer til montering pa
MICRO-fraeser MF 70 og MICRO-koordinatbord KT 70. Starrelse 72 x 64 x 38 mm.

| treekasse med skydelag.
Nr. 24 264
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MICROMOT

Lille, men fremragende: praecis freesemaskine til laboratorieteknikere,
optikere, guldsmede, elektrikere/modelbyggere. Fremstillet i Europa.

MICRO fraeser MF 70

Den precise fraeser til ekstremt sma projekter.
Spindelomdrejninger pad 5.000 - 20.000/min.

Komplet med trinspaendeklgr af stal
(kan ogsa ses pa side 27).

Krydsbord af hgjfast aluminium. | alle aksler
slorfri, efterjusterbar svalehalefering.

Stabil maskinfod
af stobegods.

Med MICROMOT systemspaendetaenger
(haerdet stal, 3-slidset) fra 1 - 3,2 mm.

Til arbejde med ekstremt sma fraeseopgaver.

Stabil maskinfod af grét stabejern, vertikalfering og krydsbord. Med
svalehalefgring uden slgr, der kan efterjusteres pa alle akser. Udlig-
gerhus af alu-trykstgbegods, med 24-polet specialmotor (afbalan-
ceret). Til vibrationsfrit arbejde ved haje omdrejningstal..
Veerktgjsmontering med MICROMOT systemspaendetaenger (heerdet
stal, 3-slidset) med 1 stk. af hver: 1 -1,5-2-2,4-3 0g 3,2 mm. Bord
med 3 gennemgdende T-not (MICROMOT-norm 12 x 6 x 5 mm). En
forskydelig lineal letter positioneringen af tvaersnittet.

Alle drejehjul med til 0 justerbar skalaring (1 U =1 mm, 1 delstreg =
0,05 mm).

Tekniske data:

230V, 100 W, 50/60 Hz. Spindelomdrejning 5.000 — 20.000/min. Bord
200 x 70 mm. Indstilling X (tveers) 134 mm, Y (langs) 46 mm, Z
(hgjde) 80 mm. Maskinfod (stilleflade) 130 x 225 mm. Totalhgjde
370 mm. Veegt ca. 7 kg. De afbillede spaendeklgr medfalger men
ikke emnet.

Nr.27 110

Design Patent

Trinlgs regulerbar fra
5.000 - 20.000/min.
Derfor egnet

til mindste
freesediameter.

Veerktgjsmontage
med MICROMOT
systemspaendetang.

Handhjul med skalaring, der
kan justeres til0 (1 U=1mm,
1 delestreg = 0,05 mm).

Massiv hardmetalfrsesere

Med to spiralnoter og fiskehale-slibning
(skeerende indtil midten). Muligger neddyk-
ning i uborede emner. Til grdt stebejern,
hammerbart stebejern, stal, stdlgods, mes-
sing, aluminium, glas, kunststof og kulfiber. Sl
Et stk. af hver: 1 - 2 og 3 mm. Skaftdiameter N —
3 mm. Fas 0gsd enkeltvis (se side 31). [

-

Nr.27 116 3 stk.




MICROMOT

Let, stabil og przecis. Totrins-remtransmission og ekstra elektronisk
op til 5.000/min. Den rigtige snithastighed ogsa til ganske sma dele.

Praecisionsdrejebaenk FD 150/E

Til plandrejning, lzengdedrejning, uddrejning, kegledrejning, afstikning og boring.

Komplet med 3-kaebe-patron og medlgbende pinol.

Design Patent

[BROXXGN] FD 150/E

LU-6888 Wecker

800 - 2.800 / min
r 1.500 - 5.000 / min

h-e

o —(@)

Pinolbredde 150 mm. Pinolhgjde 55 mm. Pinolhgjde over support 33 mm.

Maskinbord med svalehalefering i ekstruderet aluminium.

Spindelstok i alu-trykstebegods. Med lydlgs DC-specialmotor,
2-trins remtraek og ekstra hastighedsregulering: For haj momentkraft
ved lavt omdrejningstal, til sterre arbejdsemner. Giver ogsa den rig-
tige skeerehastighed ved mindre dele. Releeafbryder med ngdstop-
funktion og sikring mod genstart. Borespindel i praecisionskuglelejer
med gennemgadende 8,5 mm boring. Pasning i patronenden til stan-
dard spaendetaenger type ER 11.

3 keaebepatron: Selvcentrerende med vendekaeber i diameter fra 1
-50 mm.

Pinoldok i alu-trykstebegods. Med pinolspindel og medlgbende
pinol (pasning MK 0/kort).

Support: skubbes manuelt pd maskinbordet og klemmes fast med
vippearm. Drejelig multistalholder til drejestal 6 x 6 mm.
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Bearbejdningen sker med oversleeder (60 mm slagleengde) og
tveersleeder (40 mm slagleengde). Gennem overslaedens vinkeljuste-
ring kan kegles drejes +/- 45°.

Handhjul med skalaring, som kan indstilles til 0 (1 delestreg =
0,05 mm, 1 omdrejning = 1 mm).

@vrige tekniske data:

230 V. 50/60 Hz. Arbejdsleengde 150 mm. Arbejdshgjde 55 mm.
Arbejdshgjde over support 33 mm. Indstilling planslaeder (X) 40 mm,
overslaeder (Z) 60 mm. Stalholder til drejestal 6 x 6 mm. Spindelka-
pacitet 8,5 mm. 2-trins remtrukket med hastighedsregulering: Trin
1 =800 - 2.800/min. Trin 2 = 1.500 — 5.000/min. Stgrrelse ca. 360 x
150 x 150 mm. Veegt ca. 4,5 kg. Udfert iflg. beskyttelsesklasse 1.

Nr. 24 150



styring muligger spindelomdrejningstal pa

4-kaebepatron, selvcentrerende Drejestdl, saet med 6 stk. | kobalt-kulstofstdl af
Bruges til at fastspaende cylindriske, hajkvalitet. Fardig's'lebne'

firkantede eller ottekantede emner. Uddrejestal, skrubstal, stikstal,

Hoj nejagtighed. Speendeomrade / | spidsstal (ogsa til udglatning),
med vendbare kaeber fra 1 - 50 mm. sidestél venstre, sidestal hgjre.
@50 mm. Starrelse 6 x 6 x 65 mm. Til FD 150/E,
i treekasser.
Nr.24 158
Nr.24 524

Tandkransborepatron. Spaendingsomrdde fra
0,5-6,5mm.

Industrikvalitet med hgj omlgbsngjag-
tighed (op til 10.000/min tilladt). Kom-
plet med tapper B 10 x MK 0/kort. Til
pinoldok pa FD 150/E.

Nr.24 152

Speendetangssaet type ER 11

Hoj omlgbsngjagtighed. Kan reduce-
res til 0,5 mm under nominel diameter
(mellemmal er ikke ngdvendige). D =
11,5mm,L=18 mm.2-25-3-4-5
- 6 0og 7 mm, et stk. af hver. Med klem-
memeotrik M 16 x 1. Til borespindel
pa FD 150/El traezesker.

Nr. 24 154 7 stk.

Spadnefang med staenkbeskyttelse til FD 150/E

Af 1,5 mm tyk stalplade, pulverlakeret. De affasede kanter pa
for- og bagsiden ger rengeringen nemmere.
Fastgarelsesboringer til fast og sikker montering af FD 150/E.
L 400 x B 165 x H 140 mm. Den viste drejebaenk medfglger
ikke.

Nr.24 156
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MICROMOT

Let, stabil og przecis. 2-trins remtraek og yderligere elektronisk hastigh
til 5.000 omdrejninger/min. Den rigtige skaerehastighed til selv de

Til plan-, lengde- og kegledrejning og gevindskzering. Til bearbejdning af stdl, messing,

Flange til fastgorelse af bore- og fraeseudstyret PF 230.

Design Patent
&
T4

by PO

Pinolbredde 250 mm. Pinolhgjde 70 mm. Pinolhgjde over support 43 mm.

Maskinvange: Maskinvange af maskinstgbegods med bred slebet
prismeforing. Til vibrationsfrit arbejde, ogsd ved stor belastning.
Flange pa bagsiden til fastgorelse af freeseren PF 230. Tildeekket
ledeskrue.

Spindeldok: Af alu-trykstebegods. Hovedspindel med praecisions-
kuglelejer (rundlgbsngjagtighed uden patron 1/100 mm) med 10,5 mm
gennemlgbsdbning. P4 patronsiden 70 mm hulboret til 14 mm. Med
MK 2-holder. Drejekontakt til tilkobling af den automatiske tilspaen-
ding via ledeskrue og treekspindel (valgfrit 0,05 eller 0,1 mm/o).

Pinoldok: Af alu-trykstabegods. Pinol @ 18 mm, kan keres ud til 30 mm.
Med millimeter-skala, MK 1-holder og medlgbende pinol.

Support: Undersleede af zink-trykstebegods. Tveersleede og
overslaede af stal (indstilling 60 og 45 mm). Vende-stalholder til dreje-
stal storrelse 8 x 8 mm.

Drev: Stgjsvag DC-specialmotor med tretrins-remtransmission til 300
- 900 og 3.000/min. Kan via ekstra omdrejningstalregulering (fuld-
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bolgeelektronik) afhaengigt af remudveksling ogsa indstilles trinlgst
pa 100 - 300 eller 1.000/min. Hgjre- og venstrelgb. Releekontakt med
ngdstop-funktion og genstartsbeskyttelse.

Drejepatron: 3-kaebe-kvalitetspatron iht. DIN 6386 klasse 1 (rund-
lgbstolerance 0,04 mm). Speendeomrade vha. vendekaber pa 2 -
75 mm. Desuden drejepatronbeskyttelse med sikkerhedsfrakobling.

Handhjul: Af aluminium, med justerbar skalaring (1 delstreg = 0,05
mm, 1 omdrejning = 1 mm).

Gevindskaereindretning: Med vekselhjul til venstre- og hgjregevind
med de vigtigste stigninger (0,5 - 0,625-0,7-0,75-08-1-1,25 -
1,5).

@vrige tekniske data:

230V.50/60 Hz. Sterrelse L 560, D 270, H 170 mm. Veegt ca. 12 kg.

Nr. 24 002



Spaendetangsindretning med ER 20-spzende-
edsstyring muliggor spindelhastigheder op taenger: Til ekstrem rundlobsngjagtighed.

mindste emner. Fremstillet i Europa. 2-10mm. (DIN/ISO 15488).

aluminium og kunststof. W w w w e
o . Til bearbejdning af runde emner med stor praecision. Spaende-
Multi-stalholder, nem udvidelse! tangsindretningen monteres i stedet for drejepatronen. Med 8
spaendeteenger (2-2,5-3-4-5-6-80g 10 mm). Emballeret
Til hurtigt skift af stal og pro- i traekasse.
blemlgs hgjde-justering. Med Nr.24 038
2 stalholder-elementer.
Nr.24 026 4-kaebe-patron med individuelt justerbare
kaeber

Til opspaending af kantede og
asymmetriske emner.
Spaendeomrade op til 80 mm.
Patron @ 75 mm.

Stalholder-element (enkelt)

Passer til den ovenfor viste multi-stalholder.
Nr.24 024 stk.

Nr.24 036

3-kaebe-drejepatron, spaender centrisk
(lkke afbildet)

Identisk med den pd drejebaenken PD 250/E (side 6). Kvalitets-
speendeanordning iht. DIN 8386, klasse 1 (rundlgbsngjagtighed
0,04 mm). Spaeendeomrdde vha. vendekaber pa 2 - 75 mm. Pas-
ser til PD 250/E og det her viste delapparat NO 24 044.

Nr.24 034

Pinoldrejeindretning. Til superpreecist arbejde med
stor rundlpbsngjagtighed.

Der medfglger:

1 medbringerskive, 2 faste pino-
ler (MK 2 og MK 1/kort) og 1
medbringer. Emballeret i traekas-
se.

Bemeerk:
Det viste emne medfolger ikke!

Nr.24 014

h

Spadnefang med staenkbeskyttelse Industri-borepatron med MK 1

Til pinoldokken pa PD 250/E.
Spaender op til 10 mm.

\ Nr. 24 020

Stdende lynette til lengere emner

Primeaert til uddrejning. Ogsa
ngdvendig, nar der ikke kan ,hol-
des imod” med pinoldokken. Op

Af 1,5 mm tyk stal, pulvercoatet. Let tilgeengelig rengering pd grund

af skrdningerne pa for- og bagside. Stalsokkel med boringer til fast- til @ 40 mm.
skruning giver en sikker stand. L 495 x B 215 x H 150 mm. Den her

viste drejebaenk fglger ikke med.

L 550 x B 240 x H 160 mm Nr.24010

Nr. 24 008 til PD 250/E
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MICROMOT

Finfraeser FF 230

Borehovedet kan drejes 360° (med gradinddeling).

Pinol med boredybdeangivelse ved skalaring pa boreknebel (1 dele-
streg = 1 mm). Kraftig PM-motor. Poly-V-remgear sgrger for hgjt
drejemoment iseer i det nederste omdrejningsomrade. Veerktgjsop-
tagelse ved spaendetaenger (1 stk. af hver 6, 8 og 10 mm medfalger).
Krydsbord med 3 T-not’er (MICROMOT —norm 12 x 6 x 5 mm). Ved
freesearbejder kan borehovedet og sgjle samt pinol fastklemmes
med boreknebel.

@vrige tekniske data:

230 V. 140 W. 50/60 Hz. Spindelomlgbstal 280 - 550 — 870 - 1.200
-1.500 og 2.200/min. Pinolslag 30 mm. Sgjle 35 — 400 mm. Bord 270
x 80 mm. Indstillingsmulighed X (tvaers) 170 mm, Y (dybde) 65 mm.
Arbejdsflade 180 x 130 mm. Totalhgjde ca. 500 mm. Veegt ca. 17 kg.
Nr.24 108

Spaendetangsseet til PF 230 og FF 230,
5dele.

1 stk.af @ 2,4 - 3 - 3,2 -4 0og 5 mm til freeser. Leveres i
treekasse med skydeldg.
Nr.24 144

Vigtig:

For fin freesearbejde anbefales det at fastklemme pinolforingen
og freesehovedet til sajlen. Ved FF 230 er det hurtigt gjort med
en praktisk knebel.

Kompakte og hgjpreecisions maskiner til fraesning, boring og forsaen
direkte traek. Produceret i Tyskland.

Handhjul til hgjdeindstilling.

Poly-V-remgear med seks
spindelomdrejningstal
fra 280 — 2.200/min.

Finfremfering
(medfalger ikke).

Tilbehor til finfreeser FF 230 og FF 250/BL

Universalt deleapparat UT 250. Til brug pa
freesemaskinerne FF 230 og FF 500/BL.

For praecis bearbejdning af cirkuleere emner. Til fremstilling af
gearhjul og tandhjul med mere.

Snekkedrev til opdelinger op til 360° ( en omdrejning svarer til
10°). Til liggende og stdende montering. Til krydsborde med T-not
afstande fra 45 til 60mm. Flangen pa deleapparatet er den samme
storrelse som hovedakslen PD 250/E drejebaenk. Dette betyder, at
3-kaebepatronen (NO 24 034) og 4-kaebe
patronen (NO 24 036) begge kan mon-
teres. Inklusiv ankerplade @ 100 mm
og fastspaendingskler af stal. - 2 trin-
blokke og trin fastspeendningsklar
med tilhgrende bolte og metrikker. Til
emner op til 20 mm tykkelse.
Pakket i en tree seske med
haengslet lag.

Nr. 24 046
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Finfremforing til PF 230 og FF 230

Hurtigt monteret.

Fremferingen kan nu valgfrit ske over hgjdeindstillingen (vertikal)
eller over finfremfgringen ogsa i skrd position. Med gradinddeling
(til O justerbar). En omdrejning betyder

1,5 mm. Spindelfremfering (1 delstreg =

0,05 mm). 4

Nr.24 140 :
Krydsbord KT 230

Som beskrevet herover, men ekskl. spindeldok og sgjle. Med
34 mm boregang til montering af PF 230 fraese-/borehoved (ende-

beslaget pa freesehovedets 35 mm sgjle er bearbejdet til 34 mm).

Nr.24 106



kning. Enten med permanent magnet motor og poly-V-remtraek eller borstelos

Finfraeser FF 250/BL N“

0 PROXXON!
J FF 250/B1,

Trinlgst valg af hastighed fra 400 - 6.000/min. Digital
visning af hastighed.

230V maskine. Den komplekse styring ved hjeelp af sensorer
for rotorposition og hastighed garanterer et hgjt drejnings-
moment til brug af store fraesebor i det nedre hastighe-
dsomrade.

Opspaendingsanordning ved hjeelp af ER 16-spandetaenger
(6, 8 og 10 mm, 1 af hver, herer til). Krydsbord af stal med 3
T-noter.

Tekniske data:

230 V. 250 W. 50/60 Hz. Omdrejningstal 400 — 6.000/min.
Udlaeg 65 mm. Pinolslag 30 mm. Sgjle @ 35 x 400 mm. Bord
270 x 80 mm. Kerselsvej X (tveergdende) 170 mm, Y (langs-
gdende) 65 mm. Opstillingsflade 180 x 130 mm. Samlet
hgjde ca. 500 mm. Vgt ca. 17 kg.

Nr.24 114

Saet med spaendetang type N“
ER 16 (DIN ISO 15488)

Til FF 250/BL og PF 250/BL. 1 af hver i storrelserne @ 2,4 - 3
-3,2-4 095 mm. Leveres i treeceske med skydeldg.

Nr. 24 146

Bemeerk:
Bemeerkning: @vrigt dreje- og fraesetilbeher,
Speaendekler, fraeser og emner pd illustrationen folger ikke med samt spaendeveerktojer indes
leverancen. pd siderne 72/73.

Bore- og freesemaskine PF 230 eller PF 250/BL laver din PD 250/E eller PD 400 drejemaskine
om til en komplet arbejdsstaion.

Inklusive sgjle (35 x 400 mm), monteringsflange og fastgerelsesskruer (planfreeset flade
findes pa PD 250/E og PD 400). | stedet for stalholderen fastgares et dertilhgrende notbord
(110 x 70 mm, med tre T-noter 12 x 6 x 5 mm) pa oversleeden. Drejemaskinen erstatter nu
koordinatbordet (justering via langsgdende fremfgring og tvaersleede).

Bore- og fraeeseanordning PF 250/BL
Borehovedet er identisk med finfraeser FF 250/BL. Inkl. tre ER 16-spaende-

teenger (6, 8 og 10 mm).
Nr.24112

Bore- og fraeseanordning PF 230 (uden ill.)

Borehovedet er identisk med finfraeser FF 230. Inkl. tre spaendetaenger
(6,8 0g 10 mm).
Nr. 24 104
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MICROMOT Praecision made in Germany. Overholder DIN 8606.

Hjertet i et system, alsidig og med udbygningsmuligheder.

Bemaerk:
Tilbeher og spaendeveerktajer til
systemet PD 400 vises pd side 67/68.

Przecisionsdrejebaenk PD 400

Design Patent

Kontakt for ngdafbrydelse samt stop
for automatisk genstart.

Incl. rullepinol med MK 2
optagelse i pinoldok.

v | Praecisions-drejepatron iht.
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Kontakt
til styrespindel.

Kontakt til hgjre-
og venstrelgb og sluk.

DIN 6386 (@ 100 mm). Med praktisk stalholder og

2 stélholderelementer
(hgjdeindstillelig og
med anslag).

w——ciiii Y

Drejehjul til hurtigindstilling
af support.

Pinolbredde 400 mm. Pinolhgjde 85 mm. Pinolhgjde over support 58 mm.

Til bearbejdning af stal, messing, aluminium og kunststof. Til
plandrejning, leengdedrejning, kegledrejning og gevindskaering.
Med det righoldige systemtilbehgr kan du ogsa bore, freese og
note.

Maskinvange: Af kvalitets-maskinstobegods, tveerribbet med bred
slebet prismefering. Til vibrationsfrit arbejde, ogséd ved stor belast-
ning. Flange og gevindboringer pa bagsiden til fastgerelse af bore-
og fraeseudstyret PF 230. Tildaekket ledeskrue.

Spindeldok: Af alu-trykstabegods. Overdimensioneret hovedspindel
med to justerbare koniske rullelejer og MK 3-holder pa patronsiden.
Spindelgennemlgbsabning 20,5 mm. Rundlgbsngjagtighed uden
patron 1/100 mm. Drejekontakt til tilkobling af den automatiske til-
speaending (valgfrit 0,07 eller 0,74 mm/o). Ledeskrue og traekspindel
med trapezgevind (12 x 1,5 mm).
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Pinoldok: Af alu-trykstebegods. Pinol @ 24 mm, kan keres ud til 40
mm. Med mme-skala. Endvidere medlgbende pinol MK 2 og 10 mm
tandkransborepatron (B 12 — holder/MK 2).

Support: Underslaede af zink-trykstebegods. Tveersleede (85 mm
vandring) og overslaede (52 mm vandring) af stal. Overslaede drejelig
til kegledrejning (med gradinddeling indtil 45°). Med multi-stalholder
og to stalholder-elementer til hurtigt skift og problemfri hgjdejuste-
ring. Til drejestal 10 x 10 mm.

Drev: Kraftig kondensatormotor med to hastigheder og desuden
tretrins-remtransmission. Spindelomdrejningstal pa trin 1: 80 - 330 -
1.400/min. P& trin 2: 160 — 660 og 2.800/min.

Drejepatron: 3-kaebet spaendepatron i DIN 6386 Class 1 (koncen-
tricitetstolerance 0,04 mm). Kapacitet 3 — 100 mm (hvert szt af
indvendige og udvendige trin-kaeber). Inklusive patronvaern med
sikkerhedsnedlukning.

f
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PROXXGON

MICROMOT Tilbehorsveerktoj og yderligere tilbehor til system PD 400

finder du pa siderne 68, 72 og 73.

el

Til grundudstyr harer en flerfags- Passer til flerfagsstalholder til PD 400.
stdlholder med 2 indsatser Nr.24 416
(incl. indstillelig hajdeanslag).

Flerfagsstalholder

Incl. 2 stalholderelementer. Til hurtig stalskift og
hgjdejustering. Til drejestal 10 x 10 mm.
Nr.24 415

Stalholder element (enkelt)

4-kaebepatron.
Med enkeltvis indstillelige kaeber.

Ideel til kantede emner. Keberne kan ind-

Handhjul af aluminium med stilles enkeltvis. | modsaetning til centrisk
justerbar skalaring af stal. opspaending skal man her emnecentrere
manuelt. Heerdede vendbare kaeber. Foring

@ 100 mm.

Nr.24 410

Tvaerribbet maskinvange af
grastebejern. Med slebet "bredsporet”
prismefgring til support og pinoldok.

4-kaebepatron centrisk opspaending

Kaeberne kan ikke indstilles enkeltvis (auto-
matisk centrering). Hoj speendengjagtig-
hed. Foring @ 100 mm.
Nr. 24 408

Bemaerk: Selvcentrerende 3-kaebet spaendepatron

Drejemaskinen PD 400 findes ogsd i Kaeberne er ikke uafhaengigt justerbare, dvs.

Indklaedt farespindel CNC-version. Se siderne 71. de er selvcentrerende. Kapacitet 3 - 100 mm
med trapezgevind (12 x 1,5). (hvert seet af indvendige og udvendige trin-
kaeber). Identisk med spaendepatronen pa
drejebaenken PD 400.
Nr. 24 407

Handhjul: Af aluminium, med skalaring, som kan justeres til 0. Til
tveerslaede og overslaede: 1 delstreg = 0,025 mm. 1 omdr. = 1 mm. Til
pinoldok og ledeskrue: 1 delstreg = 0,05 mm. T omdr. = 1,5 mm.

Support-hurtigindstilling: Med stort handhjul via en tandstang
fast-gjort pa vangen.

Gevindskeereindretning: Til venstre- og hgjregevind. Med veksel-
hjul til 19 forskellige stigninger (metrisk): 0,2 - 0,25 -0,3-0,35-0,4
-045-05-06-0,7-0,75-08-09-1-125-15-1,75-2-2,5
-3 mm. Ogsa til tommegevind med 10 — 48 skruegange.

@vrige tekniske data: Planskive med spaendekigr
230 V. 50/60 Hz. Sterrelse L 900, D 400, H 300 mm. Vaegt ca. 45 kg. Monteres i stedet for drejepatron. Ideel

Motor: optagen effekt 870 W, afgivet effekt 550 W. Motoromdrej-
ningstal 1.400 / 2.800/min.

Nr. 24 400

til op-spaending af sterre og asymmetris-
ke emner. 2 gennemgdende T-noter. Inkl.
spaendeklgr. @ 125 mm.

Nr.24 412
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Spanefang med staenkskaerm til PD 400

11,25 mm tyk stal, pulvercoatet. Drejebaenkens motor er beskyttet af et pasvejset blik.
Stalsokkel med boringer til fastskruning sa PD 400 star sikkert (det er ikke muligt at
kolevaesken kan sive igennem). Stgrrelse L 800 x B 270 X H 290 mm.

Nr. 24 402
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Spaendetangsindretning med spaende-
taenger til PD 400

Til bearbejdning af runde emner med hgj pree-
cision. 9 haerdede spaendetaenger (1 stk. af
hver:2-3-4-5-6-8-10-120g 14 mm).
Til en omlgbsngjagtighed fra 0,02 mm mere
ngjagtig end borepatronen. Desuden 1 uhzer-
det tang til selvopboring. Denne indretning
bliver monteret i stedet for borepatronen. |
traekasse.

Nr.24 419 komplet

Bore- og fraeseudstyr PF 230 til drejebaenk PD 400

Denne fraese-/borehoveds konstruktion er identisk med vores FF 230. Til montering pa
PD 400. For tekniske detaljer om PF 230 henvises til beskrivelsen pa side 64/65.

Nr.24 104

Gennemtaenkt tilbehor til drejebaenksystem PD 400.
Loser mange opgaver ved drejning og fraesning.

Faststdende lynette til understottelse af
laengere emner til PD 400

Lynette til PD 400. Med pasning til opsats pa
prisme. Til bearbejdning af laeengere emner og
frem for alt nar der ikke kan "holdes imod”
med pinoldok. Til max. @ 50 mm.

Nr. 24 404

-

Medlabslynette til PD 400

Bliver monteret pa drejebaenkens support.
Vigtig til lange og tynde emner.

Til max @ 50 mm.

Nr. 24 406

7

Til superpraecis lengdedrejning. Kom-
plet med 2 faste pinolspidser (MK 2/MK3),
en medbringer skive med 30 mm boring og
1 reduktion 30/20 mm og 1 stk. 30/15 mm.
Desuden en medbringer bolt med gevind
til iskruning i flangedel i hovedspindel, og til
medtagelse af emnet over et langhul i med-
bringer skiven. Leveres i en treeboks med
skydelag.

Nr.24 414

Tandkransborepatron, spaender op til 10 mm.
Med tap til PF 230, FF 230, FF 500/BL.
Industrikvalitet. Med 10 mm tap til indseettelse
i10 mm

spandetang
Incl. —
spaendenggle.

Nr.24 110




Fraeser FF 500/BL
Med borstelost, direkte drev. Lavet i Tyskland.
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Variabel hastighed, forvalg fra 200 - 4.000 omdrejninger/
min. med hgj praecision (0,05 mm ngjagtighed). Digital
hastighedsindikator.

Den avancerede styring via rotorposition og hastighedssen-
sorer sikrer et hgjt drejemoment ved brug af store fraesere ved
lavere omdrejningstal.

Massiv sgjle med svalehalefgringer. Freesehoved kan drejes 90°
til venstre og hgjre (med graddeling). Den spaendbare pinol er
klargjort til montering af finfremferingsadapter (se herunder).
Veerktgjsopspaending med spaendetaenger type ER 20: (DIN ISO
15488) 6 — 8 — 10 og 12 mm, et stk. af hver medfalger. Hgjdeju-
stering af freesehoved ved hjzelp af handhjul. Massivt, planfrae-
set krydsbord af stal med 3 gennemgadende T-noter til MICRO-
MOT standard (12 x 6 x 5 mm). Alle 3 handhjul med skalaring (1
omdr. =2 mm).

‘FF 500/BL

Ved fraesning kan
pinolen fastggres

Tekniske data: med en T-skrue.

230 V. 400 W. 50/60 Hz. Spindelomdrejninger 200 - 4.000 o/m.
Udlaeg 125 mm. Pinolslag 30 mm. Sgjle 120 x 100 x 430 mm.
Bord 400 x 125 mm. Arbejdsvej, lodret (Z-akse) 220 mm,
tveergdende (X-akse) 310 mm, dybde (Y-akse) 100 mm.
Dimensioner: H =750 mm, B =550 mm, D = 550 mm.
Veegt ca. 47 kg.

Nr. 24 350

Speendetangssaet type ER 20

Til freeser FF 500/BL. Men ogsa til sldre versioner af freeserne
PF 400 (fra produktionsnr. 401-10910) og FF 500 (fra produk-
tionsnr. 5648). Hgj omlgbs- og gentagelsesngjagtighed. Kan
reduceres til 0,5 mm under nominel diameter (mellemmal er
ikke ngdvendige). D =21 mm, L=315mm. 25-3-35-4
og 5 mm, et stk. af hver medfglger. Leveres i en traeboks med
skydelag. Bemaerk:
Nr. 24 253 Spaendekaeber, fraeser og emne
medfelger ikke.

Bemeerk:
Fraeseren FF 500/BL findes
ogsd som CNC-version
(seside 71).

Fintilspeending til justering ved freesning o Automatisk, universel aksial-indfering AV/E
til FF 500/BL For jeevn fraesning. Kan omstilles til manuel indforing.

Hurtig monteret. Med kobling: fremfaring over Til X-aksen pa freesemaskinen FF 500/BL, forgeengeren koordinatbord

boreknebel eller gennem drejehjul KT 400 og fraesemaskinen FF 400. Elektrisk specialmotor med hastig-
(ingen demontage ngdven- hedskontrol. Manuel kgrsel med frilebsfunktion og to hastighedsni-
dig). 2-delt drejehjul med veauer: Trin 1 til almindelig bearbejdning (20 — 65 mm/min). Trin 2: til
gradinddeling (til = indstille- bearbejdning ved hgjere hastighed eller hurtig justering af x-aksen
lig). 1 delestreg = 0,05 mm. (75 - 260 mm/min). Enkel montage: monteres pa koordinatbord med
to skruer.
Nr. 24 254 Teknisk data:

230 V. 100 W. 50/60 Hz. Spindelhastigheder 10 — 130/min. Mal: H 120,
B 170, D 210 mm. Vaegt 3,5 kg. Isoleret til klasse 1.
Nr. 24326

Opsamlingskar til spdner til
PROXXON-freesemaskiner

Af 1,5 mm tykt pladestal, pulverlakeret. Stabil
med huller til fastskruning pa underlag (stal-
dyser gor karret absolut teet).

L 700 mm, B 420 mm, H 40 mm.

Nr. 24 322
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dreje- og freesemaskiner.
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Universalrundbord UT 400

Anvendes sammen med hurtigtdrejende MICROMOT-udstyr

i forbindelse med finfraeserne FF 500/BL og FF 500/BL-CNC. Specielt til brug sammen
med finfraeseren FF 500/CNC. Adapteren udskiftes med fa trin med det seriefremstille-
de fraeserhoved. Takket vaere vores 20 mm systempasning kan alt udstyr i MICROMOT
60-serie, MICROMOT-finboresliber FBS 240/E og MICROMOT-industrieboresliber IBS/E
nu fastgeres. Forst og fremmest til anvendelser, hvor der er brug for et stort omdrej-
ningsantal pa sma fraesere (eksempel: fraesning af elektroniske printplader). Ogsa til
finboring. Komplet med fastgarelsesskruer.

Nr. 24 346

Nr. 24 423
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Digital positionsviser til finfraeser FF 500/BL og andre

Digital positionsviser DA 3.1

Med stort multifunktionsdisplay, 3 glasmalepinde

(hver inkl. en fgler) og fastgarelseskomponenter.

Nyttig nar forarbejdning skal gentages: Ved siden af

nulpunktet kan et andet startpunkt indleeses efter

eget valg. De vigtigste regnefunktioner:

- Beregning og visning af en mellemposition

- Hovedregnearterne

- Positionering af udboringer pa bade lige og
cirkulaere baner

- Fraesning af haeldende flader

- Fraesning af radier i forskellige planer

Tekniske data:

Digitalt display 265 x 182 x 48 mm til 110 — 230 V.
50/60 Hz. Glasmalepind til kerebane: lodret (Z-akse)
220 mm, tveergdende (X-akse) 300 mm, dybde
(Y-akse) 100 mm. Med 200 cm metalbeklaedt stik-
tilslutningsledning til display.

Nr.24 323

Delapparat UT 400/CNC

4, akse for PROXXON FF 500/BL-CNC finfraeser, nar den bruges sammen
med MCS CNC styreenhed og NCCAD software.

Til enkeltdels- og mindre serieproduktion. Til produktion af standpladser,
tandhjul og (ogsa uregelmaessige) profiler. Alle vinkelpositioner kan tilgds under
computerstyring. Problemfri vandret og lodret montage. Drevet af en kraftig
stepmotor (2 A) ved hjzlp af en tandrem og et snekkegear, der kan justeres
naesten uden slgr. Det hgje reduktionsforhold (40:1) giver et enormt drejnings-
moment. Velegnet til drivspindel med 14 mm boring og flange til frontplade
samt alle drejebaenke fra drejebaenkesystemet PD 400. Mindste stigning 0,003°.
Detektering af referencepositionen ved lysbarriere. lkke kompatibel med CNC
styreenhed CU 4 (NO 24 900). Spaendepatron og emne er ikke inkluderet.



Mng)g“tng CNC-systemer made in Germany.

Praecision med hoj gentagelsesngjagtighed!

Finfreeser FF 500/BL-CNC-ready

Kugleskruer med dobbelte rullelejer pa alle tre akser. 3 kraftige stepmoto-
rer. Store traverser: X-akse ca. 290. Y-akse ca. 100 mm, Z-akse ca. 200 mm.
Mekanismens struktur er stort set identisk med finfraeseren FF 500/BL
(se side 69). Tilslutningen til controlleren sker ved 3 standardstik (SUB-
D9POL). Til styring anbefaler vi vores styreenhed CU4 (se nedenfor).

Nr. 24 364

Bemeerk:
Spaendekler, fraeser og vaerktaj horer ikke med til leveringen.

Bemeaerk
Til drejemaskinesystemet PD 400/CNC og finfraeseren FF 500/BL-CNC findes en
specialbrochure med en detaljeret beskrivelse. Bestil venligst nr. 95 158 (tysk)
eller nr. 95 372 (engelsk). Du kan ogsd finde information pa internettet pa

siden www.proxxon.com!

Drejemaskine PD 400/CNC

Maskinen leveres komplet med styreenhed og
brugervenlig software (korer pa WINDOWS®).
Aksetraek med to stepmotorer og kuglespindler.
Den mekaniske opbygning er i stor udstraekning
identisk med den gennemprgvede PROXXON-
drejemaskine PD 400 (se siderne 66/67).

Nr. 24 500

Drejemaskine PD 400/CNC-ready N\‘

Som beskrevet ovenfor, dog uden styreenhed og software. Til plan- og leengdedrejning, til
drejning af kugler, og radier.
Nr. 24 504

Control Unit CU 4. Til CNC-ready-enheder. “\‘

Til betjening af CNC-dreje- og freesemaskiner med op til fire akser. Klar til brug med det samme, effektiv og sikker.
Kompatibel med MF 70/CNC-ready og FF 500/BL-CNC-ready samt til universel anvendelse.

Ingen softwarebinding: Der kan anvendes frit tilgeengelig CNC-software som Estlcam, MACH 3/4 osv. til styring via paral-
lelport (om nedvendigt med LTP-adapter).

Fire store effektudgangstrin (standard SUB-D 9-polet interface) sikrer, at stepmotor-
erne kan arbejde kraftfuldt og praecist i enhver situation. For hver akse er der
mulighed for en tilbagemelding (f.eks. endestop). Stremkilder pa 230
V (SK 1 og koldapparat-stik) til spindeldrev og specialfunktioner med

et stremforbrug pa op til 2.500 W, der kan omstilles via relze.

Robust basishus af 1,2 mm tyk stalplade (pulverlakeret) med stor
gummimatte med riller til opbevaring af veerktgj.

Tekniske data:
230 V. 50/60 Hz. Afleegningsplads 330 x 300 mm. Hgjde 100 mm. Vaegt ca.
4,5 kg. Isoleringsklasse 1.

Nr. 24 900
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- Naesten alle dele i traekasse. Det sikrer en god opbevaring!

Radiedrejeanordning

Monteres pa tvaersleede i stedet for vaerktgjsholderen. Til at producere konvekse
og konkave former, til at dreje radier
eller 3/4-sferer med radier pd maks.
32 mm. Hojdejusterbar veerktajsholder
(boreveerktgjsspids indstilles fra 30 til 45
mm over tveerslaede) for anvendelse med
FD 150/E, PD 250/E, PD 400 og zeldre PROX-
XON drejebaenke. Dimensioner: bundplade
67 x 50 mm, hgjde 55 mm. Herunder efter-
behandlingsfraeser 8 x 8 x 80 mm. | traekas-

Holder til rundslibning pa drejebanke

Af stal med 20 mm-MICROMOT-system-
pasning.

Til praecis opspaending af boresliberen IBS/E
eller LBS/E i drejebaenkens stalholder. Skaft-
mal 8 x 10 mm. Totalleengde 65 mm.

Nr. 24 098

Precisions drejet stal maskine

Perfekt rektangulzer. Placeres sidelaens og pa
endeflade. Med tilhgrende spormetrikker og
skruer.

Leveres i trae kasse med glide lag.

Praecisionsskruestik PM 40

Kaebebredde 46 mm. Spaendvidde 34 mm.
Samlet leengde 70 mm.
Nr. 24 260

Praecisionsskruestik PM 60

Kaebebredde 60 mm. Spaendvidde 42 mm.
Samlet leengde 100 mm.
Nr. 24 255
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se med skydeldg.

Trinspaendeklger af stal

s'l' -

Hver med 2 trinblokke og -klger.

Med passende notsten og fastgorelsesskruer
til T-noter iht. MICROMOT-standard (12 x 6 x
5 mm). | treekasse med skydelag.

Til emner med en tykkelse pa op til 20 mm
Nr. 24 256

Til emner med en tykkelse pa op til 35 mm
Nr. 24 257

Przecisionsprismer

Til fastspaending af diverse emner.

Af haerdet stal, parvis finsleben. Forskellig
dybde prismeindsnit med 90° vinkel. Stor-
relse 50 x 30 x 30 mm. Kraftig klemmebgijle
med skrue til fastspaending af emner.

Leveres i traekasse med skydelag.

Nr. 24 262 2 stk.

Nr. 24 062

Skaerejernsholdere med skaerejern

Til udvendige gevind M3-4-5-6-8
og 10.

Med spaendetap @ 10 mm til fastgerelse
i drejebaenkens pinoldok-borepatron.
Ved skaering af gevind holdes holderen i
handen. Komplet emballeret i traekasse
med skydeldg.

Nr.24 082

Parallelle underlag,
saet med 14 dele

Slebet parvist.

Til klargeringsarbejde péd bore-, dreje-,
og freesemaskiner. Af hgjlegeret, haer-
det stal (58 - 62 HRC). Parallelitetsng-
jagtighed 0,002 mm. 8 x 10, 15, 20, 25,
30, 35 og 40 mm, 2 stk. af hver. Leengde
100 mm.

Pakket i treekasse med skydeldg.

Nr. 24 266



, PD 250/E, PD 400 samt FF 230 og FF 500/BL.

Skaftfreeser-saet (2 - 5 mm), 4 dele

%\\"f

Skaftfraser-seet (6 — 10 mm), 4 dele

Alle freesere er med 6
mm cylinderskaft. 1 stk.
af hver 2, 3, 4 og 5 mm.
Dobbelt skaerende iflg.
DIN 327. Af HSS-Co5.

| treekasse med skydelag.
Nr.24 610

1 stk. af hver 6, 7, 8 og 10 mm. Firedobbelt
skaerende iflg. DIN 844. Skafte 6 hhv. 10 mm. Af
HSS-Co5. | treekasse med skydelag.

Nr. 24 620

.
=

4

Centrerboreseet, 3 dele

—

Af HSS stal. DIN 333 (form
A) 60°. Komplet saet med 1
centrerbor af starrel-serne
2-2,509 3,15 mm. .
Nr. 24 630

-

Kanttaster seet, 2 dele

Med slebet spaende- og tastdiameter. Til at
bestemme emnekanter og -flader. Starrelse
6 x 6 x 50 mm til almindelige arbejder. 6 x 5 x
75 mm til dybtliggende kanter og gennem-
brud. | treekasse med skydeldg.

Nr.24 434

Stdlholder og veerktoj

Til at skaere pd arbejd-
semner i l&engden og
skeere riller. Kobolthol-
digt HSS blad (12 x 3 x
85 mm).

I 3x12%82 1

Til hurtigskiftsystemet pa PD 400.
Nr.24 417

Til hurtigskiftsystemet pa PD 250/E.
Nr.24 217

Ekstra fladstal til fladstdlholder

Som ovenfor beskrevet.
Nr.24 554

Kvalitetsdrejestal af kobolt-
holdig HSS stdl. Feerdig udlagt.

Drejestdlsaet, 5 dele

Skrubstal, stikstal, spidsstal, sidestal
venstre og sidestal hgjre. | treekasse med
skydelag.

Form -4 HSS

~
| B
| Form -5 HSS /
Form -3 HSS l
—
[
‘ Form-1 HSS = o
[
| Fom-2 HSS
! 4

8 x 8 x 80 mm (til PD 230/E og PD 250/E)
Nr.24 530

10 x 10 x 80 mm (til PD 400)

Nr. 24 550

Drejestdl gevindskeering, 3 dele

Udvendig gevindstal, indvendig
gevindstal (begge 60° metrisk gevind)
borestal (uddrejestal). | treekasse med
skydelag.

l Form - 3 (5% Cobalt) l >

I Form - 6 (5% Cobalt) 1 I

l Form - 9 (6% Cobalt) ]

8 x 8 x 80 mm (til PD 230/E og PD 250/E)
Nr. 24 540

10 x 10 x 80 mm (til PD 400)

Nr. 24 552

HSS drejestal til indvendig gevind,
fri og indstik, 6 dele

, , J

e

Gevinddrejestal metrisk 60° og whit-
worth 55°. 1 stk. hver af indstikstal
1,3 - 2, 65 og 4 mm. Skaft @ 6 mm.
Totalleengde 95 mm.Drejestalene skub-
bes ind i holderen 8 x 8 mm (medfglger)
og klemmes i stalholderen af PD 230/E
og PD 250/E eller PD 400. | treekasse med
skydelag.

Nr. 24520

Stdlholder-szet med hdardmetal
vendeplader til PD 230/E ,PD 250/E
og PD 400

3 holdere (90 mm lang)

@ til skrubbe og plane,

@ til glatte og leengdedreje,

® til uddrejnig af boring fra 12 mm.
HM-plade 55° (belagt, geengse handelsvare)
Incl. 3 reserveplader, en fastggrelsesskrue
og en nggle TX 8.

Nr. 24 555

8 x 8 mm (til PD 230/E og PD 250/E)
Nr. 24556

10 x 10 mm (til PD 400)

HM vendeplader

Til fornaevnte stalholder.
Nr. 24 557 10 stk.

Vinklede stdlholdere med hdardmetals
vendbare skaer til PD250/E og PD 400.

En 45° vinklet stalholder for runde hard-
metals-vendbare skaer med @ 6 mm. Til
hgj overflade kvalitet med lav rughed. Til
drejning af radier og runde fordybninger.
Inklusiv 2 indeksbar hdrdmetal skaer, 2 fast-
gorelses skruer og en Torx nggle 8.

8 x 8 x 60 mm (for PD 250/E)
Nr. 24 560
10x 10 x 70 mm (for PD 400)
Nr. 24 562

Karbid hardmetal indsatser
(Ikke afbildet)

For stalholdere beskrevet ovenfor.
Nr.24 564 10 stk.
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MICROMOT

Bore- og freesebaenk BFB 2000, krydsbord KT 150 og freesemaskine
BFW 40/E: Et komplet bearbejdningscentrum!

Bore og fraesesystem BFW 40/E, med controller til hastigheder pa 900 - 6.000rpm.

Gennemgaende aksel med 3 kuglelejer (ingen gear).

Steb aluminiumshoved med spindelhals pd 43mm (Europaeisk
standard). Stor og med brugervenlig kontakt med nedfunktion.
Diagrammet viser de optimale hastigheder til freesning og boring pa
de forskellige materialer. Stremforbrug op til max. 250W. Hgjt drej-
ningsmoment ved selv lav hastighed. Trinlgs variabel spindehastig-
hed mellem 900 og 6.000 omdr./min. Komplet med tredobbelt

Krydsbord KT 150
af alu-trykstobegods.

Praecist fraeset svalehalefering. Derfor ogsa egnet til metalbear-
bejd-ning.

Til notning og fraesning af automatstadl, NE-metal, plast
og tre. Hver bane med ldseanordning. Foringer efter-
justerbar uden slgr. Indstillelig ved hjeelp af 2 hjul med
justerbar 0O-position. 1 omdrejning = 2 mm fremforing.
1 delestreg = 0,05 mm
fremforing. Planfreeset
arbejdsplade. Tre gen-
nemgdende T-notgange til
MICROMOT-standard (12
X 6 X 5 mm). Et anslag med
forindstilling (ogsa 45°),
fastgorelsesskruersamt
en skruetvinge medfel-
ger. Arbejdsflade 200 x
200 mm. Bore- og fraeseareal maks. 150 x 150 mm. Arbejdshgjde
75 mm. Vaegt 4,9 kg.

De afbillede spaendekler til hgjre medfglger ikke.

Nr.20 150
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spaltede og haerdede spaendebdnd der daekker stgrrelserne 2,35 - 3
-3,2-4-5-6 mm samt en l3sestift og en skruenggle.

Andre tekniske data:

Kontrolenhed med fuldbglge elektronik med 230 V, 40 VDC
sekundaer spaending.

Nr. 20 165
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Borestander
oo BFB2000
se side 75.



MICROMOT

Fremstillet af stabil og przecisions-alu-trykstebegods.
Med udfrzeset svalehaleforing.

Bore- og fraesestander BFB 2000.

Til standard boremaskiner med 43 mm spindelhals.

Med
skalainddeling

Omistilling med den
lille lgftestang til
lodret finfremfaring.

Udligger svingbar
til 90°.

Til f. eks.
spaltfraesning.

Udliggerhoved svingbart op til 90°. Derved opnas mange
forskellige arbejdsmuligheder: Skraboring, alsidige fraesninger
uden specialfraeser, freesning af skra langhuller. Omstilling af fin-
fremfering til efterjustering ved topfraesning.

Med dybdeanslag og dybdeskala. Steerkt reduceret tandstangs-
fremfering til boring uden starre kraftanstrengelse. 45 mm kraftig
boresgjle, 500 mm lang. Ca. 140 mm udlaegning (sgjle udvendig
til veerktgjsmidte). 65 cm hub. Planfraeset, massiv bundplade med
200 x 200 mm stor arbejdsflade og to gennemgdende T-noter som
MICROMOT-standarden (12 x 6 x 5 mm). Nem klemme passer alle
boremaskiner med 43 mm spindelhals. Vaegt ca. 6,5 kg.

Nr. 20 000

Bemaerk:

Vores konstruktarer foretraekker alu-trykstobegods. Et sedelt, rustfrit,
statisk fast materiale. Pasninger og foringer bearbejdes pa vores
topmoderne CNC-styrede maskiner (fraeset, spindelskdret, drejet). Ren
preecision!

Bemeerk:

Udfraeset
efterjusterbar
svalehalefering.

Tydelig laesbar
dybdeskala.

Du finder vores praecisionsskruestik PRIMUS 75 og PRIMUS 100

pd side 54 og 55.

Justerbar 0-indstilling
til finfremforing.

Omistilling

[/ til finfremforing
: med spindel.

Stabilt, planfraeset
arbejdsbord af stal

med tre gennemgdende
T-noter til MICROMOT-
standard (12 x 6 x 5 mm).
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BROY(GN .
MICROMOT Kvalitet som man kan se og fole!
For mennesker, som stdr teknikken neer.
Side

Handholdte maskiner til 230 V 3- 15
Batteridrevne vaerktajer 16-19
Handholdte maskiner til 12 V 20-25
i stromforsyninger
Systemtilbeher til handholdte maskiner 15
(borestander, flekskabel osv.) 26-29
Tilbehgrsveerktaj i industri- og 30-35
dentalkvalitet (roterende)
@vrige maskiner og vaerktaj til 36-37
det fine arbejde
Bordmaskiner fra den lette og mellemtunge 38-55
byggeserie (med maskinrelateret tilbehgor) 57
Dreje- og fraesesystemer og tilbehor 56-73
Fraesemaskine med 43 mm spindelhals 74
Tilbehor til hdndboremaskiner med 43 mm 75

spindelhals

ROLIBA A/S
Hvidkaervej 52
DK - 5250 Odense SV

Et separat 40-siders katalog
er tilgaengeligt for PROXXON
INDUSTRIAL hdandveerktgj.

&4 Du kan bestille det gratis pa
adressen til venstre.

TIf: +45 65930357
E-mail: post@roliba.dk « www.roliba.dk

Som folge af den lgbende videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os ret til tekniske andringer. Der tages forbehold for fejl og mangler.

© by PROXXON S.A.  Gesamtherstellung: © steinicke, wittlich
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