
Für Handgelenk-schonendes Schrauben. Mit USB-
Anschluss und Ladegerät. Für 1/4"-Standardbits.

1/4" (6,3 mm) Bitaufnahme mit Magnethalter.
LED-Leuchte.
Taster für Rechts- und Linkslauf.
USB-Lade-Anschluss.
Ergonomischer Griff mit Weichkomponente.

Akku-Schraubendreher ASD (3,6 V)
Zügiges Schrauben mit Akku-Antrieb und gefühlvolles Festziehen per Hand bis 5 Nm.

Elektronischer Akku-Schraubendreher für 1/4"-Standardbits. Ideal für Gewindeschrauben. Elektrischer Antrieb für
zügiges, Handgelenk-schonendes Schrauben. Das selbsthemmende Getriebe erlaubt gefühlvolles Festziehen der
Schrauben von Hand bis 5 Nm. Biteinsatz und Schraube werden von einem starken Magneten gehalten. Der Wechsel
vom elektrischen Schraubendreher auf einen konventionellen Schraubendreher ist nicht erforderlich. Selbst für größere
Projekte verfügt der 2 Ah-Akku über ausreichend Betriebsdauer. Mit 12 hochwertigen Bits in Industriequalität (3 davon in
extralanger Version).

Technische Daten:
Li-Ionen Zelle: 2 Ah (integriert)
USB-Ladegerät: 2,1 A
Gewicht: ca. 200 g (ohne Kabel und USB-Ladeadapter)
Länge: 180 mm
Durchmesser: max. 42 mm
Drehzahl: 250/min
Drehmoment: 1,8 Nm
Drehmoment per Hand:   5 Nm maximal

NO 22 295

PROXXON - Akku-Schraubendreher ASD

1 



USB-Ladegerät 2,1 A (im
Lieferumfang enthalten) lädt den
Akku in ca. einer Stunde. An jedem
USB-Anschluss kann geladen
werden, z.B. auch im Fahrzeug auf
dem Weg zum nächsten Einsatz.

Mit 12 hochwertigen Bits in
Industriequalität.

Ideal für Gewindeschrauben.
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