PROXXON - MicroClick MC 200-Multi

PREOXXGN

2oLt Préazisionswerkzeuge mit hoher Genauigkeit (Toleranz nach
INDUSTRIAL  |SO 6789 +/- 3%). Mit Prifzertifikat.

MicroClick-Drenmomentschliissel MC 200-Multi. Fur
Rechts- und Linksgewinde. 40 - 200 Nm.

Gabelschliisselaufsitze ermoglichen seitlichen Zugang: Zum kontrollierten Anzug von Schrauben und Muffen an
Rohrverbindungen, Hydraulikleitungen, Gewindestangen. Zum Einsatz vor allem auch beim Schrauben am
Fahrrad und Motorrad.

Automatische Kurzauslésung: deutlich hér- und spurbares Click-Signal bei Erreichen des vorgewahlten Drehmomentes.
Hohe Auslésungsgenauigkeit nach DIN/ISO 6789. Toleranz +/- 3%.

Aufsteckwerkzeuge mit Einsteck-Vierkant (14 x 18 mm) zum Verrasten mit Federstift: 9 Gabelschlissel, aus CrV-Stahl
geschmiedet, in SW 13- 14 -15-17 - 19 - 22 - 24 - 27 und 30 mm. Der Kopf mit Ratschenmechanismus und 1/2" (12,5

mm) -Vierkant (umsteckbar fiir Linksgewinde) macht den MC 200-Multi zum normalen Drehmomentschliissel fiir
Steckschlisseleinsatze.

Aufbau und Technik ansonsten wie bei MicroClick MC 200 und Familie.
Stilick fir Stlick kalibriert. Mit Priifzertifikat. Verpackt im praktischen Kunststoffkoffer. Gesamtlange 600 mm.
Klicken Sie hier fiir weitere Informationen

NO 23 342

Der Drehmomentschlissel MicroClick MC 200- E—
Multi ist ein Prazisionswerkzeug, Iso

ein praktischer Kunststoffkoffer zur sicheren
Aufbewahrung gehdért zum Lieferumfang.
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