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PREXXGEN

PROXXGN SlimLine-Schraubenschlissel, kartonverpackt. Komplette
WINWS'I'HIAI- Satze fur Grol3en von 6 - 32 mm.

SlimLine-Ring-
Maulschlisselsatz, 21-teilig.

Von 6 - 32 mm. Nach DIN 3113 und ISO 3318 (ringseitig
15°abgewinkelt).

Schlusselweiten: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 -

19-20-21-22-24-27 - 30 und 32 mm. Ubersichtlich verpackt im
stabilen Karton.

NO 23 822 Satz komplett

=%

o

/ s SlimLine-Doppelmaul-

ey schlisselsatz, 11-teilig.
™ / ' Von 6 - 32 mm. Nach DIN 3110 und ISO 3318.
l Schlisselweiten: 6 x 7,8 x9, 10 x 11, 12x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x

19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 und 30 x 32 mm. Ubersichtlich verpackt

im stabilen Karton.

NO 23 802 Satz komplett

SlimLine-Doppelring-
schlisselsatz, 11-teilig.

Von 6 - 32 mm. Nach DIN 838 und ISO 3318.

Schlisselweiten: 6 x 7,8 x 9, 10 x 11, 12x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19,
20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 und 30 x 32 mm. Ubersichtlich verpackt im
stabilen Karton.

NO 23 812 Satz komplett
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Qualitéat gewinnt:
Werte flir Harte und
maximales Drehmoment
sind besser, als von DIN/
ISO gefordert. Die
Mafhaltigkeit liegt innerhalb
der zugelassenen
Toleranzen.

¢ Aufwendige Oberflachenbehandlung (2x vernickelt, 1x verchromt) mit hautfreundlichem Finish.

Mit dauerhafter Laserbeschriftung und grof3en, deutlich lesbaren Schlisselweiten in mm.

Polierte Kopfe, schlank und diinnwandig. Dennoch liegen die Drehmomentwerte weit hoher, als von DIN/ISO gefordert.

* Messtoleranzen sind enger als von DIN/ISO vorgegeben. Jedes Stiick ist kalibriert und endkontrolliert.
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