
Brushless-Motoren und neue Leistungselektronik: Maximale
Performance in kompakter Bauform!

Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/BL 
• Durch langen, schlanken Getriebekopf aus Alu-Druckguss unübertroffen vielseitig.
• Ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen (auch in Hohlkörpern).

NO 29 207

Besuchen Sie uns auf YouTube!
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Auch als Longneck-Set mit Langhals-Winkelschleifer LHW/BL und Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/BL verfügbar. Das
Performance-Duo für Fliesenleger!
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Zubehör für Langhals-Winkelbohrmaschinen LWB/E, LWB/A und LWB/BL

Schleifen

Diamantierte Schleifstifte
Zum Schleifen von Radien, z. B. in Ausschnitten. Ø 5 mm. Schaft 3,2 mm.

NO 28 246 2 Stück

Diamantierte Schleifstifte in Kugelform
Kopfdurchmesser 4,4 mm. Mit einer gleichmäßigen Diamantierung. Profilkörper und
Schäfte aus rostfreiem Edelstahl. Zum Schleifen, Gravieren und Ziselieren von Stahl
(auch Chrom-Kobalt-Legierungen), Glas, Keramik, Porzellan und Kunststoff. Schaft
2,35 mm.

NO 28 226 2 Stück
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Trennen

Diamant-Trennscheibe SLIM Cut 45

Extrem dünne, präzise Schnitte. Für scharfe Kanten nahezu ausbruchsfrei. Für
Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), keramische Werkstoffe. Dicke 0,6 mm.
Schaft 3,2 mm. Ø 45 mm.

NO 28 848

Diamantierte Trennscheibe UNI Cut 45
Schnelle, dünne saubere Schnitte. Allrounder. Für Feinsteinzeug, Naturstein (Granit,
Marmor), keramische Werkstoffe, Glas. Mit flächiger Diamantierung (10mm). Dicke
0,9 mm. Schaft 3,2 mm. Ø 45 mm.

NO 28 849

Diamantierte Trennscheibe
Extrem dünne, präzise Schnitte in Feinsteinzeug, keramische Werkstoffe, Glas,
Naturstein. Mit flächiger Diamantierung. Bohrungen zur besseren Kühlung. Dicke
0,6 mm. Schaft 2,35 mm.

NO 28 846

Diamantierte Trennscheibe
Extrem dünne, präzise Schnitte in keramische Werkstoffe, Glas, Naturstein. Dicke
0,6 mm. Schaft 2,35 mm.

NO 28 840 Ø 20 mm
NO 28 842 Ø 38 mm
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Raspeln

Raspelfräser
Zum Bearbeiten von Gips, Holz, Kunststoff, Fliesen. Aus Hartmetall.

NO 28 757
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Bohren

Diamantierte Glasbohrer in Kugelform
Zum Bohren und Bearbeiten von Glas und Gesteinsarten bis zu Granit. Schaft
2,35 mm.

NO 28 230 Ø 1,2 mm
NO 28 232 Ø 2,2 mm

Diamantierte Spiralbohrer
Zum Aufbohren vorhandener Löcher in Halbedelsteinen, Edelsteinen etc. Schaft
2,35 mm.

NO 28 255 Ø 0,8 und 1,2 mm
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