
Compact et affranchi du secteur. Pour un collage rapide et
fiable de pièces de toute sorte.

Pistolet à colle sans fil HKP/A
Avec contrôle électronique de la température (sur 170 °C exactement) et échauffement rapide.

Pour le collage fiable du métal, bois, plastique (plexiglas inclus), verre, de la céramique, faïence, du carton, cuir, des
matériaux mousses et des textiles. La colle durcit en 30 secondes indépendamment du matériau et de la quantité
appliquée. Au cours de ce délai, des corrections d'assise sont possibles. Les bâtonnets de 7 mm d'épaisseur conviennent
particulièrement bien pour réaliser des travaux de précision (Modélisme, fabrication de jouets, fleurs sèches, fabrication

de bijoux). Avance mécanique en douceur. Dispositif de déposition
intégré. L'accu de 2 Ah dispose d'une autonomie suffisante même
pour les projets plus importants. Le chargeur USB 2,1 A (livré
d'origine) recharge l'accu en une heure environ.

Données techniques:
3,6 V. 2 Ah. 170 °C. Poids 200 g. 4 bâtonnets de 7 x 100 mm inclus.
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Bâtonnets de rechange pour HKP/A
Ø 7 mm. Longueur 100 mm. Transparent.
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