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A

B
5°

Version droite sans inverseur. La clé est 
tout simplement inclinée.

MicroSpeeder avec fonction de cliquet sur le côté de la bague. Pour gagner du 

temps en travaillant sans repositionnement. Version extra-longue.

Avec fonction cliquet sur l’anneau. Pour économiser du temps de travail sans le re-déplacer ! Idéal pour l’utilisation dans des secteurs étroits. 
Pour montage et démontage du moteur et transmission automatique, les axes arrières etc…

MicroSpeeder standard (version droite, étroite sans inverseur).

Avec mécanisme d’entraîne-
ment encapsulé.

Encombrement réduit 
de la clé (A + B). 
Tête en plus très mince.

La fonction cliquet prend tout 
son intérêt lorsque les clés 

conventionnelles ne peuvent 
plus se replacer !

L’anneau intérieur à 72 dents en acier spécial durci permet l‘entraînement avec un déplacement 
du levier de seulement 5°.
Cependant, la capacité de transmission de couple dépasse de loin la norme DIN/ISO. 
Manches en acier CrV avec protection de surface optimale: 2x nickelé puis 1x chromé mat. 
Tailles de clés bien lisibles par un procédé de marquage électrolytique !

Une pièce de chaque en version extra-longue dans les tailles 8 – 10 – 13 
 – 16 – 17 – 18 et 19 mm, comme décrit ici. Dans un coffret en acier robus-
te (peint par poudrage).
N°  23 275�

MicroSpeeder en version standard à l‘unité
				           		   	       	
				     
N°  23 257	 dim.   8 	
N°  23 258	 dim.   9 
N°  23 259	 dim. 10 
N°  23 260	 dim. 11
N°  23 261	 dim. 12
N°  23 262	 dim. 13
N°  23 263	 dim. 14
N°  23 264	 dim. 15
N°  23 265	 dim. 16
N°  23 266	 dim. 17
N°  23 267	 dim. 18
N°  23 268	 dim. 19
N°  23 270	 dim. 21
N°  23 271	 dim. 22
N°  23 273	 dim. 24

MicroSpeeder en version droite et étroite dans un 
coffret. 7 pièces.
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Tête inclinée de 15° idéal pour visser sur 
des surfaces planes.

MicroSpeeder standard (version droite, étroite sans inverseur).

Il n'est pas possible d'utiliser la clé avec l'anneau incliné de 15° simplement en la retournant, d'où le mécanisme inverseur 
droitegauche. Idéale pour le vissage sur des surfaces planes.   

MicroSpeeder à inverseur dans un coffret. 
7 pièces.

Avec fonction de cliquet sur le côté de l’anneau et mécanisme inverseur 
droite-gauche. Pour gagner du temps en travaillant sans repositionne-
ment. Idéal pour le vissage sur des surfaces planes grâce à l’anneau in-
cliné de 15°. Clipsée dans un support pliage fonctionnel, chaque clé a sa 
place fixe. Le compagnon idéal du chantier. Avec option supplémentaire 
de montage mural dans l'atelier. Tailles de clés bien lisibles. Rangement 
pour toujours!
Une pièce de chaque en version extra-longue en tailles 8 – 10 – 11 – 12  
– 13 – 14 – 16 – 17 – 18 et 19 mm.

N°  23 126	�   

1 de chaque en version extra-longue en  8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 et 19 
mm, selon description ici. Livré dans un coffret en acier robuste (peint 
par poudrage).
N°  23 124�

Jeu MicroSpeeder dans son support pliable. 8 – 19 mm. 10 pièces.

MicroSpeeder avec levier inverseur et anneau incliné de 15°.

MicroSpeeder avec levier inverseur à l’unité  	   	
	
				       
			              
N°  23 130	 dim.   8  
N°  23 131	 dim.   9 
N°  23 132	 dim. 10
N°  23 133	 dim. 11
N°  23 134	 dim. 12
N°  23 135	 dim. 13
N°  23 136	 dim. 14
N°  23 137	 dim. 15
N°  23 138	 dim. 16
N°  23 139	 dim. 17
N° 23 140	 dim. 18
N°  23 141	 dim. 19
N°  23 143	 dim. 21
N°  23 144	 dim. 22
N°  23 146	 dim. 24



26

Pour montage et démontage de moteurs, pour les transmissions automatiques, les axes arrières etc. Fonction de cliquet 
avec anneau intérieur à 72 dents en acier spécial fortement allié. L’entraînement s’effectue déjà avec un déplacement du 
levier de seulement 5°. Manches en acier CrV avec protection de surface optimale: 2x nickelé puis 1x chromé mat. Avec 
marquage laser et tailles clairement lisibles.

MicroSpeeder polygonal en forme droite, étroite. Idéal pour l’utilisation dans des endroits étroits.

MicroSpeeder avec fonction de cliquet sur le côté de la bague. Pour gagner du 

temps en travaillant sans repositionnement. Version extra-longue.

Version droite sans inverseur. 
La clé est tout simplement inclinée.

Très pratique lors du travail, la fonction autoagrippant de l'anneau articulé reste toujours à disposition, même après plus de 
10000 utilisations. Grâce à sa flexibilité, cette clé est inégalable dans des endroits exigus et étroits. 

MicroSpeeder à anneau articulé autoagrippant 
dans un coffret. 7 pièces.

MicroSpeeder côté de la bague avec coude auto-bloquant. Pour une inclinaison jusqu'à 90° de chaque côté.

Anneau articulé autoagrippant:
Inégalable dans des endroits exigus et étroits.

MicroSpeeder articulé à l’unité 

			            	              
N°  23 045	 dim.    8 mm	  	  	
N°  23 046	 dim.    9 mm	  	  	       
N°  23 047	 dim.  10 mm		  	 	     
N°  23 048	 dim.  11 mm		  	       
N°  23 049	 dim.  12 mm		    	 	    
N°  23 050	 dim.  13 mm		  	    
N°  23 051	 dim.  14 mm	 	
N°  23 052	 dim.  15 mm		  	 	
N°  23 053	 dim.  16 mm		  	 	     
N°  23 054	 dim.  17 mm		  	 	      
N°  23 055	 dim.  18 mm		  	 	    
N°  23 056	 dim.  19 mm		  	      
N°  23 058	 dim.  21 mm		  	 	      
N°  23 059	 dim.  22 mm		  	 	      
N°  23 061	 dim.  24 mm	 	      
 

1 de chaque en version extra-longue en 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 et 
19 mm, selon description ici. Dans un coffret en acier robuste (peint par 
poudrage).

N°  23 068�

			          		   		                                	
N°  23 241	 dim.   8 x   9	   	
N°  23 243	 dim. 10 x 11	 	
N°  23 244	 dim. 10 x 13	
N°  23 246	 dim. 12 x 13 	   

		                                                             
N°  23 247	 dim. 14 x 15	  	
N°  23 249	 dim. 16 x 18		
N°  23 250	 dim. 17 x 19	 	
N°  23 252	 dim. 22 x 24	 	
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23 832 20 22 140

23 834 24 26 157

23 836 28 29 173

23 840 32 34 190

23 842 36 38 205

23 846 38 42 220

23 850 43 46 235

23 852 45 48 248

23 856 49 55 268

23 860 59 64 302

B1
S1x S2 NO B2 L

6

23 838 24 29 174

23 848 38 42 220

H

23 864 65 79 320 10

23 866 86 95 415

23 828 13 14 111 3

23 830 16 18 123

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

•	

•

•	

•

15

  8 x  9  mm

10 x 11 mm

12 x 13 mm

14 x 15 mm

16 x 17 mm

18 x 19 mm

20 x 22 mm

21 x 23 mm

24 x 27 mm

30 x 32 mm

10 x 13 mm

17 x 19 mm

34 x 36 mm

41 x 46 mm

  6 x  7  mm

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

3,5

4,5

4,7

5,5

6,5

7,5

7,5

8,5

9,5

4,7

6,5

3,4

Traitement de surface optimisée (2 x nickelée, 1 x chromée) 
avec un touché agréable. 

Avec un marquage laser permanent et une 
grande lisibilité des dimensions en mm. 

Chaque clé à sa propre place: 
clipsée dans un socle en plastique, 
qui s'attache aussi au mur et qui est 
pourvu d'indications claires des tailles. 
Car il faut de l'ordre !

En tailles 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 et 
20 x 22 mm. Chaque clé est clipsée dans un socle en plastique pratique 
avec un trou pour la suspension au mur.

N°  23 800	 Jeu complet	�

Jeu de doubles clés à fourche SlimLine 8 pièces. 
Livré dans un support. Selon DIN 3110 et ISO 3318.

SlimLine - Double clé à fourche, à l’unité

Têtes polies, minces et étroitres mais aux couples largement 
supérieurs aux prescriptions DIN/ISO. 

Les tolérances de mesure sont plus restreintes que celles 
préscrites par DIN/ISO. Chaque outil est contrôlé.

Clés SlimLine. Les outils pour bloquer. Forgée à chaud en acier CrV durcie et  affinée.    Avec des ouvertures de la clé clairement lisibles.

 5 x 5,5mm
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23 912

23 913

23 914

23 915

23 917

23 919

23 921

23 922

23 924

23 927

23 930

23 916

23 918

23 920

23 932 46 64 360

23 933 50 70 380

23 935 54 74 410

23 937 61 84 460

10 16 100

12 18 110

9 14 93

13 20 120

15 22 130

16 24 140

17 26 150

19 28 160

20 29 170

22 32 180

24 34

25 38

28 42

32 45

33 46

36 49

39 55

44 59

25 36

28 38

30 46

190

210

230

245

270

280

310

340

195

216

250

23 906

23 907

23 908

23 909

23 911

23 905

S1 B1 B2 L H

23 910

21

18

15

10

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

NO

6  mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

24 mm

27 mm

30 mm

5,5  mm

16 mm

18 mm

20 mm

32 mm

34 mm

36 mm

41 mm

3,3

10,8

3,5

3,5

4

4

4,5

4,9

5

5,5

5,8

5,9

6,4

7,1

7,5

8,2

8,3

9,1

5,9

6,9

7,3

Clés SlimLine. Les outils pour bloquer. Forgée à chaud en acier CrV durcie et  affinée.    Avec des ouvertures de la clé clairement lisibles.

SlimLine - Clés mixtes à fourche et polygonale.
15 pièces. Avec nouvelles tailles ISO: 16, 18 et 
21 mm. Comme décrit à gauche.

SlimLine - mixtes à fourche et polygonale.
12 pièces. Complet avec support. Selon DIN 3113 
et ISO 3318 (anneau incliné de 15°).

En tailles: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 - 17 – 18 – 19 
et 21 mm.

N°  23 821              Jeu complet�

En tailles: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 et 19 mm. 
Chaque clé est clipsée dans un socle en matière plastique avec un 
trou pour la suspension au mur.

N°  23 820              Jeu complet�

SlimLine - Clés mixtes à fourche et polygonale, à l’unité

SlimLine clés doubles polygonales et 
SlimLine clés mixtes à fourche et poly-
gonale dans une trousse textile à 
enrouler (métrique et en pouce) à 
voir en pages 30/31.



30

Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H

Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H
23 870 106  x 7 mm 12 173

23 872

23 874

23 876

B1
S1 x S2 B2 L

5.6

H

23 868 9 5 x 5,5 mm 10 162 5

138  x 9 mm 14 182

1610 x 11 mm 17 200

1812 x 13 mm 19 212

6.1

7.9

8.5

23 878 1610 x 13 mm 19 212 8.5

23 880 2114 x 15 mm 23 225

23 882 2416 x 17 mm 25 245

23 886 2718 x 19 mm 28 260

23 890 3020 x 22 mm 32 285

23 892 3121 x 23 mm 33 310

23 896 3424 x 27 mm 38 335

23 900 4230 x 32 mm 45 375

9.8

10.4

11.3

12.8

12.9

13.9

15.3

23 888 2517 x 19 mm 28 216 11.3

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

NO

Chaque clé à sa propre place: 
clipsée dans un socle en plastique, 

qui s'attache aussi au mur et qui est 
pourvu d'indications claires des 

tailles. Car il faut de l'ordre!Clés doubles polygonales SlimLine en jeu de 
8 pièces. Complet avec support. 
Selon DIN 838 et ISO 3318. 

En tailles: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 et 20 x 
22 mm. Chaque clé est clipsée dans un socle en plastique pratique 
avec un trou pour la suspension au mur.

N°  23 810               Jeu complet   �

plaquées.  Avec marquage des tailles clairement lisible.

 Clés SlimLine. Forgées à chaud en acier CrV, soigneusement trempées et 

SlimLine -Doubles clés polygonale, à l’unité
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SlimLine Clés mixtes à fourche et polygonale pour vis métriques et en pouce. Côté de l'anneau 
incliné de 15°.Dans une trousse textile pratique à enrouler et suspendre.

SlimLine - Clés mixtes à fourche et polygonale  
pour vis en pouce. 12 pièces.  

SlimLine - Clés mixtes à fourche et polygonale 
pour vis métriques. 12 pièces. 

Remarque:
Trousse pratique à accrocher dans l'atelier 
ou  à enrouler pour la route.

SlimLine - Clés mixtes à fourche et polygonale, 21 pièces. De 6 – 32 mm. 
Selon DIN 3113 et ISO 3318 (côté de l'anneau incliné de 15°).

SlimLine - Doubles clés à fourche, 11 pièces. 
De 6 – 32 mm. Selon DIN 3110 et ISO 3318.

SlimLine - Clés doubles polygonales, 11 pièces. 
De 6 – 32 mm. Selon DIN 838 et ISO 3318.
 

En tailles: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18  
– 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 et 32 mm. Emballé dans un carton 
renforcé.
N°  23 822   Jeu complèt�

En tailles: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 
22, 21 x 23, 24 x 27 et 30 x 32 mm.
Emballé dans un carton renforcés. 
N°  23 802    Jeu complèt	�

En tailles: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 
x 22, 21 x 23, 24 x 27 et 30 x 32 mm.
Emballé dans un carton renforcés. 
N°  23 812   Jeu complèt�

En tailles: 1/4" – 9/32" – 5/16" – 11/32" – 3/8" – 7/16" – 1/2"  
– 9/16"  – 5/8" – 11/16" – 3/4" et 13/16". 
N°  23 816			                                    

En tailles: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 et 19 mm.

N°  23 825			                                 

 Clés SlimLine, emballage carton.

 Des jeux complèts pour les tailles 6 – 32 mm. Les outils pour bloquer.
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 Coffret d’embouts de sécurité spéciaux. Avec pour certains, des formes

 inhabituelles. Pour que rien ne soit indévissable.

Kit pour mécanique de précision avec cliquet 1/4" MICRO-Bit, 36 pièces

Pour (dé)visser en espace très exigu. Aucun embout adaptateur 
nécessaire ! Cliquet MICRO-Bit avec logement hexagonal 1/4". Avec 
insert magnétique. Distance entre le levier de commutation et l’ex-
trémité de l’embout 30 mm seulement. Avec tête extrêmement mince 
(23 x 12 mm). Denture fine : plusieurs des 72 dents s’enclenchent 

simultanément et transmettent ainsi un couple élevé. Levier pour 
inverser la rotation gauche/droite. En acier forgé au CrV, 2 nickelages 
et 1 chromage mat. Manche en caoutchouc thermoplastique (TPR) 
résistant aux huiles et acides. Longueur totale 120 mm
N° 23 109�
  	    

Embouts longs (80 mm)
Embouts normaux (25 mm)  

Avec embouts spéciaux 1/4" (6,3 mm) en longueur standard (25 mm) 
et extra longue pour trous borgnes (80 mm). Avec tournevis avec dis-
positif pour inserts à ressort. Support magnétique pour le travail avec 
une visseuse électrique. Adaptateur avec prise carrée et hexagonale 

(mâle) et la contrepartie avec carré et l'hexagone (femelle). Disposi-
tif spécial pour centrage de crochets vis. Chaque pièce est clairement 
marquée.
N°  23 107�

Super coffret d’embouts spéciaux de sécurité. 75 pièces.

Embouts Resistorx 
(Tamper resistant). 
TX 10,  TX 15, TX 20, 
TX 30.

Embouts pour 
empreinte Tri Wing, 

TW 1 – 2 et 3.

Embouts pour vis 6 pans creux de 
sécurité à téton central, 4 et 5 mm.

Embouts pour vis à fente 
en 3 et 5,5 mm.

PH 1 
en 2.

Embouts Resistorx 
(Tamper resistant). 
12 pièces 
de TX 5 à TX 40.

Embouts 4 pans 
mâlesSQ 00, SQ 01, 

SQ 02 et SQ 03.

Embouts pour vis 
6 pans creux de 
sécurité à téton 
central-métriques, 
7 pièces de 2 à 8 mm

Embouts pour vis 
6 pans creux de 
sécurité à téton 

central - en pouces. 6 
pièces de 5/64" à 5/32". 

3 embouts Clutch:
C1, C2, C3.

Embouts pour 
empreinte Tri Wing, 
5 pièces de TW 1 
à TW 5. 

Embouts pour 
empreinte TX Set, 
TS 6, 8 et 10.

Embouts pour empreinte 
à denture multiple XZN 

en tailles 5, 6 et 8.

Embouts pour vis in-
violable ”Snake-eyes”
5 pièces de 
N° 4 à N° 12.

En complément : 7 embouts conventionnels 
(pour vis PH, PZ et à fente).

Embouts pouvis
 inviolable 

”Snake-eyes” N° 6, 8.
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Jeu de clés avec tournevis à cliquet articulé, avec support magnétique 

pour le travail avec tournevis électrique.

	  25 mm		                               80 mm

PH	 0 – 1 – 2	 1

PZ	 1 – 2

FD	 3,5

TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20 	 10 – 15 – 20 – 25 – 30  	
	 25 – 27 – 30 – 40

HX	 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8	 3 – 4 – 5

XZN	 5 – 6 – 8

Embouts de qualité industrielle, précis et durables.

En chrome-molybdène-silicium-manganèse-vanadium alliage d'acier 
spécial. Fabriqué selon les techniques les plus avancées.

23 embouts 1/4" (6,3 mm) en longueur standard (25 mm) et 16 embouts extra-long (80 mm) 
pour des trous borgnes. Adaptateur 4 pans mâle à 6 pans mâle et la contrepartie avec carré 
femelle à 6 pans creux (femelle). Insert spécial pour centrage. 10 Douilles 1/4" de 5,5 à 13 mm. 
Avec support magnétique pour le travail avec le tournevis ou une perceuse. Dans un coffret 
robuste en acier (enduit de poudre)
N°  23 104�

Jeu de clés avec tournevis articulé à 
cliquet avec support magnétique. 54 pièces

Verrouillage de la poignée en appuyant sur un bouton dans les liaisons normales et angu-
laires. Le passage de la droite à la rotation anti-horaire se fait en tournant la bague de sé-
lection. A la position centrale, la fonc-tion d’encliquetage est éliminée. Système autolock: 
Les embouts sont fixés automatiquement lors de l’inversion par ressort et aimant. Pousser 
l’éjecteur en arrière pour supprimer.
N°  22 288�

Tournevis inclinable avec fonction cliquet pour plus de couple et de facilité. 
Pour travailler sans le re-déplacer. Pour embouts standard 1/4".

             25 mm		                   80 mm

	 PH	 1 – 2 – 3	 1 – 2

	 PZ	 1 – 2 – 3	

	 HX	 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6	 3 – 4 – 5– 6

	 TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20
		  25 – 27 – 30 – 40	

	 TX	 10 – 15 – 20 –25 
		  27 – 30 – 40	

	 FD	 3 – 5,5 – 7 	 3 – 5,5 – 10
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

10 m
m

FLEX-DOT tournevis universel pour l’atelier et le montage.

Indication claire de tailles par marquage au laser sur les arbres 
chromés en acier spécial allié au 
chrome-silicium-manganèse-molybdène.

Pointe noire usinée pour la meilleure 
précision possible lors du logement 
de vis. Evite le glissement de l’outil.

Cavité pour les doigts pour 
une meilleure « prise » lors 
des rotations rapides.

Poignée en caoutchouc spécial, non collant résistant aux huiles 
et aux acides.

Avec œillet transversal pour suspension ou application d’un levier.

Symbole et taille 
de lame à l’extrémité 

de la poignée.

Conception ergonomique et design pour un travail de qualité: 
Poignée à deux composants arrondie de façon ergonomique avec picots souples "FLEX-DOT®" 
pour un travail sans fatigue ni douleur. Bonne adhérence lors du changement rapide de posi-
tion de la main. Permet des couples et des efforts de pression élevés grâce à sa conception 
horizontale et verticale équilibrée pendant l’utilisation.

 	 N°                    HX                mm                mm                    

	                    intérieur	 	 	            

22 204	 2 	 100	 75

22 206	 2,5	 100	 75

22 208	 3	 100	 75

22 210	 4	 100	 100

22 212	 5	 100	 110

22 214	 6	 150	 110

22 216	 8	 150	 122

 	 N°              mm	 mm	 mm	 mm	    

	 	 							         

22 010	    3 	 0,5	 100		   75 		

22 012	    4 	 0,8	 100		   75		

22 014	 5,5	    1 	 125		 100		

22 016	 6,5	 1,2	 150		 110	  

22 018	    8 	 1,2	 175		 122

22 020	  10 	 1,6	 200		 122

22 026	 5,5	    1 	   25		   60	
Stubbi

		          			         
 	 N°	 PZ		              mm	                 mm              	     		

		                                                                                             

22 070	 0 	 60	 75

22 072	 1	 80	 100

22 074	 2	 100	 110

22 076	 3	 150	 122

		          		               		

 	 N°                    PH                      	         mm	             mm
 				                                

22 050               0		                                60	 75

22 052	 1		  80	 100

22 054	 2		  100	 110

22 056	 3		  150	 122

22 060	 2		  25	 60
Stubbi

Tournevis pour vis cruciformes PHILLIPS Tournevis pour vis cruciformes POZIDRIV

Tournevis pour vis à 6 pans 
(tête sphérique) HX

Tournevis pour vis à fente

Avec hexagone pour 
placer une clé plate 
comme levier (import-
ant en cas de vis bien 
serrées).
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Tournevis TTX-Tamper-TX   
(avec œillet frontal)

Tournevis à 6 pans
		          			 
	        

 	N°                  TTX          mm                mm                        

					                     

22 230	 8 		    75	 75	

22 232	 10		  100	 100	

22 234	 15		  100	 100	

22 236	 20		  100	 100	

22 238	 25		  100	 110	

22 240	 27		  100	 110	

22 242	 30		  100	 110	

22 244	 40		  100	 110	

					   
 	       

 	N°           Exterieur	 HX      mm	               mm	                  

				      

  22 260	 5,5 	 125	 110	

  22 262	 6	 125	 110	

  22 264	 7	 125	 110	

  22 266	 8	 125	 110	

	 22 268	 9	 125	 110	

	 22 270	 10	 125	 110	

	 22 272	 11	 125	 110	

	 22 274	 12	 125	 110	

	 22 276	 13	 125	 110	

Ensembles de tournevis pratiques pour l’utilisation quotidienne.

Des outils ne doivent en aucun cas manquer dans la caisses à outils. Un premier 
équipement complet pour les installateurs et les techniciens.

Jeu de tournevis FLEX-DOT, 6 pièces 

22 606     	 4 x Fente	 :	 3	 4	 5.5 	 6.5	 	
	
                   	 2 x Pozidriv: 	 PZ 1	 2  

22 642    	 6 x HX: 		  HX 2.5	 3	 4			 
			   5	 6	 8

22 644    	 6 x Exterieur-HX: 	
			 

22 604	 4 x Fente	 :	 3	 4	 5.5	 6.5		
	
	 2 x Cruciforme:	 PH 1	 2	

22 640     	 6 x Tamper-TX: 	 TTX 10	 15	 20			 
				    25	 30	 40	  

     N°	  	 	  	                                                                                           

5.5	 6	   7		   
8	 10	 13		
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TORX
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Supadriv

Pozidriv

1 2 3 4

Adaptateur 1/4" pour embout 6 pans
(DIN 3126) de 4 pans creux à 6 pans creux

Adaptateur 1/4"
de 1/4" 4 pans creux à 3/8" 4 pans

Adaptateur 1/4" 
de 1/4" 4 pans à 1/4" 6 pans

23 780

23 782

23 701

➋

➌

➊

N°        
    

Dans un étui fonctionnel avec fermeture éclair. 1 paire
de pinces pour saisir les petites vis et les petites pièces.

MICRO-Tournevis, 13 pièces

Tournevis de grande précision pour les électriciens,  les constructeurs d‘ appareils photo, horlogers, bijoutiers, les mécaniciens de precision et les modélistes.

N°  22 720				�   

MICRO-Set de crochets spéciaux, 
4 pièces

Pour une utilisation dans le secteur automobile, dans le commerce et l'industrie. Idéal pour séparer les 
fils, retirer les petits fusibles et pour monter et démonter les joints toriques. L'ensemble se compose de 
4 crochets: (1) pointe droite, (2) pointe à angle de 90°, (3) pointe à angle de 45° et (4) pointe pleine. Lame 
Ø 3 mm, longueur de la lame 80 mm. Longueur totale 155 mm.

N°  22 700�

Tournevis pour embouts standard 1/4" et douilles 1/4"

Pour douilles 4 pans 1/4" et embouts 6 pans standard 1/4 " (6,3 mm)
Le changement de porte-outil se fait par simple déplacement du porte-embout.

N°  22 283	 mm                	mm             	             
	 110	 110	 	

Pour embouts 6 pans 1/4" (6,3 mm). Avec système de blocage, les embouts sont 
maintenus. Pour libérer, pousser la bague arrière.

N°  22 282	 mm	 mm	                           
	 110	 110	  	

Pour embouts 6 pans standard 1/4" (6,3 mm). L'aimantation des embouts maintient 
les vis en acier. Simple mise en place des vis.

N°  22 281	 mm	 mm 	                              
	 100	 110	     	

1 x 50 – 2 x 50  Fente:
Cruciforme:

5 x 50 – 6 x 50 – 7 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50TX:

1,5 x 50 – 2 x 50HX:

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50
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SLIM-type

Tournevis de grande précision pour les électriciens,  les constructeurs d‘ appareils photo, horlogers, bijoutiers, les mécaniciens de precision et les modélistes.

N°  28 148�

MICRO-Tournevis, 15 pièces
Lames en acier au nickel-chrome-molybdène 
fortement allié. Pour une dureté et ténacité 
extrême. Chromé, avec pointe brunie. Poignée 
ergonomique à deux composants en plastique 
de haute qualité (résistant aux chocs, à l’huile 
et aux acides) avec zone de prise en main en 
matière douce. Avec bague pivotante et emp-
reinte pour le doigt. 

Tournevis isolé pour empreinte 
PHILLIPS

Tournevis isolé à fente

Jeu de tournevis VDE, 6 pièces

Détecteur de tension selon VDE 0680

Affichage de la tension de phase de 220 à 250 V, 50/60 Hz (500 Hz). Fait de haute résistance ABS, 
avec une surface rugueuse et antidérapante. Pièce par pièce testée à 2.000 V. Longueur de la 
lame 60 mm. Longueur totale de 140 mm.

 N°               mm           mm        mm         	 mm	                                                         
22 390           3		  0,5	 60	    75	        	 		   
22 392	 3,5	 0,5	 80	 100		    		   

	 N°            mm            mm        mm         	 mm            

						            

22 300	 2,5 	 0,4	 75	 75	

22 304	 4	 0,8	 100	           100           

22 306	 5,5	 1	 125	 100	

22 308	 6,5	 1,2	 150	 110	

Tournevis VDE pour le travail en toute sécurité sur des tensions jusqu’à 1.000 V alternatif. L’isolant de 
protection SLIM-type (de fente 4) de chaque lame est traité au pistolet. Pour la sécurité, les pièces sont 
examinées à l’unité.

Tournevis isolés FLEX-DOT selon la norme VDE

Lame SLIM-type

Lame standard

	 N°              	PH          mm             mm        

						            

22 330	 0 	  60	 75	

22 332	 1	  80	 100	

22 334	 2	  100	 110	

Le nouveau profil s‘adapte exactement aux vis plus/moins utilisées dans les 
installations électriques, par exemple les armoires de commande, les boîtes 
à fusibles, les interrupteurs, les borniers, etc.

					     	                   			 

N°					                     

22 342	 SL/PZ	 1 x   80 mm	 	  
22 344	 SL/PZ	 2 x 100 mm		   

	 N°                    	                                                          		                                   

22 630 	 4 x  Fente	 2,5	 4  	 5,5	 6,5        	   	  
		  2 x PH  	 PH 1	 PH 2

Tournevis isolés avec profil de combinaison SL/PZ

Fente: 
Cruciforme:
TX:

HX:

1 x 50 – 2 x 50 – 3 x 50 

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

5 x 50 – 6 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50 – 15 x 50

1,5 x 50 – 2 x 50 – 2,5 x 50 – 3 x 50
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	 		  A	 B	 C	          
 	N°	 HX	 mm	 mm	 mm	  

22 402	 2	 110	 15	 55 	

22 404	 2,5	 110	 15	 55	

22 406	 3	 110	 15	 55	

22 408	 4	 110	 15	 55	

22 410	 5	 160	 20	 75	

22 412	 6	 160	 20	 75	

22 414	 7	 160	 20	 75	   

22 416	 8	 200	 20	 75	

22 418	 10	 215	 20	 100	

	 		  A	 B	 C	 		    	

N°	 TX	 mm	 mm	 mm

22 440	 8	 110	 15	 55

22 442	 9	 110	 15	 55

22 444	 10	 110	 15	 55

22 446	 15	 110	 15	 55

22 448	 20	 110	 15	 55

22 450	 25	 160	 20	 75

22 452	 27	 160	 20	 75

22 454	 30	 160	 20	 75

22 456	 40	 185	 20	 75

22 458	 45	 215	 20	 100

22 460	 50	 215	 20	 100

Jeu de clés coudées pour vis TX. 9 pièces.

1 de chaque en TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 et 50. En acier spécial revêtu d'
un alliage au nickel-chrome-molybdène. Dans un support à fermoir pratique.

N°  23 944							     

Jeu de clés coudées pour vis 6 pans hexagonales creuses (HX). 9 pièces. 
Avec tête sphérique hexagonale sur les longues clés (les clés courtes sont chanfreinées). 
1 de chaque en 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 et 10 mm. En acier chrome-vanadium. 
Dans un support à fermoir pratique.

N°  23 946							     

Tournevis HX à poignée en L
Courte lame avec HX standard, 
lame longue avec boule HX 
(tête sphérique).

Tournevis TX à poignée en L
Courte lame avec TX standard, 
lame longue avec Tamper-TTX. 

Jeux de tournevis à poignée en L

Avec un support pour l’atelier. Indications de tailles bien lisibles sur le support 
pour un rangement parfait des tournevis à poignée en L.
		                                                                            
N°		  Contenu	
                                                                                                   	

22 650		  8 pièces. Jeux de tournevis HEX à poignée                   

		  en L avec support:  HX 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 –10

22 652		  10 pièces. Jeux de tournevis TX à poignée                     
		  en L avec support: TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 
		  30 – 40 – 45 – 50	

Tournevis avec poignée en L: les robustes avec lames droites.

Si des couples élevés sont nécessaires lors du serrage de vis, le tournevis avec poignée en L est la solution. 
La prise ergonomique et asymétrique facilite le travail dans l‘utilisation permanent. La conception à 
2 composantes douce et agréable au touché permet des couples et des efforts de pressions élevés. Taille 
clairement indiquée sur l'arbre (gravé au laser) et sur la poignée.








