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B
5°

La costruzione incapsulata 
dell'ingranaggio consente 
spessori snelli.

Dimensioni esterne molto 
contenute (A + B). Testa della 
chiave molto snella.

Dove le chiavi tradizionali non  
possono più essere rigirate,  

la funzione del cricco è 
l'unica soluzione.

Forma diritta senza leva di inversione. 
La chiave va semplicemente girata.

L' anello interno a 72 denti in acciaio speciale bonificato consente l'uso della chiave 
con soli 5° di movimento.I valori di coppia applicabili sono di gran lunga superiori alla 
norme DIN/ISO. Chiave in acciaio CrV con trattamento ottimale della superficie: nichelato 
due volte e poi cromato opaco. Marcatura al laser delle dimensioni ben leggibile !

Con cricco sul lato dell’anello. Lavoro senza perdite di tempo per riposizionare la chiave! Ideale per “intrudere” in posti angusti. 
Per smontare e rimontare motori, cambi automatici, su assali posteriori ecc.

MicroSpeeder in versione diritta, sottile nella serie 
da 7 pezzi

Versione extra-lunga, un pezzo delle misure 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 
e 19 mm, come qui descritto. In stabile valigetta d'acciaio (laccata con 
polveri).
NO  23 275�

Chiavi MicroSpeeder in versione standard (forma diritta, snella senza inversione).

Chiavi MicroSpeeder con cricco nell'anello.

Lavoro veloce senza dover riposizionare la chiave. Versione extra-lunga.

MicroSpeeder in versione standard, 
singole chiavi
		   	                
NO  23 257	 dimensione    8 	
NO  23 258	 dimensione    9 	  	  
NO  23 259	 dimensione  10 	  	  
NO  23 260	 dimensione  11	 	   
NO  23 261	 dimensione  12 		
NO  23 262	 dimensione  13 	
NO  23 263	 dimensione  14 	
NO  23 264	 dimensione  15 	
NO  23 265	 dimensione  16 	
NO  23 266	 dimensione  17		
NO  23 267	 dimensione  18 	
NO  23 268	 dimensione  19 	
NO  23 270	 dimensione  21 	
NO  23 271	 dimensione  22 	
NO  23 273	 dimensione  24 	
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Chiavi MicroSpeeder in versione standard (forma diritta, snella senza inversione).

Testa angolata di 15°. Ideale per 
avvitare su superfici piane.

Non è possibile rigirare la testa angolata di 15 °. Di conseguenza c'è una leva per l'inversione del senso di rotazione da destra a sinistra. 
Ideale per avvitare su superfici piane. 

Serie di 7 MicroSpeeder con inversione

Con meccanismo a cricco sul lato poliginale e leva di inversione da rot-
azione a destra a sinistra. Lavoro sbrigativo senza riposizionare la chiave. 
Ideale per avvitare su superfici piane grazie alla inclinazione di 15° sul 
lato poligonale. Ogni chiave ha il suo posto prestabilito nel funzionale 
supporto richiudiubile. Accompagnatore ideale su ogni posto di lavoro. 
Può anche essere avvitato a parete nell’officina. Chiara e leggibile marca-
tura delle dimensioni. Ordine per sempre!
Un pezzo delle seguenti dimensioni 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17  
– 18 e 19 mm in versione extra lunga.

NO  23 126	�      

Un pezzo in esecuzione extra-lunga delle seguenti misure: 8 – 10 – 13  
– 16 – 17 – 18 e 19. In stabile cassetta metallica laccata con polveri.

NO  23 124�

Serie chiavi MicroSpeeder in supporto richiudibile. 8 – 19 mm. 
10 pezzi.

MicroSpeeder con leva di inversione e angolazione di 15° sulla testa poligonale a cricco.

Singole chiavi a cricco MicroSpeeder con leva 
di inversione 	   		
                                                                                                    
NO  23 130	  dimensione   8			           
NO  23 131	 dimensione   9	        
NO  23 132	 dimensione 10	       
NO  23 133	 dimensione 11	        
NO  23 134	 dimensione 12 	      
NO  23 135	 dimensione 13	     
NO  23 136	 dimensione 14	     
NO  23 137	 dimensione 15 	  
NO  23 138	 dimensione 16 	     
NO  23 139	 dimensione 17	      
NO  23 140	 dimensione 18 	    
NO  23 141	 dimensione 19	    
NO  23 143	 dimensione 21	    
NO  23 144	 dimensione 22	  
NO  23 146	 dimensione 24	
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Per lo smontaggio e montaggio di motori, cambi automatici, sull'assale posteriore ecc. Funzionamento a cricco con anello interno 
in acciaio speciale bonificato a 72 denti. L'azionamento avviene già con un movimento di soli 5°. Chiave in acciaio CrV con ottimale 
finitura: nichelato 2 volte e poi cromato opaco. Ben leggibile marcatura al laser delle misure.			 

NO  23 241	 dimensione    8 x  9	
NO  23 243	 dimensione 10 x 11	
NO  23 244	 dimensione 10 x 13	
NO  23 246	 dimensione 12 x 13	
 

		                           

NO  23 247	 dimensione 14 x 15	
NO  23 249	 dimensione 16 x 18	
NO  23 250	 dimensione 17 x 19	
NO  23 252	 dimensione 22 x 24	

MicroSpeeder a doppio anello. Forma snella, diritta. Ideale per “l’intrusione" dove non c'è spazio.

Chiavi MicroSpeeder con cricco nell'anello.

Lavoro veloce senza dover riposizionare la chiave. Versione extra-lunga.

Forma diritta senza leva di 
inversione. La chiave viene 
semplicemente rigirata. 

La frenatura dello snodo,  molto gradevole nell'uso, rimane anche dopo oltre 10.000 utilizzi. Insuperabile quando manca lo 
spazio e tocca trovare soluzioni alternative. 

Serie di 7 MicroSpeeder con snodo autofrenante

MicroSpeeder con snodo autofrenante sul lato poligonale. Si può snodare fino a 90° in ambedue i lati. 

Snodo autofrenante:
Insuperabile quando manca lo spazio 
e tocca trovare soluzioni alternative.

Singole chiavi a cricco MicroSpeeder con snodo 
			     
                                                                                                        
NO  23 045	 dimensione    8 mm	   
NO  23 046	 dimensione    9 mm	     
NO  23 047	 dimensione 10 mm	  
NO  23 048	 dimensione 11 mm	  
NO  23 049	 dimensione 12 mm	  
NO  23 050	 dimensione 13 mm	  
NO  23 051	 dimensione 14 mm	     
NO  23 052	 dimensione 15 mm	
NO  23 053	 dimensione 16 mm	    
NO  23 054	 dimensione 17 mm	   
NO  23 055	 dimensione 18 mm	    
NO  23 056	 dimensione 19 mm	    
NO  23 058	 dimensione 21 mm	      
NO  23 059	 dimensione 22 mm	   
NO  23 061               dimensione 24 mm	                  

Un pezzo in esecuzione extra-lunga delle misure 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 
e 19 mm. In stabile valigetta di acciaio laccata con polveri.

NO  23 068�
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23 832 20 22 140

23 834 24 26 157

23 836 28 29 173

23 840 32 34 190

23 842 36 38 205

23 846 38 42 220

23 850 43 46 235

23 852 45 48 248

23 856 49 55 268

23 860 59 64 302

B1
S1x S2 NO B2 L

6

23 838 24 29 174

23 848 38 42 220

H

23 864 65 79 320 10

23 866 86 95 415

23 828 13 14 111 3

23 830 16 18 123

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

•	

•

•	

•

15

  8 x  9  mm

10 x 11 mm

12 x 13 mm

14 x 15 mm

16 x 17 mm

18 x 19 mm

20 x 22 mm

21 x 23 mm

24 x 27 mm

30 x 32 mm

10 x 13 mm

17 x 19 mm

34 x 36 mm

41 x 46 mm

  6 x  7  mm

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

Costosa protezione della superficie contro la ruggine 
(nichelata due volte e poi cromata una volta) finitura 
piacevole al tatto.  

Con marcatura al laser: durevole scrittura laser con grandi 
e ben leggibili misure in mm della chiave.

Teste lucidate, sottili e affinate. Coppie di serraggio
ben superiori alle norme DIN/ISO. 

Le tolleranze sono inferiori alle prescrizioni della norma 
DIN/ISO. Ogni singolo pezzo subisce un controllo finale. 

Misure 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 e 20 x 
22 mm. Ogni chiave è inserita a scatto nel pratico supporto in plastica 
con fori per il fissaggio a parete.
NO  23 800	 serie completa		� 

SlimLine - serie di 8 chiavi fisse completa di 
supporto. A norma DIN 3110 e ISO 3318.

Chiavi SlimLine. Utensili piacevoli al tatto. Forgiate in acciaio CrV, accuratamente tem  perate e bonificate. Dimensioni delle chiavi ben leggibili.

Ogni chiave ha il suo posto predefinito: 
inserita a scatto nel pratico supporto in 
plastica con fori per il fissaggio a parete.  
Chiara marcatura delle misure ordine per sempre !

SlimLine - singole chiavi fisse

3,5

4,5

4,7

5,5

6,5

7,5

7,5

8,5

9,5

4,7

6,5

3,4

 5 x 5,5 mm

15
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23 912

23 913

23 914

23 915

23 917

23 919

23 921

23 922

23 924

23 927

23 930

23 916

23 918

23 920

23 932 46 64 360

23 933 50 70 380

23 935 54 74 410

23 937 61 84 460

10 16 100

12 18 110

9 14 93

13 20 120

15 22 130

16 24 140

17 26 150

19 28 160

20 29 170

22 32 180

24 34

25 38

28 42

32 45

33 46

36 49

39 55

44 59

25 36

28 38

30 46

190

210

230

245

270

280

310

340

195

216

250

23 906

23 907

23 908

23 909

23 911

23 905

S1 B1 B2 L H

23 910

21

18

15

10

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

NO

6  mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

24 mm

27 mm

30 mm

5,5  mm

16 mm

18 mm

20 mm

32 mm

34 mm

36 mm

41 mm

Chiavi SlimLine. Utensili piacevoli al tatto. Forgiate in acciaio CrV, accuratamente tem  perate e bonificate. Dimensioni delle chiavi ben leggibili.

Serie di chiavi combinate SlimLine  
15 pezzi. Con le nuove misure ISO 16, 18 e 21 mm. 
Altrimenti come descritto a sinistra.

Serie di chiavi combinate SlimLine  
12 pezzi. Complete di supporto. A norme DIN 3113 
e ISO 3318 (lato poligonale angolato di 15°)

Chiavi nelle misure: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 
– 18 – 19 e 21 mm.

NO  23 821	 serie completa�

Chiavi nelle misure: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 e 
19 mm. Ogni chiave è inserita a scatto nel pratico supporto in plastica 
con fori per il fissaggio a parete.
NO  23 820	 serie completa�

Chiavi combinate SlimLine, singole

Le serie di chiavi poligonali SlimLine 
nonchè serie di chiavi combinate 
SlimLine in trousse tessile arrotolabile 
(metriche e in pollici) si trovano nelle 
pagine 30/31.

3,3

10,8

3,5

3,5

4

4

4,5

4,9

5

5,5

5,8

5,9

6,4

7,1

7,5

8,2

8,3

9,1

5,9

6,9

7,3
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Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H

Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H
23 870 106  x 7 mm 12 173

23 872

23 874

23 876

B1
S1 x S2 B2 L

5.6

H

23 868 9 5 x 5,5 mm 10 162 5

138  x 9 mm 14 182

1610 x 11 mm 17 200

1812 x 13 mm 19 212

6.1

7.9

8.5

23 878 1610 x 13 mm 19 212 8.5

23 880 2114 x 15 mm 23 225

23 882 2416 x 17 mm 25 245

23 886 2718 x 19 mm 28 260

23 890 3020 x 22 mm 32 285

23 892 3121 x 23 mm 33 310

23 896 3424 x 27 mm 38 335

23 900 4230 x 32 mm 45 375

9.8

10.4

11.3

12.8

12.9

13.9

15.3

23 888 2517 x 19 mm 28 216 11.3

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

NO

Ogni chiave ha il suo posto predefinito: 
inserita a scatto nel pratico supporto in plastica 

con fori per il fissaggio a parete.  Chiara marcatura 
delle misure. ordine per sempre !

SlimLine - Serie di 8 chiavi poligonali  completa 
di supporto. A norme DIN 838 e  ISO 3318. 
Con teste curvate a 75º.

Dimensioni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 e 
20 x 22 mm. Ogni chiave è inserita a scatto nel pratico supporto 
in plastica con fori per il fissaggio a parete.

NO  23 810	 serie completa		� 

 Con dimensioni delle chiavi ben leggibili.

 Chiavi SlimLine . Forgiate in acciaio CrV, accuratamente temperate e bonificate.

SlimLine , singole chiavi combinate
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Serie di chiavi combinate SlimLine  per dimensioni metriche o in pollici. 
Angolate di 15° sul lato poligonale. In pratica trousse tessile arrotolabile e appendibile. 

SlimLine – serie di chiavi combinate con 
misure in pollici. Serie 12 pezzi. 

SlimLine – serie di chiavi combinate per 
dimensioni metriche. Serie di 12 pezzi.

Nota bene:
La borsa tessile può essere appesa in officina 
oppure arrotolata e portata sul posto di lavoro.

Serie di chiavi combinate SlimLine  da 21 pezzi. Da 6 a 32 mm. 
A norma DIN 3113 e ISO 3318 (15° di inclinazione sul lato con anello).

SlimLine - serie di chiavi fisse da 11 pezzi. 
Da 6 a 32 mm. A norma DIN 3110 e ISO 3318.

SlimLine - serie di chiavi poligonali da 11 pezzi. 
Da 6 a 32 mm. A norma DIN 838 e ISO 3318.

Misure: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 
– 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 e 32 mm.
Confezionate ordinatamente in stabile scatola di cartone.
NO  23 822	  serie completa�

Misure delle chiavi: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,  
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 e 30 x 32 mm. Ordinatamente con-
fezionate in robusta scatola di cartone. 
NO  23 802	 serie completa	�

Misure delle chiavi: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 e 30 x 32 mm. Ordinatamente 
confezionate in robusta scatola di cartone. 
NO  23 812	  serie completa�

Dimensioni delle chiavi: 1/4" – 9/32" – 5/16" – 11/32" – 3/8"  
– 7/16" – 1/2" – 9/16" – 5/8" – 11/16" – 3/4" e 13/16".
NO  23 816   	�

Dimensioni: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 e 19 mm.
 
NO  23 825�

 Serie di chiavi SlimLine confezionate in scatola di cartone.   

Serie complete da 6 a 32 mm. Utensili gradevoli al tatto.
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Super serie di inserti speciali di sicurezza dalle forme difficilmente reperibili.   

Non rimane nulla che non si possa svitare.

Con inserti da 1/4" (6,3 mm) lunghezza standard (25 mm) e extra-lunghi 
per viti incassate (80 mm). In dotazione cacciaviti ergonomico con boc-
cola portainserti a molla. Portainserti magnetico per lavorare con uten-
sili elettrici o a batteria. Adattatore con quadro esterno ed esagono 
esterno (maschio) e il contro-pezzo con quadro interno ed esagono 

interno (femmina). Inserto speciale per serrare centralmente occhielli 
a vite e simili. Confezionato in stabile cassetta d'acciaio (laccata con 
polveri). Ogni pezzo è chiaramente marcato.

NO  23 107�

Super serie di inserti speciali di sicurezza, 75 pezzi.

Serie per meccanica di precisione con leva a cricco MICRO-Bit da 1/4", 36 pezzi.

Leva a cricco MICRO-Bit con attacco esagonale da 1/4". Con inserto 
magnetico. Distanza dalla leva di inversione alla punta dell’inserto di 
soli 30 mm. Testa estremamente snella (23 x 12 mm). Dentatura fine: 
diversi dei 72 denti ingranano contemporaneamente e trasmettono 
coppie elevate. Leva di inversione per rotazione destrorsa e sinistrorsa. 

Inserti TX con 
foro interno (Tamper-
resistant). TX 10, TX 15,
TX 20, TX 30.

nserti TRI-WING
TW 1, 2 und 3.

Inserti a brugola
con foro interno. 4 e 5 mm.

Inserti per viti 
a due fori No. 6, 8.

Inserti per viti a taglio 
3 e 5,5 mm.

PH 1 
e 2.

Inserti TX con 
foro interno 
(Tamper-resistant). 
12 pezzi da TX 5 a TX 40.

Inserti a brugola
con foro interno.
Metrici. 7 pezzi da 
2 a 8 mm

Inserti esagonali 
con foro interno in 

pollici 6 pezzi 
da 5/64" – 5/32".

3 inserti Clutch
C1, C2, C3.

Inserti TRI-WING. 
5 pezzi  da TW1 
a TW5.

Inserti TORQ-SET 
TS6, TS 8 e TS 10..

Inserti XZN dimensione 
5, 6, e 8.

Inserti per viti a 
due fori 5 pezzi dalla 
N.4 alla N.12.

Per completare 7 inserti convenzionali 
(croce, pozidriv e taglio).

Inserti attacco 
quadro esterno 

SQ 00, SQ 01, 
SQ 02 e SQ 03.

Forgiata in acciaio CrV nichelata 2 volte e cromata opaca. Impugnatura 
in TPR (gomma termoplastica) resistente agli oli e agli acidi. Lunghezza 
totale 120 mm.

NO 23 109�

Inserti per viti incassate (80 mm) 
Inserti normali (25 mm)  
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Serie per avvitare con cacciaviti a cricco angolabile e portainserti 

magnetico per lavorare con avvitatori elettrici.

Inserti per viti a 
due fori 5 pezzi dalla 
N.4 alla N.12.

	  25 mm		                               80 mm

PH	 0 – 1 – 2	 1

PZ	 1 – 2

FD	 3,5

TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20 	 10 – 15 – 20 – 25 – 30  	
	 25 – 27 – 30 – 40

HX	 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8	 3 – 4 – 5

XZN	 5 – 6 – 8

Inserti di qualità industriale, precisione dimensionale e resistenza all'usura.

In acciaio speciale legato al cromo-molibdeno-silicio-manganese
vanadio. Temperato con i procedimenti più moderni.

23 inserti da 1/4" (6,3 mm) in lunghezza standard (25 mm) e 16 inserti extralunghi (80 mm) per 
fori ciechi. Adattatore con esagono esterno e quadro esterno (maschio) nonché il contropezzo 
con esagono interno e quadro interno (femmina). Inserto speciale per serraggio concentrico 
di ganci e occhioli a vite. 10 chiavi a bussola da 1/4" dalla 5,5 alla 13 mm. Inoltre portainserti 
magnetico per lavorare con avvitatori o trapani elettrici. In stabile cassetta d’acciaio (laccata con 
polveri).
NO  23 104	  �

Serie per avvitare con cacciaviti a cricco 
angolabile e portainserti magnetico, 54 pezzi.

Pulsante di blocco dell’impugnatura in posizione normale ed angolata. Inversione da 
destra a sinistra ruotando l’anello selettore. In posizione centrale il cricco viene eliminato. 
Sistema autobloccante: gli inserti una volta inseriti vengono automaticamente bloccati 
dalla molla e dal magnete. Per rimuoverli mandare indietro il manicotto espulsore. 
NO  22 288	�

Cacciaviti a cricco angolabile: basta angolarlo per aumentare la coppia di serraggio. 
Si lavora senza riposizionare l’utensile. Per inserti standard da 1/4".

             25 mm		                   80 mm

	 PH	 1 – 2 – 3	 1 – 2

	 PZ	 1 – 2 – 3	

             HX	 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6	 3 – 4 – 5– 6

	 TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20
		  25 – 27 – 30 – 40	

	  TX	 10 – 15 – 20 –25 
		  27 – 30 – 40	

	 FD	 3 – 5,5 – 7 	 3 – 5,5 – 10
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

10 m
m

Cacciaviti sfero-poliedrici HX-BALLCacciaviti a taglio

Cacciaviti FLEX-DOT: i tuttofare in officina e nel montaggio.

Chiara marcatura al laser delle dimensioni su lame in acciaio 
speciale bonificato acromo-silicio-manganese-molibdeno.

Punta nera rettificata per la massima 
precisione nella presa della vite. Diminuisce 
le possibilità di slittamento dell'utensile.

Incavi per le dita, maggiore 
presa in fase di rotazione 
veloce.

Foro trasversale per appendere o inserire una leva.

Simbolo del tipo
di lama e misura sulla 

testa dell'impugnatura.

Design ergonomico per un lavoro ottimale:
Impugnatura arrotondata in materiale bicomponente con bottoncini flessibili „FLEX-DOT®“ per un 
lavoro senza dolori o affaticamento. Buona presa con rapido riposizionamento della mano. Elevati 
valori di coppia e di pressione grazie a un Design ben bilanciato sia nell'uso orizzontale che verticale.

Con attacco esagonale 
per fare leva tramite 
chiave fissa (import-
ante in caso di viti 
bloccate).

Cacciaviti a croce PHILLIPS Cacciaviti a croce POZIDRIV

	 NO       Esagono            mm                mm                       

	             interno HX	 		                             

22 204	 2 	 100	 75	

22 206	 2,5	 100	 75	

22 208	 3	 100	 75	

22 210	 4	 100	 100	

22 212	 5	 100	 110	

22 214	 6	 150	 110	

22 216	 8	 150	 122	

	 NO               mm	 mm	 mm	 mm	     

									             

22 010	 3 	 0,5	 100		 75 		

22 012	 4 	 0,8	 100		 75		   

22 014	 5,5	 1 	 125		 100		

22 016	 6,5	 1,2	 150		 110		  

22 018	 8 	 1,2	 175		 122		

22 020	 10 	 1,6	 200		 122		

22 026	 5,5	 1 	 25		 60		
nano

		          			         
	 NO	 PZ		              mm	                 mm                         	     		

		                                                                                             

22 070	 0 	 60	 75	

22 072	 1	 80	 100	

22 074	 2	 100	 110	

22 076	 3	 150	 122	

		          		               		

	 NO                    PH                      	       mm	             mm   	         

 				                                   

22 050	 0		  60	 75	

22 052	 1		  80	 100	

22 054	 2		  100	 110	

22 056	 3		  150	 122	

22 060	 2		  25	 60	
nano

Impugnatura in gomma speciale antiolio e antiacido, su cui lo 
sporco non aderisce.
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Cacciaviti TTX-Tamper-TX  
(con foro frontale)

Cacciaviti a bussola

Sensate composizioni di cacciaviti per uso quotidiano.

Composizioni ideali per ogni cassetta utensili. Dotazione completa di base per 
installatori e tecnici.  

Serie di 6 cacciaviti FLEX-DOT

22 606     	 4 x taglio:		 3	 4	 5.5 	 6.5	 	
	
                   	 2 x Pozidriv: 	 PZ 1	 2  

22 642    	 6 x HX: 		  HX 2.5	 3	 4			 
			   5	 6	 8

22 644    	 6 x Esagono 
	 esterno HX		

22 604	 4 x taglio:		 3	 4	 5.5	 6.5		

	 2 x croce Phillips:	 PH 1	 2	

22 640     	 6 x Tamper-TX: 	 TTX 10	 15	 20			 
				    25	 30	 40	  

     NO	  	 	  	                                                                                       

5.5	 6	   7		
8	 10	 13		

					   
 	       

	 NO         Esagono           mm	               mm	                                 

	              esterno HX	  		                         

  22 260	 5,5 	 125	 110	

  22 262	 6	 125	 110	  

  22 264	 7	 125	 110	

  22 266	 8	 125	 110			 

  22 268	 9	 125	 110		

	 22 270	 10	 125	 110		  	

  22 272	 11	 125	 110		  	

  22 274	 12	 125	 110			 

  22 276	 13	 125	 110		

		          			 
	        

	 NO              TTX               mm               mm                           

				                                             

22 230	 8 		    75	 75	

22 232	 10		  100	 100	

22 234	 15		  100	 100	

22 236	 20		  100	 100	

22 238	 25		  100	 110	

22 240	 27		  100	 110	

22 242	 30		  100	 110	

22 244	 40		  100	 110	
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Adattatore da 1/4'' per inserti esagonali
(DIN 3126) da quadro interno a esagono interno

Adattatore da 1/4''
da quadro interno 1/4'' a quadro esterno da 3/8'

Adattatore da 1/4"
da quadro esterno 1/4'' a esagono esterno da 1/4''

23 780

23 782

23 701

➋

➌

➊

articolo 
   NO

In funzionale borsa con chiusura lampo. Compresa 
una pinzetta per afferrare piccole viti o piccoli particolari.

MICRO-Driver, serie 13 pezzi

1 x 50 – 2 x 50  taglio:
croce:

5 x 50 – 6 x 50 – 7 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50TX:

1,5 x 50 – 2 x 50HX:

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

NO  22 720�

MICRO-Serie speciale di 4 ganci

Da usare in carrozzeria, artigianato e industria. Ideali per separare cavi e fili, rimuovere piccoli faston 
nonché per il montaggio e rimozione di O-Ring. La serie é composta da 4 ganci: (1) punta diritta, (2) 
punta angolata di 90°, (3) punta angolata di 45° e (4) gancio a punta. Lame-Ø 3 mm, Lunghezza lame 
80 mm. Lunghezza totale 155 mm.

NO  22 700	�

Cacciaviti portainserti per bits standard da 1/4" e chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4"

Per l’alloggiamento di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4" e inserti esagonali standard 
da 1/4" (6,3 mm). Basta spostare la boccola anteriore per passare da un sistema all’altro.

NO  22 283	 mm                	mm	  
	 110	 110		  	

Per inserti esagonali 1/4" (6,3 mm). Con Lock-System: gli inserti vengono saldamente
 trattenuti. Per rimuoverli far slittare indietro il manicotto.

NO  22 282	 mm	 mm	  
	 110	 110		  	

Per inserti cacciaviti standard da 1/4" (6,3 mm). Gli inserti vengono magnetizzati 
trattenendo la vite in acciaio. Appuntare una vite è più facile. 

NO  22 281	 mm	 mm	   
	 100	 110		

Micro-cacciaviti per elettronica, riparatori di macchine fotografiche,
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SLIM-type

Cacciaviti portainserti per bits standard da 1/4" e chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4"

	 NO               	PH          mm       	mm              					   

	  

22 330	 0 	 60	 75	

22 332	 1	 80	 100	

22 334	 2	 100	 110	

NO  28 148�

Cacciaviti isolati a croce PHILLIPS Cacciaviti isolati a taglio

Serie di 6 cacciaviti isolati VDE

Cercafase a norma VDE 0680

MICRO-Driver, 15 pezzi

Indicazione della tensione e fase 220 – 250 V, 50/60Hz (fino a 500 Hz). In stabile ABS con superficie
 prensile irruvidita. Singolarmente testato a 2.000 V. Lunghezza lama 60 mm. Lunghezza totale 140 mm.

	 NO               mm         mm        mm         	mm		             
22 390	  3	 0,5	 60	               75	        	    

22 392	 3,5	 0,5	 80	 100	     	                    

1 x 50 – 2 x 50 – 3 x 50 taglio:   
PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50croce: 

5 x 50 – 6 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50 – 15 x 50TX:

1,5 x 50 – 2 x 50 – 2,5 x 50 – 3 x 50HX:

	 NO            mm            mm        mm         	mm              

						             

22 300	 2,5 	 0,4	 75	 75	

22 304	 4	 0,8	 100	           100            

22 306	 5,5	 1	 125	 100	

22 308	 6,5	 1,2	 150	 110	

Cacciaviti cercafase „VDE“ per lavorare in sicurezza su parti sotto tensione fino  a 1.000 V-alternata.  
A partire da FD 4 isolamento protettivo applicato sulla lama stessa. Prova isolamento eseguita su ogni 
singolo cacciaviti.

Cacciaiviti FLEX-DOT isolati a norma VDE

Lama standard

Il nuovo profilo corrisponde esattamente alle viti Plus/Minus in uso nelle 
installazioni elettriche  ad esempio nei quadri elettrici, scatole dei fusibili, 
interruttori e morsettiere.  

	 NO                                                                                                                             

22 342	 SL/PZ	 1 x   80 mm	 	
22 344	 SL/PZ	 2 x 100 mm	 	

	 NO                     Indice	                                                               

22 630	   4 x a taglio 	  2,5	 4  	 5,5      	 6,5          

  		   2 x PH  	 PH 1	 PH 2

orologiai, gioiellieri, meccanica di precisione e modellismo.

Lame in acciaio bonificato al Nickel-Cromo-
Molibdeno. Estrema durezza e tenacia. 
Cromati, con punta brunita. Impugnatura 
ergonomica in pregiata materia plastica 
bicomponente (antiurto, antiolio e antiacido) 
con componente morbida. Con cappuccio di 
centraggio e incavo per il dito.  

Cacciaviti isolati con profilo Plus combinato taglio/PZ

Lama SLIM-type
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Cacciaviti angolati: quelli robusti con lama passante.

Cacciaviti a BRUGOLA 
con impugnatura a L 
Lama corta con robusto esagono standard, 
lama lunga HX-BALL (sfero-poliedrica).

Cacciaviti TX 
con impugnatura a L 
Lama corta con TX standard, lama lunga 
TAMPER-TX (TTX)

Quando bisogna raggiungere elevati valori di coppia nel serrare e allentare viti, il cacciaviti angolato è 
la soluzione ideale. L‘impugnatura ergonomica, asimmetrica facilita il lavoro continuato. Il disegno in 
materiale bicomponente morbido piacevole da impugnare limita i segni sulla mano quando si fanno  
notevoli sforzi. Chiara marcatura al laser della dimensione sulla lama, nonché sull'impugnatura.

Serie di 9 chiavi TX angolate.

Misure TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 e 50. In acciaio speciale legato 
al Nickel-Cromo-Molibdeno. Pratico supporto a cerniera.
NO  23 944�

Serie di 9 chiavi a brugola per viti ad esagono interno (HX). 
Con testa sfero-poliedrica sul lato lungo (lato corto smussato). Misure 1,5 – 2  
– 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 e 10 mm. In acciaio al Cromo Vanadio con pratico supporto 
a cerniera.
NO  23 946�

	 		  A	 B	 C	   
	 NO	 HX	 mm	 mm	 mm	  

22 402	 2	 110	 15	 55 	   		

22 404	 2,5	 110	 15	 55	   

22 406	 3	 110	 15	 55	    

22 408	 4	 110	 15	 55	   

22 410	 5	 160	 20	 75	

22 412	 6	 160	 20	 75	

22 414	 7	 160	 20	 75	   

22 416	 8	 200	 20	 75	 	

22 418	 10	 215	          20        100              

	 		  A	 B	 C	      		      

NO	 TX	 mm	 mm	 mm	   

22 440	 8	 110	 15	 55 	  

22 442	 9	 110	 15	 55	   

22 444	 10	 110	 15	 55	  

22 446	 15	 110	 15	 55	  

22 448	 20	 110	 15	 55	

22 450	 25	 160	 20	 75	

22 452	 27	 160	 20	 75	   

22 454	 30	 160	 20	 75	   

22 456	 40	 185	 20	 75	    

22 458	 45	 215	 20	 100	   

22 460	 50	 215	 20	 100	

Serie di cacciaviti con impugnatura a L
Pratico supporto per officina. Chiare indicazioni di misura sul supporto.

NO	     Contenuto		  	
	�            

22 650		  8 pezzi a BRUGOLA con supporto�   
		  HX 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 - 10

22 652		  10 pezzi TAMPER-TX con supporto�
		  TX 8 – 10 – 15 –20 – 25 – 27 – 30 - 
                         	 40 – 45 – 50
	








