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A

B
5°

De verkleinde aandrijving 
constructie maakt 
dat mogelijk.

Voor sleutelwijdtes met extreem 
kleine buitenmaten (A + B). 
Kop bovendien zeer slank.

Waar standaard sleutels niet meer 
kunnen bewegen, bewijst zich 

de ratel-functie !

Rechte vorm zonder omkeermogelijkheid. 
De sleutel wordt makkelijk omgedraaid.

Doormiddel van een 72 tands binnenring uit hoog gelegeerd speciaal staal vindt de aandrijving 
plaats onder een hefboom van 5 graden. Daarnaast is het draaimoment ver boven DIN/ISO keur-
merken. Gemaakt van CrV staal met optimaal oppervlaktestuk: 2x vernikkeld en mat verchroomd. 
Goed leesbare sleutelbreedte door middel van een laser markeer procedure.

Ringsleutel met ratelfunctie. Tijdbesparend werken zonder omzettingen ! Ideaal voor het gebruik in nauwe ruimtes zoals motoren 
in- en uitbouwen, automatische aandrijvingen, achterassen, ect.

MicroSpeeder in rechte, slanke vorm in een set,
7-delig.

Per stuk in extra lange uitvoering in de maten: 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 en 
19 mm, zoals hier beschreven. In een stabiele stalen doos (poedercoating).

NO  23 275�

MicroSpeeder in standaarduitvoering, 
individueel
	

NO  23 257	 Gr.   8 
NO  23 258	 Gr.   9 	
NO  23 259	 Gr. 10 	
NO  23 260	 Gr. 11	
NO  23 261	 Gr. 12 	
NO  23 262	 Gr. 13 	
NO  23 263	 Gr. 14 	
NO  23 264	 Gr. 15 	
NO  23 265	 Gr. 16 	
NO  23 266	 Gr. 17	
NO  23 267	 Gr. 18 	
NO  23 268	 Gr. 19
NO  23 270	 Gr. 21 	
NO  23 271	 Gr. 22 	
NO  23 273	 Gr. 24 	

MicroSpeeder met ratelfunctie aan de ring kant.

Voor tijdbesparende werken zonder omkeren. Extra lange uitvoering.

MicroSpeeder in standaard uitvoering (rechte, slanke vorm zonder omkeer mogelijkheid).
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De kop is 15° gebogen, ideaal voor 
vlakke ondergronden.

Door de gebogen kop van 15° (aan de ringzijde) niet omgekeerd te gebruiken. Vandaar hier een omschakelmechanisme voor 
rechts- en linksloop. Ideaal voor het schroeven aan rechte vlakken. 

MicroSpeederset met omschakel-mechanisme, 
7-delig.

Met ratelmechanisme ringzijde en schakel pal. Voor rechts en links draaien. 
Voor tijdbesparend werk zonder omzettingen. Ideaal voor schroeven 
op vlakke oppervlaktes met een 15°-schuine ringzijde Vastgeklikt in de 
functionele kunststof sokkel, heeft elke sleutel zijn eigenplaats. De ideale 
partner voor de bouwplaats. Met extra optie voor wandmontage in de 
werkplaats. Met duidelijk afleesbare maataanduiding. Voor altijd geor-
dend ! 
Van elk 1 stuks in extra lange uitvoering in de maten 8 – 10 – 11 – 12 – 13 
– 14 – 16 – 17 – 18 en 19 mm.

NO  23 126	�

Elk 1 st. in extra lange uitvoering SW 8 –10 – 13 – 16 – 17 – 18 en 19 mm, 
als hier beschreven. In stabiele gemoffelde stalen kist.

NO  23 124		      

MicroSpeeder-set in uitklapbare houder. 8 – 19 mm, 
10-delig

MicroSpeeder met hefboomomkering van 15 graden afwikkeling aan de ring kant.

MicroSpeeder met omschakelmechanisme, 
per stuk
 
                                                                    
NO  23 130	 Gr.   8             
NO  23 131	 Gr.   9             
NO  23 132	 Gr. 10             
NO  23 133	 Gr. 11             
NO  23 134	 Gr. 12            
NO  23 135	 Gr. 13            
NO  23 136	 Gr. 14             
NO  23 137	 Gr. 15             
NO  23 138	 Gr. 16             
NO  23 139	 Gr. 17             
NO  23 140	 Gr. 18             
NO  23 141	 Gr. 19             
NO  23 143	 Gr. 21            
NO  23 144	 Gr. 22             
NO  23 146	 Gr. 24            

 

MicroSpeeder in standaard uitvoering (rechte, slanke vorm zonder omkeer mogelijkheid).
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Voor de motor in- en uitbouw, automatische aandrijvingen, de achteras, etc. Ratelfunctie met 72 tands binnenring uit hoog 
gelegeerd speciaal staal. De aandrijving vindt plaats bij een hefboombeweging van 5 graden. Gemaakt van CrV staal met 
optimaal oppervlaktestuk: 2x vernikkeld en 1x mat verchroomd. Met laserbeschrijving en goed leesbare sleutelbreedtes.

Dopsleutel MicroSpeeder in rechte, slanke vorm. Ideaal voor het werken in nauwe ruimtes.

MicroSpeeder met ratelfunctie. Voor tijdbesparende arbeid zonder omzetten.

Extra lange uitvoering.

Rechte vorm zonder 
oschakelmechanisme.
De sleutel simpelweg omdraaien.

In de praktijk zal de handige zelfklemmende scharnierende ring onverminderd door blijven werken,  zelfs na meer dan 10.000 x gebruikt te zijn.

MicroSpeederset met zelfklemmende 
scharnierende ring, 7-delig.

MicroSpeeder, zelf borgend aan de ring kant. Voor het afwikkelen tot 90 graden naar beide kanten.

Zelfklemmende scharnierende ring:
Onovertroffen, als het krap en moeilijk werken is !

Microspeeder met scharnieren, per stuk	

			            
 
	                

NO  23 045	 Gr.    8 mm		    	 	       
NO  23 046	 Gr.    9 mm	  	 	 	       
NO  23 047	 Gr.  10 mm		  	 	     
NO  23 048	 Gr.  11 mm		  	 	       
NO  23 049	 Gr.  12 mm	                   	   
NO  23 050	 Gr.  13 mm		  	 	    
NO  23 051	 Gr.  14 mm		  	 	   
NO  23 052	 Gr.  15 mm		  	 	  
NO  23 053	 Gr.  16 mm	 	 	     
NO  23 054	 Gr.  17 mm		  	 	      
NO  23 055	 Gr.  18 mm		  	 	     
NO  23 056	 Gr.  19 mm		  	 	      
NO  23 058	 Gr.  21 mm	 	 	      
NO  23 059	 Gr.  22 mm		  	 	       
NO  23 061	 Gr.  24 mm	 	 	      
 

Elk 1 st. in extra lange uitvoering SW 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 en 19 mm, 
als hier beschreven. In stabiele gemoffelde stalen kist.

NO  23 068		   	�

			                	   
NO  23 241	 Gr.   8 x  9	 	
NO  23 243	 Gr. 10 x 11	 	
NO  23 244	 Gr. 10 x 13	 	
NO  23 246	 Gr. 12 x 13	 	

			                                   
NO  23 247	 Gr. 14 x 15	 	
NO  23 249	 Gr. 16 x 18	 	
NO  23 250	 Gr. 17 x 19	
NO  23 252	 Gr. 22 x 24	
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23 832 20 22 140

23 834 24 26 157

23 836 28 29 173

23 840 32 34 190

23 842 36 38 205

23 846 38 42 220

23 850 43 46 235

23 852 45 48 248

23 856 49 55 268

23 860 59 64 302

B1
S1x S2 NO B2 L

6

23 838 24 29 174

23 848 38 42 220

H

23 864 65 79 320 10

23 866 86 95 415

23 828 13 14 111 3

23 830 16 18 123

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

•	

•

•	

•

15

  8 x  9  mm

10 x 11 mm

12 x 13 mm

14 x 15 mm

16 x 17 mm

18 x 19 mm

20 x 22 mm

21 x 23 mm

24 x 27 mm

30 x 32 mm

10 x 13 mm

17 x 19 mm

34 x 36 mm

41 x 46 mm

  6 x  7  mm

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

Elke sleutel heeft zijn eigen vaste plaats: 
Vastgeklikt in de kunststofsokkel, die ook aan 
de muur geschroefd kan worden. Duidelijke 
maataanduiding: altijd overzichtelijk !

3,5

4,5

4,7

5,5

6,5

7,5

7,5

8,5

9,5

4,7

6,5

 5 x 5,5 mm

3,4

SlimLine Steeksleutels. Gemaakt van gesmeden CrV staal en is zorgvuldig uitgehard  en gecoat. Met duidelijk afleesbare maten.   

SlimLine - steeksleutel, per stuk

Optimale oppervlaktebescherming tegen roest: 
2 x vernikkeld, 1 x verchroomd. 

Met gelaserde aanduiding voor lange levensduur en 
grote duidelijke sleutelmaten in mm.

Gepolijste kop, slank en dunwandig. Toch liggen de draai-
momentwaarden hoger dan door DIN/ISO is voorgeschreven. 

Meettollerantie zijn minder dan de opgegeven eisen 
van DIN/ISO.  Elke sleutel heeft een eindcontrole.

Maten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 en 20 x 
22 mm. Elke sleutel vastgeklikt in de kunststofsokkel met ophangogen 
voor wandbevestiging.

NO  23 800	 set compleet 		

SlimLine - steeksleutelset, 8-delig. Compleet met 
houder. Volgens DIN 3110 en ISO 3318.
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23 912

23 913

23 914

23 915

23 917

23 919

23 921

23 922

23 924

23 927

23 930

23 916

23 918

23 920

23 932 46 64 360

23 933 50 70 380

23 935 54 74 410

23 937 61 84 460

10 16 100

12 18 110

9 14 93

13 20 120

15 22 130

16 24 140

17 26 150

19 28 160

20 29 170

22 32 180

24 34

25 38

28 42

32 45

33 46

36 49

39 55

44 59

25 36

28 38

30 46

190

210

230

245

270

280

310

340

195

216

250

23 906

23 907

23 908

23 909

23 911

23 905

S1 B1 B2 L H

23 910

21

18

15

10

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

NO

6  mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

24 mm

27 mm

30 mm

5,5  mm

16 mm

18 mm

20 mm

32 mm 10,8

34 mm

36 mm

41 mm

3,5

3,5

4

4

4,5

4,9

5

5,5

5,8

5,9

6,4

7,1

7,5

8,2

8,3

9,1

5,9

6,9

7,3

SlimLine - ring-steek sleutel, per stuk

SlimLine Steeksleutels. Gemaakt van gesmeden CrV staal en is zorgvuldig uitgehard  en gecoat. Met duidelijk afleesbare maten.   

3,3

SlimLine ring-steeksleutelset 15-delig. 
Conform de nieuwe ISO normen 16, 18 en 21 mm. 
Zoals links beschreven.

SlimLine ring-steeksleutelset, 12-delig. 
Compleet met houder. Volgens DIN 3113 
en ISO 3318. Ringzijde in hoek 15°.

Maten: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 - 17 – 18 – 19 
en 21 mm.

NO  23 821  	 set compleet	�

Maten: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 und 19 mm. 
Elke sleutel wordt vastgeklikt in de kunststofhouder (met gaten voor 
wandbevestiging).

NO  23 820  	 set compleet�

SlimLine -dopringsleutelset en 
SlimLine -ringsteeksleutelset in 
textiele etui (metrisch en Inch) 
vindt u op pagina 30/31.
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Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H

Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H
23 870 106  x 7 mm 12 173

23 872

23 874

23 876

B1
S1 x S2 B2 L

5.6

H

23 868 9 5 x 5,5 mm 10 162 5

138  x 9 mm 14 182

1610 x 11 mm 17 200

1812 x 13 mm 19 212

6.1

7.9

8.5

23 878 1610 x 13 mm 19 212 8.5

23 880 2114 x 15 mm 23 225

23 882 2416 x 17 mm 25 245

23 886 2718 x 19 mm 28 260

23 890 3020 x 22 mm 32 285

23 892 3121 x 23 mm 33 310

23 896 3424 x 27 mm 38 335

23 900 4230 x 32 mm 45 375

9.8

10.4

11.3

12.8

12.9

13.9

15.3

23 888 2517 x 19 mm 28 216 11.3

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

NO

SlimLine - ringsleutel, per stuk

Elke sleutel heeft zijn eigen vaste plaats: 
Vastgeklikt in de kunststofsokkel, 

die ook aan de muur geschroefd kan worden. 
Duidelijke maataanduiding: altijd overzichtelijk !

SlimLine - Ringsleutelset, 8-delig. Compleet met 
houder. Volgens DIN 838 en ISO 3318. Met haaks 
gebogen koppen (75°).

 uitgehard en gecoat. Met duidelijk afleesbare sleutelmaten.

SlimLine - Steeksleutels. Gemaakt van gesmeden CrV staal en is zorgvuldig 

Maten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 en 
20 x 22 mm. Elke sleutel vastgeklikt in de kunststofsokkel met 
ophangogen voor wandbevestiging. 

NO  23 810              set compleet�
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SlimLine - Ring-steeksleutelsets voor metrische en inch schroefmaten. Ringzijde 15° gebogen. 
In praktische, ophangbare, textiele tas.

SlimLine - steek-ringsleutelset voor INCH 
maten. 12-delig.

SlimLine - Ring-ringsteeksleutelset voor 
metrische schroefmaten. 12-delig.

Opmerking:
Praktische ophangbare etui voor in de werkplaats 
en handig voor onderweg. 

SlimLine - ringsleutelset, 21-delig. Van 6 – 32 mm. Met een DIN 3113 en een ISO 3318 keurmerk 
(ring kant 15 graden afgewerkt).

SlimLine - dopsleutelset, 11-delig. Van 6 – 32 mm. 
Met een DIN 3113 en een ISO 3318 keurmerk.

SlimLine - dopringsleutel set, 11-delig. Van 6 – 32 mm. 
Met een DIN 3113 en een ISO 3318 keurmerk.

Sleutelmaten: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 
 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 en 32 mm. Overzichtelijk ver-
pakt in een stabiele doos.

NO  23 822    set compleet�

Sleutelmaten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 
20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 en 30 x 32 mm. Overzichtelijk verpakt in 
een stabiele doos. 

NO  23 802     set compleet	�

Sleutelmaten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 
19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 en 30 x 32 mm. Overzichtelijk verpakt 
in een stabiele doos. 

NO  23 812    set compleet�

Sleutelmaten: 1/4" – 9/32" – 5/16" – 11/32" – 3/8" – 7/16" – 1/2"  
– 9/16" – 5/8" – 11/16" – 3/4" en 13/16". 
 NO  23 816   �

Sleutelmaten: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 en 19 mm.

NO  23 825  �

SlimLine  - dopsleutels verpakt in een doos. 

Complete set voor de maten 6 – 32 mm. Gereedschap om aan te pakken.
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m

Super-veiligheids- en speciale bitset met deels bijzondere vormen.

Niets blijft ongeschroefd !

Met 1/4"-speciale bits (6,3 mm) in standaard lengte (25 mm) en extra 
lang voor blinde gaten (80 mm). Schroevendraaier met houder voor 
opzetstukken door middel van een veerhuls. Magnetische houder 
voor het werken met elektronische schroevendraaier of boorma-
chine. Opzetstuk met buitenvierkant en buitenzeskant (male) en het 

tegengestelde binnenvierkant en binnenzeskant (female). Speciaal 
opzetstuk voor het centrisch bevestigen van schroeven. In een stabiele 
stalen kist (poeder coating). Elk onderdeel is duidelijk gekenmerkt.

NO  23 107					   

Super-veiligheids-en speciale bitset, 75-delig.

Precisie-ingenieursset met 1/4" MICRO bitratel, 36-delig

Voor schroeven in de krapste ruimtes. Geen bitadapter nodig !
MICRO bitratel met 1/4" binnenzeskant. Met magnetische inzet.
Afstand van de omschakelhendel tot de punt van de bit is slechts 
30 mm. met extreem slanke kop (23 x 12 mm). Fijn getand: meerdere 
van de 72 tanden tegelijkertijd inschakelen en een hoog koppel over-

Lange bits (80 mm) 
Standaard bits

brengen. rondomschakelhendel voor rechts en links draaien. Gesmeed 
uit CrV-staal, 2 x vernikkeld en mat verchroomd. Handgreep van olie- 
en zuurbestendig TPR (thermoplastisch rubber). Totale lengte 120 mm.

NO 23 109 �
  	   

TX-bits met gaatje 
(tamper-resistant). 
TX 10, TX 15, TX 20, 
TX 30.

TRI-WING-bits. 
TW 1, 2 en 3.

Binnenzeskant-bits 
met gaatje. 4 en 5 mm.

Klauwsleutel-bits. No. 6, 8. Sleuf-bits. Klingen 
3 en 5,5 mm.

PH 1 
en 2.

TX-bits met gaatje.
(Tamper-resistant). 
12 stuks van TX5 – TX 40.

Buitenvierkant-
bits. SQ 00, SQ 01, 

SQ 02  en SQ 03.

Binnenzeskant-bits met 
gaatje. Metrisch. 
7 stuks van 2 – 8 mm.

Binenzeskant-bits 
met inwendige 

boring. Inchmaten,
 9 stuks van 

5/64" – 5/32".

3 Clutch-bits.
C1, C2, C3.

TRI-WING-bits. 
5 stuks 
van TW 1 – TW 5.

TORQ-SET-bits. 
TS 6, TS 8 en TS 10.

XZN-12-tands bits.
Gr. 5, 6 en 8.

Klauwsleutel-bits.
5 stuks 
 No. 4 – No. 12.

Om de set compleet te maken
7 gangbare bits (PH, PZ en voor sleufschroeven).
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Schroevendraaier set met een instelbare hoek en magneethouder van de 

ratelschroevendraaier en voor het werken met een elektrisch gereedschap.

	  25 mm		                               80 mm

PH	 0 – 1 – 2	 1

PZ	 1 – 2

FD	 3,5

TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20 	 10 – 15 – 20 – 25 – 30  	
	 25 – 27 – 30 – 40

HX	 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8	 3 – 4 – 5

XZN	 5 – 6 – 8

Industrie kwaliteitsbits, vormbehoudend en slijt bestendig.

Gelegeerd staal bestaande uit  Chroom-molybdeen-silicium-mangaan-
vanadium. Gehard volgens de modernste technieken.

23 Bits 1/4" (6,3 mm) standaard lengte (25 mm) en 16 Bits extra lang (80 mm) voor blinde gaten. 
Adapter met buitenvierkant en buitenzeskant (male) en binnenvierkant en buitenzeskant 
(female). Speciale bit voor het centrisch bevestigen van haken en dergelijke. 10 doppen 1/4" 
van 5,5 – 13 mm met magneethouder voor elektrische schroevendraaier of boormachine. In een 
stabiele stalen kist (gepoedercoat).

NO  23 104	�

Schroevendraaier set, 54-delig, 
Ratelschroevendraaier met instelbare 
hoek en magneethouder.

Vergrendelen van het handvat door middel van een drukknop in normale en schuine 
stand. Omschakelen van rechts- naar linksdraaiend door de vastzetring. Staat de ring in 
het midden, dan is de ratelfunctie uitgeschakeld. Autolock systeem: Bits worden automa-
tisch in positie gebracht door een veer en een magneet. Bits verwijderen door de bithou-
der naar achteren te schuiven.

NO  22 288 	�

Schroevendraaier met ratelfunctie en instelbare hoek: Voor een betere draai, gewoon eenvoudig 
in te stellen voor het werken zonder omzettingen. Voor standaard bits1/4".

             25 mm		                   80 mm

	 PH	 1 – 2 – 3	 1 – 2

	 PZ	 1 – 2 – 3	

	 HX	 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6	 3 – 4 – 5– 6

	 TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20
		  25 – 27 – 30 – 40	

	 TX	 10 – 15 – 20 –25 
		  27 – 30 – 40	

	 FD	 3 – 5,5 – 7 	 3 – 5,5 – 10

Klauwsleutel-bits.
5 stuks 
 No. 4 – No. 12.
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

10 m
m

		          			         
 	NO	 PZ		              mm	                 mm              	     		
		                                                                                             

22 070	 0 	 60	 75

22 072	 1	 80	 100

22 074	 2	 100	 110

22 076	 3	 150	 122

		          		               		

	 NO                    PH                      	       mm	             mm   	         
 				                                

22 050               0		                                60	 75

22 052	 1		  80	 100

22 054	 2		  100	 110

22 056	 3		  150	 122

22 060	 2		  25	 60
Stubby

	 NO               mm	 mm	 mm	 mm	    

									           

22 010	 3 	 0,5	 100		 75 		

22 012	 4 	 0,8	 100		 75		

22 014	 5,5	 1 	 125		 100		

22 016	 6,5	 1,2	 150		 110	  

22 018	 8 	 1,2	 175		 122

22 020	 10 	 1,6	 200		 122

22 026	 5,5	 1 	 25		 60	
Stubby

FLEX-DOT schroevendraaier voor allround gebruik in de werkplaats en voor montagedoeleinden.

Duidelijke maatopgaven door middel van lasermarkering op 
mat verchroomde delen van chroom siliconen mangaan 
molybdeen gelegeerd speciaal staal.

Bewerkte zwarte punt voor nauw-
keurige inzet. Verminderd het weg-
schieten van gereedschap.

Voorgevormde vinger-
greep voor meer grip bij 
het snel overpakken.

Olie- en zuurbestendig speciaal rubber, verkleeft niet.

Met gat om op te hangen of voor gebruik als hevel. 

Schroefsymbool 
en grootte aan het 

uiteinde van het handvat.

Ergonomisch ontwerp: 
Afgerond twee componenten handvat met flexibele noppen “FLEX-DOT®” voor moeiteloos en 
pijnloos werken. Goede grip bij snel gebruik. Hoog draaimoment en een hoge aandrukkracht 
door middel van een uitgebalanceerd ontwerp voor horizontale en verticale aanpak.

Phillips schroevendraaier Pozidriv schroevendraaier 

	 NO            Binnen            mm                mm                          
	                  zeskant HX	 	
	            

22 204	 2 	 100	 75

22 206	 2,5	 100	 75

22 208	 3	 100	 75

22 210	 4	 100	 100

22 212	 5	 100	 110

22 214	 6	 150	 110

22 216	 8	 150	 122

Inbus (kogelkop) schroevendraaier

Met de zeskanreep 
te gebruiken de 
steeksleutel als 
hefboom (voor vast-
zittende schroeven).

Platte schroevendraaier
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TTX tamper resistant schroevendraaier  
(met gat )

Dop schroevendraaier

		          			 
	        

 	NO                  TTX          mm                mm                        

					                     

22 230	 8 		    75	 75	

22 232	 10		  100	 100	

22 234	 15		  100	 100	

22 236	 20		  100	 100	

22 238	 25		  100	 110	

22 240	 27		  100	 110	

22 242	 30		  100	 110	

22 244	 40		  100	 110	

					   
 	       

 	NO           Buiten	 HX      mm	               mm	                  

				      

  22 260	 5,5 	 125	 110	

  22 262	 6	 125	 110	

  22 264	 7	 125	 110	

  22 266	 8	 125	 110	

	 22 268	 9	 125	 110	

	 22 270	 10	 125	 110	

	 22 272	 11	 125	 110	

	 22 274	 12	 125	 110	

	 22 276	 13	 125	 110	

Handige schroevendraaierset voor dagelijks gebruik.

Uitvoeringen die in geen enkele gereedschapskist mogen ontbreken. 
Een volledige basis-uitrusting voor monteurs.  

FLEX-DOT-schroevendraaierset, 6-delig.

22 606     	 4 x Gleuf	 :	 3	 4	 5.5 	 6.5	  	 	
                   	 2 x Pozidriv: 	 PZ 1	 2  

22 642    	 6 x HX: 		  HX 2.5	 3	 4		   	
			   5	 6	 8

22 604	 4 x Gleuf	 :	 3	 4	 5.5	 6.5	  	
	
	 2 x Phillips:	 PH 1	 2	

22 640     	 6 x Tamper-TX: 	 TTX 10	 15	 20		   	
				    25	 30	 40	  

     NO	  	 	  	                                                                                                            

FLEX-DOT schroevendraaier voor allround gebruik in de werkplaats en voor montagedoeleinden.

22 644   	  	 6 x Buiten 	
		  zeskant HX:

5.5	 6	   7	  	
8	 10	 13		
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➊ ➋ ➌

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

1 2 3 4

1/4''-adapter voor zeskant-bits
(DIN 3126) binnenvierkant op binnenzeskant

1/4''-adapter"
1/4''-binnenvierkant op 3/8"-buitenvierkant

1/4''-adapter
1/4''-buitenvierkant op 1/4''-buitenzeskant

23 780

23 782

23 701

➋

➌

➊

NO                

 In functionele etui met rits. Inclusief pincet voor het 
pakken van kleine schroeven en kleine onderdelen.

MICRO-schroevendraaier, 13 delig.

                Fijne schroevendraaiers voor elektriciens, camera makers, klok en horlogemakers, juweliers, fijnmechanisten en modelbouwers.

NO  22 720�

MICRO- speciale haken-set, 4 delig

Inzetbaar voor voertuigen, vakman en industrie. Ideaal voor het scheiden van draden, verwijderen van 
kleine zekeringen zo ook voor in en uitbouw van O-ringen. De set bestaat uit 4 haken: (1) gebogen 
punt, (2) 90° haakpunt, (3) 45° haakpunt en (4) rechte haakpunt. De kling is Ø 3 mm, klinglengte 80 mm. 
Totale lengte 155 mm.

NO  22 700	�

Schroevendraaier voor 1/4" standaard bits en 1/4" steeksleutelinzet

Voor het erop zetten van 1/4" doppen en 1/4" bits (6,3 mm). De wisseling volgt door
het eenvoudig verschuiven van de opnamehuls.

NO  22 283		  mm	 mm		            
                                                         110            110	 	

Voor 1/4"-zeskantbits (6,3 mm). Met Lock-systeem : De bits worden vast geklikt. 
Voor het verwijderen van de bit, ring naar achteren schuiven

NO  22 282		  mm	 mm	                  
                                                          110            110	 	

Voor 1/4" zeskant standaard bits (6,3 mm). Het magnetiseren van de bits is gefixeerd 
op staalschroeven. Voor het eenvoudig opzetten van de schroeven.

NO  22 281		  mm	 mm 	                
	                                                          100          110	

1 x 50 – 2 x 50  Gleuf: 
Kruiskop:

5 x 50 – 6 x 50 – 7 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50TX:

1,5 x 50 – 2 x 50HX:

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50
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TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

SLIM-type

                Fijne schroevendraaiers voor elektriciens, camera makers, klok en horlogemakers, juweliers, fijnmechanisten en modelbouwers.

NO  28 148�

MICRO-Driver, 15-delig

1 x 50 – 2 x 50 – 3 x 50 

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

5 x 50 – 6 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50 – 15 x 50

1,5 x 50 – 2 x 50 – 2,5 x 50 – 3 x 50

Kling uit hoog gelegeerd nikkel, chroom 
molybdeen staal. Voor extreme hard- en 
taaiheid. Verchroomt, gepolijste punt. Ergo-
nomisch gevormde 2 componenten, hand-
vat uit hoogwaardig kunststof (stootvast, 
olie- en zuurbestendig) met zacht component 
in handvatgebied. Draaibare centreerknop en 
uitsparing.

Geïsoleerde PHILLIPS 
kruiskop schroevendraaier 

Geïsoleerde platte schroevendraaier 

VDE schroevendraaier set, 6-delig

Spanningstester naar VDE 0680
Bekijken van de fasespanning 220 -250 V, 50/60 Hz (tot 500 Hz). Ook hoge sterkte ABS, met 
geruite, grip hebbende oppervlakte. Stuk voor stuk getest op 2.000 V. Klinglengte 60 mm. 
Totale lengte 140 mm.

NO               mm         mm        mm         	 mm		                                           

22 390           3		  0,5	 60	    75		              		   
22 392	 3,5	 0,5	 80	 100		              		   

	 NO            mm            mm        mm         	mm            

						            

22 300	 2,5 	 0,4	 75	 75	

22 304	 4	 0,8	 100	           100           

22 306	 5,5	 1	 125	 100	

22 308	 6,5	 1,2	 150	 110	

,,VDE schroevendraaier“voor zeker werken aan elektra delen tot 1.000 volt wisselspanning. 
Vanaf FD 4 op de Slim-type-kling beschermisolatie aanwezig.

Beschermend geïsoleerde FLEX-DOT® schroevendraaier naar de VDE standaard.

SLIM-type-kling

Standaard-kling

	 NO              	PH          mm             mm        

						            

22 330	 0 	  60	 75	

22 332	 1	  80	 100	

22 334	 2	  100	 110	

Het nieuwe profiel past exact in plus/min schroeven, die in de elektrabouw 
gebruikt worden, bijvoorbeeld bij schakelkasten, zekeringkasten, schake-
laars, klemleidingen enz.

 	
NO				     

22 342	 SL/PZ	 1 x   80 mm	 	  
22 344	 SL/PZ	 2 x 100 mm		   �

NO                     	                                                          		                              

22 630 	 4 x gleuf 	 2,5	 4  	 5,5	 6,5        	 	 
		  2 x PH  	 PH 1	 PH 2

 Beschermde isolatie met 2 componenten SL/PZ Plus-schroevendraaier

     

 

   

 

Gleuf: 
Kruiskop:
TX:

HX:
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B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

	 		  A	 B	 C	          
 	NO	 HX	 mm	 mm	 mm	  

22 402	 2	 110	 15	 55 	

22 404	 2,5	 110	 15	 55	

22 406	 3	 110	 15	 55	

22 408	 4	 110	 15	 55	

22 410	 5	 160	 20	 75	

22 412	 6	 160	 20	 75	

22 414	 7	 160	 20	 75	   

22 416	 8	 200	 20	 75	

22 418	 10	 215	 20	 100	

	 		  A	 B	 C	 		    	

  NO	 TX	 mm	 mm	 mm

22 440	 8	 110	 15	 55

22 442	 9	 110	 15	 55

22 444	 10	 110	 15	 55

22 446	 15	 110	 15	 55

22 448	 20	 110	 15	 55

22 450	 25	 160	 20	 75

22 452	 27	 160	 20	 75

22 454	 30	 160	 20	 75

22 456	 40	 185	 20	 75

22 458	 45	 215	 20	 100

22 460	 50	 215	 20	 100

L-greep schroevendraaierset

Met monteerbare werkplaatshouder. Duidelijke maataanduiding op houder 
voor het overzichtelijke opbergen van de L-greep schroevendraaiers.

NO		  inhoud	      	                                                          

22 650		  8-delig L-greep inbusset met houder	        	
	            HX 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10

22 652		  10-delig L-greep torx set met houder	       		
	             TX 8 – 10 – 15 –20 – 25 – 27 – 30 – 40 – 45 – 50	

Haakse sleutelset voor TX-schroeven, 9-delig.

In de maten TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 en 50. Uit nikkel-chroom-
molybdeen gelegeerd speciaalstaal en praktische inklapbare houder.

NO  23 944�

Haakse sleutelset voor inbusschroeven (HX), 9-delig. 
Met zeskant kogelkop aan de lange kant. In de maten 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 
6 – 8 en 10 mm. Uit chroom-vanadium staal, in praktische inklapbare houder.

NO  23 946�

L-greep inbus-schroevendraaier

Korte kling met standaard inbus,
lange kling met kogelkop inbus.

L-greep inbus-schroevendraaier

Korte kling met standaard inbus, 
lange kling met kogelkop inbus.

L-greep schroevendraaier. Robuust en met doorlopende kling.

Als er een hoog draaimoment nodig is om verroestte of vastgeplakte schroeven los of vast te draaien, dan is 
de L-Greep schroevendraaier de oplossing. De ergonomische asymmetrische handgreep verlicht de werk-
inspanning bij langdurige inzet. De ergonomische handgreep met soft inlay vermindert de druk bij hoge 
krachtinspanning. Duidelijke maataangeving op de schacht (gelaserd) en het handvat.








