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Iseloomuga 
tööriistad !

Jätame endale õiguse teha täiustamisest tulenevaid tehnilisi muudatusi. 
Võib esineda vigu ja puudujääke.

PROXXON MICROMOTi süsteemi kohta on eraldi 76 lk kataloog, 
mis on tasuta saadaval. Palun saatke oma tellimus allpool nimetatud 
aadressile. 

Lehekülg/Lehekülgi

Sisukord

Padrunvõtmete ja tööriistade komplektid 
14-osaline 3/4“ padrunvõtmete komplekt

Erilised töökojakomplektid, seatavad võtmed	
IMPACT-i padrunvõtmete komplektid rattamutrite jaoks	

MicroClicki momentkruvikeeraja ja 
MicroClicki momentvõtmed�  

MicroSpeeder- ja Speeder-narred

Eriotsakute komplektid ning 

SlimLine-’i mutrivõtmed

FLEX-DOT-kruvitsad
MICRO-kruvikeeraja

Narred, padrunvõtmed ja käsitsemise abivahendid

2023

PROXXON GmbH 
Industriepark Region Trier  •  Dieselstraße 3 - 7  •  DE-54343 Föhren
Telefon 0 65 02 – 93 17 – 0  •  Telefax: 0 65 02 – 93 17 – 100 
E-Mail: office@proxxon.com  •  www.proxxon.com 

võtme- ja taskukomplektid
Akukruvits ASD 3,6 V, 
Universaal -ja õliimemispump AP 12
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Das PROXXON-Driver-System:
Antrieb nicht mehr über Ecken,
sondern an den Flanken.
Empfindliche Kanten der
Muttern bleiben unberührt.

Schrauber -Einsätze mit
Klingen aus hochlegiertem
Spezialstahl. Sockel aus CrV .

2

1

2

Dünnwandige durchgehärtete
6-Kant-Einsätze
(keinerlei Bruchgefahr)
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

Design Patent

000826185

All rights by PROXXON

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

VOLT
12

Design Patent

M
8801592.0

All rights by PROXXON

  3,6 
VOLT
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PROXXON padrunikomplektid. Valmistatud uusimate tootmismeetoditega 

maailma suurimas tööriistade külmstantsis.

Padrunite suurused on tänu 
lasermärgistusele kergesti loetavad !
 

Kõige olulisem osa on käristi.

Valmistatud CrV-terasest ühe tervikuna. Karastatud ja täiuslik ham-
mastus: 52 hambaga hammasvöö mitme hamba samaaegne ham-
bumine tagab ülimalt suure pöördemomendi.
Kiirvabastusmehhanism vabastab padruni vaid nupuvajutusega.
Kahekihiline nikeldatud ja seejärel kroomitud matt viimistlus 
tagab parima pinnakaitse.
Mitte-eemaldatav riputusavaga käepide on tehtud õli- ja happe-
kindlast termoplastilisest kummist (TPR).

Kruvikeeraja otsakud.

CrV-terasest padruniga.
Kõik ajamiotsakud on valmistatud optimaalse legeerelementide 
kroomi, räni, mangaani molübdeeni sisaldusega terasest.       

Ajamisüsteem PROXXON.

Ajamilt kantakse jõumoment üle mutrile või poldi peale mitte 
nurkade, vaid külgmiste pindade kaudu. Sellega tagatakse suure 
jõumomendi ülekanne mutrile või poldi peale, ilma nende nurki 
vigastamata.

Selle parimaks omaduseks 
on kvaliteet.

Parim kvaliteet, mis ületab standardite DIN/ISO kõvaduse ja 
maksimaalse jõumomendi nõuded. Iga üksiku suuruse 
tolerantsid jäävad ettekirjutatud normide piiresse.

Suur süsinikusisaldus tagab nende ühtlase kõvaduse.  
Sügav ja ühtlane kuumstantsimine tagab kuuskantajami külgpindade             
täieliku haardumise ka väljaulatuvate tikkpoltide puhul. 
Õhukese seinaga konstruktsioon          võimaldab paremat juurdepää-
su ja jõu rakendamist tugevalt kinni keeratavatele keermesliidetele. 
Sisestusfaas padrunil võimaldab seda hõlpsasti mutrile libistada. Neli-
kant-ajami          mõõtu töödeldud istud tagavad põrkmehhanismi õige 
kinnitumise. Padrunite välisdiameeter,             alates suurusest 19 mm, on 
käsitsemise parendamiseks nelikantajami lõpuosas vähendatud         . 
Optimaalne pealispinna kaitse: kaetud 2 x nikliga ja 1 x mattkroomiga.     

Kõik otsakud ja tarvikud on kuumstantsitud terasest 31 CrV. 
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Kuuskantsisevõtmete (Allen) taskukomplekt, 8-osaline
Üks igas mõõdus: 1,5 – 2 –  2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 ja 8 mm. Valmistatud kroomi 
ja molübdeeniga legeeritud terasest, kuumtsinkpindega. Liigendnoakujuline 
plastist hoidik on ka käepidemeks.
NO  23 956	

TX- võtmete taskukomplekt, 8-osaline
Üks igas mõõdus: TX 9 –10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 ja 40. Valmistatud nikli, 
kroomi ja molübdeeniga legeeritud terasest. Liigendnoakujuline plastist 
hoidik on ka käepidemeks
NO  23 954	

80 mm
PH 1

FD 3 – 5

1/4" standardsete otsakute 
pesa (6,3 mm)

	 Dioodvalgusti.

	 Vastu- ja päripäeva 
pöörlemise surunupud.

	 USB-port.

Ergonoomilise kujuga 
pehmete osadega käepide

Akukruvits ASD (3,6 V). Pingutuseta kruvimiseks.

USB-pesa ja laadijaga. 1/4" standardotsakutele.

Akukruvits 1/4" standardsete otsakute jaoks. Sobib keermestatud 
poltide jaoks (nt ISO meeterkeermed).  
Elektriline ajam kiireks pingutuseta kruvimiseks. Tänu sisseehitatud 
lukustusmehhanismile on võimalik kuni 5 Nm lõplik käsitsi pingutamine. 
Polte ja tarvikuid hoitakse kindlalt tugeva magnetiga. Akukruvitsa tar-
vikute vahetamine tavalise kruvitsa tarvikutega pole vajalik. Suuremate 
projektide ja pikemate tööde tegemiseks annab piisavalt energiat 

2 Ah mahutavusega aku. Kaasas 12 tööstuskvaliteediga standardset 
otsakut (nendest 3 tk on ülipikad variandid). 
Tehnilised andmed Pöörlemissagedus: 250  min-1. Suurim pöör-
demoment 1,8  Nm. Liitium-ioonaku: 2  A·h (sisseehitatud). Pikkus 
180 mm. Mass ligikaudu 200 g.
NO  22 295	

Elektrooniline akukruvits 1/4" standardotsakutele.

Märkus:
2,1 A USB-adapter (kaasas) laeb aku ligikaudu ühe tunni-
ga. Kasutamiseks kõigi USB-portidega, näiteks autos teel 
uude töökohta.

          25 mm
	 PH 0 – 1 – 2

	 HX 3 – 4 – 5

	 TX 10 – 15 – 20

Pumpab kergesti mootori-, diisli- ja kütteõli. Pumba jõudlus on ligi-
kaudu 250 l/h (koos 1/2" toitevoolikuga). Õlivahetusel jäiga liidese 
kaudu on pumba jõudluseks ligikaudu 3 l/min (õli temperatuuri juu-
res 40 °C). 200 cm pikkused elektritoitekaablid „krokodillklambritega“ 
akuklemmidele kinnitamiseks. Toite ja väljundosa liitmikud 1/2" 
voolikute ühendamiseks. Sisaldab üht jäika liidest (ligikaudu 800 
mm pikkust, välisdiameetriga 6 mm), mis sobib tugevduskarkas-
siga vooliku püsivaks kinnitamiseks õli mõõtevarda avale. Lisatud 
on ligikaudu 150 cm pikkune, 1/2" läbipaistev väljundvoolik. Kor-
pus on valmistatud POLÜAMIIDIST, klaaskiust tugevduskarkassiga. 
Mõõtmed: 120 x 90 x 90 mm. Ligikaudne mass on 1,4 kg.
NO  25 262	

Märkus: 
Kõnealune jäik liides sobib kõigile sõidukitele, 
mille õli mõõtevarda ava on 6 mm.

Universaalne ja õli sifoonpump AP 12. Täiuslik sundimatuks õlivahetuseks 2 – 3 minutiga.

		  Täielikult professionaalseks kasutuseks !

Padrunotsakutele ja ajamielementidele on materjali või pinde 
defektidest tulenevate vigastuste puhuks lisatud 25-aastane garantii.

2-aastane 
garantii
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Vastupidav teraskohver on valmistatud kroomvanaadiumterasest 31 CrV3 

Kaane siseküljele on kinnitatud poltide M1,6 – M24 
keermete ja vastavate pingutusmomentide tabel.

Meie katsemehaanikud eelistavad 
teraskarpe. Need on jäigad ja silmapaistvalt 
kompaktsed – palju korralikult ja 
otstarbekalt paigutatud tööriistu 
nõuavad väga vähe ruumi.

POLÜPROPÜLEENI survevalu teel 
valmistatud siseosa on väände-ja purune-

miskindel Õli- ja happekindlat materjali on 
lihtne puhastada. Kõikide padrunite jaoks on 

olemas lihtsalt loetav ja vastupidav märgistus.

29-osaline padrunvõtmete komplekt jõuliseks mehaaniliseks tööks.
Koos 1/2" narrega.
Padrunid 8 – 34 mm (viimane M22 jaoks vastavalt uuele ISO standardile). Pikad padrunid 
suuruses 13, 17 ja 19 mm väljaulatuvate poltide jaoks. Süüteküünlapadrunid 16 ja 21 mm. 
Täielikku sisu vt fotolt.

NO  23 000	  

56-osaline tööriistakomplekt 1/4" ja 1/2" 
narrega. 

Sisaldab padrunvõtmeid mõõdus 4 – 32 mm ja 16/21 mm süü-
teküünla toruvõtmeid, nelikantajamiga kruvitsaotsakuid 
soone, ristpea (Phillips), TX– (avaga esiküljel) ja padrunpeaga 
(Allen) poltide jaoks ning nurgaga kuuskantsisevõtmeid 
(Alleni võtmeid) suurustes 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 ja 3 mm.
Täielikku komplekti vt fotolt.

NO  23 040	  

Auto padrunvõtmete komplekt 1/4" ja 1/2"
narrega, 27-osaline.

Sobib kõigile standardsuurustele vahemikus 6 – 32 mm.  
Sisaldab samuti 16 ja 21 mm süüteküünla toruvõtmeid.
Täielikku komplekti vt fotolt.

NO  23 020	  

 

ja kaetud pulbervärviga. Töökodades sada tuhat korda end tõestanud.
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Käepärane valik nii peenmehaanika kui ka rasketehnika jaoks! Suurused on tänu       lase  rmärgistusele selgelt loetavad. 

Peenmehaaniku komplekt 1/4" narrega, 
36-osaline.

Sisaldab 4 – 13 mm padruneid, nelikantajamiga kruvitsaotsakuid soone, 
ristpea (Phillips), TX– (avaga esiküljel) ja padrunpeaga (Allen) poltide 
jaoks ning nurgaga kuuskantsisevõtmeid (Alleni võtmeid) suurustes 1,25 
– 1,5 – 2 – 2,5 ja 3 mm. Võrrelge nende rahalist väärust.
Täielikku komplekti vt fotolt.
NO  23 080	 	  

39-osaline kruvitsakomplekt koos 1/4" narre ja magnethoidikuga

Padrunvõtmed (1/4" = 6,3 mm) 4 – 14 mm. Koosneb hea kvaliteediga 
sulamist valmistatud 16 kuuskantsisevõtmest (Alleni võtmest) ning 
kuuskant- ja nelikantotsakvõtme (magnetadapteriga otsak), kuuskant- ja 
nelikantkruvitsaotsaku (kruvitsaotsaku adapter on põrkmehhanismiga) 
vahetükkidest ning nurgaga kuuskantsisevõtmetest (Alleni võtmetest) 
suurustega 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 ja 3 mm.
Täielikku komplekti vt fotolt.
NO  23 070	  

32-osaline peenmehaaniku padrunvõtmete komplekt 1/4" 
MICRO kompaktnarre ja tugeva magnetsüdamikuga padrunitega.

Padrunid 5 – 13 mm. Lisaks pikendused 50, 100 ja 150 mm, üks igat suu-
rust. Mutrid ja kruvid on kindlalt hoitud isegi torude sees töötades. 17 
standardset otsakut (25 mm) on tehtud kõrglegee-ritud eriterasest. Ka on 
olemas kuuskant/nelikant-välisadapter. 
Täielikku komplekti vt fotolt.
NO  23 078	  

65-osaline ülikompaktne padrunvõtmete kom-
plekt 3/8" narrega

Padrunid 6 – 24 mm. Pikad padrunid väljaulatuvate pol-
tide jaoks 10 – 13 – 15 ja 17 mm. Süüteküünlapadrunid 
14 – 16 – 18 ja 19 mm. Kruvitsaotsakud nelikantajamiga 
HX-, TX- ja XZN-kruvide jaoks. 8 nurkvõtit: HX 1,25 – 1,5 
– 2 – 2,5 ja 3 mm, samuti TX 6 – 8 ja 10. 
Täielikku komplekti vt fotolt.
NO  23 112	  

Kruvikeeraja käepide koos 1/4" nelikantotsakuga. 1/4" ühendusdetail, 
mille külge saab kinnitada narre või T-kujulise käepideme.

24-osaline kompaktpadrunvõtmete komplekt 3/8" narrega.

Padrunid 6 – 24 mm. Sisaldab 16, 18 ja 21 mm süüteküünlapadruneid.
Täielikku komplekti vt fotolt.

NO  23 110	  

Vastupidavates pulberpindega teraskohvrites tugevalt
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

Käepärane valik nii peenmehaanika kui ka rasketehnika jaoks! Suurused on tänu       lase  rmärgistusele selgelt loetavad. 

Erikomplekt padrunpeapoltidele (Alleni poltidele), 
18-osaline komplekt.

1/4" nelikantajami ja kuni 25 Nm pingutusmomentide jaoks: suu-
rused 2 – 6 mm.
1/2" nelikantajami ja kuni 25…210 Nm pingutusmomentide jaoks: 
suurused 6 – 14 mm (lühike variant 55 mm) ja suurused 5 – 12 mm 
(pikk variant 100 mm).
Täielikku komplekti vt fotolt.
NO  23 100	  

Erikomplekt XZN- mitmehambuliste kruvide jaoks, 18-osaline.

Mootorile (plokikaane jaoks), veovõllidele ja tagasildadele. Sisaldab 1/2" 
nelikantajamit ja kruvitsaotsakuid vahemikus 5 – 14 mm normaalpikkuses 
(55 mm) ja 6 –14 mm ülipikki (100 mm). Komplektis on ka vahetatavad 
kahekordse kuuskandiga otsakud vahemikus 9 – 21 mm.

NO  23 296	  

36-osaline spetsiaalsete padrunite komplekt tollmõõdustikus 

Padrunid 1/4" (6,3 mm) nelikantajamile 5/32" – 3/16“ – 7/32" –1/4"  
– 9/32" – 5/16" – 11/32" – 13/32" – 7/16" – 1/2" – 9/16". HX-Kruvitsaotsa-
kud 1/8" – 5/32" – 3/16" – 1/4". 
Padrunid 1/2" (12,5 mm) nelikantajamile 3/8" – 7/16" – 15/32" –1/2" 
– 9/16" – 19/32" – 5/8" – 21/32" – 11/16" – 3/4" – 13/16" – 7/8" – 15/16" 
– 1" – 1 1/8".
Kaasas viis painutatud kuuskantsisevõtit suuruses 0,05" – 1/16" – 5/64"  
– 3/32" – 1/8". 1/4" adapter.

NO 23 114	  

24-osaline TX- padrunvõtmete komplekt.

TX-kruvitsate komplektid 1/4" ühenduse jaoks (6,3 mm) suuruses 
TX 8 – TX 30 (eesmise avaga) ja välistorx suuruses E 4 – E 10 (kõik pingu-
tusmomendid kuni 25 Nm).
1/2" ühenduse jaoks (12,5 mm) suuruses TX 40 – 60 ja välistorx suuruses 
E 12 – E 20 (pingutusmomentide 25 – 135 Nm jaoks). Kolm nurgaga võtit 
TX 6, 8 ja 10. 
Täielikku komplekti vt fotolt.
NO  23 102	  

29-osaline spetsiaalne TX-padrunite ja TX-padrunotsakute 
komplekt.

TTX-padrunid 1/4" nelikantsabale (6,3  mm). Pingutusmomendini 
kuni 10 Nm: TTX 10–30. TX-otsakupadrunid suurustega E4, 5, 6, 8 ja 10. 
1/2" nelikantsabale (12,5  mm). Pingutusmomentidele 25 kuni 
135 Nm: TX-padrunid suurustega 30 – 60 (lühike variant: 55 mm) ja suu-
rustega 40 – 60 (pikk variant: 100 mm). TX-otsakupadrunid suurustega 
E12 – 20. Kolm nurgaga võtit TX 6, 8 ja 10.
NO  23 103	  	  

 

Tollmõõdustikus kruvidele suuruses 5/32" kuni 1 1/8".

2-aastane 
garantii

Täielikult professionaalseks kasutuseks !
Padrunotsakutele ja ajamielementidele on materjali või 
pinde defektidest tulenevate vigastuste puhuks lisatud 
25-aastane garantii.

Vastupidavates pulberpindega teraskohvrites tugevalt
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Design Patent

DM / 041802

All rights by PROXXON

See 47-osaline komplekt pakub padrunotsakuid suurustes 6 – 24 mm. 
Sügavad 10 – 17 mm toruvõtmed väljaulatuvate poltide jaoks. Süüte-
küünla toruvõtmed suurustes 14, 16, 18 ja 21 mm, T-käepide ja kaks 
pikendust. Nelikantajamiga kruvitsaotsakud padrunpeapoltide (Alleni 
poltide) suurustele 4 – 10 mm ja TX- kruvidele (20 – 45). Viis nurgaga 
kuuskantsisevõtit (Allen) suurustes 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 ja 3 mm.
Täielikku komplekti vt fotolt.

NO  23 282	  

 

Komplekt 1/4" ja 1/2" narrega, 
65-osaline.

See 65-osaline komplekt pakub padrunotsakuid suurustes 4 – 34 mm, samuti 
16 mm ja 21 mm süüteküünla toruvõtmeid. Nelikantajamiga kruvitsaotsakud 
soone, ristpea (Phillips), TX- (avaga esiküljel) ja kuuskantsisepeaga (Allen) otsakute 
jaoks. Nurgaga kuuskantsisevõtmed (Allen) suurustes 1,25 – 1,5 – 2, –2,5 ja 3 mm. 
Neli pikendust, üks nelikantajamiga kruvikeeraja käepide, kaks kardaanliigendit. 
Nelikantajamiga kruvikeeraja käepide soone, ristpea (Phillips), TX- ja kuuskantsise-
peaga (Allen) otsakute jaoks.
Täielikku komplekti vt fotolt.

NO  23 286	  

Padrunid 5/32" kuni 1 3/8". Süüteküünlavõtmed 5/8" ja 13/16". Neli-
kantühendusega kruvitsa otsakud soonega 
kruvide, ristpeakruvide, TX-kruvide (eesmise 
avaga) ja sisekuuskantkruvide jaoks. 5 sisekuus-
kantvõtit (nurgaga), 0,05" kuni 1/8". 4 pikendu-
sust. 2 ristliigendit. Kruvitsa käepide nelikan-
tühendusega. 
Täielikku komplekti vt fotolt.�
 

NO  23 294                                                          

Küljenduse ja kujunduse 
autoriõigused kuuluvad 

firmale PROXXON.

               Tollmõõdustikus kruvidele suuruses 5/32" kuni 1 3/8".

Nüüd 34 mm padrunvõtmega 
(uue ISO standardi järgi M 22).

3/8" narrega minikomplekt, 47-osaline. 

Komplekt 1/4" ja 1/2" narrega. 65-osaline. 
Tollmõõdustikus kruvide jaoks.

Kuus populaarset padrunvõtmete komplekti kompaktses plastkarbis.

Soliidsed, tugeva aluse ja klõpslukkudega.
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Asümmeetriline kuju parendab mutrile 
või poldile peale asetamisel nähtavust.     

1/4" nelikantühendus (6,3 mm) 
(pingutusmomendi suurusega kuni 25 Nm): kruvitsaotsakud 
Alleni (kuuskantpesapea) poltide suurustele 2 – 6 mm 
ja kruvitsaotsakud TX 8 – TX 40 (avaga esiküljel), samuti 
väline TX E4 – E 10.
1/2" nelikantühendus (12,5 mm) 
(pingutusmomendi suurusega kuni 25 – 210 Nm): Alleni 
kruvitsaotsakud (kuuskantpesapea) poltide suurustele 7 
– 14 mm (lühike variant, 55 mm) ja suurustele 6 – 12 mm 
(pikk variant, 100 mm), TX- poltide suurustele 45 – 60 
(lühike variant) ja välise TX- suurustele E 12 – E 20. 
Sisal-dab 5-nurkse peaga Alleni kuuskantsisevõtmeid 
suurustes 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 ja 3 mm.
Täielikku komplekti vt fotolt.
NO  23 290	  

1/4" nelikantühendus (6,3 mm) 
Pingutusmomentidele alla 25 Nm: kuuskantpadrunid suu-
rustes 4 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 ja 12 mm.
1/2" nelikantühendus (12,5 mm) 
Pingutusmomentidele üle 25 Nm: 13 – 14 – 15 – 16  
–17 – 18 – 19  – 21 – 22 ja 24 mm. Kõik osad on mati kroom-
pindega ja selgelt märgistatud suurusmõõduga.
Täielikku komplekti vt fotolt.

NO  23 292	  

Erikomplekt TX- ja Alleni (kuuskantpesapea) poltide 
jaoks, 42-osaline. 

Padrunvõtmete erikomplekt koos 
sügavapesaliste padrunitega, 20-osaline.

Komplekt sisaldab padruneid suurustes 4 – 13 mm, süga-
vapesalisi padruneid suurustes 6 – 10 mm väljaulatuvate 
poltide jaoks ja nelikantajamiga kruvitsaotsakuid soone, 
ristpea (Phillips), TX- (avaga esiküljel) ja kuuskantsisepeaga  
(Allen) poltide jaoks, samuti väliseid TX- suurustes E 4  
–E 10 mm, T-käepidet, 2 pikendust, nelikantajamiga 
kruvikeeraja käepidet ja nurgaga kuuskantsisevõtmeid 
(Allen) suurustes 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 ja 3 mm.
Täielikku komplekti vt fotolt.

NO  23 280	  

Peenmehaaniku komplekt 1/4" narrega, 
50-osaline.

Täielikult professionaalseks 
kasutuseks !

Padrunotsakutele ja ajamielementidele 
on materjali või pinde defektidest 
tulenevate vigastuste puhuks lisatud 
25-aastane garantii.

2-aastane 
garantii

Täpne hammastus ja töökindel 
suunamuutmise mehhanism. 
Korraga on ühendatud mitu 
hammast 72-st, et üle kanda ka 
suuremaid pingutusmomente.

Sisaldavad toekat ja peenehambulist asümmeetrilist narret jõuliseks 

kasutamiseks. Kiirvabastusmehhanism nupule vajutamisega.
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NIPEX

NIPEX

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend. TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

 

SlimLine i lehtsilmusvõtmed 
6 – 19 mm. 12 lehtvõtme asemel 
14 lehtvõtit (uued ISO poltidele 
M10 ja M12 vastavad suurused 
16 ning18).

1/2"-padrunid.
14 padrunit (lisatud on
 suurused 11, 16, 18 ja 21).

Muudetava suunaga põrkmehhanism
koos vabastusseadisega Torutangid 250 mm

Helmut Scholz disainitud PROXXON. Kvaliteetne  
polüpropüleenist tööriistakast ülearuste nikerdusteta.  
Tallatav, löögi-, kütuse- ja happekindel.

Ümara otsaga puusepavasar (300 g), 
käepärase, tõhusalt vibratsiooni summutava 
ja libisemisvastase  käepidemega.

8-osalised 
kuuskantvõtmete 
(HX 1,5 – 8 mm) ja 

TX-võtmete (TX 9 – 40) 
taskukomplektid.

Süüteküünlapadrunite valikusse on 16 
ja 21 mm kõrvale lisandunud suurus 18 
mm, mille vajadus on oluliselt suurenenud.

Reguleeritavad 
näpitstangid 

180 mm 

Auto- ja üldtööriistade komplekt. 

Lehtsilmusvõtmed 6 – 19 mm. 1/2" padrunid 8 – 24 mm. Süüteküünla-
padrunid 16, 18 ja 21 mm. Auto esitulede tester koos juhtme ja kroko-
dillklemmiga (auto elektrisüsteemi jaoks). Täielikku sisu vt fotolt. Igal 
tööriistal on oma sobiv koht – kõik on alati korrastatud !

NO  23 650	  

NO 23 650: 25 aastat üle maailma müüdud esmaklassiliste tööriistade komplekt 

on muutunud tööriistakarpide klassikaks. Nüüd on müügil selle 7. põlvkond.

3 – 5,5 ja 8

1 – 2

FLEX-DOT
kruvikeerajad
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

NIPEX

Kompaktne kaasaskantav kott.

 

Parima kvaliteediga tööriistadega.

Universaalne tööriistakott.
Kõige olulisemad käsitööriistad praktilises tõmblukuga kotis.

2-aastane 
garantii

Täielikult professionaalseks kasutuseks !

Padrunotsakutele ja ajamielementidele on materjali või pinde defektidest 
tulenevate vigastuste puhuks lisatud 25-aastane garantii.

Iga tööriist oma kindlas kohas: tugev alus ja kvaliteetne vaht-
plastist siseosa selgete märgistega.

1/4" narre (stantsitud ühest toorikust). 1/4" padrunvõtmed 4 – 14 mm, 
sh 100 mm pikendus ja kruvikeeraja käepide.
Magnethoidik ja üks adapter igale kuuskant-/nelikantotsakule ja ku-
uskant-/nelikantpadrunile. 16 kuuskantotsakut, mis on valmistatud 

kõrglegeeritud eriterasest. SlimLine lehtsilmusvõtmed suuruses 8  
– 17 mm. Painutatud kuuskantsisevõtmete komplekt HX 1,5 kuni 
10 mm. 300 g ümara otsaga haamer klaaskiuga tugevdatud grafiit-
käepidemega. Kogu sisu vaadake fotolt.
NO 23 670	  

Kuuskantotsakud

1 – 2 – 3

4 – 5,5 – 6,5

3 – 4 – 5 – 6

8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30

Reguleeritavad näpitstangid 180 mm 
Torutangid 250 mm 

Pingetester
VDE 0680 järgi

1/4" padrunvõtmed
4 – 14 mm

3 – 5,5

1 – 2

FLEX-DOT
Kruvikeerajad

Painutatud kuulotsaga kuuskant-
sisevõtmete komplekt
HX 1,5 – 10 mm

Ümara otsaga
 haamer 

300 g, 
libisemisvastase 

 käepidemega.

1/4" narre
Kruvikeeraja

 käepide

SlimLine
Lehtsilmusvõtmed 
suuruses
8 – 10 – 13 – 17

Ülimalt kompaktne!
Välismõõtmed: 335 × 295 × 60 mm.
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

 

L-BOXX-süsteem: Hoidmise ja transpordi korraldus ja ohutus kutseliste 

meistrimeeste jaoks.

Craftmani universaalne tööriistakomplekt tõestatud L-BOXX-süsteem

69 käepäraselt paigutatud kvaliteettööriista !

- süsteem L 102 (eriti õhuke !)

14 padrunvõtit 1/2" (12,5 mm) 8 – 24 mm, standardne põrksaba 
1/2", universaalliigend, pikendused 125 ja 250 mm, 4 sügavat 
padrunvõtit 10 – 19 mm, 15 SlimLine lehtsilmusvõtit 6 – 21 mm, 
MicroSpeeder põrkvõtmed 10 x 13 ja 17 x 19 mm, 5 lapikkruvitsat 
3 – 6,5 mm, Phillips PH 1 ja PH 2, pingetester, HX- ja TX-võtmete 

taskukomplektid (mõlemas 9 osa), KNIPEX näpitstangid 180 mm ja 
KNIPEX kullinokktangid 250 mm, süsinikkiust käepidemega kuul-
pinnvasar (300 g).

NO  23 660	  

Hoiustage kenasti, kiiresti ja mugavalt ning 
transportige ohutult. Ühildub paljude kau-
bamärkide arvukate sõidukisiseste sead-
mesüsteemidega. Välismõõtmed 445 x 358  
x 118 mm. Kvaliteetmaterjalidest tehtud tööri-
istapaneeli kott ja vahtpolster.
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30 mm

 

L-BOXX-süsteem: Hoidmise ja transpordi korraldus ja ohutus kutseliste 

MICRO põrksabad keerulisteks töödeks ja kitsastesse kohtadesse! Töötamiseks mootoriruumis, 
armatuurlaua või õhkpadja taga, kliimasüsteemi, kereosade ja katuseakna raami vahel jne.

Põrkmehhanism 2000 1/4''. Meie äärmiselt lapik põrkmehhanism !
Täpne põrkmehhanismi ajam 44 hambaga tagab seadme pika tööea ja suure 
pingutusmomendi ülekande. Põrkmehhanismi suunda muutev hoob. Väga kiiret 
vabastamist võimaldav padrunotsaku survenupp. Käepärane, pehme kattega 
Dupont HYTRELi käepide ja ülesriputamise jaoks mõeldud ava.
NO  23 170	  

Standardne 1/4" narre. Korduvalt usaldusväärseks osutunud !
Vahetult põrkmehhanismil paiknev hoob suuna muutmiseks. 52 hambast sisenevad 
korraga paljud, tagades väga suure pingutusmomendi ülekande. Väga kiiret vabas-
tamist võimaldav padrunotsaku survenupp. Peaosa ja võll on stantsitud tervikuna 
ühest CrV-terase toorikust. Kahekordse nikkelpindega ja tuhmi kroomitud viimistlus-
kihiga. Käepide on valmistatud õli- ja happekindlast termoplastsest kummist (TPR) 
ning sel on ülesriputamise jaoks käepärane ava.
NO  23 092	  

Juhtvarda põrkmehhanism 1/4''. Meie vastupidav põrkmehhanism !
Suurepärane hammasajam: 72 hambast sisenevad korraga paljud, tagades suure 
pingutusmomendi ülekande. Põrkmehhanismi suunda muutev hoob. Padrunotsaku 
kiirvabastuse nupp. Peaosa ja võll on stantsitud tervikuna ühest CrV-terase toorikust. 
Kahekordse nikkelpindega ja tuhmi kroomitud viimistluskihiga. Käepide on valmis-
tatud õli- ja happekindlast termoplastsest kummist (TPR) ning sel on ülesriputamise 
jaoks käepärane ava.
NO  23 330	  

ROTARY 1/4" narre. Täiendava ristisuunalise kruvitsa toimega.
Pöörlev käepideme konstruktsioon võimaldab eelpingutamist toetumisega 
ühele küljele. Seejärel piisab lahti- või kinnikeeramiseks mõnemillimeetri-
sest tavalisest narreliigutusest. Peenehambaline ajam (52 hammast) mugava 
veosuuna vahetusega. Padrunid hoitakse kindlalt kohal kuni kiirvabastusnupu 
vajutamiseni.
NO  23 082	  

Standardne 1/4" narre. Painduva peaga ! 
Pead saab nupuvajutusega lukustada 90° ulatuses 6 asendisse. Ideaalne seal, kus 
ruum on oluline. Muus osas samasugune nagu eelnevalt kirjeldatud standardne 1/4'' 
narre (NO 23 092).
NO  23 074	  

Väike MICRO põrksaba koos 1/4" nelikantotsakuga. 
Väga õhukese peaga (23 x 12 mm). Peenehambuline: Suurte pingutusmomentide 
talumiseks on korraga hambumises mitu hammast 72-hambast. Põrkmehhanismi 
talitlussuuna pööramishoob. Vabastusmehhanism padruni vabastamiseks ühe 
nupuvajutusega. Sepistatud kroomvanaadiumteras, kahekordne nikeldus, matista-
tud kroomviimistlus. Õli- ja happekindlast termoplastsest kummist (TPR) käepide. 
Kogupikkus 120 mm. Käepärase riputusauguga.
NO  23 160	  

MICRO otsakute põrksaba koos 1/4" kuuskantadapteriga
1/4" standardotsakute jaoks. Magnetilise sisuga. Pööramishoova ja otsaku otsa 
vahekaugus ainult 30 mm. Tehnika ja kasutus samasugused eelpool kirjeldatud 1/4" 
MICRO põrksabaga.
NO  23 158	  

6,3 mm

Põrkmehhanismid, padrunvõtmed ja tarvikud peentööde jaoks.

Kõik need on valmistatud kroomvanaadiumterasest 31 CrV 3.
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➊ ➋ ➌

➠➠

1 4"/

1/4" adapter kuuskantotsakute jaoks
(DIN 3126) väline nelikant õõnsale kuuskandile.

1/4" adapter
1/4" väline nelikant 3/8" sisemisele nelikandile.

1/4" adapter
1/4" sisene nelikant 1/4" sisesele kuuskandile.

23 780

23 782

23 701

Suurus Osa nr

➋

➌

1/4" padrunvõtmed
Valmistatud CrV-terasest. Kogupikkus 25 mm.

    4 mm
  4,5 mm
    5 mm
 5,5 mm
    6 mm
 6,5 mm
    7 mm
    8 mm  
    9 mm
  10 mm
  11 mm
  12 mm
  13 mm  
  14 mm

23 710
23 711
23 712
23 713
23 714
23 715
23 716
23 718
23 720
23 722 
23 724
23 726 
23 728
23 729

➊

1/4" magnethoidikud kuuskantotsakute jaoks
sisemiste ja väliste kuuskantajamipesadega, 
ideaalne töötamisel elektriliste kruvikeerajate ja 
puurmasinatega.

23 703

100 mm1/4" liuguriga T-käepide 23 704   

1/4" kardaanliigend 23 709

1/4" pikendus   50 mm
100 mm
150 mm 

23 707
23 708
23 705

1/4" paindlik pikendus 150 mm 23 706

140 mm1/4" nelikantajami ja avaga käepide, 
pikkusega 140 mm

23 702

1/4" puurmasina adapter padrunvõtmete 
kinnitamiseks
1/4" padrunitele

Multiadapter standardsete 1/4" nelikant- ja 
1/4" kuuskantotsakute pesaga
Kasutamiseks koos 1/4" padrunite ja 1/4" 
kuuskandiga standardsete otsakutega (6,3 mm) 
nii aku- kui ka elektritrelliga. Kahe variandi vahel 
valimine lihtsalt hülsi nihutamisega.

23 700

23 783  

6,3 mm

Padrunvõtmed ja tarvikud peentööde jaoks.

Kõik need on valmistatud kroomvanaadiumterasest 31 CrV 3.
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   4 mm
   5 mm
5,5 mm
   6 mm
   7 mm
   8 mm
   9 mm
 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm

23 767
23 768
23 769
23 770
23 772
23 774
23 776
23 778
23 777
23 775
23 779
23 773

E   4
E   5
E   6
E   7
E   8 
E 10 

23 788
23 790
23 792
23 793
23 794
23 796

     FD 4	 mm
      FD 5,5	mm
      FD 7	 mm
     FD 8   mm  

�  PH 1 
� PH 2
� PH 3

  

� PZ 1
�  PZ 2

23 737
23 739
23 741 
23 742

23 730
23 731
23 732

23 733
23 735

Osa nr

 TTX   5
TTX   6
 TTX   8 
 TTX 10
 TTX 15
 TTX 20
 TTX 25
 TTX 27
 TTX 30
 TTX 40

23 755
23 752
23 753
23 754
23 756
23 758 
23 760
23 761
23 762
23 764

Suurus

1/4" sügavad padrunvõtmed
Pikkade väljaulatuvate poltide jaoks.
Valmistatud CrV-terasest. Kogupikkus 50 mm.

1/4" kuuskantsiseotsakud (Allen), 33 mm
Otsaku pead on kroomi, räni, mangaani ja 
molübdeeniga legeeritud terasest. 
Padrunotsak on CrV-terasest.

1/4" sisene TX
Valmistatud CrV-terasest. Kogupikkus 25 mm.

1/4" lame kruvitsaotsak, 33 mm
Otsaku pea on kroomi, räni, mangaani ja 
molübdeeniga legeeritud terasest. 
Padrunotsak on CrV-terasest.
 

1/4" ristpeaga (Phillips) kruvitsaotsak, 33 mm
Otsaku pea on kroomi, räni, mangaani ja 
molübdeeniga legeeritud terasest. 
Padrunotsak on CrV-terasest.

1/4" Pozidrive’i otsak, 33 mm
Otsaku pea on kroomi, räni, mangaani ja 
molübdeeniga legeeritud terasest. 
Padrunotsak on CrV-terasest.

1/4" TTX-kruvitsaotsakud, 33 mm
(otsaauguga)
Pea on tehtud kroomränimangaanmolübdeente-
rasest. Padrun CrV-terasest.pea, CrV-terasest 
otsak.

23 744
23 746
23 743
23 745
23 747 
23 748
23 749
23 751

HX	 2 mm
HX	 2,5 mm
HX	 3 mm
HX	 4 mm
HX	 5 mm
HX	 5,5 mm
HX	 6 mm
HX	  8 mm
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Põrkmehhanism 2000 3/8''. Meie äärmiselt lapik põrkmehhanism !
Täpne põrkmehhanismi ajam 44 hambaga tagab seadme pika tööea ja suure 
pingutusmomendi ülekande. Põrkmehhanismi suunda muutev hoob. Väga kiiret va-
bastamist võimaldav padrunotsaku survenupp. Käepärane, pehme kattega Dupont 
HYTRELi käepide ja ülesriputamise jaoks mõeldud ava.
NO  23 180	  

Juhtvarda põrkmehhanism 3/8''. Meie vastupidav põrkmehhanism !
Suurepärane hammasajam: 72 hambast sisenevad korraga paljud, tagades suure 
pingutusmomendi ülekande. Põrkmehhanismi suunda muutev hoob. Väga kiiret va-
bastamist võimaldav padrunotsaku survenupp. Peaosa ja võll on stantsitud tervikuna 
ühest CrV-terase toorikust. Kahekordse nikkelpindega ja tuhmi kroomitud viimistlus-
kihiga. Käepide on valmistatud õli- ja happekindlast termoplastsest kummist (TPR) 
ning sel on ülesriputamise jaoks käepärane ava.
NO  23 332	  

Standardne 3/8" narre. Korduvalt usaldusväärseks osutunud !
Vahetult põrkmehhanismil paiknev hoob suuna muutmiseks. 52 hambast sisenevad 
korraga paljud, tagades suure pingutusmomendi ülekande. Väga kiiret vabastamist 
võimaldav padrunotsaku survenupp. Peaosa ja võll on stantsitud tervikuna ühest 
CrV-terase toorikust. Kahekordse nikkelpindega ja tuhmi kroomitud viimistluskihiga. 
Käepide on valmistatud õli- ja happekindlast termoplastsest kummist (TPR) ning sel 
on ülesriputamise jaoks käepärane ava.

NO  23 094	  

Suurus Osa nr

3/8" kardaanliigend 23 560

3/8'' pikendus   75 mm 
150 mm

23 554
23 556

3/8" pikendus koos liuguriga
Adapter, mis on mõeldud 3/8" sisenevale nelikant- 
otsakule ja 1/2" haaravale nelikantotsakule.

200 mm 23 558

3/8'' adapter 
3/8" sisemine 1/4" välisele nelikantajamile 
(liugurosa 1/4" pikendusele)

 23 564

3/8'' adapter 
3/8" väline, kuni 1/4" välist nelikantotsakut haarav 
(liuguriga 1/4" pikendusele).

 

23 566

3/8" süüteküünla toruvõti
TPR (termoplastilisest kummist) sisetükk küünla 
kinnihoidmiseks. 64 mm pikk.
Sama, aga 70 mm pikk

3/8" süüteküünla kuuskant- ja topeltkuuskantpadrun 
(Bi-HX)
Eriti peenike mudel (Ø 20 mm). TPR (termoplastilisest 
kummist) sisetükk küünla kinnihoidmiseks. 64 mm pikk.

16 mm
18 mm

19 mm
21 mm 

14 mm

23 550
23 551

23 541
23 552

23 553

ROTARY 3/8" narre. Täiendava ristisuunalise kruvitsa toimega.
Pöörlev käepide võimaldab seisata üht eelpingestatud külge. Mutri lahtikeeramiseks 
või pingutamiseks piisab vaid mõnest millimeetrist. Mutri „koormuseta” keeramine 
toimub pöörleva käepideme abil. Suurepärane hammasajam (52 hammast) suunda 
muutva toimega. Lukustust avava mehhanismiga, mis vabastab padrunotsaku vaju-
tusega survenupule. 
NO  23 083	  

3/8" adapter padrunotsakute kinnitamiseks 
puurmasinale, 3/8" padrunitele

23 562

10 mm

Padrunvõtmed ja tarvikud on kompaktsed ning käepärased igale 

kasutajale ! 31 CrV 3 kroomvanaadiumterasest.

Väike MICRO 3/8" põrksaba. Ülimalt saleda põrkpeaga !
Peenehambaline ajam: suurte pingutusmomentide talumiseks on korraga hambu-
mises mitu hammast 72 hambast. Põrkmehhanismi talitlussuuna pööramishoob. 
Vabastusmehhanism padruni vabastamiseks ühe nupuvajutusega. Sepistatud 
kroomvanaadiumteras, kahekordne nikeldus, matistatud kroomviimistlus. Õli- ja 
happekindlast termoplastsest kummist (TPR) käepide.
NO  23 162	  

15
 m

m
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     6 mm
     7 mm
     8 mm
     9 mm
   10 mm
   11 mm
   12 mm  
   13 mm
   14 mm
   15 mm
   16 mm
   17 mm
   18 mm
   19 mm
   21 mm
   22 mm
   24 mm  

23 500
23 502
23 504
23 506
23 508
23 510
23 512
23 514
23 516
23 518
23 520 
23 522
23 523
23 524 
23 526
23 528
23 530

     8 mm  
     9 mm
   10 mm
   11 mm
   12 mm
   13 mm
   14 mm

 
  15 mm
   17 mm
   18 mm
   19 mm 
   22 mm
   24 mm 

23 532
23 534
23 536
23 538
23 540
23 542
23 543

23 544
23 546
23 548
23 549
23 545
23 547

23 583
23 582
23 584
23 585
23 586
23 587 
23 588
23 589
23 590

TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50

FD     4 mm 
FD  5,5 mm
FD     8 mm   

     � PH 1 
     � PH 2
   �   PH 3

	 E  6 
	 E  7
	 E  8
	 E 10
	 E 12
	 E 14
	 E 18

	 VZ   5 
	 VZ   6
	 VZ   8
	 VZ 10

23 591
23 592
23 593 

23 594
23 595
23 596

23 612
23 613
23 614
23 616
23 618
23 620
23 624 

23 628
23 629
23 631
23 633

23 575
23 576
23 578 
23 579
23 580
23 577
23 581
23 573

HX    4 mm
HX    5 mm
HX    6 mm
HX    7 mm
HX    8 mm
HX    9 mm
HX  10 mm
HX  11 mm

Osa nrSuurus

3/8" padrunotsakud
Valmistatud CrV-terasest.

Sügav 3/8" padrun
Pika keermega poltide jaoks.
Valmistatud CrV-terasest.
Kogupikkus 46 mm.

Sama, aga kogupikkus 64 mm.

3/8'' TX, 50 mm
Pea on valmistatud kroomi, räni, mangaani 
ja molübdeeniga legeeritud terasest, padrunotsak 
on CrV-terasest.

3/8" lame kruvitsaotsak, 50 mm
Otsak on valmistatud kroomi, räni, mangaani ja 
molübdeeniga legeeritud terasest, padrunotsak 
on CrV-terasest.

3/8" ristpeaga (Phillips) kruvitsaotsak, 50 mm
Otsak on valmistatud kroomi, räni, mangaani ja 
molübdeeniga legeeritud terasest, padrunotsak 
on CrV-terasest.

3/8" väline TX-padrun
Tehtud CrV-terasest.

3/8" spline padrunotsakud, 50 mm
XZN poltide jaoks. Otsak tehtud kroomräni-
mangaanmolübdeen terasest. Padrun CrV-terasest.

3/8" kuuskantsisevõtmed (Allen), 80 mm
Kuuskantsisevõtmed (Allen) on valmistatud 
kroomi, räni, mangaani ja molübdeeniga 
legeeritud terasest, padrunotsak on CrV-terasest.
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Põrkmehhanism 2000 1/2". Meie äärmiselt lapik põrkmehhanism !
Täpne põrkmehhanismi ajam 44 hambaga tagab seadme pika tööea ja suure 
pingutusmomendi ülekande. Põrkmehhanismi suunda muutev hoob. Väga kiiret 
vabastamist võimaldav padrunotsaku survenupp. Käepärane, pehme kattega Dupont 
HYTRELi käepide ja ülesriputamise jaoks mõeldud ava.
NO  23 190	  

Juhtvarda põrkmehhanism 1/2". Meie vastupidav põrkmehhanism !
Suurepärane hammasajam: 72 hambast sisenevad korraga paljud, tagades suure pin-
gutusmomendi ülekande. Põrkmehhanismi suunda muutev hoob. Väga kiiret vabasta-
mist võimaldav padrunotsaku survenupp. Peaosa ja võll on stantsitud tervikuna ühest 
CrV-terase toorikust. Kahekordse nikkelpindega ja tuhmi kroomitud viimistluskihiga. 
Käepide on valmistatud õli- ja happekindlast termoplastsest kummist (TPR) ning sel 
on ülesriputamise jaoks käepärane ava.
NO  23 334	  

Standardne 1/2" narre. Korduvalt usaldusväärseks osutunud !
Vahetult põrkmehhanismil paiknev hoob suuna muutmiseks. 52 hambast sisenevad 
korraga paljud, tagades suure pingutusmomendi ülekande. Väga kiiret vabastamist 
võimaldav padrunotsaku survenupp. Peaosa ja võll on stantsitud tervikuna ühest CrV-
terase toorikust. Kahekordse nikkelpindega ja tuhmi kroomitud viimistluskihiga. Käe-
pide on valmistatud õli- ja happekindlast termoplastsest kummist (TPR) ning sel on 
ülesriputamise jaoks käepärane ava.
NO  23 096	  

1/2" T-käepideme pikendus
Adapteriga, mis on mõeldud üleminekuks 
sisestatavalt mõõdult 1/2" välisele mõõdule 3/8".

250 mm 23 457

1/2" kardaanliigend 23 450

1/2" pikendus   64 mm
125 mm
250 mm

23 452
23 454
23 456

1/2" sisemine 3/8" välisele nelikantajamile 
(liugurosa 3/8" pikendusele)

23 458

Suurus Osa nr

ROTARY1/2" narre. Täiendava ristisuunalise kruvitsa toimega.
Pöörlev käepide võimaldab seisata üht eelpingestatud külge. Mutri lahtikeeramiseks 
või pingutamiseks piisab vaid mõnest millimeetrist. Mutri „koormuseta” keeramine 
toimub pöörleva käepideme abil. Suurepärane hammasajam (52 hammast) suunda 
muutva toimega. Lukustust avava mehhanismiga, mis vabastab padrunotsaku vaju-
tusega survenupule.
NO  23 084	  

1/2" adapter padrunotsakute kinnitamiseks 
puurmasinale, 1/2" padrunitele

23 460

Eriti pikk vars universaalse liigendi ja põrkmehhanismiga
Tihedalt kinni olevate kruvide hõlpsaks lahtikeeramiseks. Tugev põrkmehhanism (60 
hammast) rihveldatud rõngaga, mis tagab vastutoime. Käepide õli- ja happekindlast 
termoplastilisest kummist (TPR).
NO  23 090                    Kogupikkus 43 cm.	  

Põrkmehhanismid, padrunvõtmed ja tarvikud nõudlikemate 

olukordade jaoks. Valmistatud 31 CrV 3 kroomvanaadiumterasest.
12,5 mm

Väike MICRO 1/2" põrksaba. ülimalt saleda põrkpeaga !
Peenehambaline ajam: suurte pingutusmomentide talumiseks on korraga hambu-
mises mitu hammast 72 hambast. Põrkmehhanismi talitlussuuna pööramishoob. 
Vabastusmehhanism padruni vabastamiseks ühe nupuvajutusega. Sepistatud 
kroomvanaadiumteras, kahekordne nikeldus, matistatud kroomviimistlus. Õli- ja 
happekindlast termoplastsest kummist (TPR) käepide. 
NO  23 164	  

17
 m

m



17 

1/2" süüteküünla toruvõti 
TPR (termoplastilisest kummist) sisetükk küünla 
kinnihoidmiseks. 65 mm pikk.
Sama, aga 70 mm pikk

1/2" süüteküünla toruvõti magnetiga  
Võimas püsimagnet lihtsustab võtme pealepanemist 
ja hoiab süüteküünalt kõvasti kinni. 65 mm pikk.

Sama, aga 70 mm pikk

1/2" padrunotsak
Vähendatud ajami ja diameetriga 
(19 mm ja üle selle).
Valmistatud CrV-terasest.

1/2" sügavad padrunotsakud
Väljaulatuvate poltide jaoks. 
Valmistatud CrV-terasest. Kogupikkus 79 mm.

1/2" kuuskantsisevõtmed (Allen, 55 mm)
Kuuskantsisevõtmed (Allen) on valmistatud kroomi, 
räni, mangaani ja molübdeeniga legeeritud 
terasest, padrunotsak on CrV-terasest.

1/2" kuuskantsisevõtmed (Allen, 100 mm)
Kuuskantsisevõtmed (Allen) on valmistatud kroomi, 
räni, mangaani ja molübdeeniga legeeritud 
terasest, padrunotsak on CrV-terasest.

Osa nr

16 mm
 

18 mm
19 mm
21 mm

23 442

23 443
23 445
23 444

16 mm

18 mm
19 mm
 21 mm

23 392

23 394
23 395
23 396

   8 mm 
   9 mm
 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm
 15 mm
 16 mm
 17 mm
 18 mm
 19 mm
 20 mm 
 21 mm
 22 mm
 23 mm
 24 mm
 27 mm
 30 mm
 32 mm
 34 mm
 36 mm  

23 400 
23 402
23 404
23 406
23 408
23 410
23 412
23 414
23 415 
23 416
23 417 
23 418
23 419
23 420
23 422
23 423
23 424
23 426
23 428
23 430
23 431
23 429

 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm
 15 mm
 16 mm
 17 mm 
 18 mm
 19 mm
 21 mm
 22 mm
 24 mm

23 355
23 356
23 357
23 358
23 359
23 360
23 361
23 362
23 363
23 364
23 365
23 366
23 367

23 476
23 477
23 478 
23 479
23 463
23 480
23 465
23 481
23 482
23 471
23 473

HX   5 mm
HX   6 mm
HX   7 mm
HX   8 mm
HX   9 mm
HX 10 mm 
HX 11 mm 
HX 12 mm
HX 14 mm

23 484
23 475
23 485 
23 486
23 466
23 487
23 467
23 483
23 468

HX   5 mm
HX   6 mm
HX   7 mm
HX   8 mm
HX   9 mm
HX 10 mm
HX 11 mm
HX 12 mm
HX 14 mm
HX 17 mm
HX 19 mm   

Suurus
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3 4"/

1 2"/

10 padrunit suuruses 22 – 50 mm. 520 mm narre (72-ham-
baline), mille kiirvabastusnupp vabastab padruni hetkega. 
Pikendatav T-käepide (500 mm). 200 mm ja 400 mm 
pikendus.

NO  23 300	

Veoautode, traktorite ja teiste masinate jaoks, 14-osaline.19 mm

Suurus    Osa nr

1/2" mitmehambuline otsak, 55 mm
XZNi poltide jaoks. Otsak on valmistatud kroomi, 
räni, mangaani ja molübdeeniga legeeritud 
terasest, padrunotsak on CrV-terasest.

1/2" mitmehambuline otsak, 100 mm
XZNi poltide jaoks. Otsak on valmistatud kroomi, 
räni, mangaani ja molübdeeniga legeeritud 
terasest, padrunotsak on CrV-terasest.

1/2" stähikpadrunid, 12 kanti  
Valmistatud CrV-terasest.

1/2" TX- otsak, 55 mm
Pea on valmistatud kroomi, räni, mangaani ja 
molübdeeniga legeeritud terasest, padrunotsak 
on CrV-terasest.

1/2" välised TX- otsakud
Valmistatud CrV-terasest.

1/2" TX- otsak, 100 mm
Pea on valmistatud kroomi, räni, mangaani ja 
molübdeeniga legeeritud terasest, padrunotsak 
on CrV-terasest.

VZ   5
VZ   6
VZ   8
VZ 10
VZ 12
VZ 14
VZ 16
VZ 18

VZ   6
VZ   8
VZ   9
VZ 10
VZ 12
VZ 14
VZ 16
VZ 18

  9 mm
10 mm
12 mm
18 mm
19 mm
21 mm

23 318
23 319
23 321
23 323
23 325
23 327
23 328
23 329

23 370
23 371
23 376
23 372
23 373
23 374
23 377
23 378

23 304
23 305
23 307
23 311
23 312
23 314

 TX 20
 TX 25
 TX 27
 TX 30
 TX 40
 TX 45
 TX 50
 TX 55
 TX 60
 TX 70

23 488
23 489
23 490 
23 491
23 492
23 493
23 494
23 446
23 447
23 448

 TX 40
 TX 45
 TX 50
 TX 55
 TX 60

23 495
23 496
23 497 
23 498
23 499

E 10
E 12
E 14
E 16
E 18
E 20
E 24

23 380
23 382
23 384
23 386
23 388
23 390
23 391

3/4" nelikantpadrunite komplekt.

12,5 mm
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ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

Töökoja erikomplektid mutrivõtmete ning eriti pikkade poltideja kruvidega. 

3/4" nelikantpadrunite komplekt.

Kuumstantsitud, lühike torujas, kuuekandiline põrkmehhanismi haarav karp.

14-osaline erikomplekt 13 – 27 mm
Ümberlülitatava narrega, käepide TPR (termoplastilisest kummist), 
55  mm  pikendus (ka avatud paigaldus) ja 1/2" nelikant- 
adapter (12,5 mm). Vastupidav terasest (pulberpinnatud) riista-
kast koos tugevast plastist alusplaadiga.
NO  23 604   

13-osaline erikomplekt 5,5 – 14 mm
Ümberlülitatava narrega, käepide TPR (termoplastilisest kummist), 
55  mm  pikendus (ka avatud paigaldus) ja 1/4" nelikant- 
adapter (6,3 mm). Vastupidav terasest (pulberpinnatud) riistakast 
koos tugevast plastist alusplaadiga.
NO  23 602  

Täielikult professionaalseks kasutuseks !

2-aastane 
garantii

Eriti pika nahasõbraliku pehme viimistlusega ja riputusavaga käepide on 
tehtud õli- ja happekindlast termoplastilisest kummist (TPR). Sujuvad mokad 
koos lihvitud lõugadega. Liikuva lõua täpne juhtimine sujuvalt toimiva 
rihveldatud keermikuga. Lihtsalt loetav millimeeterskaala lõugade vahekau-
guse seadmiseks ja toorikute mõõtmiseks.

CrV-terasest sepistatud universaalvõti. Kooskõlas standardiga DIN 3117 / ISO 6787. 

          ja maksimaalset
haaratsi laiust 	

NO  23 990	 RG 200	 24,5 mm	
NO  23 992	 RG 250	 29    mm	
NO  23 994	 RG 300	 34    mm	

Kasutamiseks 1/2" suruõhukruvitsaga. Tehtud kõrglegeeritud eriterasest, et saavutada parimat kulumiskindlust 
ja kuni 500 Nm pingutusmomenti. Üks igat suurust 17 – 19 ja 21 mm, tugevas teraskarbis (pulberpinnatud).

NO  23 938       standardversioon, 85 mm	
NO  23 970       eriti pikk versioon, 130 mm

IMPACT padrunid, eraldi. Standardpikkusega: 85 mm.

NO  23 962	    suurus 17 	
NO  23 964	    suurus 19 	
NO  23 966	    suurus 21 	

IMPACT padrunid, eraldi. Eriti pikk versioon: 130 mm.

NO  23 972	    suurus 17 	
NO  23 974	    suurus 19 	
NO  23 976	    suurus 21 	

IMPACT padrunvõtmete komplektid rattamutrite jaoks. Plastümbrise ja piirajana toimiva plastist 
sisetükiga padrunid hoiavad ära alumiiniumvelgede kahjustused. 



20

Design Patent

DM/072613

All rights by PROXXON

MC 200

MC 320

Tugev ovaalne terasest vars. Opti-
maalse korrosioonikaitsega: kaetud 
2 x nikliga, seejärel mattkroomiga.

Kõik võtmed on eraldi 
kalibreeritud ja läbinud 
lõppkontrolli. Vastupidav
 lasertehnoloogias seeria
umber identifitseerimiseks.

Automaatne kiirvabastus: selgelt kuuldav ja tuntav klõpsatus valitud pöördemomendi saavutamisel.

MicroClicki momentvõtmed. Suure täpsusega täppistööriistad (kõrvalekalle ±3%  kooskõlas standardiga ISO 6789).

Eraldi kalibreeritud ja ülevaadatud. Ükshaaval kalibreeritud ja kontrollitud. Kaasas katsesertifikaat.

Täielikult professionaalseks kasutuseks !

2-aastane 
garantii

Valitud pingutusmomendi 
selgelt loetav analoognäit.

Pingutusmomenti saab lihtsalt valida 
rihveldatud rõnga keeramisega. Asend 

fikseeritakse sisselükatava rõngaga.

Ergonoomiline käepide, millest 
saab tänu selle kujule automaatselt 

keskelt kinni haarata. 
Oluline täpse vabastuse jaoks.

Lisaks mikroskaala 
täppishäälestuseks.

NB!
IMPACT padrunid rattamutrite
jaoks  on leheküljel 19 !

MicroClick MC 320 
Pingutusmomentide 60 – 320 Nm jaoks.

1/2" nelikantühendusega (12,5 mm). Kogupikkus 610 mm. Muus 
osas sama, nagu enne kirjeldatud.
NO  23 354

MicroClick MC 200 
Pingutusmomentide 40 – 200 Nm jaoks. 

1/2" nelikantühendusega (12,5 mm). Kogupikkus 530 mm. Muus 
osas sama, nagu enne kirjeldatud. 
NO  23 353

MicroClick MC 100
Pingutusmomentide 20 – 100 Nm jaoks. 

3/8" nelikantühendusega (10 mm). Kogupikkus 430 mm. Eriti sobilik 
mootorratastele. Muus osas sama, nagu enne kirjeldatud. 
NO  23 351	

MicroClick MC 60 
Pingutusmomentide 12 - 60 Nm jaoks. 

3/8" nelikandiga (10 mm). Kogupikkus 370 mm. Muus osas sama, 
nagu enne kirjeldatud.
NO  23 350	

MicroClick MC 30 
Pingutusmomentide 6 – 30 Nm jaoks. 

1/4" nelikantühendusega (6,3 mm). Kogupikkus 335 mm. Muus osas 
sama, nagu enne kirjeldatud.  
NO  23 349
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MC 100

MC 60

MC 30

2,0-5XT5,1XH2,3WS6,1M
53,0-6XT5,1XH4WS2M

8,0-8 ;7XT2XH5WS5,2M
3,14E01 ;9XT5,2XH5,5WS3M

24E51XT5,2XH6WS5,3M
9,26 ;5E02XT3XH7WS4M

68 ;6E72 ;52XT4XH8WS5M
2,0101 ;8E03 ;72XT5XH01WS6M

6101 ;8E04XT5XH11WS7M
5221 ;01E54XT6XH31WS8M
0541 ;21E05 ;54XT8XH71 ;61WS01M
6881 ;41E55XT01XH91 ;81WS21M

M 14 SW 21; 22 HX 12 TX 60 E 18; 20 138
51202E07XT41XH42WS61M
69242E08XT41XH72WS81M
02442E09XT71XH03WS02M

M 22 SW 32; 34 - 573
M 24 SW 36 HX 19 725

1) Schraubenqualität 8.8; Gewindereibzahl µ=0,14
PROXXON S.A., LU-6868 Wecker © Copyright by 

INHX FM-TX M-TX XZN Nm1)HXmm

-
-
-
-
-
-
-

VZ   5
VZ   5
VZ   6
VZ   8
VZ 10
VZ 12
VZ 14

Drehmomenttabelle_HTH_AFVM.pdf   1   01.02.17   20:45

Praktiline vabastusmehhanism: 
otsak on kindlalt kohal ja vabaneb 
nupuvajutuse peale automaatselt.

MicroClick momendimõõte-mutrivõtmed on täppisriistad 
ning pakitakse seepärast tugevasse ja otstarbekasse plastist hoiukarpi.

NB !

MicroClicki momentkruvikeerajate MC 2 (0,4 – 
2 Nm), MC 5 (1 – 5 Nm) ja MC 10 (2 – 10 Nm) ning 

MicroClicki momentmutrivõtme MC 15 (3 – 15 Nm) 
Atribuudid kuvatakse lk 23.

Automaatne kiirvabastus: selgelt kuuldav ja tuntav klõpsatus valitud pöördemomendi saavutamisel.

MicroClicki momentvõtmed. Suure täpsusega täppistööriistad (kõrvalekalle ±3%  kooskõlas standardiga ISO 6789). 

Eraldi kalibreeritud ja ülevaadatud. Ükshaaval kalibreeritud ja kontrollitud. Kaasas katsesertifikaat.

Poldivarraste pingutusmomendid on antud meetrilistele 
keermesliidetele (DIN 13, osa 13) ja poldipeade suurusmõõtudele 
(DIN 912, 931, 934). Hõõrdetegur määrati kindlaks töötlemata ja 

pindekihita polte kasutades (määrdeta, kergelt õlitatud).

Väikeste veokite, kaubikute ja traktorite parandustöö-
deks. 3/4" nelikandiga (19 mm). Põrkmehhanism koos 
pööramissuuna muutmise hoovaga päri- ja vastupäeva 
pööramiseks. 

Jäik terasvarras on roostevastase kattega: kahekordselt 
nikeldatud ja kroomitud ning mattviimistlusega. Kõik 
tooted on eraldi kalibreeritud ja üle vaadatud (kaasas 
katsesertifikaat). Tolerants ±3% kooskõlas standardiga 
ISO 6789.

Selgelt loetav analoognäidik ja täpselt seadistatav 
nooniusega skaala. Kogupikkus 820 mm. Pakendatud 
käepärasesse plastist hoiukarpi.

NO  23 340	

MicroClick MC 500. Pingutusmomentide 
100-500 Nm jaoks.3 4"/

19 mm
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Täppisseadistuse lisaskaala: 1 pööre = 1 Nm. Skaala jaotise väärtus 0,1 Nm. 1/4" 
(6,3 mm) nelikantotsak padrunite jaoks ja 1/4" (6,3 mm) iselukustuv vedruhül-
siga varustatud üleminek kruvikeerajaotsakute hoidmiseks. Täpsus ±6%. Kogu-
pikkus 165 mm.
NO  23 347	

Täppisseadistus: 1 pööre = 2 Nm. Skaala jaotise väärtus 0,2 Nm. Eesmises otsas 
1/4" ühendusdetail, mille külge saab kinnitada T-kujulise käepideme (kuulub 
komplekti).
NO  23 348	

MicroClick MC 5. 1–5 Nm jaoks.

MicroClick MC 10. 2–10 Nm jaoks.

50 mm pikkune magnethoidikuga peenike vars 1/4" (6,3 mm) standardotsakute 
jaoks. Sisaldab 1/4" kuuskantotsakult 1/4" nelikantotsakule üleminekut padruni-
te jaoks. Täpsus ±6%. Kogupikkus 170 mm. Mass 135 g.
NO  23 343	

MicroClick MC 2. 0,4–2 Nm jaoks.

Märkus: 
Hea kujuga ergonoomiline kruvitsa käepide võimaldab 
käsitsi keerates pingutusmomente  6 – 8 Nm. 
Suuremate pingutusmomentide jaoks on MC 10-l 
tagumises otsas 1/4" nelikantühendus näiteks T-
kujulise käepideme või põrksaba kinnitamiseks.

MicroClick MC 200-Multi. 
40–200 Nm jaoks.

Nelikantliigendiga (14 × 18 mm) pistiktööriistad: 9 harkvõtit, valmistatud 
kroomvanaadiumterasest, suurustega 13, 14, 15, 17, 19, 22 ,24, 27 ja 30 mm. 

MicroClick MC 60-Multi. 
12–60 Nm jaoks.

Nelikantliigendiga (9 × 12 mm) pistiktööriistad; vedrusõrme abil kindlalt 
kohale lukustuvad: 10 harkvõtit, valmistatud kroomvanaadiumterasest, 

Harkvõtmed võimaldavad külgsuunalist juurdepääsu toruühendustes, hüdrosüsteemides ja keermestatud varraste mutrite ja muhvide pinguta-
miseks. Automaatne kiirvabastus: selgelt kuuldav ja tuntav klõpsatus valitud pöördemomendi saavutamisel. Kõrguse vabastamise täpsus DIN/ISO 
6789 järgi. Tolerants ±3%. Katsesertifikaadiga. Pakitud praktilisse plastkohvrisse.

Automaatne kiirvabastus kruvide pingutamisel: selgelt kuuldav ja tuntav klõpsatus valitud pöördemomendi saavutamisel. Pöördemomendi 
seadmiseks keeratakse käepideme otsas olevat rihveldatud rõngast ja libistatakse kinnitamiseks oma kohale. Selgelt loetav aknaga skaala.

MicroClicki momentvõti MC 60-Multi ja MC 200-Multi. Päri- ja vastupäeva pingutamiseks.

MicroClicki momentkruvikeeraja

suurustega 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 19 mm. 3/8" nelikan-
tajamiga põrkmehhanismiga pea (HX 5 – 6 – 7 ja 8).
NO 23 341	

1/2" (12,5 mm) nelikantajamiga põrkmehhanismiga pea.
NO 23 342	

1 2"/
12,5 mm

3 8"/
10 mm

Ohutuse ja täpsete pingutusmomentide jaoks. MicroClick täppistööriistad.
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Ükshaaval  kalibreeritud. Kaasas katsesertifikaat.

Täielikult professionaalseks kasutuseks !

2-aastane 
garantii

1/4" nelikantotsak ja 
pööramissuuna muutmise hoob.

Kõikidel osade kaupa kalibreeritud 
ja ülevaadatud toodetel on püsiv 
laseriga märgitud seerianumber.

Selgelt loetav analoognäidik 
ja täpselt seadistatav 

nooniusega skaala.

Kruvide pingutamise automaatne kiirvabastus ning selgelt kuul-
dav ja tuntav valitud pöördemomendi ületuse klõps. Pöördemo-
mendi seadmiseks keeratakse käepideme otsas olevat rihvelda-

tud rõngast ja libistatakse kinnitamiseks oma kohale. Selgelt 
loetav skaala analoognäidik ja täpselt seadistatav noo- 
niusega skaala. Skaala ringi jaotise väärtus 0,4 Nm. 
1/4"nelikantotsak (6,3 mm) koos üleminekuga standardse-
te 1/4'' kurvikeerajaotsakute kasutamiseks. Pööramissuuna 
muutmise hoob. Täpsus ± 3%. Kogupikkus 195 mm.

NO  23 345	

MicroClicki momentvõti MC 15
3 – 15 Nm jaoks.

Elektrooniline momentvõti MC 100/E ja MC 200/E. Kasutamiseks tööstuses, 
kaubanduses ja laborites: ideaalne kruviühenduste tegemiseks kohustusliku 
dokumenteerimisvajaduse korral. Parem- ja vasakkeermetele.

Reaalajas juhtimine äpiga.

Bluetooth-liides mõõtevä-
ärtuste eksportimiseks.

Sisestusnupud programmeeriseksmi 
ja tulemuste vaatamiseks.

Digitaalne näidik valitud
mõõtühikute ja tulemuste kuvamiseks.

LED-tuli vabanemise
 visuaalseks kontrollimiseks.

Käepidemes olev vibratsioonia-
larm vabanemise tunnetamiseks.

MicroClick momendimõõte-mutrivõtmed on täppisriistad ning 
pakitakse seepärast tugevasse ja otstarbekasse plastist hoiukarpi.

Digitaalne näidik valitud mõõtühikute ja tulemuste kuvamiseks: valida ja 
salvestada saab kümme erinevat pöördemomenti. Samuti saab määrata soo-
vitud tolerantsi (1–9%). Bluetooth-liides: ühendus nutitelefoni või tahvelar-
vutiga reaalajas juhtimiseks ja mõõteväärtuste dokumenteerimiseks. Samm-
sammuline kalibreerimine ja lõplik kontrollimine. Katsesertifikaadiga. Kaasas 
kolm AAA-patareid.

MC 100/E. 10 – 100 Nm jaoks.
jaoks. 3/8" ajam (10 mm).
NO 23 337	

MC 200/E. 20 – 200 Nm jaoks.
jaoks. 1/2" ajam (12,5 mm).
NO 23 338	
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A

B
5°

Täielikult professionaalseks kasutuseks !

2-aastane 
garantii

Narre funktsiooniga MicroSpeeder rõnga otsas.

Ei mingit edasitõstmist – tõeline ajasäästja ! Eriti pikk disain.

Narremehhanismiga silmuseotsal. Ilma ümberpööramiseta: tõeline ajasäästja ! Ideaalne kitsastesse kohtadesse sissepistmiseks. 
Mootori, automaatkäigukasti või tagasilla jmt mahavõtmiseks.

Sirge ja õhukese disainiga MicroSpeederite 
7-osaline komplekt.
Üks igas mõõdus 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 ja 19 mm – eriti pika disainiga, 
nagu kirjeldatud. Tugevas pulbervärvitud teraskarbis. 
NO  23 275	

MicroSpeeder standardversioonis, eraldi	

NO  23 257	 suurus   8 	
NO  23 258	 suurus   9 	
NO  23 259	 suurus 10 	
NO  23 260	 suurus 11	
NO  23 261	 suurus 12 	
NO  23 262	 suurus 13 	
NO  23 263	 suurus 14 	
NO  23 264	 suurus 15 	
NO  23 265	 suurus 16 	
NO  23 266	 suurus 17	
NO  23 267	 suurus 18 	
NO  23 268	 suurus 19 	
NO  23 270	 suurus 21 	
NO  23 271	 suurus 22 	
NO  23 273	 suurus 24 	

Sirge disain, ilma pööramissuuna muutmise 
hoovata. Võtit lihtsalt tõstetakse edasi.

MicroSpeeder standardversioonis (sirge, õhuke disain ilma pööramissuuna muutmise hoovata).

Väga õhuke pea varjab 
täielikult kaetud ajami.

Kompaktne konstruktsioon 
võimaldab minimaalseid 
välismõõtmeid (A+B).

Vana põlvkonna mutrivõtmeid ei saa 
ümber asetada, mistõttu näitab 

Speederi põrkmehhanism 
siin oma üleolekut.

72-hambaline kõrglegeeritud põrkratas võimaldab keerata isegi siis, kui võtit saab 
liigutada ainult 5° võrra.Sellest hoolimata ületab pingutusmomendi ülekanne DIN/ISO 
standardite nõuded suurelt.Kahekihiline nikeldatud ja seejärel ühekordselt kroomitud 
matt viimistlus tagab CrV-terasest varrele parima pinnakaitse. Padruni suurused on 
tänu lasermärgistusele selgelt loetavad. 
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Pea 15° võrra nihkes. Ideaalne 
lamedatel pindadel keeramiseks.

15-kraadine rõnga nihe muudab ülekeeramise võimatuks. Sel puhul lahendab probleemi suunda muutev hoob. Mutrivõti sobitub
ideaalselt lamedatele tööpindadele, eriti kasulik on selle Cap Stopi omadus (vt altpoolt).

Micro Combispeederi komplekt, 7-osaline.

Põrkmehhanismi ja pööramissuuna muutmise hoovaga silmuseotsa 
päri- ja vastupäeva pöörlemise seadmiseks. Ei mingit ümberpööramist 
– tõeline ajasäästja! Sobib tänu silmusepoole 15° kaldele suurepäraselt
tasastel pindadel töötamiseks. Käepärases kokkuklapitavas hoidikus on
igale võtmele selgelt märgistatud hoiukoht. Suurepärane komplekt ehi-
tusplatsil töötamiseks. Hoidikul on samuti avad töökoja seinale kinnita-
miseks. Selgelt loetavate suurustega. Jäädavalt korraldatud!
Üks igas mõõdus 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 ja 19 mm – eriti 
pika ehitusega.

NO  23 126	

8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 ja 19mm suurusmõõduga tööriistad tugevas 
pulberpinnatud teraskarbis.

NO  23 124	

10-osaline MicroSpeederi komplekt kokkuklapitavas plasthoidikus.
8 – 19 mm.

Pööramissuuna hoova ja 15° liugrõngaga MicroSpeeder.

Suunda muutva hoovaga üksik MicroSpeeder

NO  23 130	 suurus    8 	
NO  23 131	 suurus    9 	
NO  23 132	 suurus  10 	
NO  23 133	 suurus  11	
NO  23 134	 suurus  12 	
NO  23 135	 suurus  13 	
NO  23 136	 suurus  14 	
NO  23 137	 suurus  15 	
NO  23 138	 suurus  16 	
NO  23 139	 suurus  17	
NO  23 140	 suurus  18 	
NO  23 141	 suurus  19 	
NO  23 143	 suurus  21 	
NO  23 144	 suurus  22 	
NO  23 146	 suurus  24 	

MicroSpeeder standardversioonis (sirge, õhuke disain ilma pööramissuuna muutmise hoovata).

Täielikult professionaalseks kasutuseks !

2-aastane 
garantii
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Kasutatakse sageli mootori demonteerimiseks, automaatkäigukasti, tagasilla jms juures töötamiseks. Narre funktsiooniga 
72-hambaline kõrglegeeritud põrkratas võimaldab keerata isegi siis, kui võtit saab liigutada ainult 5° võrra. Kahekihiline
nikeldatud ja seejärel ühekordselt kroomitud matt viimistlus tagab CrV-terasest varrele parima pinnakaitse. Suurused on
vastupidava ja lihtsalt loetava lasermärgistusega.

NO  23 241	 suurus    8 x  9  
NO  23 243	 suurus  10 x 11  
NO  23 244	 suurus  10 x 13  
NO  23 246	 suurus  12 x 13  

NO  23 247	 suurus  14 x 15
NO  23 249	 suurus  16 x 18
NO  23 250	 suurus  17 x 19
NO  23 252	 suurus  22 x 24	

Sirge ja õhukese disainiga kaherõngaline MicroSpeeder. Ideaalne kitsastes oludes.

Narre funktsioonige MicroSpeeder. 

Ei mingit võtme edasitõstmist – tõeline ajasäästja. Eriti pikk disain.

Sirge ehitus, ilma pööramissuuna 
muutmise hoovata. Võti lihtsalt 
pööratakse ümber.

Silmus seadistub ise, mis kergendab tunduvalt mutrivõtme kasutamist isegi pärast seda, kui mutrivõtit on pikka aega kasutatud. 
Mutrivõtme paindlikkus jääb võrreldamatuks. Tänu silmuse iseseaduvusele sobib võti ideaalseks kasutamiseks kitsastes kohtades.

MICRO Combispeederi komplekt iseseaduva 
silmusega, 7-osaline. 

Liigendiga MicroSpeeder, millel on mõlemale poole 90° kallutav isepositsioneeruv rõngasots. 

Edasi-tagasi pööratav liigend: 
asendamatu kitsastes kohtades!

Liigendiga üksik MicroSpeeder 

NO  23 045	 suurus     8 mm	
NO  23 046	 suurus     9 mm	
NO  23 047	 suurus   10 mm		
NO  23 048	 suurus   11 mm		
NO  23 049	 suurus   12 mm		
NO  23 050	 suurus   13 mm		
NO  23 051	 suurus  14 mm		
NO  23 052	 suurus   15 mm		
NO  23 053	 suurus   16 mm		
NO  23 054	 suurus   17 mm		
NO  23 055	 suurus   18 mm		
NO  23 056	 suurus   19 mm		
NO  23 058	 suurus   21 mm		
NO  23 059	 suurus   22 mm		
NO  23 061	 suurus   24 mm		

8 – 10 – 13 – 16 – 17 -18 ja 19mm suurusmõõduga pikad 
tööriistavariandid tugevas pulberpinnatud teraskarbis.

NO  23 068	

Täielikult professionaalseks kasutuseks !
2-aastane 
garantii
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

Silmusvõtmed 6 – 19 mm. Üks võti suurusega 6 × 7, 8 × 9, 10 
× 11, 12 × 13, 14 × 15 ja 17 × 19 mm. Vastupidav käristi koos 
CrV-terasest põrkrattaga (ümberpööratav). Pakitud tugevasse 
pulbervärvitud ja liigendsulguriga teraskarpi. Käepärane laegas 
väikeste osade hoidmiseks (pildil näidatud mutrid ei kuulu tarne 
koosseisu).
NO  23 231	

6-osaline käristiga silmusvõtmete komplekt.

NO  23 211	 14 x 15
NO  23 214	 16 x 18	
NO  23 215	 17 x 19	
NO  23 216	 19 x 21

Speeder-narre, üksik 

NO  23 201	    6 x 7  
NO  23 204 	   8 x 9  
NO  23 205	 10 x 11  
NO  23 207	 10 x 13  
NO  23 209	 12 x 13

Nelja rõngaga MicroSpeeder. Üks tööriist nelja kõige olulisema 

autonduses kasutatava suuruse jaoks: 10 – 13 – 17 ja 19 mm.

Sirge ehitus, ilma pööramissuuna 
muutmise hoovata. Võti lihtsalt 
pööratakse ümber.

Speeder-narre standardversioon. Suunamuutmismehhanismiga. 
Kerge ja käepärane, sobib eeskätt montaažitöödeks.

10

19

17

13

Narre funktsiooniga 72-hambaline kõrglegeeritud põrkratas võimaldab keerata isegi siis, kui 
võtit saab liigutada ainult 5° võrra. Pööramissuuna muutmise hoob. Kahekihiline nikeldatud ja 
seejärel ühekordselt kroomitud matt viimistlus tagab CrV-terasest varrele parima pinnakaitse. 
Suurused on vastupidava ja lihtsalt loetava lasermärgistusega. Kogupikkus 210 mm.
NO  23 236	

Täielikult professionaalseks kasutuseks !
2-aastane 
garantii

NB!
Nelja rõngaga MicroSpeeder on kaherõngaliste 
10 x 13 ja 17 x 19 mm MicroSpeeder itega võrreldes 
massiivsem. Ning suuruste 13 ja 19 korral ei ole 
võimalik kasutada läbivalt. Kuid teil on taskus kõigest 
üksainus tööriist ! 
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23 832 20 22 140

23 834 24 26 157

23 836 28 29 173

23 840 32 34 190

23 842 36 38 205

23 846 38 42 220

23 850 43 46 235

23 852 45 48 248

23 856 49 55 268

23 860 59 64 302

B1
S1x S2 B2 L

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

6

23 838 24 29 174

23 848 38 42 220

H

23 864 65 79 320 10

23 866 86 95 415

23 828 13 14 111 3

23 830 16 18 123

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

•	

•

•	

•

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

15

  8 x  9  mm

10 x 11 mm

12 x 13 mm

14 x 15 mm

16 x 17 mm

18 x 19 mm

20 x 22 mm

21 x 23 mm

24 x 27 mm

30 x 32 mm

10 x 13 mm

17 x 19 mm

34 x 36 mm

41 x 46 mm

  6 x  7  mm

Nahasõbraliku viimistlusega luksuslik pealispind 
(2 x nikliga, 1 x kroomiga kaetud). 

Vastupidav lasertehnoloogias kiri ning suured, 
selgelt nähtavad võtmesuurused mm-tes.

Mõõtmete tolerantsid on paremad standardites DIN/ISO
nõutavatest. Iga koosteosa on kalibreeritud ja üle
 kontrollitud.

Mõõtmete tolerantsid on paremad kui DIN/ISO nõutavad.
 Kõik osad on katsetatud.

Iga mutrivõtme puhul on 
selle paiknemiskoht selgelt 
märgistatud. Plasthoidik võimaldab 
samuti neid seinale kinnitada.

Sisaldab suurusega 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 
x 19 ja 20 x 22 mm tööriistu. Tarnitakse koos plasthoidikuga, millel 
on iga mutrivõtme jaoks pilud ja seinale riputamiseks avad. Kõik 
mutrivõtmed on nende hõlpsaks leidmiseks selgesti märgistatud.
Niisugused, nagu eespool 
NO  23 800             Täiskomplek

SlimLine-  lahtise otsaga mutrivõtmed: 8-osaline 
komplekt koos hoidikuga. Vastab standardite DIN 
3110 ja ISO 3318 nõuetele. 

  8 x  9  mm

10 x 11 mm

12 x 13 mm

14 x 15 mm

16 x 17 mm

18 x 19 mm

20 x 22 mm

21 x 23 mm

24 x 27 mm

30 x 32 mm

3,5

4,5

4,7

5,5

6,5

7,5

7,5

8,5

9,5

10 x 13 mm 4,7

17 x 19 mm 6,5

34 x 36 mm

41 x 46 mm 15,0

 5 x 5,5 mm

  6 x  7  mm 3,4

SlimLine-’i kaksiklehtvõti, üksik

10-aastane
garantii

SlimLine mutrivõtmed. Tööriistad kinnihaaramiseks. CrV-terasest stantsitud,  korral    ikult tugevdatud ja karastatud. Selgelt loetavate suurustega.

Täielikult professionaalseks 
kasutuseks !
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Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

23 912

23 913

23 914

23 915

23 917

23 919

23 921

23 922

23 924

23 927

23 930

23 916

23 918

23 920

23 932 46 64 360

23 933 50 70 380

23 935 54 74 410

23 937 61 84 460

10 16 100

12 18 110

9 14 93

13 20 120

15 22 130

16 24 140

17 26 150

19 28 160

20 29 170

22 32 180

24 34

25 38

28 42

32 45

33 46

36 49

39 55

44 59

25 36

28 38

30 46

190

210

230

245

270

280

310

340

195

216

250

23 906

23 907

23 908

23 909

23 911

23 905

S1 B1 B2 L H

23 910

21

18

15

10

6  mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

24 mm

27 mm

30 mm

5,5  mm

16 mm

18 mm

20 mm

32 mm

34 mm

36 mm

41 mm

SlimLine mutrivõtmed. Tööriistad kinnihaaramiseks. CrV-terasest stantsitud,  korral  ikult tugevdatud ja karastatud. Selgelt loetavate suurustega.

3,3

10,8

3,5

3,5

4

4

4,5

4,9

5

5,5

5,8

5,9

6,4

7,1

7,5

8,2

8,3

9,1

5,9

6,9

7,3

SlimLine- silmus- ja lehtvõtmete komplekt
15-osaline. Uute ISO-suurustega 16, 18 ja 21 mm.
Muus osas sama, mis vasakul kirjeldatud.

SlimLine- silmus- ja lehtvõtmete komplekt 12-osaline. 
Koos hoidikutega. Vastavad standardite DIN 3113 ja 
ISO 3318 nõuetele (ringikujuliselt 15° nurgaga).

Võtmete suurused: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 
– 18 – 19 ja 21 mm.

NO  23 821       Täiskomplekt	

Võtmete suurused: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 ja 19 
mm. Kõik võtmed on kinnitatud praktilisse plasthoidikusse, millel on 
ava seinale kinnitamiseks.

NO  23 820      Täiskomplek	

SlimLine silmuslehtvõti, üksik

SlimLine kahepoolsete silmusvõtmete ja 
SlimLine lehtsilmusvõtmete komplektid 
rullitavas puldankotis (meeter- ja 
tollimõõdus poltidele) on toodud lk 30/31.
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Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H

Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H

23 870 106  x 7 mm 12 173

23 872

23 874

23 876

B1
S1 x S2 B2 L

5.6

H

23 868 9 5 x 5,5 mm 10 162 5

138  x 9 mm 14 182

1610 x 11 mm 17 200

1812 x 13 mm 19 212

6.1

7.9

8.5

23 878 1610 x 13 mm 19 212 8.5

23 880 2114 x 15 mm 23 225

23 882 2416 x 17 mm 25 245

23 886 2718 x 19 mm 28 260

23 890 3020 x 22 mm 32 285

23 892 3121 x 23 mm 33 310

23 896 3424 x 27 mm 38 335

23 900 4230 x 32 mm 45 375

9.8

10.4

11.3

12.8

12.9

13.9

15.3

23 888 2517 x 19 mm 28 216 11.3

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

Iga mutrivõtme puhul on 
selle paiknemiskoht selgelt märgistatud. 

Plasthoidik võimaldab samuti 
neid seinale kinnitada.

SlimLine- kahe silmusega mutrivõtmed:
8-osaline komplekt. Peaosad standardite DIN 838
ja ISO 3318.

Suurused: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 ja 20 
x 22 mm. Iga mutrivõtme hoiustamiseks on asukoht selgelt märgis-
tatud. Plasthoidik võimaldab neid samuti seinale kinnitada.

NO  23 810  Täielik komplekt 	

Selgelt loetavate suurustega.

SlimLine mutrivõtmed. Sepistatud CrV-terasest, hoolikalt karastatud ja kaetud.

10-aastane
garantii

Täielikult professionaalseks 
kasutuseks !

SlimLine’i  kaksiksilmusvõti, üksik
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SlimLine - lehtsilmusvõtmete komplektid meeter- ja tollimõõdus poltidele. Silmuspea 15° 
kaldega. Käepärases kokkurullitavas puldankotis, milles on augud ülesriputamiseks.

SlimLine - lehtsilmusvõtmete komplekt 
tollimõõdus poltide jaoks, 12-osaline.

SlimLine - lehtsilmusvõtmete komplekt 
meetermõõdus poltide jaoks, 12-osaline.

Täielikult professionaalseks kasutuseks !

10-aastane
garantii

Märkus:
Käepärane kott töökojas riputamiseks või
 kaasa võtmiseks kokku rullimiseks.

SlimLine- lehtsilmusvõtmete komplekt. 6 – 32 mm, 21-osaline. 
DIN 3113 ja ISO 3318 (15° liugrõngas).

SlimLine- lehtvõtmete komplekt. 6 – 32 mm, 
11-osaline. DIN 3110 ja ISO 3318.

SlimLine- silmusvõtmete komplekt. 6 – 32 mm, 
11-osaline. DIN 838 ja ISO 3318.

Suurused 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18  
– 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 ja 32 mm. 
Otstarbekalt tugevasse pappkarpi paigutatud.
NO  23 822     komplekt

Suurused 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 
20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 ja 30 x 32 mm. 
Otstarbekalt tugevasse pappkarpi paigutatud.
NO  23 802     komplekt	

Suurused 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20
 x 22, 21 x 23, 24 x 27 ja 30 x 32 mm. 
Otstarbekalt tugevasse pappkarpi paigutatud
NO  23 812     komplekt	

Võtmete suurused: 1/4" – 9/32" – 5/16" – 11/32" – 3/8" – 7/16"  
– 1/2" – 9/16" – 5/8" – 11/16" – 3/4" ja  13/16". 
NO  23 816 

Võtmete suurused: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 
ja 19 mm.
NO  23 825   	

Pappkarpi pakendatud SlimLine- lehtsilmusvõtmed.

Täielikud komplektid suurustele 6 – 32 mm. Praktilised tööriistad.
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36-osaline peenmehaaniku komplekt 1/4" MICRO otsakute põrksabaga.

Kruvimiseks kitsastes kohtades. Otsaku adapter ei ole vajalik!
MICRO otsakute põrksaba 1/4" kuuskantadapteriga. Magnetilise 
siseosaga. Pööramishoova ja otsaku tipu vahekaugus ainult 30 mm. 
Väga õhukese peaga (23 × 12 mm). Peenehambuline: suurte pingu-
tusmomentide talumiseks haakuvad korraga 72 hambast mitmed. 

Pööramishoob päri- ja vastupäeva pööramiseks. Valmistatud kroomva-
naadiumterasest, kahekordne nikeldus, mattviimistlusega kroomkate. 
Õli- ja happekindlast termoplastsest kummist (TPR) käepide. Kogupik-
kus 120 mm.
NO 23 109 	

Tavalised (25 mm) ja eriti pikad (80 mm) 1/4" (6,3 mm) erikruvide 
otsakud tihvtiga võtmeavade jaoks. Sisaldab kruvikeerajat koos 
vedruhülsiga otsakuhoidikuga. Magnethoidik elektrikruvikeerajaga 
või  puuriga töötamiseks. Väliste nelikant- ja kuuskantotsakute ülemi-

nek ning vastavate sisemiste nelikant- ja kuuskantotsakute üleminek. 
Eriseade keskkinnituse kruvikonksude ja sarnaste osade kinnituseks. 
Pakitud tugevasse pulbervärvitud teraskarpi. Kõik osad selgelt märgis-
tatud.
NO  23 107	

75-osaline ohutus- ja erikruvide otsakute komplekt.

TX- komplektid 
koos koonussüvisega 
(kinnikiilumisele 
vastupidav).  TX 10,  

    TX 15, TX 20, TX 30.

TRI-WINGi 
otsakud. 

TW1, TW2 ja TW3.

Koonussüvisega kuuskantsisevõtmete (Allen) 
komplektid.4 ja 5 mm.

Haaratsvõtmed. 
NO 6, 8.

Otsakud soonega kruvipeade 
jaoks, 3 ja 5,5 mm.

PH 1 
ja 2.

TX- komplektid 
koos koonussüvisega 
(kinnikiilumisele 
vastupidav). 
12 tk, TX5 – TX40.

Sisemise avaga 
kuuskantsisevõtmete 
(Allen) Metrici 
komplektid, 7-osalised, 
suurustes 2 – 8 mm.

Koonussüvisega 
kuuskantsisevõtmete 

(Allen) komplektid. 
Mittemeetrilised 

(UK). 6- osalised, 
suurustes 5/64 – 5/32".

Kolm muhviga 
padrunotsakut: 

C1, C2, C3.

TRI-WlNGi
 komplektid. 
5-osalised, 
TW1 – TW5.

TORQ-otsakute 
komplektid TS6, TS8 
ja TS10.

XZNi mitmehambulised 
otsakud suurustes 5, 6 ja 8.

Haaratsvõtmed.
5-osalised, 
No 4 – No 12.

Täiuslikkuse tagamiseks on lisatud 7 kasulikku otsakut 
(PH, PZ ja lamedad).

Sügava avaga otsakud  (80 mm)
Normaalotsakud (25 mm)

Sisestatavad 
nelikantajami 

otsakud SQ00, SG01, 
SQ02 ja SQ03.

 Ülimalt töökindel eriotstarbeline otsakukomplekt. 

Ühtki keermesliidet pole võimatu lahti keerata.
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Uus kruvitsate komplekt käänatava narrekruvitsaga ja magnethoidikuga 

töötamiseks elektrikruvitsatega.

 25 mm		 80 mm

PH	 0 – 1 – 2	 1

PZ	 1 – 2

FD	 3,5

TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20 	 10 – 15 – 20 – 25 – 30  
25 – 27 – 30 – 40

HX	 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8	 3 – 4 – 5

XZN	 5 – 6 – 8

Tööstuskvaliteediga täpsed ja kulumiskindlad otsakud.

Valmistatud eriotstarbelisest kroomi-, molübdeeni-, silikooni-, mangaani- ja vanaadiumi-
sisaldusega terasesulamist. Karastatud kooskõlas kehtivate tootmisstandarditega.

23 otsakut 1/4" (6,3 mm) standardpikkuses (25 mm) ja 16 eriti pikka otsakut (80 mm) varja-
tud keermestatud avade jaoks. Komplektis sisenelikantpeaga ja sisekuuskantpeaga adapter, 
samuti sobituslüli välise nelikant- ja välise kuuskantajamiga. Spetsiaalne ühenduslüli 
keskkinnituse kruvikonksude ja sarnaste osade jaoks. 10 padrunit 1/4", suurusega 5,5 
–13 mm. Lisaks magnethoidik töötamiseks elektrikruvitsa või trelliga. Tugevas teraskarbis
(pulberpinnatud).
NO  23 104

Kruvitsakomplekt käänatava narrekruvitsa
 ja magnethoidikuga, 54-osaline.

Käepideme lukustamine nupule vajutamisega normaalses ja nurga all asendis. Suunamu-
utmine päripäeva ja vastupäeva keeramiseks vahetusrõnga pööramisega. Keskasendis 
narrefunktsioon ei toimi. Automaatne lukustus: otsakud lukustatakse sisestamisel auto-
maatselt vedru ja magneti abil. Vabastamiseks nihutage väljatõukajat tahapoole.
NO  22 288	

Käänatav narremehhanismiga kruvits. Suurema pingutusmomendi saavutamiseks käänake 
lihtsalt kruvitsa käepidet. Pole tarvis ümber pöörata. 1/4" standardotsakute jaoks.

             25 mm		                  80 mm

PH	 1 – 2 – 3	 1 – 2

PZ	 1 – 2 – 3	

	 HX	 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6	 3 – 4 – 5– 6

TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20
25 – 27 – 30 – 40	

TX	 10 – 15 – 20 –25 
27 – 30 – 40	

FD	 3 – 5,5 – 10 	 3 – 5,5 – 10

Haaratsvõtmed.
5-osalised, 
No 4 – No 12.
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

10 m
m

	NO          Innen HX	          mm              mm

22 204	 2 	 100	 75	

22 206	 2,5	 100	 75	

22 208	 3	 100	 75	

22 210	 4	 100	 100	

22 212	 5	 100	 110	

22 214	 6	 150	 110	

22 216	 8	 150	 122	

	NO	 PZ		   mm	    mm	

22 070	 0 	 60	 75	

22 072	 1	 80	 100	

22 074	 2	 100	 110	

22 076	 3	 150	 122	

	NO PH        mm	             mm   

22 050	 0		  60	 75	

22 052	 1		 80	 100	

22 054	 2		  100	 110	

22 056	 3		  150	 122	

22 060	 2		  25	 60	
Lühikei

	NO               mm	 mm	 mm	 mm	

22 010	 3 	 0,5	 100		 75 		

22 012	 4 	 0,8	 100		 75		

22 014	 5,5	 1 	 125		 100		

22 016	 6,5	 1,2	 150		 110		

22 018	 8 	 1,2	 175		 122		

22 020	 10 	 1,6	 200		 122		

22 026	 5,5	 1 	 25		 60		
Lühikei

HX- kuulotsakuga (kuulpeaga) 
kruvikeerajad

Soonega kruvikeerajad

FLEX-DOT-kruvitsad: mitmekülgne tööriist töökotta ja monteerimistöödeks.

Selgelt loetavad suurused tänu mati kroomiga kaetud 
eriotstarbelisest kroomi-, silikooni-, mangaani- ja 
molübdeenisisaldusega terasesulamist varre 
lasermärgistusele.

Kruvikeeraja tera tipp on töödeldud 
viisil, et sobiks kruvidega võimalikult 
täpselt, hoides ära ka tööriista libisemise.

Kiirel keeramisel sõrmede 
haaret tugevdavad 
süvendid.

Õli- ja happekindal spetsiaalkummist käepide, mis ei kleepu.

Läbiv ava seinale riputamiseks või hoova sisestamiseks.

Ergonoomiline disain mugavaks töötamiseks: 
Ümar kaheosaline painduvate FLEX-DOT®-nagadega käepide tagab kulumiskindla ja mugava 
kasutamise. Suurepärane haarduvus ka kiirel haaramisel. Horisontaalse ja vertikaalse kasutamise 
jaoks tasakaalustatud disainis on kombineeritud suured pingutusmomendid ja survejõud.

Täielikult professionaalseks 
kasutuseks !

2-aastane 
garantii

Kuuskantotsak avatud mutrivõtme 
ühendamiseks 

hoovana (tähtis 
tihkelt kinnipaaku-

nud kruvide puhul).

Ristpeaga (PHILLIPS) kruvikeerajad POZIDRIVi ristpeaga (PHILLIPS) kruvikeerajad
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Kruvikeerajad Tamper TX   
 (avaga esiküljel)

Kuuskantpeaga kruvikeerajad

	NO              TTX               mm                mm

22 230	 8 		   75	 75	

22 232	 10		  100	 100	

22 234	 15		  100	 100	

22 236	 20		  100	 100	

22 238	 25		  100	 110	

22 240	 27		  100	 110	

22 242	 30		  100	 110	

22 244	 40		  100	 110	

	NO       Väliskuju	 HX    mm	               mm	

  22 260	 5,5 	 125	 110	

  22 262	 6	 125	 110	

  22 264	 7	 125	 110	

  22 266	 8	 125	 110	

22 268	 9	 125	 110	

22 270	 10	 125	 110	

22 272	 11	 125	 110

22 274	 12	 125	 110	

22 276	 13	 125	 110	

Kaitseisolatsiooniga FLEX-DOT-kruvitsad, mis vastavad VDE standardile.

Kombineeritud komplektid, mis peaksid kuuluma igasse tööriistakasti. 
Täielik algvarustus mehaanikutele ja hooldustehnikutele.

FLEX-DOT 6-osalised kruvikeerajate komplektid.

22 606     4 x soonega otsakut:	 3	  4	 5.5 	 6.5	

2 x Pozidrive-otsakut: 	 PZ 1	  2  

22 642  6 x HX: 			 HX 2.5	   3	     4
5	   6	     8

22 644    6 x Väliskuju HX: 	

22 604	 4 x soonega otsakut: 	 3	  4	 5.5	 6.5	

2 x ristpeaga otsakut::	 PH 1	  2	

22 640   6 x Tamper-TX-otsakut:	 TTX 10	 15	  20
25	 30	  40	

     NO	

5.5              6	   7
8               10	 13		
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➊ ➋ ➌

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

1 2 3 4

1/4" adapter kuuskantotsakute jaoks
(DIN 3126) väline nelikant õõnsale kuuskandile.

1/4" adapter
1/4" väline nelikant 3/8" sisemisele nelikandile.

1/4" adapter
1/4" sisene nelikant 1/4" sisesele kuuskandile. 

23 780

23 782

23 701

➋

➌

➊

NO

Pakendatud käepärasesse tõmblukuga ümbrisse. 
Komplektis on pintsetid väikeste kruvide ja osade haaramiseks.

MICRO-kruvits, 13 osa

Täppiskruvikeerajad elektroonikainseneridele, kaamerate valmist    ajatele, kellasseppadele, juveliiridele, täppisinseneridele ja mudeliehitajatele.

1 x 50 – 2 x 50  Soonega otsak:    
Ristpeaga otsak:

5 x 50 – 6 x 50 – 7 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50TX:

1,5 x 50 – 2 x 50HX:

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

NO  22 720	

MICRO erikonksude komplekt, 4 osa

Auto-, tööstus- ja ärivaldkonna jaoks. Sobivad juhtmete lahtiühendamiseks, väikeste sularite ja/või 
rõngastihendite eemaldamiseks. Komplektis 4 erinevat konksu: (1) sirge ots, (2) 90° nurgaga ots, (3) 
45° nurgaga ots, (4) täiskonksuga otsa. Laba läbimõõt 3 mm. Laba pikkus 80 mm. Üldpikkus 155 mm.
NO  22 700	

Kruvikeerajad standardsete 1/4'' otsakute ja 1/4'' padrunite jaoks

1/4" padrunitele või standardsete 1/4" kuuskantotsakute jaoks (6,3 mm)
Valiku tegemiseks tuleb liigutada katet.

NO  22 283	 mm                	mm
110 110

Standardsete1/4" kuuskantotsakute jaoks (6,3 mm). Automaatlukustussüsteem 
hoiab otsakuid kindlalt. Vabastamiseks tõmmake hülssi tahapoole.

NO  22 282	 mm	 mm	
110 110

Standardsete 1/4'' kuuskantotsakute jaoks (6,3 mm). Teraskruvid nakkuvad 
magneeditud otsakuga, mis lihtsustab kruvide paigaldamist

NO  22 281	 mm	 mm 	
100 110
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TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

SLIM-type

Täppiskruvikeerajad elektroonikainseneridele, kaamerate valmist    ajatele, kellasseppadele, juveliiridele, täppisinseneridele ja mudeliehitajatele.

TX:

HX:

NO  28 148	

15-osaline MICRO-kruvikeerajate komplekt 

Soonega otsak:       1 x 50 – 2 x 50 – 3 x 50 

Ristpeaga otsak :    PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

     5 x 50 – 6 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50 – 15 x 50

     1,5 x 50 – 2 x 50 – 2,5 x 50 – 3 x 50

Kõrglegeeritud nikli-, kroomi- ja molübdeenisi-
saldusega terasest terad tagavad maksimaalse 
tugevuse ja vastupidavuse. Kroomiga kaetud 
kõvendatud ots. Kõrgkvaliteetsest plastist 
(löögi-, õli- ja happekindel) ergonoomilise 
kujuga kaheosaline käepide, millel on sõrmede 
haardepiirkonnas pehme osa. Pöörlev ülemine 
ots ja sõrmesüvend tagavad lihtsa kasutamise. 

Kaitseisolatsiooniga PHILLIPS
- i ristpeakruvits

Kaitseisolatsiooniga kruvits

6-osaline isoleeritud VDE-kruvikeerajate komplekt

VDE 0680 nõuetele vastav pingetester

Faasidevahelise pinge näit 220 kuni 250 V, 50/60 Hz (kuni 500 Hz). Ülitugevast ABS-plastist 
karestatud, mittelibisev pind. Testitud eraldi pingega 2.000 V. Tera pikkus 60 mm. Kogupikkus 140 mm.

NO               mm         mm        mm         	mm		

22 390           3		 0,5	 60	    75	
22 392	 3,5	 0,5	 80	 100		

2-aastane
garantii

Täielikult professionaalseks 
kasutuseks !

NO            mm            mm        mm         	mm           

22 300	 2,5 	 0,4	 75	 75	

22 304	 4	 0,8	 100	           100           

22 306	 5,5	 1	 125	 100	

22 308	 6,5	 1,2	 150	 110	

Isoleeritud VDE kruvitsad kuni 1000 V AC pingestatud osadega ja nende lähedal töötamiseks. Kruvitsa 
labale valatud kaitseisolatsioon ja ühekaupa katsetamine pakuvad parimal tasemel ohutust. Sale SLIM-
tüüpi laba nagu 4 mm lapikul labal.

Isoleeritud FLEX-DOT-kruvikeerajad, mis vastavad VDE-standardile

SLIM-tüüpi laba

Standardne laba

	 NO              	PH          mm             mm        

22 330	 0 	  60	 75	

22 332	 1	  80	 100	

22 334	 2	  100	 110	

Uus laba tüüp sobib täpselt elektripaigaldistes sageli kasutatavate kombi-
neeritud kruvidega (soon/rist), nt jaotuskappides, kaitsmekarpides ja klem-
miplokkides.

	 NO					

22 342		 SL/PZ	          1 x   80 mm	
22 344		  SL/PZ	          2 x 100 mm	�

	 NO

22 630 	 4 x soonega otsakut 	 2,5	 4  5,5	 6,5        
2 x PH  PH 1	 PH 2

Isoleeritud kombineeritud SL/PZ-labaga kruvitsad
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L-käepidemega kruvits: tugeva läbiva teraga.

A	 B	 C	
 	NO	 HX	 mm	 mm	 mm	

22 402	 2	 110	 15	 55 	

22 404	 2,5	 110	 15	 55	

22 406	 3	 110	 15	 55	

22 408	 4	 110	 15	 55	

22 410	 5	 160	 20	 75	

22 412	 6	 160	 20	 75	

22 414	 7	 160	 20	 75	

22 416	 8	 200	 20	 75	

22 418	 10	 215	 20	 100	

L-käepidemega HX-
kruvikeerajad
Lühike tera vastupidava standardse HX 
otsakuga, pikk tera HXi kuulotsakuga 
(kuulpeaga).

		 A	 B	 C	
NO	 TX	 mm	 mm	 mm

22 440	 8	 110	 15	 55

22 442	 9	 110	 15	 55

22 444	 10	 110	 15	 55

22 446	 15	 110	 15	 55

22 448	 20	 110	 15	 55

22 450	 25	 160	 20	 75

22 452	 27	 160	 20	 75

22 454	 30	 160	 20	 75

22 456	 40	 185	 20	 75

22 458	 45	 215	 20	 100

22 460	 50	 215	 20	 100

L-käepidemega TX-
kruvikeerajad
Lühike tera vastupidava standardse TX 
otsakuga, pikk tera Tamper TTX- otsakuga.

L-käepidemega kruvikeerajate komplektid

Mitmeotstarbelise hoidikuga, olles mõeldud töökodade jaoks. Hoidikul on selgelt mää-
ratletud suurused, et L-käepidemega kruvikeerajaid oleks võimalik korralikult hoiustada.

NO		        Sisukord  

22 650		 8-osaline L-käepidemega HX- komplekt	
koos hoidikuga, 
HX 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10

22 652		   10-osaline L-käepidemega TX- komplek 
TX 8 – 10 – 15 –20 – 25 – 27 – 30 –
40 – 45 – 50	

Kui kruvide kinni- ja lahtikeeramisel on vaja suuri pingutusmomente, siis on lahenduseks L-käepidemega 
kruvits. Ergonoomiline asümmeetriline käepide hõlbustab pikaajalist töötamist. Kaheosaline, hästi 
haarduvate pehmete komponentidega disain vähendab survekohti suure jõu kasutamisel. Lihtsalt 
loetavad suurused varrel ja käepidemel (lasermärgistus).

TX- komplekt, 9-osaline

Üks igas mõõdus: TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 ja 50. Valmistatud nikli, 
kroomi ja molübdeeniga legeeritud terasest. Kokkupandavas plasthoidikus.
NO  23 944	

Kuuskantsisevõtmete (Allen) komplekt, 9-osaline

Pikem ots ümara viimistlusega (lühem ots on faasitud). Üks igas mõõdus: 1,5 – 2 – 2,5 
– 3 – 4 – 5 – 6 – 8 ja 10 mm. Kroomvanaadiumterasest. Kokkupandavas plasthoidikus.
NO  23 946	
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Das PROXXON-Driver-System:
Antrieb nicht mehr über Ecken,
sondern an den Flanken.
Empfindliche Kanten der
Muttern bleiben unberührt.

Schrauber -Einsätze mit
Klingen aus hochlegiertem
Spezialstahl. Sockel aus CrV .
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Dünnwandige durchgehärtete
6-Kant-Einsätze
(keinerlei Bruchgefahr)
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PROXXON padrunikomplektid. Valmistatud uusimate tootmismeetoditega 

maailma suurimas tööriistade külmstantsis.

Padrunite suurused on tänu 
lasermärgistusele kergesti loetavad !
 

Kõige olulisem osa on käristi.

Valmistatud CrV-terasest ühe tervikuna. Karastatud ja täiuslik ham-
mastus: 52 hambaga hammasvöö mitme hamba samaaegne ham-
bumine tagab ülimalt suure pöördemomendi.
Kiirvabastusmehhanism vabastab padruni vaid nupuvajutusega.
Kahekihiline nikeldatud ja seejärel kroomitud matt viimistlus 
tagab parima pinnakaitse.
Mitte-eemaldatav riputusavaga käepide on tehtud õli- ja happe-
kindlast termoplastilisest kummist (TPR).

Kruvikeeraja otsakud.

CrV-terasest padruniga.
Kõik ajamiotsakud on valmistatud optimaalse legeerelementide 
kroomi, räni, mangaani molübdeeni sisaldusega terasest.       

Ajamisüsteem PROXXON.

Ajamilt kantakse jõumoment üle mutrile või poldi peale mitte 
nurkade, vaid külgmiste pindade kaudu. Sellega tagatakse suure 
jõumomendi ülekanne mutrile või poldi peale, ilma nende nurki 
vigastamata.

Selle parimaks omaduseks 
on kvaliteet.

Parim kvaliteet, mis ületab standardite DIN/ISO kõvaduse ja 
maksimaalse jõumomendi nõuded. Iga üksiku suuruse 
tolerantsid jäävad ettekirjutatud normide piiresse.

Suur süsinikusisaldus tagab nende ühtlase kõvaduse.  
Sügav ja ühtlane kuumstantsimine tagab kuuskantajami külgpindade             
täieliku haardumise ka väljaulatuvate tikkpoltide puhul. 
Õhukese seinaga konstruktsioon          võimaldab paremat juurdepää-
su ja jõu rakendamist tugevalt kinni keeratavatele keermesliidetele. 
Sisestusfaas padrunil võimaldab seda hõlpsasti mutrile libistada. Neli-
kant-ajami          mõõtu töödeldud istud tagavad põrkmehhanismi õige 
kinnitumise. Padrunite välisdiameeter,             alates suurusest 19 mm, on 
käsitsemise parendamiseks nelikantajami lõpuosas vähendatud         . 
Optimaalne pealispinna kaitse: kaetud 2 x nikliga ja 1 x mattkroomiga.     

Kõik otsakud ja tarvikud on kuumstantsitud terasest 31 CrV. 
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Kuuskantsisevõtmete (Allen) taskukomplekt, 8-osaline
Üks igas mõõdus: 1,5 – 2 –  2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 ja 8 mm. Valmistatud kroomi 
ja molübdeeniga legeeritud terasest, kuumtsinkpindega. Liigendnoakujuline 
plastist hoidik on ka käepidemeks.
NO  23 956	

TX- võtmete taskukomplekt, 8-osaline
Üks igas mõõdus: TX 9 –10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 ja 40. Valmistatud nikli, 
kroomi ja molübdeeniga legeeritud terasest. Liigendnoakujuline plastist 
hoidik on ka käepidemeks
NO  23 954	

80 mm
PH 1

FD 3 – 5

1/4" standardsete otsakute 
pesa (6,3 mm)

	 Dioodvalgusti.

	 Vastu- ja päripäeva 
pöörlemise surunupud.

	 USB-port.

Ergonoomilise kujuga 
pehmete osadega käepide

Akukruvits ASD (3,6 V). Pingutuseta kruvimiseks.

USB-pesa ja laadijaga. 1/4" standardotsakutele.

Akukruvits 1/4" standardsete otsakute jaoks. Sobib keermestatud 
poltide jaoks (nt ISO meeterkeermed).  
Elektriline ajam kiireks pingutuseta kruvimiseks. Tänu sisseehitatud 
lukustusmehhanismile on võimalik kuni 5 Nm lõplik käsitsi pingutamine. 
Polte ja tarvikuid hoitakse kindlalt tugeva magnetiga. Akukruvitsa tar-
vikute vahetamine tavalise kruvitsa tarvikutega pole vajalik. Suuremate 
projektide ja pikemate tööde tegemiseks annab piisavalt energiat 

2 Ah mahutavusega aku. Kaasas 12 tööstuskvaliteediga standardset 
otsakut (nendest 3 tk on ülipikad variandid). 
Tehnilised andmed Pöörlemissagedus: 250  min-1. Suurim pöör-
demoment 1,8  Nm. Liitium-ioonaku: 2  A·h (sisseehitatud). Pikkus 
180 mm. Mass ligikaudu 200 g.
NO  22 295	

Elektrooniline akukruvits 1/4" standardotsakutele.

Märkus:
2,1 A USB-adapter (kaasas) laeb aku ligikaudu ühe tunni-
ga. Kasutamiseks kõigi USB-portidega, näiteks autos teel 
uude töökohta.

          25 mm
	 PH 0 – 1 – 2

	 HX 3 – 4 – 5

	 TX 10 – 15 – 20

Pumpab kergesti mootori-, diisli- ja kütteõli. Pumba jõudlus on ligi-
kaudu 250 l/h (koos 1/2" toitevoolikuga). Õlivahetusel jäiga liidese 
kaudu on pumba jõudluseks ligikaudu 3 l/min (õli temperatuuri juu-
res 40 °C). 200 cm pikkused elektritoitekaablid „krokodillklambritega“ 
akuklemmidele kinnitamiseks. Toite ja väljundosa liitmikud 1/2" 
voolikute ühendamiseks. Sisaldab üht jäika liidest (ligikaudu 800 
mm pikkust, välisdiameetriga 6 mm), mis sobib tugevduskarkas-
siga vooliku püsivaks kinnitamiseks õli mõõtevarda avale. Lisatud 
on ligikaudu 150 cm pikkune, 1/2" läbipaistev väljundvoolik. Kor-
pus on valmistatud POLÜAMIIDIST, klaaskiust tugevduskarkassiga. 
Mõõtmed: 120 x 90 x 90 mm. Ligikaudne mass on 1,4 kg.
NO  25 262	

Märkus: 
Kõnealune jäik liides sobib kõigile sõidukitele, 
mille õli mõõtevarda ava on 6 mm.

Universaalne ja õli sifoonpump AP 12. Täiuslik sundimatuks õlivahetuseks 2 – 3 minutiga.

		  Täielikult professionaalseks kasutuseks !

Padrunotsakutele ja ajamielementidele on materjali või pinde 
defektidest tulenevate vigastuste puhuks lisatud 25-aastane garantii.

2-aastane 
garantii
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Et separat 40-siders katalog er tilgængeligt for PROXXON INDUSTRIAL håndværktøj. Du kan bestille det gratis på adressen til venstre.
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Iseloomuga 
tööriistad !

Jätame endale õiguse teha täiustamisest tulenevaid tehnilisi muudatusi. 
Võib esineda vigu ja puudujääke.

PROXXON MICROMOTi süsteemi kohta on eraldi 76 lk kataloog, 
mis on tasuta saadaval. Palun saatke oma tellimus allpool nimetatud 
aadressile. 

Lehekülg/Lehekülgi

Sisukord

Padrunvõtmete ja tööriistade komplektid 
14-osaline 3/4“ padrunvõtmete komplekt

Erilised töökojakomplektid, seatavad võtmed	
IMPACT-i padrunvõtmete komplektid rattamutrite jaoks	

MicroClicki momentkruvikeeraja ja 
MicroClicki momentvõtmed�  

MicroSpeeder- ja Speeder-narred

Eriotsakute komplektid ning 

SlimLine-’i mutrivõtmed

FLEX-DOT-kruvitsad
MICRO-kruvikeeraja

Narred, padrunvõtmed ja käsitsemise abivahendid

2023

PROXXON GmbH 
Industriepark Region Trier  •  Dieselstraße 3 - 7  •  DE-54343 Föhren
Telefon 0 65 02 – 93 17 – 0  •  Telefax: 0 65 02 – 93 17 – 100 
E-Mail: office@proxxon.com  •  www.proxxon.com 

võtme- ja taskukomplektid
Akukruvits ASD 3,6 V, 
Universaal -ja õliimemispump AP 12
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