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Įrankiai su 
charakteriu !

Mes pasiliekame teisę atlikti technines modifikacijas ir įrankių patobulinimus. 
Galimos klaidos ir neatitikimai. 

„PROXXON MICROMOT“ sistemos įrankiai yra pateikti atskirame, 
76 lapų kataloge, kurį galima užsakyti nemokamai. 
Savo užsakymus siųskite apačioje nurodytu adresu. 

Puslapis/Puslapiai

Turinys

Galvučių ir įrankių rinkiniai  
14 dalių 3/4" galvučių rinkinys

Specialūs dirbtuvių rinkiniai, reguliuojami veržliarakčiai.
IMPACT (Smūginės) galvutės, skirtos ratų varžtams	

MicroClick reguliuojamo sukimo momento atsuktuvas ir
MicroClick reguliuojamo sukimo momento raktai �  

MicroSpeeder ir Speeder terkšlės

Specialių antgalių

SlimLine-veržliarakčiai     

FLEX-DOT- atsuktuvai              
MICRO-suktuvai 

Terkšlės, galvučių rinkiniai ir sukimo elementai

2023

PROXXON GmbH 
Industriepark Region Trier  •  Dieselstraße 3 - 7  •  DE-54343 Föhren
Telefono  + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 0  •  Fax  + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 200 
e-mail export@proxxon.com  •  www.proxxon.com

Raktų bei šešiakampių raktų rinkiniai	
Akumuliatorinis suktuvas ASD (3,6 V)
Universalus/alyvos pumpavimo siurblys 12
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Das PROXXON-Driver-System:
Antrieb nicht mehr über Ecken,
sondern an den Flanken.
Empfindliche Kanten der
Muttern bleiben unberührt.

Schrauber -Einsätze mit
Klingen aus hochlegiertem
Spezialstahl. Sockel aus CrV .

2

1

2

Dünnwandige durchgehärtete
6-Kant-Einsätze
(keinerlei Bruchgefahr)
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

Design Patent

000826185

All rights by PROXXON
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Certificate of Registration
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Design Patent
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„PROXXON“ galvučių rinkiniai. Pagaminti pagal moderniausius gamybos 

metodus didžiausioje pasaulyje šaltojoje įrankių kalvėje.

Lengvai įskaitomi galvučių 
dydžiai, užrašyti lazeriu !
 

Terkšlė – pagrindinis elementas:

Pagaminta iš CrV plieno, vienalytė. Grūdinti, puikiai sukimbantys 
dantukai: vienu metu sukimba keletas iš 52 terkšlės dantukų, todėl 
užtikrinamas labai didelis sukimo momentas. Greito nuėmimo 
mechanizmas: galvutės nuimamos nuspaudus mygtuką. 
Optimali paviršiaus apsauga: dviguba nikelio danga ir chro-
muotas matinis paviršius. Nenuimama rankena su pakabinimui 
skirta skyle yra pagaminta iš alyvai ir rūgštims atsparios TPR tipo 
(termoplastinė guma) gumos.

Atsuktuvo antgaliai: 

Su CrV galvute       .Visi atsuktuvo antgaliai pagaminti iš 
optimaliai kombinuoto chromo-silicio mangano-molibdeno 
plieno. 

PROXXON sukimo sistema: 

Sūkio jėga perduodama varžto ar veržlės šonams, o ne kampams. 
Tai leidžia perduoti didelį sukimo momentą, nesugadinant varžto 
ar veržlės kampų.

                                                Profesionaliam naudojimui ! 

Galvutėms ir suktuvo detalėms suteikiama papildoma 
25 metų garantija medžiagų ir gamybos defektams.

2 metų 
garantija

Aukščiausia kokybė: 

Kokybė, viršijanti DIN/ISO reikalavimus atsparumui ir mak-
simaliam sukimo momentui. Visi atskirų dydžių nuokrypiai 
atitinka leistinus.

Didelis anglies kiekis pliene užtikrina tinkamą patvarumą       .
Gilus vidinis šešiakampis lizdas lygiom sienelėm        užtikrina, 
kad nebus problemų atsukant išsikišusius varžtus. Plonasienis profi-
lis           palengvina priėjimą, tuo pačiu išlikdamas pakankamai stiprus 
sunkiam darbui. Vidinė nuožulna leidžia lengvai uždėti galvutę ant 
veržlės. Vidinės šlifuotos kvadratinio lizdo briaunos        leidžia tin-
kamai užfiksuoti terkšlę. Patogesniam naudojimui, pradedant nuo 
19 mm dydžio, išorinis galvučių skersmuo        sumažintas kvadratinio 
lizdo pusėje       . Optimali paviršiaus apsauga: Dvigubas nikelio dan-
gos sluoksnis ir vienas matinis chromo dangos sluoksnis.    

Visi antgaliai ir priedai iškalti iš 31CrV plieno.
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Kišeninis 8 dalių šešiakampių raktų rinkinys.
Po vieną tokių dydžių raktą: 1,5 – 2 –2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8. Pagaminti iš specialaus 
galvanizuoto chromo-molibdeno plieno. Plastikiniame kišeninio peiliuko formos 
laikiklyje, kuris tarnauja ir kaip rankena.
Nr.  23 956	

Kišeninis 8 dalių žvaigždinių raktų rinkinys.
Po vieną tokių dydžių raktą: TX 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40. Pagaminti 
iš specialaus nikelio-chromo-molibdeno plieno. Plastikiniame kišeninio peiliuko 
formos laikiklyje, kuris tarnauja ir kaip rankena.
Nr.  23 954	

80 mm
PH 1

FD 3 – 5

Lizdas 1/4" standartiniams 
antgaliams (6,3 mm).

LED šviestuvėlis.

	 Mygtukai sukti prieš 
arba pagal laikrodžio rodyklę.

USB lizdas.

	 Ergonomiškos formos rankena 
su minkšta dalimi.

Akumuliatorinis atsuktuvas ASD (3,6 V) – rankai patogus varžtų sukiojimas. Su USB 

jungtimi ir įkrovikliu. Skirta 1/4 colių standartiniams antgaliams.

Akumuliatorinis suktuvas 1/4" standartiniams antgaliams. Idealiai 
tinka srieginiams varžtams (pvz., su metriniu sriegiu pagal ISO).
Elektrinė pavara greitam, paprastam įsukimui. Galutinis, tikslus tvir-
tinimas „ranka“ iki 5  Nm sukimo momentu, naudojant savaiminio 
fiksavimo mechanizmą. Varžtą ir antgalį saugiai laiko stiprus magnetas. 
Kartu su akumuliatoriniu suktuvu nereikia naudoti įprastinių įrankių. 
2 Ah talpos akumuliatoriaus energijos pakanka didesniems projektams 

ir ilgesniam naudojimui. Komplekte yra 12 pramoninės kokybės 
standartinių antgalių (3 itin ilgos versijos). 
Techniniai duomenys: 
Greitis 250 aps./min. Maks. sukimo momentas 1,8 Nm. Li jonų aku-
muliatorius 2 Ah (integruotas). Ilgis 180 mm. Svoris maždaug 200 g.

Nr.  22 295	

Elektroninis akumuliatorinis atsuktuvas, skirtas 1/4 colių 
standartiniams antgaliams.

Pastaba:
2,1 A USB adapteris (yra komplekte) įkrauna 
akumuliatorių maždaug per valandą. 
Tinkamas  jungti į visus USB lizdus, pvz., 
automobilyje, važiuojant į kitą darbo vietą.

          25 mm
	 PH 0 – 1 – 2

	 HX 3 – 4 – 5

	 TX 10 – 15 – 20

Lengvai pumpuoja benzininių ir dyzelinių variklių bei šildymo 
alyvą. Siurblio našumas maždaug 250 l/h (su 1/2" maitinimo žarna). 
Kai alyva keičiama, naudojant įsiurbimo vamzdelį, našumas apie 
3 l/min. (alyvos temperatūra 40 °C). 200 cm ilgio maitinimo laidai su 
krokodiliniais gnybtais prijungimui prie akumuliatoriaus kontaktų. 
Įsiurbimo ir padavimo antgaliai 1/2" skersmens žarnoms. Komplekte 
yra įsiurbimo vamzdelis (ilgis apie 800 mm, išorinis skersmuo 6 mm) 
alyvos lygio matuoklio angai, prie kurio pritvirtinta sustiprinta žarna, 
taip pat permatoma 150 mm ilgio ir 1/2" skersmens padavimo žarna. 
Korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido, dydis maždaug 120 
x 90 x 90 mm, svoris 1,4 kg.
Nr.  25 262	

Pastaba:
įsiurbimo vamzdelis tinka visiems automobiliams, kurių alyvos lygio matuoklio angos skersmuo 6 mm.

Universalus/alyvos pumpavimo siurblys AP 12. Idealiai tinka greitam alyvos pakeitimui per 2 – 3 minutes.
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Kalti iš chromo-vanadžio plieno 31 CrV3. Tvirtuose miltelinio dažymo būdu 

Lagamino dangčio vidinėje pusėje yra tvirtai 
pritvirtinta sriegių nuo M 1,6 iki M 24 lentelė su 

atitinkamais sukimo momentais. 
Mūsų patikros mechanikai mėgsta 
naudoti į metalinį lagaminą sudėtas 
galvutes: jie yra tvirti ir labai kompaktiški 
– viduje telpa daug įrankių, visi jie aiškiai 
matomi, užima nedaug vietos. 

Su tvirtais, atspariais dilimui ir deformacijai 
POLIPROPILENO įdėklais. Šios medžiagos 

įdėklai yra atsparūs alyvai ir rūgštims. Juos 
lengva valyti. Visi galvučių dydžiai yra nuro-

dyti aiškiai. Užrašai yra atsparūs dilimui !

29 dalių galvučių rinkinys sunkiems mechaniniams darbams. Su 1/2" terkšle.
8 – 34 mm galvutės (pastaroji pagal naująjį ISO standartą skirta M 22 sriegiui). 13 – 17 ir 19 mm 
gilios galvutės išsikišusiems varžtams. 16 ir 21 mm galvutės, skirtos uždegimo žvakėms. 
Visą turinį žr. nuotraukoje.

Nr.  23 000	  

56-vienetų rinkinys su 1/4" ir 1/2" terkšlėmis.

Rinkinyje yra galvutės nuo 4 mm iki 32 mm skersmens ir 16/21 mm 
galvutės uždegimo žvakėms, atsuktuvo antgaliai su kvadra-
tiniu lizdu tokių tipų varžtų galvutėms: su tiesia, kryžmine, 
šešiakampės žvaigždės formos (su įdubimu centre) ir šešia-
kampe išpjova, taip pat lenkti L-formos raktai 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 
– 3 mm varžtams su šešiakampėmis išpjovomis.
Visą turinį žr. nuotraukoje.

Nr.  23 040	  

Automobilinių galvučių rinkinys su 1/4" ir 1/2" 
terkšlėmis, 27-vienetų rinkinys.

Tinkamas visiems įprastiniams dydžiams nuo 6 mm iki 32 mm 
skersmens. Taip pat yra 16 mm ir 21 mm galvutės uždegimo 
žvakėms.
Visą turinį žr. nuotraukoje.

Nr.  23 020	  

 

dengtuose plieniniuose dėkluose. 100 000 kartų išbandyta dirbtuvėse.
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Išmanūs deriniai – nuo smulkios mechanikos iki galingo naudojimo! Kalti iš chromo-vanadžio plieno 31 CrV3. Lazerinis ženklinimas: aiškiai įskaitomas 

36 dalių tikslus inžinieriaus rinkinys su 1/4" terkšle.

Rinkinyje galvutės nuo 4 mm iki 13 mm, atsuktuvo antgaliai su kvadra-
tiniu lizdu tokių tipų varžtų galvutėms: su tiesia, kryžmine, šešiakampės 
žvaigždės formos (su įdubimu centre) ir šešiakampe išpjova, taip pat 
lenkti raktai 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm varžtams su šešiakampėmis išpjo-
vomis. Tiesiog palyginkite vertę su kaina.
Visą turinį žr. nuotraukoje.
Nr.  23 080	  

39 dalių atsuktuvo ir galvučių rinkinys su 1/2" terkšle ir magnetiniu 
laikikliu.
Darbui su gręžimo staklėmis: 4 – 14 mm galvutės su 14" tvirtinimu 
(6,3 mm). Rinkinyje yra 16 aukštos kokybės lydinio šešiakampių raktų ir 
adapterių išoriniams šešiakampiams ir kvadratiniams raktų antgaliams 
(pritraukiami magnetu prie galvučių adapterio) bei vidiniams šešiakam-
piams ir kvadratiniams raktų antgaliams (priveržiami prie atsuktuvo ant-
galio adapterio), taip pat lenkti raktai 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm varžtams 
su šešiakampėmis išpjovomis.
Visą turinį žr. nuotraukoje.
Nr.  23 070	  

32 dalių tikslių galvučių rinkinys inžinieriams su 1/4" MICRO 
kompaktiška terkšle ir galvutėmis su tvirtais metaliniais 
įdėklais.
5 – 13 mm galvutės. Papildomai pridėta po vieną ilgintuvą – 50, 100 ir 
150 mm ilgio. Atliekant darbus su vamzdžiais, veržlės ir sraigtai juose 
tvirtai laikosi. 17 standartinių antgalių (25 mm), pagamintų iš gausiai 
legiruoto specialaus plieno. Taip pat pridedamas adapteris su vidiniu 
šešiakampiu (kvadratu). 
Visą turinį žr. nuotraukoje.
Nr.  23 078	  

65 dalių super kompaktiškas galvučių rinkinys 
su 3/8" terkšle.

6 – 24 mm galvutės. 10 – 13 – 15 ir 17 mm gilios galvutės 
išsikišusiems varžtams. 14 – 16 – 18 ir 19 mm galvutės 
uždegimo žvakėms. Atsuktuvo antgaliai su keturkampi-
ais lizdais, skirti sraigtams, kurių galvutėse padarytos HX 
(šešiakampės ), TX (žvaigždinės) ir XZN (daugiadantės) 
išdrožos. 8 lenkti raktai: šešiakampiai (HX) 1,25 – 1,5 – 2 
– 2,5 ir 3 mm, taip pat TX (žvaigždiniai) 6 – 8 ir 10. 
Visą turinį žr. nuotraukoje.
Nr.  23 112

Atsuktuvo rankena su 1/4" keturkampiu kotu: rankenos viršuje 
1/4" lizdas, skirtas terkšlei arba T formos rankenai įstatyti.

24 dalių kompaktiškas galvučių rinkinys su 3/8" terkšle.

6 – 24 mm. Įskaitant 16 – 18 ir 21 mm galvutes uždegimo žvakėms.
Visą turinį žr. nuotraukoje.

Nr.  23 110	 	  

veržliarakčių plotis. Tvirtuose miltelinio dažymo būdu dengtuose plieniniuose dėkluose su labai lanksčiu įdėklu.
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Išmanūs deriniai – nuo smulkios mechanikos iki galingo naudojimo! Kalti iš chromo-vanadžio plieno 31 CrV3. Lazerinis ženklinimas: aiškiai įskaitomas 

18 dalių specialus rinkinys varžtams su vidiniu šešiakampiu

1/4" kvadratinei jungčiai (6,3 mm) ir priveržimo momentams iki 25 Nm.
Dydžiai 2 – 6 mm.
1/2" kvadratinei jungčiai (12,5 mm) ir 25 – 210 Nm priveržimo momen-
tams: dydžiai 6 – 14 mm (trumpoji versija 55 mm) ir dydžiai 5 – 12 mm
(prailginta versija 100 mm).
Viso rinkinio turinys pateikiamas nuotraukoje.
Nr.  23 100	  

18 dalių specialus rinkinys XZN tipo dantytiems varžtams.
Varikliui (cilindrine galvute), varantiesiems velenams, galiniams tiltams. 
Rinkinyje yra standartiniai (55 mm ilgio) ir pailginti (100 mm) atsuktuvo 
antgaliai nuo 5 mm iki 14 mm skersmens su kvadratiniu 1/2" lizdu. Taip 
pat yra nuo 9 mm iki 21 mm skersmens išorinės daugiakampės įvorės.

Nr.  23 296	  

36 elementų specialus galvučių rinkinys, skirtas coliniams 
varžtams

Galvutės, skirtos 1/4 colių keturkampiams lizdams (6,3mm):
5/32" – 3/16“ – 7/32" –1/4" – 9/32" – 5/16" – 11/32" – 13/32" – 7/16" – 1/2" 
– 9/16". HX- atsuktuvų antgaliai 1/8" – 5/32" – 3/16" – 1/4". 
Galvutės, skirtos 1/2 colių keturkampiams lizdams (12,5 mm): 
3/8" – 7/16" – 15/32" –1/2" – 9/16" – 19/32" – 5/8" – 21/32" – 11/16" – 3/4" 
– 13/16" – 7/8" – 15/16" – 1" – 1 1/8".
Į komplektą įeina penki L-formos raktai (0,05 colių, 1/16 colių, 5/64 colių, 
3/32 colių ir 1/8 colių). 1/ 4 adapteris.
Nr.  23 114

24 dalių galvučių rinkinys žvaigždės formos išpjovoms.

Rinkinį sudaro 1/4" tvirtinimo (6,3 mm) TX tipo nuo TX 8 iki TX 30 
dydžių galvutės (su priekinėje dalyje esančia anga) ir išorinės TX tipo 
nuo E 4 iki E 10 dydžių galvutės (visos yra tinkamos sukimo momentui 
iki 25 Nm.
1/2" tvirtinimo (12,5 mm) TX tipo nuo TX 40 iki 60 dydžių galvutės ir 
išorinės TX tipo nuo E 12 iki E 20 dydžių galvutės (skirtos sukimo momen-
tams nuo 25 iki 135 Nm), trys TX tipo veržliarakčiai - TX 6, 8 ir 10. 
Visa komplekto sudėtis yra pateikta fotografijoje.
Nr.  23 102	  

29 vienetų specialių TX lizdų ir į TX lizdus įstatomų antgalių rinkinys.

TTX lizdai 1/4" kvadratiniam kotui (6,3 mm). Priveržimui iki 10 Nm 
sukimo momentu: TTX 10 – 30. E 4 – 5 – 6 – 8 ir 10 dydžių lizdai TX ant-
galiams. 
1/2" kvadratiniam kotui (12,5  mm). Priveržimui nuo 25 iki 135 Nm 
sukimo momentu: 30 – 60 (trumpoji versija: 55  mm) ir 40 – 60 dydžio 
(ilgoji versija – 100 mm) dydžio TX lizdai. TX lizdai E 12 – 20 dydžių antga-
liams, trys TX tipo veržliarakčiai - TX 6, 8 ir 10.
Nr.  23 103	  

Skirta coliniams varžtams nuo 5/32 iki 1 1/8 colių.

2 metų 
garantija

Profesionaliam naudojimui !

Galvutėms ir suktuvo detalėms suteikiama papildoma 
25 metų garantija medžiagų ir gamybos defektams.

veržliarakčių plotis. Tvirtuose miltelinio dažymo būdu dengtuose plieniniuose dėkluose su labai lanksčiu įdėklu.
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Šiame 47 vienetų rinkinyje yra galvutės nuo 6 mm iki 24 mm. Gilios 
galvutės nuo 10 mm iki 17 mm išsikišusiems varžtams. Galvutės 
uždegimo žvakėms 14 mm, 16 mm, 18 mm ir 21 mm, T-formos 
strypas ir du ilgintuvai. Atsuktuvo antgaliai su kvadratiniu suktuvu 
šešiakampiams varžtams nuo 4 mm iki 10 mm ir žvaigždės formos 
varžtams (nuo 20 iki 45). Penki tokių dydžių L-formos šešiakampiai 
raktai: 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm.
Visą turinį žr. nuotraukoje.

Nr.  23 282	

Komplektas su 1/4" ir 1/2" terkšlėmis. 

Šiame 65 dalių rinkinyje yra galvutės nuo 4 mm iki 34 mm, taip pat 16 mm ir 
21 mm galvutės uždegimo žvakėms. Atsuktuvo antgaliai su kvadratiniu suktuvu 
tokių tipų varžtų galvutėms: su tiesia, kryžmine, žvaigždės formos (su įdubimu 
centre) ir šešiakampe išpjova, taip pat lenkti raktai 1,2 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm 
varžtams su šešiakampėmis išpjovomis. Keturi ilgintuvai, vienas atsuktuvas su 
kvadratiniu suktuvu, du universalūs sujungimai. Atsuktuvas su kvadratiniu suk-
tuvu galvutėms su tiesia, kryžmine, žvaigždės formos ir šešiakampe išpjova. Visą 
turinį žr. nuotraukoje.
Nr.  23 286

Galvutės nuo 5/32" – 1 3/8". Uždegimo žvakių galvutės (5/8" ir 
13/16"). Atsuktuvo antgaliai su keturkam-
piu koteliu (plokščios formos, Phillips, TX (su 
priekyje esančia skyle) ir Aleno tipo varžtų 
galvutėms). Penki kampiniai Aleno tipo rak-
tai nuo 0,05" iki 1/8". Keturi prailginimai. Dvi 
universalios jungtys. Atsuktuvo rankena su 
keturkampiu lizdu. Visą turinį žr. nuotrauko-
je yra pateikta fotografijoje.�

Nr.  23 294	

Sudėties ir konstrukcijos  
patentas priklauso PROXXON.

               Skirta colinio tipo galvutėms nuo 5/32" iki 1 3/8".

Dabar su 34 mm keturkampiu lizdu 
(pagal naująjį M 22 ISO standartą).

Kompaktiškas rinkinys su 3/8"
tipo terkšle, 47 dalys.  

Komplektas su 1/4" ir 1/2" terkšlėmis, 65 dalys. 
Skirta Imperial tipo galvutėms.

Šeši populiariausi galvučių rinkiniai kompaktiškuose plastikiniuose lagaminuose.

Lagamine tvirtas dėklas ir užspaudžiamas užraktas.
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Asimetrinė forma pagerina 
matomumą, užmaunant įrankį ant 
veržlės ar varžto galvutės.

Su 1/4" keturkampiu lizdu (6,3 mm) 
(užveržimo momentui iki 25 Nm): atsuktuvo antgaliai 
šešiakampiams varžtams nuo 2 mm iki 6 mm ir žvaigždės 
formos varžtams (su įdubimu centre) nuo TX8 iki TX40. 
Taip pat išorinei žvaigždei nuo E4 iki E10.
Su 1/2" keturkampiu lizdu (12,5 mm) 
(užveržimo momentui nuo 25 Nm iki 210 Nm): atsuktuvo 
antgaliai šešiakampiams varžtams nuo 7 mm iki 14 mm 
(trumpasis variantas 55 mm) ir nuo 6 mm iki 12 mm (ilgasis 
variantas 100 mm), žvaigždės formos varžtams nuo 45 iki 
60 (trumpasis variantas) ir išorinei žvaigždei nuo E12 iki 
E20. Taip pat yra penki L formos šešiakampiai raktai: 1,25 
– 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm. Visą turinį žr. nuotraukoje kairėje.
 Nr.  23 290	

Su 1/4" keturkampiu lizdu (6,3 mm) 
sukimo momentui iki 25 Nm: 4 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 
– 11 and 12 mm.
Su 1/2" keturkampiu lizdu (12,5 mm) 
sukimo momentui virš 25 Nm: 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 
– 19 – 20 – 21 – 22 ir 24 mm. Visos dalys dengtos matiniu 
chromu ir su aiškiai sužymėtais dydžiais
Visą turinį žr. nuotraukoje.

Nr.  23 292	

Specialus rinkinys žvaigždės formos ir šešiakampiams 
varžtams, 42 dalių.

Specialių galvučių rinkinys su giliomis galvutėmis, 
20 dalių.

Šiame rinkinyje yra galvutės nuo 4 mm iki 13 mm, gili-
os galvutės nuo 6 mm iki 10 mm išlindusiems varžtams 
ir atsuktuvo antgaliai su kvadratiniu suktuvu varžtams 
su tiesia, kryžmine, šešiakampe ir žvaigždės formos (su 
įdubimu centre) išpjova. Taip pat yra galvutės nuo E4 iki 
E10 dydžio varžtams su išorine žvaigždės formos galvu-
te, T-formos strypas, 2 ilgintuvai, atsuktuvas su kvadrati-
niu suktuvu ir L formos šešiakampiai raktai 1,25 – 1,5 – 2  
– 2,5 – 3 mm.
Visą turinį žr. nuotraukoje.

Nr.  23 280	

Inžinieriaus rinkinys, skirtas tiksliam darbui. 
Komplekte yra 1/4" terkšlė, 50 dalių.

Profesionaliam naudojimui !

Galvutėms ir suktuvo detalėms 
suteikiama papildoma
25 metų garantija medžiagų ir 
gamybos defektams.

2 metų 
garantija. 

Puikūs dantukai ir patikimas sukimo 
krypties keitimo mechanizmas. 
Keletas iš 72 dantukų sukimba 
vienu metu, kad būtų perduodami 
dideli sukimo momentai.

Rinkinyje tvirta terkšlė su mažų dantukų pavara, skirta didelės jėgos darbams.

Greito atleidimo mechanizmas vieno mygtuko paspaudimu.
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Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend. TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

  

Nr. 23 650  jau daugiau kaip 25 metus ši įrankių dėžė yra visame pasaulyje pripažinta 

klasika. Rinkinį sudaro aukščiausios kokybės įrankiai. Pristatome 7 – tąją produkto kartą. 

3 – 5,5 ir 8

1 – 2

FLEX-DOT
atsuktuvai

SlimLine - tipo universalūs 
raktai nuo 6 iki 19 mm. Dabar 
komplekte yra 14 raktų, 
(16 ir 18 mm raktai, tinkantys 
ISO varžtams M 10 ir M 12).

1/2"-galvutės: Dabar komplekte 
yra 14 galvučių, (11, 16, 18 ir 21mm 
galvutės).

Reversinė terkšlė su 
atpalaidavimo mechanizmu, paga-

minta iš vientiso plieno ruošinio.
Vamzdinės replės

250 mm

„PROXXON“ dizainas, sukurtas Helmut Scholz: aukštos kokybės, 
minimalistinio stiliaus, polipropileno įrankių lagaminas. 
Vertingas, atsparus smūgiams, degalams ir rūgštims. 

Šaltkalvio plaktukas (300 g)
su grafitine rankena geresnei vibracijos 
amortizacijai, patogus ir neslidus kotas.

8 dydžių kišeninis 
šešiakampių lenktų 

raktų 
(HX 1,5 – 8 mm) ir TX tipo 
raktų (TX 9 – 40) kopletas.

Svarbus papildymas: be 18 mm už
degimo žvakės rakto galvutės, komplektas 
papildytas 16 ir 21 mm galvutėmis. 

Universalus automobilių remonto įrankių rinkinys.

Kombinuoti veržliarakčiai nuo 6 – 19 mm. 1/2" galvutės nuo 8 – 24 mm.
16 – 18 ir 21 mm galvutės uždegimo žvakėms. Automobilinis priekinių 
žibintų įtampos matuoklis su laidu ir krokodiliniais gnybtais (automo-
bilio elektros sistemai). Visą turinį žr. nuotraukoje. Kiekvienam įrankiui 
skirta konkreti vieta.

Nr.  23 650

Kombinuotos replės 
180 mm 
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Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

NIPEX

 

Kompaktiškas palydovas mobiliam naudojimui. 

 

Aukščiausios kokybės įrankiai.

Universalus įrankių krepšys.
Reikalingiausi rankiniai įrankiai funkcionaliame užtrauktuku 
užsegamame krepšyje.

2 metų 
garantija. 

Profesionaliam naudojimui !

Galvutėms ir suktuvo detalėms suteikiama papildoma
25 metų garantija medžiagų ir gamybos defektams.

Kiekviena detalė yra savo vietoje: tvirta įrankių plokštė ir aukštos 
kokybės putplasčio įdėklas su aiškiais žymėjimais.

1/4 colių terkšlė (iškalta iš vieno gabalo). Veržliarakčių 1/4 colių 
galvutės nuo 4 iki 14 mm, įskaitant 100 mm ilgio prailgintuvą ir 
atsuktuvo rankeną. Magnetinis laikiklis ir po 1 adapterį šešiakampi-
ui / keturkampiui ir šešiakampei galvutei / keturkampei galvutei. 16 
šešiakampių antgalių, pagamintų iš aukšto legiruotumo specialaus 

plieno. SlimLine žiedinis / atviras veržliaraktis 8–17. L-formos raktų 
rinkinys HX nuo 1,5 iki 10 mm. Rutulinis 300 g plaktukas su stiklo 
pluoštu sutvirtinta grafitine rankena.
Visą rinkinio turinį žr. nuotraukoje.
Nr.  23 670	  

Šešiakampiai antgaliai

1 – 2 – 3

4 – 5,5 – 6,5

3 – 4 – 5 – 6

8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30

Kombinuotos replės 180 mm 
Vamzdinės replės 250 mm 

Įtampos indika-
torius
pagal VDE 0680

1/4 colių veržliarakčių galvutės4 
– 14 mm

3 – 5,5

1 – 2

FLEX-DOT
atsuktuvai

L-formos raktų rinkinys
HX 1,5 – 10 mm

Šaltkalvio 
plaktukas

300 g, grafitine
rankena 

1/4 colių 
Atsuktuvo 

rankena

SlimLine
Žiedinis / atviras veržlia-
raktis nuo
8 – 10 – 13 – 17

Itin kompaktiškas!
Išorės matmenys: 335 x 295 x 60 mm
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Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

 

„L-BOXX“ sistema – tai profesionalams skirta s istema, padedanti saugiai 

išdėstyti ir gabenti įrankius.

Universalus meistro įrankių rinkinys pagal laiko patvirtintą „L-BOXX“ sistemą

69 aukštos kokybės įrankiai visada po ranka !
- sistema L 102 (visiškai plokščia !)

Universalų meistro įrankių rinkinį sudaro šios dalys: 14 galvučių 
1/2" (12,5 mm) 8 – 24 mm, standartinė terkšlė 1/2", universalioji 
jungtis, 125 ir 250 mm ilgintuvas, 4 ilgos galvutės (10 – 19 mm), 15 
„SlimLine “ kombinuotų veržliarakčių (6 – 21 mm), 10 x 13 mm ir 17 
x 19 mm „MicroSpeeder“ terkšliniai veržliarakčiai, 5 plokšti atsuktuvai 

(3 – 6,5 mm), kryžminiai atsuktuvai PH 1 ir PH 2, įtampos tikrinimo 
įtaisas, šešiakampių raktų rinkiniai HX ir TX (kiekvieną sudaro 9 dalys), 
KNIPEX replės (180 mm), KNIPEX vamzdžių replės (250 mm) ir šalt-
kalviams skirtas plaktukas (300 g) su grafitine rankena.
Nr.  23 660	

Tvarkingai, greitai, nepatirdami jokių 
nesklandumų, sudėkite įrankius ir saugiai juos 
pervežkite. Tai galite derinti su pačiomis žin-
omiausiomis transporto priemonių įrangos 
sistemomis. Išoriniai matmenys: 445 x 358 
x 118 mm. Įrankių skydelio kišenė ir pu-
tos įdėklas pagaminti iš aukštos kokybės 
medžiagų.
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„L-BOXX“ sistema – tai profesionalams skirta s istema, padedanti saugiai 

„MICRO“ terkšlės sudėtingiems darbams atlikti ribotose erdvėse! Tinka varžtams sukti variklio skyriuje, 
po prietaisų skydeliu arba oro pagalvei tvirtinti, dirbant su oro kondicionavimo sistema, automobilio 
kėbulo viduje, stoglangiui ir pan.

Maža terkšlė 2000 1/4". Mūsų ypač plokščia terkšlė !
Preciziškas, ilgaamžis reketo mechanizmas didelio sukimo momento perdavimui. 
Reversinis svertas sukimo krypties pakeitimui. Greito atpalaidavimo mygtukas 
galvutės išėmimui. Patogi, minkšta „Dupont HYTREL“ rankena  su praktiška skyle 
pakabinimui.
Nr.  23 170	

Standartinė terkšlė 1/4". Patikrinta daugelį kartų !
Reversinė funkcija pačiame reketo mechanizme. Dauguma iš 52 dantukų sukabinami 
vienu metu  ypač didelio sukimo momento perdavimui. Greito atpalaidavimo myg-
tukas galvutės išėmimui. Galvutė ir kotas pagaminti iš vientiso CrV plieno ruošinio. 
Dvigubas paviršiaus nikeliavimas, apdaila iš matinio chromo. Rankena iš tepalams ir 
rūgštims atsparios termoplastinės gumos (TPR) su praktiška skyle pakabinimui.
Nr.  23 092	

Maža terkšlė 1/4" su rankenėle. Mūsų tvirtoji terkšlė !
Tikslus dantukų darbas: dauguma iš 72 dantukų sukabinami vienu metu ir perduoda 
maksimalų sukimo momentą. Reversinis svertas sukimo krypties pakeitimui. Greito 
atpalaidavimo mygtukas galvutės išstūmimui. Galvutė ir kotas pagaminti iš vientiso 
CrV plieno ruošinio. Dvigubas paviršiaus nikeliavimas, apdaila iš matinio chromo. 
Rankena iš tepalams ir rūgštims atsparios termoplastinės gumos (TPR) su praktiška 
skyle pakabinimui.
Nr.  23 330	

1/4" ROTACINĖ (ROTARY) terkšlė. Su papildoma kompensacine atsuktu-
vo funkcija. 
Pasisukančios rankenos konstrukcija leidžia atlikti pradinį priveržimą viena sukimo 
kryptimi. Tada užtenka kelių milimetrų erdvės, kad reketiniu mechanizmu sraigtas 
būtų priveržtas arba atlaisvintas. Smulkių dantukų pavara (52 dantukai) su pato-
giu krypties keitimo jungikliu. Galvutės terkšlėje užfiksuojamos tvirtai, kol nepa-
spaudžiamas greito atlaisvinimo mygtukas.

Nr.  23 082	

Standartinė 1/4" terkšlė. Su paslankia galvute !
6 padėčių iki 90° kampu pasukama ir vienu mygtuko paspaudimu fiksuojama galvute. 
Idealiai tinka siaurose ir sunkiai pasiekiamose vietose. Be to, tiksli kaip aukščiau 
aprašyta standartinė terkšlė 1/4" (Nr. 23 092). 
Nr.  23 074	

Kompaktiška „MICRO“ terkšlė, turinti 1/4" kvadratinę jungtį.
Pasižymi ypač plona galvute (23 x 12 mm). Turi smulkius dantukus: reikia perduoti 
ypač didelį sukimo momentą, todėl dauguma iš 72 dantukų susijungia. Integruota 
sukimo krypties keitimo svirtelė. Yra atjungimo mechanizmas: atjunkite galvutes, 
tiesiog paspausdami mygtuką. Dantukai kalti iš CrV plieno, padengti dvigubu nikelio 
sluoksniu, o viršus uždengtas matine chromo danga. Turi alyvai ir rūgštims atsparaus 
TPR (termoplastinis kaučiukas) rankeną. Bendras ilgis – 120 mm. Įtaisyta praktiška 
anga, skirta pakabinti. 

Nr.  23 160	

„MICRO“ terkšlė antgaliams su 1/4" šešiakampiu adapteriu
Ši terkšlė skirta standartiniams 1/4" antgaliams. Turi magnetinį įdėklą. Atstumas tarp 
sukimo krypties keitimo svirtelės ir antgalio galo – tik 30 mm. Naudoja tokias pats 
technologijas ir pritaikoma visiškai taip pat, kaip anksčiau aprašyta kompaktiška 1/4" 
„MICRO“ terkšlė.

Nr.  23 158	

6,3 mm

Terkšlės, galvutės ir priedai preciziškiems darbams. 

Viskas iš chromo-vanadžio plieno 31 CrV 3.
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➊ ➋ ➌

➠➠

1 4"/

 

1/4" adapteris šešiakampiams antgaliams 
(DIN 3126) vidinis kvadratinis / vidinis šešiakampis. 

1/4" adapteris 
1/4" vidinis kvadratinis / 3/8" išorinis kvadratinis. 

1/4" adapteris  
1/4" išorinis kvadratinis / 1/4" išorinis šešiakampis. 

23 780

23 782

23 701

Dydis Detalės 
Nr.

➋

➌

1/4" galvutės
Pagaminta iš CrV plieno. Bendras ilgis 25 mm.

    4 mm
  4,5 mm
    5 mm
 5,5 mm
    6 mm
 6,5 mm
    7 mm
    8 mm  
    9 mm
  10 mm
  11 mm
  12 mm
  13 mm  
  14 mm

23 710
23 711
23 712
23 713
23 714
23 715
23 716
23 718
23 720
23 722 
23 724
23 726 
23 728
23 729

➊

1/4" magnetinis laikiklis šešiakampiams antgaliams 
su išoriniais ir vidiniais šešiakampiais kotais. Idealiai 
tinka darbui su elektriniais atsuktuvais ir gręžtuvais.

23 703

100 mm1/4" T-formos strypas su šliaužikliu 23 704  

1/4" universalus sujungimas 23 709

1/4" ilgintuvas   50 mm
100 mm
150 mm 

23 707
23 708
23 705

1/4" lankstus ilgintuvas 150 mm 23 706

140 mmAtsuktuvas su 1/4" kvadratiniu 
suktuvu ir skyle rankenoje, 140 mm ilgio.

23 702

1/4" grąžto adapteris galvutėms
skirta 1/4" galvutėms.

Kombinuotas adapteris su lizdu 1/4" kvadratiniams 
ir 1/4" šešiakampiams standartiniams antgaliams
Skirtas naudoti su 1/4" lizdais ir 1/4" šešiakampiais 
standartiniais antgaliais (6,3 mm) akumuliatoriniuose 
suktuvuose ir elektriniuose gręžtuvuose. Pasirinkimas 
tarp dviejų variantų tiesiog paslenkant įvorę.

23 700

23 783

6,3 mm

Terkšlės, galvutės ir priedai preciziškiems darbams. 

Viskas iš chromo-vanadžio plieno 31 CrV 3.
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1/4" gilios galvutės 
Ilgiems išsikišusiems varžtams.
Pagaminta iš CrV plieno. Bendras ilgis 50 mm.

   4 mm
   5 mm
5,5 mm
   6 mm
   7 mm
   8 mm
   9 mm
 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm

23 767
23 768
23 769
23 770
23 772
23 774
23 776
23 778
23 777
23 775
23 779
23 773

1/4" Šešiakampių varžtų galvutės, 33 mm 
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno 
plieno, galvutė iš CrV plieno.

23 744
23 746
23 743
23 745
23 747 
23 748
23 749
23 751

1/4" išorinės žvaigždės formos
Pagaminta iš CrV plieno. Bendras ilgis 25 mm.

E   4
E   5
E   6
E   7
E   8 
E 10 

23 788
23 790
23 792
23 793
23 794
23 796

HX    2 mm
HX 2,5 mm
HX    3 mm
HX    4 mm
HX    5 mm
HX 5,5 mm
HX    6 mm
HX    8 mm

1/4" plokščio atsuktuvo antgalis, 33 mm 
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno 
plieno, galvutė iš CrV plieno.
 

1/4" kryžminio atsuktuvo antgalis, 33 mm
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno 
plieno, galvutė iš CrV plieno.

1/4" sukimo pagal laikrodžio rodyklę atsuktuvo 
antgalis, 33 mm 
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno 
plieno, galvutė iš CrV plieno.

     FD 4	 mm
      FD 5,5	mm
      FD 7	 mm
     FD 8   mm  

    PH 1 
    PH 2
    PH 3

  

    PZ 1
    PZ 2

23 737
23 739
23 741 
23 742

23 730
23 731
23 732

23 733
23 735

Detalės 
Nr.

1/4" TTX (žvaigždiniai) atsuktuvo antgaliai, 
33 mm (su priekine duobute)
Galvutė pagaminta iš su chromu, siliciu, manganu 
ir molibdenu legiruoto plieno. Galvutė iš CrV plieno.

 TTX   5
TTX   6
 TTX   8 
 TTX 10
 TTX 15
 TTX 20
 TTX 25
 TTX 27
 TTX 30
 TTX 40

23 755
23 752
23 753
23 754
23 756
23 758 
23 760
23 761
23 762
23 764

Dydis
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Vidutinė terkšlė 2000 3/8". Mūsų ypač gerai prisitaikanti terkšlė !
Preciziškas, ilgaamžis reketo mechanizmas su 44 dantukais didelio sukimo 
momento perdavimui. Reversinis svertas sukimo krypties pakeitimui. Greito 
atpalaidavimo mygtukas galvutės išėmimui. Patogi, minkšta „Dupont HYTREL“ 
rankena su praktiška skyle pakabinimui.
Nr.  23 180	  

Vidutinė terkšlė 3/8" su rankenėle. Mūsų tvirtoji terkšlė !
Tikslus dantukų darbas: dauguma iš 72 dantukų sukabinami vienu metu ir per-
duoda maksimalų sukimo momentą. Reversinis svertas sukimo krypties pakeiti-
mui. Greito atpalaidavimo mygtukas galvutės išėmimui. Galvutė ir kotas paga-
minti iš vientiso CrV plieno ruošinio. Dvigubas paviršiaus nikeliavimas, apdaila iš 
matinio chromo. Rankena iš tepalams ir rūgštims atsparios termoplastinės gumos 
(TPR) su praktiška skyle pakabinimui.
Nr.  23 332	

Standartinė terkšlė 3/8". Patikrinta daugelį kartų !
Reversinė funkcija pačiame reketo mechanizme. Dauguma iš 52 dantukų suka-
binami vienu metu ypač didelio sukimo momento perdavimui. Greito atpalai-
davimo mygtukas galvutės išėmimui. Galvutė ir kotas pagaminti iš vientiso CrV 
plieno ruošinio. Dvigubas paviršiaus nikeliavimas, apdaila iš matinio chromo. 
Rankena iš tepalams ir rūgštims atsparios termoplastinės gumos (TPR) su prak-
tiška skyle pakabinimui.
Nr.  23 094

Dydis Detalės 
Nr.

3/8" universalus sujungimas 23 560

3/8" ilgintuvas   75 mm 
150 mm

23 554
23 556

3/8" ilgintuvas su šliaužikliu. 
Adapteris 3/8" išorinis kvadratinis / 1/2" vidinis kvadratinis.

200 mm 23 558

3/8" adapteris: 
3/8" vidinis / 1/4" išorinis kvadratinis 
(šliaužiklis 1/4" ilgintuvui).

 23 564

3/8" adapteris:  
3/8" vidinis kvadratinis / 1/2" išorinis suktuvas 
(šliaužiklis 1/2" ilgintuvui).

 

23 566

3/8" uždegimo žvakės galvutė.
Su TPR (temperatūrai atsparios gumos) įdėklu, 
skirtu uždegimo žvakės fiksavimui. Ilgis 64 mm.
Tokia pat galvutė (kaip ir viršuje), ilgis 70 mm.

3/8" uždegimo žvakės (paprasto ir dvigubo šešiakampio 
(BI-HX) tvirtinimo) galvutė
Plona konstrukcija (Ø 20 mm). Su TPR (temperatūrai atsparios 
gumos) įdėklu, skirtu uždegimo žvakės fiksavimui. Ilgis 64 mm.

16 mm
18 mm

19 mm
21 mm 

14 mm

23 550
23 551

23 541
23 552

23 553

3/8" ROTACINĖ (ROTARY) terkšlė. Su papildoma kompensacine 
atsuktuvo funkcija !     
Rankenos pasukimas leidžia į vieną pusę išjudinti varžtą. Užtenka kelių 
milimetrų užveržimui ar atlaisvinimui. Priveržimas „tuščiąją eiga“ vyksta sukant 
rankeną. Suktuvas su smulkiais dantukais (52 dantukai) su reversine funkcija. 
Atpalaidavimo mechanizmas: išlaisvina galvutę, paspaudus mygtuką.
Nr.  23 083	

3/8" grąžto adapteris galvutėms 
skirta 3/8" galvutėms.

23 562

10 mm

Patogios ir kompaktiškos terkšlės, galvutės ir priedai 

kiekvienam ! Iš chromo-vanadžio plieno 31 CrV 3.

„MICRO“ kompaktiškas terkšlinis veržliaraktis 3/8" su itin plona 
terkšline galvute !
Smulkių krumplių pavara: vienu metu būna sukibę keli iš 72 krumplių, todėl gali 
perduoti itin didelį sukimo momentą. Terkšlinio mechanizmo krypties keitimo 
svirtis. Atjungimo mechanizmas: lizdai atjungiami vienu mygtuko paspaudimu. 
Nukalta iš CrV plieno, padengta dviem nikelio sluoksniais ir matine chromo 
danga. Rankena pagaminta iš alyvai ir rūgštims atsparios TPR medžiagos 
(termoplastinės gumos).
Nr.  23 162	  

15
 m

m



15 

3/8" galvutės
Pagaminta iš CrV plieno.

     6 mm
     7 mm
     8 mm
     9 mm
   10 mm
   11 mm
   12 mm  
   13 mm
   14 mm
   15 mm
   16 mm
   17 mm
   18 mm
   19 mm
   21 mm
   22 mm
   24 mm  

23 500
23 502
23 504
23 506
23 508
23 510
23 512
23 514
23 516
23 518
23 520 
23 522
23 523
23 524 
23 526
23 528
23 530

3/8" gylio galvutė 
skirta išsikišusiems varžtams. 
Galvutė pagaminta iš CrV plieno.
Bendras ilgis 46 mm. 

Tokia pat galvutė (kaip nurodyta aukščiau), 
bendras ilgis 64 mm.

     8 mm  
     9 mm
   10 mm
   11 mm
   12 mm
   13 mm
   14 mm

   
   15 mm
   17 mm
   18 mm
   19 mm 
   22 mm
   24 mm 

23 532
23 534
23 536
23 538
23 540
23 542
23 543

23 544
23 546
23 548
23 549
23 545
23 547

3/8" žvaigždės formos, 50 mm
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno 
plieno, galvutė iš CrV plieno. 

23 583
23 582
23 584
23 585
23 586
23 587 
23 588
23 589
23 590

TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50

3/8" plokščio atsuktuvo antgalis, 50 mm
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno 
plieno, galvutė iš CrV plieno.

3/8" kryžminio atsuktuvo antgalis, 50 mm
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno 
plieno, galvutė iš CrV plieno.

3/8" išorinė TX (žvaigždinė) galvutė
Pagaminta iš CrV plieno.
 

3/8"daugiadantės galvutės antgalis, 50 mm
Varžtams su XZN (daugiadante) išdroža. Antgalis 
pagamintas iš plieno legiruoto su chromu, siliciu, 
manganu ir molibdenu. Galvutė iš CrV plieno.

FD     4 mm 
FD  5,5 mm
FD     8 mm   

     PH 1 
     PH 2
     PH 3

	 E	 6 
	 E	 7
	 E	 8
	 E	 10
	 E	 12
	 E	 14
	 E	 18

	 VZ	 5 
	 VZ	 6
	 VZ	 8
	 VZ	 10

23 591
23 592
23 593 

23 594
23 595
23 596

23 612
23 613
23 614
23 616
23 618
23 620
23 624 

23 628
23 629
23 631
23 633

3/8" šešiakampių varžtų galvutės, 50 mm 
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno 
plieno, galvutė iš CrV plieno.

23 575
23 576
23 578 
23 579
23 580
23 577
23 581
23 573

HX    4 mm
HX    5 mm
HX    6 mm
HX    7 mm
HX    8 mm
HX    9 mm
HX  10 mm
HX  11 mm

Detalės Nr.Dydis
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Didelė terkšlė 2000 1/2". Mūsų ypač gerai prisitaikanti terkšlė !
Preciziškas, ilgaamžis reketo mechanizmas su 44 dantukais didelio sukimo 
momento perdavimui. Reversinis svertas sukimo krypties pakeitimui. Greito atpa-
laidavimo mygtukas galvutės išėmimui. Patogi, minkšta „Dupont HYTREL“ rankena  
su praktiška skyle pakabinimui.
Nr.  23 190	  

Didelė terkšlė 1/2" su rankenėle. Mūsų tvirtoji terkšlė !
Tikslus dantukų darbas: dauguma iš 72 dantukų sukabinami vienu metu ir perduoda 
maksimalų sukimo momentą. Reversinis svertas sukimo krypties pakeitimui. Greito 
atpalaidavimo mygtukas galvutės išėmimui. Galvutė ir kotas pagaminti iš vientiso 
CrV plieno ruošinio. Dvigubas paviršiaus nikeliavimas, apdaila iš matinio chromo. 
Rankena iš tepalams ir rūgštims atsparios termoplastinės gumos (TPR) su praktiška 
skyle pakabinimui.

Nr.  23 334

Standartinė terkšlė 1/2". Patikrinta daugelį kartų ! 
Reversinė funkcija pačiame reketo mechanizme. Dauguma iš 52 dantukų sukabi-
nami vienu metu ypač didelio sukimo momento perdavimui. Greito atpalaidavimo 
mygtukas galvutės išėmimui. Galvutė ir kotas pagaminti iš vientiso CrV plieno 
ruošinio. Dvigubas paviršiaus nikeliavimas, apdaila iš matinio chromo. Rankena 
iš tepalams ir rūgštims atsparios termoplastinės gumos (TPR) su praktiška skyle 
pakabinimui.
Nr.  23 096	  

1/2" T-formos ilgintuvas 
Su adapteriu 1/2" išoriniu / 3/8" vidiniu.

250 mm 23 457

1/2" universalus sujungimas 23 450

1/2" ilgintuvas   64 mm
125 mm
250 mm

23 452
23 454
23 456

1/2" vidinis / 3/8" išorinis su kvadratiniu suktuvu  
(3/8" ilgintuvo slankiklis)

23 458

Vienetai Detalės 
Nr.

1/2" ROTACINĖ (ROTARY) terkšlė. Su papildoma kompensacine atsuktu-
vo funkcija !
Rankenos pasukimas leidžia išjudinti varžtą viena sukimo kryptimi. Užtenka kelių 
milimetrų užveržimui ar atlaisvinimui. Priveržimas „tuščiąja eiga“ vyksta sukant 
rankeną. Suktuvas su smulkiais dantukais (52 dantukai) su reversine funkcija. Atpa-
laidavimo mechanizmas: išlaisvina galvutę, paspaudus mygtuką.
Nr.  23 084	  

1/2" grąžto adapteris galvutėms
skirta 1/2" galvutėms.

23 460

Ypač ilgas strypas su sujungimu ir reketo mechanizmu !
Tvirtai priveržtų varžtų atsukimui nenaudojant didelės jėgos. Tvirtas reketo mecha-
nizmas (60 dantukų) su žiediniu perjungimu. Rankena iš atsparaus alyvai ir rūgštims 
TPR (termoplastinės gumos). 
Nr.   23 090                    Bendras ilgis 43 cm	  

Terkšlės, galvutės ir priedai sudėtingiausiems atvejams ! 

Iš chromo-vanadžio plieno 31 CrV 3.
12,5 mm

„MICRO“ kompaktiškas terkšlinis veržliaraktis 1/2". Su itin plona 
terkšline galvute !
Smulkių krumplių pavara: vienu metu būna sukibę keli iš 72 krumplių, todėl gali 
perduoti itin didelį sukimo momentą. Terkšlinio mechanizmo krypties keitimo 
svirtis. Atjungimo mechanizmas: lizdai atjungiami vienu mygtuko paspaudimu. 
Nukalta iš CrV plieno, padengta dviem nikelio sluoksniais ir matine chromo danga. 
Rankena pagaminta iš alyvai ir rūgštims atsparios TPR medžiagos (termoplastinės 
gumos).    Nr.  23 164	  
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 m

m



17 

1/2" uždegimo žvakės galvutė 
Su TPR (temperatūrai atsparios gumos) įdėklu, 
skirtu uždegimo žvakės fiksavimui. Ilgis 65 mm.
Tokia pat galvutė (kaip ir viršuje), ilgis 70 mm.

1/2" magnetinė uždegimo žvakės galvutė  
Galingas nuolatinis magnetas tvirtai laiko žvakę ir 
leidžia lengvai ją įsukti. Ilgis 65 mm.
Tokia pat galvutė (kaip ir viršuje), ilgis 70 mm.

1/2" galvutės
Sumažintas suktuvas ir skersmuo (pradedant nuo 19 mm). 
Galvutė pagaminta iš CrV plieno.

1/2" gilios galvutės
Išsikišusiems varžtams.
Galvutė pagaminta iš CrV plieno.
Bendras ilgis 79 mm.

1/2" šešiakampių varžtų galvutės, 55 mm
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno plieno, 
galvutė iš CrV plieno.

1/2" šešiakampių varžtų galvutės, 100 mm	
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno 
plieno, galvutė iš CrV plieno. 

Detalės Nr.

  16 mm
 

 18 mm
 19 mm
 21 mm

 23 442

23 443
23 445
23 444

16 mm

18 mm
19 mm
 21 mm

23 392

23 394
23 395
23 396

   8 mm 
   9 mm
 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm
 15 mm
 16 mm
 17 mm
 18 mm
 19 mm
 20 mm 
21 mm
 22 mm
 23 mm
 24 mm
 27 mm
 30 mm
 32 mm
 34 mm
 36 mm  

23 400 
23 402
23 404
23 406
23 408
23 410
23 412
23 414
23 415 
23 416
23 417 
23 418
23 419
23 420
23 422
23 423
23 424
23 426
23 428
23 430
23 431
23 429

 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm
 15 mm
 16 mm
 17 mm 
 18 mm
 19 mm
 21 mm
 22 mm
 24 mm

23 355
23 356
23 357
23 358
23 359
23 360
23 361
23 362
23 363
23 364
23 365
23 366
23 367

23 476
23 477
23 478 
23 479
23 463
23 480
23 465
23 481
23 482
23 471
23 473

HX   5 mm
HX   6 mm
HX   7 mm
HX   8 mm
HX   9 mm
HX 10 mm 
HX 11 mm 
HX 12 mm
HX 14 mm

23 484
23 475
23 485 
23 486
23 466
23 487
23 467
23 483
23 468

HX   5 mm
HX   6 mm
HX   7 mm
HX   8 mm
HX   9 mm
HX 10 mm
HX 11 mm
HX 12 mm
HX 14 mm
HX 17 mm
HX 19 mm   

Vienetai
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3 4"/

1 2"/

 

10 antgalių nuo 22 mm iki 50 mm: 520 mm ilgio terkšlė (72 
dantukų) su atlaisvinimo mechanizmu. Strypas su  šliaužikliu 
(500 mm). Du ilgintuvai 200 ir 400 mm.

Nr.  23 300	

Sunkvežimiams, traktoriams ir mašinoms, 
14 vienetų rinkinys.

19 mm

Dydis Detalės 
Nr.

1/2" daugiadantė galvutė, 55 mm
XZN varžtams. Antgalis iš chromo-silicio-magnio-
molibdeno plieno, galvutė iš CrV plieno.

1/2" daugiadantė galvutė, 100 mm
XZN varžtams. Antgalis iš chromo-silicio-magnio-
molibdeno plieno, galvutė iš CrV plieno.

1/2" XZN tipo varžtų galvučių antgaliai, 12-dalių 
Pagaminta iš CrV plieno.

1/2" žvaigždės formos galvutės, 55 mm   
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno 
plieno, galvutė iš CrV plieno.

1/2" išorinės žvaigždės formos galvutės
Pagaminta iš CrV plieno.  

1/2" žvaigždės formos galvutės, 100 mm 
Antgalis iš chromo-silicio-magnio-molibdeno 
plieno, galvutė iš CrV plieno.

VZ   5
VZ   6
VZ   8
VZ 10
VZ 12
VZ 14
VZ 16
VZ 18

VZ   6
VZ   8
VZ   9
VZ 10
VZ 12
VZ 14
VZ 16
VZ 18

  9 mm
10 mm
12 mm
18 mm
19 mm
21 mm

23 318
23 319
23 321
23 323
23 325
23 327
23 328
23 329

23 370
23 371
23 376
23 372
23 373
23 374
23 377
23 378

23 304
23 305
23 307
23 311
23 312
23 314

 TX 20
 TX 25
 TX 27
 TX 30
 TX 40
 TX 45
 TX 50
 TX 55
 TX 60
 TX 70

23 488
23 489
23 490 
23 491
23 492
23 493
23 494
23 446
23 447
23 448

 TX 40
 TX 45
 TX 50
 TX 55
 TX 60

23 495
23 496
23 497 
23 498
23 499

E 10
E 12
E 14
E 16
E 18
E 20
E 24

23 380
23 382
23 384
23 386
23 388
23 390
23 391

12,5 mm

Veržliarakčio galvučių rinkinys su 3/4" kvadratiniu lizdu.
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Specialūs rinkiniai ilgiems varžtams, skirti dirbtuvėms. Rinkinyje yra kaltinio plieno trumpi 

Veržliarakčio galvučių rinkinys su 3/4" kvadratiniu lizdu.

vamzdiniai veržliarakčiai su šešiakampėmis galvutėmis ir išorinio sugriebimo terkšlė.

Specialus 14 dalių rinkinys su galvutėmis 
nuo 13 mm iki 27 mm.

Su reverso funkciją turinčia terkšle, TPR (temperatūrai atspari 
guma) rankenos danga, 55 mm prailginimu (atviros konstrukci-
jos) ir 1/2" (12,5 mm) kvadratiniu adapteriu. Tvirtoje plieninėje 
dėžėje (dažytoje milteliniu būdu) su kietu plastikiniu įdėklu.
Nr. 23 604	
	

Specialus 13 dalių rinkinys su galvutėmis 
nuo 5,5 mm iki 14 mm.

Su reverso funkciją turinčia terkšle, TPR (temperatūrai atspari 
guma) rankenos danga, 55mm prailginimu (atviros konstrukcijos) 
ir 1/4" (6,3 mm) kvadratiniu adapteriu. Tvirtoje plieninėje dėžėje 
(dažytoje milteliniu būdu) su kietu plastikiniu įdėklu.
Nr.  23 602	

Profesionaliam naudojimui !

2 metų 
garantija

Labai ilgos rankenos versija su minkšta danga, pagaminta iš alyvai ir rūgštims 
atsparios TPR medžiagos (termoplastinė guma). Rankenos gale yra pakabinimui 
skirta skylė. Plona galvutė su gnybtais. Tikslus reguliuojamų gnybtų valdymas 
atliekamas sklandžiai besisukančio, dantyto žiedo pagalba. Aiškiai matoma skalė 
(milimetrai), skirta atstumo tarp gnybtų paviršių nustatymui ir ruošinių skersmens 
matavimui. 

Reguliuojami raktai, pagamint iš CrV plieno.Atitinka standartą DIN 3117 / ISO 6787.

		   	 maksimalus 	                               	
		   	  angos plotis	

Nr.  23 990	 RG 200	 24,5 mm	

Nr.  23 992	 RG 250	 29    mm	

Nr.  23 994	 RG 300	 34    mm	

Skirta naudoti su pneumatiniais 1/2" suktuvais. Pagamintos iš gausiai legiruoto plieno, atspa-
rios nusidėvėjimui ir gali perduoti maksimalų 500 Nm sukimo momentą. Po vieną 17 – 19 ir 21 
mm galvutę tvirtoje, milteliniu būdu dengtoje plieninėje dėžėje.

Nr.  23 938	 standartinis modelis 85 mm	
Nr.  23 970	 labai ilgas modelis 130 mm	

Atskiros SMŪGINĖS (IMPACT) galvutės. Standartinis ilgis: 85 mm.
Nr.  23 962	 Vienetai  17 	
Nr.  23 964	 Vienetai  19 	
Nr.  23 966	 Vienetai  21 	  	

Atskiros SMŪGINĖS (IMPACT) galvutės. Labai didelio ilgio: 130 mm.
Nr.  23 972	 Vienetai  17 	
Nr.  23 974	 Vienetai  19 	
Nr.  23 976	 Vienetai  21 	

SMŪGINIŲ (IMPACT) galvučių rinkinys ratų veržlėms. Plastikinė galvučių danga ir atramos 
aliumininių ratlankių paviršių apsaugo nuo pažeidimų.



	

20

Design Patent

DM/072613

All rights by PROXXON

MC 200

MC 320

  

Tvirtas, ovalo formos plieninis kotas 
su korozijai atsparia danga: dviguba 
nikelio ir šiurkšti chromo danga. 

Kiekvienos galvutės 
kalibravimas ir kokybės patikra. 
Kiekviena galvutė turi lazeriu 
išgraviruotą serijos numerį, 
leidžiantį identifikuoti produktą. 

Profesionaliam naudojimui !

2 metų 
garantija

Aiškus analoginis ekranas, skirtas 
tikslaus sukimo momento nustatymui. 

Lengvai nustatomas sukimo
 momentas (pasukant ir užfiksuojant 

žiedą, esantį rankenos gale). 

Ergonomiškos formos rankena, 
leidžianti lengvai suimti už centrinės 

jos dalies. Tai yra svarbu norint užti-
krinti tikslų sukimo momentą. 

Papildoma tikslaus reguliavimo skalė. 

Pastaba:
IMPACT veržliarakčio galvučių rinkinį 
ratų varžtams, rasite 19 puslapyje !

Automatinis greitas atleidimas: pasiekus iš anksto nustatytą  sukimo momentą, 
aiškiai girdimas spragtelėjimo signalas.

„MicroClick“ reguliuojamo sukimo momento raktai. Tikslūs įrankiai su maža paklaida (tikslumas +/- 3 %, pagal ISO 6789). 

Kiekviena kalibruota ir patikrinta.  Pridedamas ir bandymų sertifikatas.

MicroClick MC 320 Skirtas 60 – 320 Nm. 

Su 1/2" (12,5 mm) kvadratiniu lizdu. Bendras ilgis 610 mm. Visos kitos 
savybės atitinka aukščiau pateiktą aprašymą.
Nr.  23 354	

MicroClick MC 200. Skirtas 40 – 200 Nm. 

Su 1/2" (12,5 mm) kvadratiniu lizdu. Bendras ilgis 530 mm. Visos 
kitos savybės atitinka aukščiau pateiktą aprašymą. 
Nr.  23 353	

MicroClick MC 100. Skirtas 20 – 100 Nm. 

Su 3/8" (10 mm) kvadratiniu lizdu. Bendras ilgis 430 mm. Puikiai tinka 
motociklams. Visos kitos savybės atitinka aukščiau pateiktą 
aprašymą. 
Nr.  23 351                                               

MicroClick MC 60. Skirtas 12 – 60 Nm

Turi 3/8" (10 mm) kvadratinę jungtį. Bendras ilgis – 370 mm. Veikia 
priešingai, nei aprašyta anksčiau.
Nr.  23 350	

MicroClick MC 30. Skirtas 6 – 30 Nm. 

Su 1/4" (6,3 mm) kvadratiniu lizdu. Bendras ilgis 310 mm. Visos kitos 
savybės atitinka aukščiau pateiktą aprašymą. 
Nr.  23 349	
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MC 100

MC 60

MC 30

2,0-5XT5,1XH2,3WS6,1M
53,0-6XT5,1XH4WS2M

8,0-8 ;7XT2XH5WS5,2M
3,14E01 ;9XT5,2XH5,5WS3M

24E51XT5,2XH6WS5,3M
9,26 ;5E02XT3XH7WS4M

68 ;6E72 ;52XT4XH8WS5M
2,0101 ;8E03 ;72XT5XH01WS6M

6101 ;8E04XT5XH11WS7M
5221 ;01E54XT6XH31WS8M
0541 ;21E05 ;54XT8XH71 ;61WS01M
6881 ;41E55XT01XH91 ;81WS21M

M 14 SW 21; 22 HX 12 TX 60 E 18; 20 138
51202E07XT41XH42WS61M
69242E08XT41XH72WS81M
02442E09XT71XH03WS02M

M 22 SW 32; 34 - 573
M 24 SW 36 HX 19 725

1) Schraubenqualität 8.8; Gewindereibzahl µ=0,14
PROXXON S.A., LU-6868 Wecker © Copyright by 
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VZ   8
VZ 10
VZ 12
VZ 14
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Praktiškas mechanizmas: galvutė yra saug-
iai užfiksuojama ir automatiškai 

atlaisvinama nuspaudus mygtuką. 

MicroClick dinamometriniai raktai yra tikslieji įrankiai. 
Jie pakuojami į tvirtas ir praktiškas plastikines dėžutes.

� Pastaba:

MicroClick MC 2 (0,4 – 2 Nm), MC 5 (1 – 5 Nm) 
ir MC 10 (2 – 10 Nm) sukimo momento raktus, 

taip pat MicroClick sukimo raktą MC 15 (3 – 15 Nm.
Jūs rasite 23 puslapyje.

Varžtų su standartiniu metriniu sriegiu (DIN 23) ir galvutės 
skersmeniu (DIN 912, 931, 934) užveržimo momentų lentelė. 

Trinties koeficientas įvertintas, naudojant negrūdintą ir neanodintą 
varžtą, lengvai suteptą alyva.

Skirta mažiems sunkvežimiams, transporteriams ir trak-
toriams remontuoti. Turi 3/4" (19 mm) kvadratinę jungtį. 
Terkšlės mechanizmui būdinga sukimo krypties keitimo 
svirtelė, leidžianti sukti pagal ir prieš laikrodžio rodyklę.

Tvirta plieninė rankena yra apsaugota nuo rūdžių: ji pa-
dengta dvigubu nikelio sluoksniu ir viršutine matinio 
chromo danga. Kiekviena dalis yra kalibruota. Atlikta 
galutinė patikra (įskaitant bandymo sertifikatą). Nuokry-
piai atitinka ISO 6789: +/- 3 %

Aiškiai įskaitomas analoginis ekranas, turintis papildomą 
mikroskalę, leidžiančią tiksliai reguliuoti. Bendras ilgis – 
820 mm. Pateikiamas praktiškoje plastikinėje dėžėje, 
skirtoje saugoti.

Nr.  23 340	  

MicroClick-MC 500. Skirtas 100 – 500 Nm. 3 4"/
19 mm

Automatinis greitas atleidimas: pasiekus iš anksto nustatytą  sukimo momentą, 
aiškiai girdimas spragtelėjimo signalas.

„MicroClick“ reguliuojamo sukimo momento raktai. Tikslūs įrankiai su maža paklaida (tikslumas +/- 3 %, pagal ISO 6789). 

Kiekviena kalibruota ir patikrinta.  Pridedamas ir bandymų sertifikatas.
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Papildoma mikroskalė tiksliam reguliavimui: 1 apsisukimas = 1 nm. Skalės žiedas 
su 0,1 nm padalomis. Su 1/4 colių kvadratiniu galu (6,3 mm), skirtu veržliarakčių 
galvutėms. Taip pat yra pritvirtinamas adapteris su spyruokline mova, skirta 1/4 
colių standartiniams antgaliams (6,3 mm) fiksuoti. Tikslumas +/- 6 %. Bendras 
ilgis – 165 mm.
Nr.  23 347	

Tikslus reguliavimas: 1 apsisukimas = 2 nm. Skalės žiedas su 0,2 nm padalomis. 
Su priekiniu šoniniu 1/4 colių laikikliu, skirtu T formos rankenai su slankikliu 
montuoti (įeina į komplektaciją).
Nr.  23 348	

MicroClick  MC 5, skirtas 1–5 nm.

 MicroClick  MC 10, skirtas 2–10 nm.

50 mm ilgio plonas kotas su magnetiniu laikikliu standartiniams 1/4 colių 
(6,3 mm) antgaliams. Pridedamas adapteris su 1/4 colių išorine šešiakampe gal-
vute ant 1/4 colių išorinės kvadratinės galvutės, skirtos veržliarakčių galvutėms. 
Tikslumas +/- 6 %. Bendras ilgis – 170 mm. Svoris – 135 g.
Nr.  23 343	

MicroClick  MC 2, skirta 0,4–2 nm.

Pastaba:
dėl patogios formos ergonomiškos atsuktuvo rankenos, 
rankiniu būdu galima sukti nuo 6 iki 8 Nm sukimo 
momentu. Jei reikia didesnio sukimo momento, „MC 10“ 
gale turi 1/4" keturkampę jungtį, skirtą  tvirtinti svirčiai 
(T rankenai, terkšlinei galvutei).

MicroClick MC 200-Multi. 
Skirtas 40 - 200 Nm.

Uždedami įrankiai su kvadratiniu galiniu įdėklu (14 x 18 mm), skirtu užfiksuo-
ti spyruokliniu kaiščiu: 9 atviri veržliarakčiai, kurių dydžiai 13 – 14 – 15 – 17 

MicroClick MC 60-Multi. 
Skirtas 12 – 60 nm.

Uždedami įrankiai su kvadratiniu galiniu įdėklu (9 x 12 mm), skirtu užfiksuoti 
spyruokliniu kaiščiu: 10 atvirų veržliarakčių, kurių dydžiai 10 – 11 – 12 – 13 

Atviro tipo veržliarakčių priedai leidžia prieiti iš šono: skirtas varžtams ir įvorėms vamzdžių jungtyse, hidraulinėse linijose, srieginiuose strypuose 
priveržti. Automatinis greitas atleidimas: aiškiai girdimas spragtelėjimo signalas, kai pasiekiamas iš anksto pasirinktas sukimo momentas. Aukščio 
atleidimo tikslumas pagal DIN / ISO 6789. Leistinas nuokrypis +/- 3 %. Su bandymo sertifikatu. Supakuotas praktiškame plastikiniame dėkle.

Automatinis greitas atleidimas priveržiant varžtus: aiškiai girdimas spragtelėjimo signalas, kai pasiekiamas iš anksto pasirinktas sukimo momentas. 
Sukimo momentas nustatomas pasukant rankenos gale esantį žiedą. Pasirinkta vertė fiksuojama įsukant žiedą. Aiškiai įskaitoma langelio skalė.

MicroClick dinamometriniai veržliarakčiai MC 60-Multi ir MC 200-Multi. Skirti veržti pagal ir prieš laikrodžio rodyklę.

MicroClick dinamometrinis atsuktuvas

–14 – 15 – 16 – 17 – 18 ir 19 mm, kalti iš CrV plieno. Terkšlė su 3/8 
colių kvadratiniu galu.
Nr. 23 341	

–19 – 22 – 24 – 27 ir 30 mm, kalti iš CrV plieno. Terkšlė su 1/2 colių 
kvadratiniu galu (12,5 mm).
Nr. 23 342	

1 2"/
12,5 mm

3 8"/
10 mm

Užtikrina saugumą. Skirta tiksliam priveržimo momentui: tikslūs „MicroClick“ įrankiai;
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kiekviena dalis yra kalibruota; pateikiamas bandymo sertifikatas.

Profesionaliam naudojimui !
2 metų 
garantija

1/4"-kvadratinės ašies svirtis su 
reversu, skirta sukimui prieš ir 
pagal laikrodžio rodyklę.

Tikslus visų komponentų kalibravimas 
ir galutinė patikra. Lazerio pagalba 
kiekvienas produktas yra pažymimas 
identifikaciniu serijos numeriu.

Aiškiai matomas analoginis 
ekranas su papildoma 

tikslaus reguliavimo skale. 

Automatinis atlaisvinimas, priveržiant varžtus: pasiekus iš 
anksto nustatytą sukimo momentą aiškiai girdimas ir jaučiamas 
trakštelėjimas. Sukimo momentas nustatomas pasukant dantytą 

žiedą, kurį įspaudus fiksuojama pasirinkta vertė. Gerai 
įskaitomas analoginis ekranas su papildoma tikslaus regu-
liavimo skale. Skalės žiedas su 0,4 Nm padalomis. Priveržia-
ma 1/4" kvadratine ašimi (6,3 mm) su adapteriu, skirtu 1/4" 
standartiniams atsuktuvų antgaliams. Galima sukti į dešinę 
ir kairę pusę. Tikslumas +/- 3 %. Bendras ilgis 195 mm.
Nr.  23 345	

MicroClick sukimo momento raktas MC 15 
Skirtas 3 – 15 Nm.

Elektroninis dinamometrinis veržliaraktis MC 100/E ir MC 200/E
Skirta pramonei, prekybai ir laboratorijoms: puikiai tinka sraigtinėms jungtims, 
kurioms taikomi privalomi dokumentų reikalavimai. Skirta dešiniajam ir kairiajam 
sriegiui.

Valdymas realiuoju laiku naudojant programėlę.

„Bluetooth“ sąsaja išmatuotoms 
vertėms eksportuoti.

Įvesties klavišai, skirti programavimui 
ir rezultatų gavimui.

Skaitmeninis iš anksto pasirinktų matavimo 
vienetų ir rezultatų rodymo ekranas.

LED indikatorius atleidimo kontrolė.

Vibracijos signalas rankenoje 
jutiminiam atleidimui.

MicroClick dinamometriniai raktai yra tikslieji įrankiai. 
Jie pakuojami į tvirtas ir praktiškas plastikines dėžutes

Užtikrina saugumą. Skirta tiksliam priveržimo momentui: tikslūs „MicroClick“ įrankiai;

Skaitmeninis ekranas iš anksto pasirinktiems matavimo vienetams ir rezultatams rodyti: 
dešimt skirtingų norimų sukimo momentų galima iš anksto pasirinkti ir išsaugoti. Taip pat 
galima pasirinkti pageidaujamą paklaidą (1–9 %). „Bluetooth“ sąsaja: ryšys su išmaniuo-
ju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, kad būtų galima realiuoju laiku valdyti ir fiksuoti 
išmatuotas vertes. Kiekvienos detalės kalibravimas ir galutinis patikrinimas. Turi bandymo 
sertifikatą. Pridedamos trys AAA tipo baterijos.

MC 100/E. Skirtas 10 – 100 Nm.
3/8 colių pavara (10 mm).
Nr. 23 337		

MC 200/E. Skirtas 20 – 200 Nm.
1/2 colių pavara (12,5 mm).
Nr. 23 338	 
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A

B
5°

Labai plonoje galvutėje 
sutalpinta visiškai paslėpt
pavara.

Kompaktiškas dizainas užtikrina 
mažiausius išorinius matmenis 
(A+B).

Senos kartos veržliarakčiai negali 
būti sugrąžinami į pradinę padėtį. 

Čia išryškėja SPEEDER reketinės 
funkcijos pranašumas.

72 dantukų legiruoto specialaus plieno vidinis žiedas, kurio pagalba varžtai priveržiami pasukus svirtį tik 
5°kampu.
Sukimo momento perdavimo galia viršija DIN/ISO standartų reikalavimus.
Kotas iš CrV plieno yra padengtas optimaliai apsaugančia dukart nikeliuota ir vieną kartą 
chromuota danga. Raktų dydžiai išraižyti lazeriu ir yra aiškiai įskaitomi !

MicroSpeeder su terkšlės funkcija (reguliuojama žiedu). Nebereikia perdėti 

veržliarakčio, taupomas darbo laikas. Ypatingai ilgo koto konstrukcija.

Profesionaliam naudojimui !
2 metų 
garantija

Su reketiniu mechanizmu žiediniame gale. Nebereikia perdėti veržliarakčio - tikras laiko taupymas! Puikiai tinka, kai vietos ypač mažai. 
Dažnai naudojamas varikliams nuimti, remontuojant automatines greičių dėžes, galines ašis ir pan.

Standartinis MicroSpeeder rakto modelis (tiesus, plonas, neatverčiamas).

Standartinis MicroSpeeder rakto modelis, 
1 vienetas.

Nr.  23 257	     	 vienetai    8	  	
Nr.  23 258	     	 vienetai    9	  	
Nr.  23 259	   	   vienetai  10	  	
Nr.  23 260	  	    vienetai  11		
Nr.  23 261	  	    vienetai  12	  	
Nr.  23 262	  	    vienetai  13	  	
Nr.  23 263	  	    vienetai  14	  	
Nr.  23 264	  	    vienetai  15	  	
Nr.  23 265	  	    vienetai  16	  	
Nr.  23 266	      	vienetai  17		
Nr.  23 267	      	vienetai  18	  	
Nr.  23 268	     	 vienetai  19	  	
Nr.  23 270	      	vienetai  21	  	
Nr.  23 271	   	   vienetai  22	  	
Nr.  23 273	  	    vienetai  24	  	

Tiesus, neatverčiamas,

lengvai sulenkiamas raktas.

Tiesių ir plonų MicroSpeeder rinkinys, 7 dalių.

Po vieną 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 ir 19 mm dydžio ilgąjį raktą, kaip 
aprašyta. Tvirtoje plieninėje dėžėje, dažytoje milteliniu būdu.

Nr.  23 275	
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Su 15° žiedu, todėl idealiai tinka darbui ant
plokščių paviršių. 

15° kilpos išlinkis gali kliudyti apversti veržliaraktį. Šiuo atveju problemą išsprendžia krypties pakeitimo svirtis. Idealiai tinka darbui ant 
plokščių paviršių, ypač naudinga „Cap Stop“ (galvutės sustabdymo) funkcija, žr. žemiau.

MICRO Combispeeder 7 dalių rinkinys.

Turi terkšlinį mechanizmą ir sukimo krypties keitimo svirtelę galinėje 
kilpos dalyje, skirtą sukti pagal ir prieš laikrodžio rodyklę. Nereikia sukeisti, 
todėl sutaupoma laiko. Dėl 15° kampu pasuktos kilpos puikiai tinka, dir-
bant ant lygių paviršių. Tai – praktiškas sulenkiamas laikiklis, kurio kiekvie-
no veržliarakčio vieta pažymėta. Puikus pagalbininkas statybose. Šiame 
laikiklyje taip pat įtaisytos angos, skirtos tvirtinti prie dirbtuvių sienos. 
Aiškiai nurodyti dydžiai. Užtikrinama tvarka visam gyvenimui ! 
Kiekvienas laikiklis turi prailgintą konstrukciją. Dydžiai: 8 – 10 – 11 – 12  
– 13 – 14 – 16 – 17 – 18 ir 19 mm.

Nr.  23 126	

Po vieną 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 mm dydžių raktą tvirtoje plieninėje 
dėžutėje, dažytoje milteliniu būdu.

Nr.  23 124	

10 dalių „MicroSpeeder“ rinkinys sulankstomame plastikiniame dėkle. 
Ilgis – 8 – 19 mm.

MicroSpeeder su reverso funkcijos svirtimi ir 15°palenktu žiedu. 

MicroSpeeder su reverso funkcijos svirtimi 
(atskirai). 		    

 			   
Nr.  23 130	 Vienetai    8 	
Nr.  23 131	 Vienetai    9 	
Nr.  23 132	 Vienetai  10 	   
Nr.  23 133	 Vienetai  11	
Nr.  23 134	 Vienetai  12 	
Nr.  23 135	 Vienetai  13 	
Nr.  23 136	 Vienetai  14 	
Nr.  23 137	 Vienetai  15 	
Nr.  23 138	 Vienetai  16 	
Nr.  23 139	 Vienetai  17	
Nr.  23 140	 Vienetai  18 	
Nr.  23 141	 Vienetai  19 	
Nr.  23 143	 Vienetai  21 	
Nr.  23 144	 Vienetai  22 	
Nr.  23 146	 Vienetai  24 	

Profesionaliam naudojimui !

2 metų 
garantija 

Standartinis MicroSpeeder rakto modelis (tiesus, plonas, neatverčiamas).
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Skirtas išmontuoti ir sumontuoti variklį, automatinėms pavaroms, galinei ašiai ir t.t. Terkšlės su 72 dantukais vidiniu 
žiedu, pagamintu iš aukšto legiravimo laipsnio specialaus plieno, funkcija. Varžtai priveržiami pasukus svirtį tik 5° kampu 
5°. Galima sukti į dešinę ir kairę pusę. Kotas iš CrV plieno yra padengtas optimaliai apsaugančia dukart nikeliuota ir vieną 
kartą chromuota danga. Raktų dydžiai išraižyti lazeriu ir yra aiškiai įskaitomi. 

 		                             

Nr.  23 241	    8 x  9 	 vienetai
Nr.  23 243	 10 x 11 	 vienetai
Nr.  23 244	 10 x 13 	 vienetai
Nr.  23 246	 12 x 13   vienetai	

		                                 

Nr.  23 247	 14 x 15 	 vienetai
Nr.  23 249	 16 x 18 	 vienetai
Nr.  23 250	 17 x 19 	 vienetai
Nr.  23 252	 22 x 24 	 vienetai
	

Dvigubas MicroSpeeder žiedas tiesus ir plonas. Idealiai tinkantis „įsprausti“ į siauras erdves.

MicroSpeeder su terkšlės funkcija. Įrankis, skirtas greitam darbui, neapverčiant.

Raktas su ypatingai ilgu kotu.

Kilpa pati prisitaiko prie varžto ir taip labai palengvina darbą, net naudojant daugelį kartų. Veržliarakčio lankstumas 
yra neprilygstamas.

MICRO-Combispeeder 7 dalių rinkinys su 
šarnyrine kilpa.

MicroSpeeder su automatiniu žiedo pozicionavimu. Palenkiamas 90° kampu į abi puses.

Pasukama jungtis: 
nepralenkiama ankštose vietose !

Atverčiama MicroSpeeder terkšlė (atskirai).		
	   
 
Nr.  23 045	    8 mm	 vienetai 	        
Nr.  23 046	    9 mm	 vienetai 	      
Nr.  23 047	 10 mm	 vienetai	     
Nr.  23 048	 11 mm	 vienetai	       
Nr.  23 049	 12 mm	 vienetai	
Nr.  23 050	 13 mm	 vienetai
Nr.  23 051	 14 mm	 vienetai	    
Nr.  23 052	 15 mm	 vienetai	   
Nr.  23 053	 16 mm	 vienetai
Nr.  23 054	 17 mm	 vienetai
Nr.  23 055	 18 mm	 vienetai
Nr.  23 056	 19 mm	 vienetai
Nr.  23 058	 21 mm	 vienetai
Nr.  23 059	 22 mm	 vienetai 
Nr.  23 061	 24 mm	 vienetai
  

Po vieną tokių dydžių ilgojo varianto raktą: 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19. 
Tvirtoje plieninėje dėžėje, dažytoje milteliniu būdu.

Nr.  23 068	

Profesionaliam naudojimui !
2 metų 
garantija 

Tiesus, neturi svirtelės sukimo 
krypčiai keisti. Veržliaraktis yra 
tiesiog apverčiamas.
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Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

Raktai nuo 6 iki 19 mm. Kiekvieno rakto dydžiai: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 
11, 12 x 13, 14 x 15 ir 17 x 19 mm. Patikimas terkšlės mechanizmas 
su vidiniu pavaros žiedu, pagamintu iš CrV plieno (mechanizmas 
turi reverso funkciją). Raktai tiekiami tvirtame plieniniame laga-
mine (milteliniu būdu dengti paviršiai) su sagtimi. Lagamine yra 
papildomas skyrius, skirtas smulkių daiktų laikymui (fotografijo-
je pavaizduotos veržlės neįeina į komplekto sudėtį).

Nr.  23 231	

„Speeder“ raktų su terkšlėmis komplektas, 6 dalių. 

		       	                             	
Nr.  23 211	 14 x 15	 vienetai	
Nr.  23 214	 16 x 18	 vienetai	
Nr.  23 215	 17 x 19	 vienetai	
Nr.  23 216	 19 x 21	 vienetai		

Speeder terkšlės (atskirai) 
                       
			 
Nr.  23 201	   6 x   7	 vienetai	
Nr.  23 204 	   8 x   9	 vienetai
Nr.  23 205	 10 x 11	 vienetai	
Nr.  23 207	 10 x 13	 vienetai	                   
Nr.  23 209	 12 x 13	 vienetai		    

MicroSpeeder keturi viename. Tik vienas įrankis svarbiausiems lengvojo 

automobilio varžtams: 10 – 13 – 17 – 19 mm.

Standartinės Speeder terkšlės. Su reverso funkcijos svirtimi. Patogus, 
paprastas ir praktiškas įrankis, atliekant įvairius instaliacijos darbus. 

  10

  19

  17

 13

Terkšlės su 72 dantukais vidiniu žiedu, pagamintu iš aukšto legiravimo laipsnio specialaus 
plieno funkcija. Varžtai priveržiami pasukus svirtį tik 5° kampu 5°. Galima sukti į dešinę ir kairę 
pusę. Kotas iš CrV plieno yra padengtas optimaliai apsaugančia dukart nikeliuota ir vieną kartą 
chromuota danga. Raktų dydžiai išraižyti lazeriu ir yra aiškiai įskaitomi. Bendras ilgis 210 mm.

Nr.  23 236	

Profesionaliam naudojimui !
2 metų 
garantija

Pastaba:
MicroSpeeder keturi viename, lyginant su dviem 
MicroSpeeder raktais, turi dvigubą žiedą 10 x 13 ir 17 x 19 
dydžių, tiesa jis grubesnis. Tad 13 ir 19 negalima apjungti. 
Už tai kišenėje tik vienas įrankis!

Tiesus, neturi svirtelės sukimo 
krypčiai keisti. Veržliaraktis yra 
tiesiog apverčiamas.



28

23 832 20 22 140

23 834 24 26 157

23 836 28 29 173

23 840 32 34 190

23 842 36 38 205

23 846 38 42 220

23 850 43 46 235

23 852 45 48 248

23 856 49 55 268

23 860 59 64 302

B1
S1x S2 B2 L

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

6

23 838 24 29 174

23 848 38 42 220

H

23 864 65 79 320 10

23 866 86 95 415

23 828 13 14 111 3

23 830 16 18 123

Maulschlüssel

B1

B2

S1

S2

L

H

•	

•

•	

•

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

15

  8 x  9  mm

10 x 11 mm

12 x 13 mm

14 x 15 mm

16 x 17 mm

18 x 19 mm

20 x 22 mm

21 x 23 mm

24 x 27 mm

30 x 32 mm

10 x 13 mm

17 x 19 mm

34 x 36 mm

41 x 46 mm

  6 x  7  mm

 

  8 x  9  mm

10 x 11 mm

12 x 13 mm

14 x 15 mm

16 x 17 mm

18 x 19 mm

20 x 22 mm

21 x 23 mm

24 x 27 mm

30 x 32 mm

3,5

4,5

4,7

5,5

6,5

7,5

7,5

8,5

9,5

10 x 13 mm 4,7

17 x 19 mm 6,5

34 x 36 mm

41 x 46 mm 15,0

 5 x 5,5 mm

  6 x  7  mm 3,4

Kiekvienas veržliaraktis turi savo aiškiai 
pažymėtą laikymo vietą. Plastikiniame 
laikiklyje taip pat yra skylės, leidžiančios 
pakabinti jį ant sienos.

Optimalią paviršiaus apsaugą užtikrina dviguba nikelio 
danga ir vieno sluoksnio chromo danga. Patogu suimti, švelnus 
paviršius. 

Dabar raktų dydžiai yra aiškiai matomi ir atsparūs dilimui 
(išgraviruoti lazeriu). 

Matavimo nuokrypis mažesnis, negu leidžia DIN/ISO 
reikalavimai. Kiekvienas įrankis kalibruojamas ir tikrinamas.

Matmenų leidžiamosios nuokrypos yra geresnės nei 
reikalaujamos pagal DIN/ISO. Kiekvienas gaminys patikrinamas.

Rinkinyje tokie veržliarakčiai: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19 ir 20 x 22 mm. Plastikinis laikiklis su skyriais kiekvie-
nam veržliarakčiui ir skylėmis tvirtinimui prie sienos. Visi raktai aiškiai 
sužymėti, todėl lengvai surandami.
Nr.   23 800	 pilnas rinkinys

SlimLine - veržliarakčiai atvirais galais: 8 dalių 
rinkinys su laikikliu. Atitinka DIN 3110 ir ISO 3318 
reikalavimus.

SlimLine-veržliarakčiai atvirais galais (atskirai)

Profesionaliam naudojimui ! 

10 metų 
garantija

SlimLine veržliarakčiai. Praktiški įrankiai. CrV kietintas plienas. Aiškiai matomi dydži  ai. 
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Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

Maul-Ringschlüssel

B2S2

L

B1 S1

H

23 912

23 913

23 914

23 915

23 917

23 919

23 921

23 922

23 924

23 927

23 930

23 916

23 918

23 920

23 932 46 64 360

23 933 50 70 380

23 935 54 74 410

23 937 61 84 460

10 16 100

12 18 110

9 14 93

13 20 120

15 22 130

16 24 140

17 26 150

19 28 160

20 29 170

22 32 180

24 34

25 38

28 42

32 45

33 46

36 49

39 55

44 59

25 36

28 38

30 46

190

210

230

245

270

280

310

340

195

216

250

23 906

23 907

23 908

23 909

23 911

23 905

S1 B1 B2 L H

23 910

21

18

15

10

6  mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

24 mm

27 mm

30 mm

5,5  mm

16 mm

18 mm

20 mm

32 mm

34 mm

36 mm

41 mm

3,3

10,8

3,5

3,5

4

4

4,5

4,9

5

5,5

5,8

5,9

6,4

7,1

7,5

8,2

8,3

9,1

5,9

6,9

7,3

SlimLine veržliarakčiai. Praktiški įrankiai. CrV kietintas plienas. Aiškiai matomi dydži  ai. 

„SlimLine“ dviejų kilpų ir „SlimLine“ 
kombinuotųjų veržliarakčių rinkiniai 
drobiniame suvyniojamame dėkle (skirti 
metrinių ir imperinių standartų varžtams). 
Jie pateikiami 30 ir 31 psl.

SlimLine kombinuoti veržliarakčiai, be pakuotės

SlimLine  kombinuotų veržliarakčių rinkinys
12 dalių. Komplekte yra laikiklis. Atitinka 
standartus DIN 3113 ir ISO 3318 (15° žiedo sistema).

Dydžiai 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 
ir 21mm.

Nr.  23 821  	 pilnas rinkinys

Dydžiai 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 ir 19mm. Kiek-
vienas veržliaraktis turi aiškiai matomą saugojimo vietą. Plastikinis 
laikiklis turi fiksavimo skyles. 
Nr.  23 820  	 pilnas rinkinys

SlimLine  kombinuotų veržliarakčių rinkinys
15 dalių. Komplekte yra naujieji ISO dydžiai 16, 18 
ir 21 mm. Kitą informaciją skaitykite kairėje pusėje.
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Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H

Ringschlüssel

B1 S1

L

B2S2

H

23 870 106  x 7 mm 12 173

23 872

23 874

23 876

B1
S1 x S2 B2 L

5.6

H

23 868 9 5 x 5,5 mm 10 162 5

138  x 9 mm 14 182

1610 x 11 mm 17 200

1812 x 13 mm 19 212

6.1

7.9

8.5

23 878 1610 x 13 mm 19 212 8.5

23 880 2114 x 15 mm 23 225

23 882 2416 x 17 mm 25 245

23 886 2718 x 19 mm 28 260

23 890 3020 x 22 mm 32 285

23 892 3121 x 23 mm 33 310

23 896 3424 x 27 mm 38 335

23 900 4230 x 32 mm 45 375

9.8

10.4

11.3

12.8

12.9

13.9

15.3

23 888 2517 x 19 mm 28 216 11.3

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

Kiekvienas veržliaraktis turi savo 
aiškiai pažymėtą laikymo vietą. 

Plastikiniame laikiklyje taip pat yra skylės, 
leidžiančios pakabinti jį ant sienos.

SlimLine - dvikilpiai veržliarakčiai:  8 dalių
rinkinys. Atitinka DIN 838 ir ISO 3318  reikalavimus 
raktams su 75° galvutės išlinkimu.

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 ir 20 x 22 mm 
dydžiai. Kiekvienas veržliaraktis turi savo aiškiai pažymėtą laikymo 
vietą. Plastikiniame laikiklyje taip pat yra skylės, leidžiančios paka-
binti jį ant sienos.

Nr.  23 810  	 pilnas rinkinys

Su aiškiai įskaitomais dydžiais.

SlimLine veržliarakčiai. Kalti iš CrV plieno, rūpestingai sukietinti ir padengti. 

10 metų 
garantija

Profesionaliam naudojimui !

SlimLine  žiediniai veržliarakčiai (atskirai)
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SlimLine -kombinuotųjų veržliarakčių rinkiniai metrinių ir imperinių standartų varžtams. 
Turi 15° pakreiptą kilpos galvutę. Pateikiami praktiškame brezentiniame maiše su skylėmis 
pakabinti.

SlimLine -kombinuotų veržliarakčių rinkinys 
imperinių dydžių sraigtams. 12 dalių. 

SlimLine - kombinuotųjų veržliarakčių rinkinys, 
skirtas metriniams varžtams. 12 dalių.

Profesionaliam naudojimui !

10 metų 
garantija

Pastaba:
Praktiškas maišas, skirtas pakabinti dirbtuvėse 
arba suvynioti ir paruošti gabenti.

SlimLine - 6 – 32 mm dydžio žiedinių kombinuotų veržliarakčių rinkinys, 21 dalių. 
Atitinka DIN 3113 ir ISO 3318 (15° palenktas žiedas) reikalavimus.

SlimLine - 6 – 32 mm dydžio dvigubi žiediniai 
veržliarakčiai, 11 dalių. Atitinka DIN 3110 
ir ISO 3318  reikalavimus.

SlimLine - 6 – 32 mm dydžio dvigubi žiediniai 
veržliarakčiai, 11 dalių. Atitinka DIN 838 
ir ISO 3318 reikalavimus.

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20  
– 21 – 22 – 24 – 27 – 30 ir 32 mm dydžių raktai tvarkingai supakuoti 
į tvirtas kartonines dėžutes. 

Nr.  23 822       Komplektas   

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 
23, 24 x 27 ir 30 x 32 mm dydžių raktai tvarkingai supakuoti į tvirtas 
kartonines dėžutes.

Nr.  23 802       Komplektas

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 
x 23, 24 x 27 ir 30 x 32 mm dydžių raktai tvarkingai supakuoti į 
tvirtas kartonines dėžutes.

Nr.  23 812       Komplektas

Veržliarakčių dydžiai: 1/4" – 9/32" – 5/16" – 11/32" – 3/8" – 7/16" 
– 1/2" – 9/16" – 5/8" – 11/16" – 3/4" – 13/16". 
Nr.  23 816   	

Veržliarakčių dydžiai: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15  
– 17 – 19 mm 
Nr.  23 825   	

SlimLine - veržliarakčiai kartoninėse dėžutėse.

6 – 32 mm dydžio raktų komplektai. Įrankis laikymui. 
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Design Patent

DM/101323

All rights by PROXXON

30
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m

12
 m

m

36 dalių tikslių inžinerinių antgalių rinkinys su 1/4" colių MICRO antgalių terkšle.

Skirtas varžtams įsukti ankštose vietose. Nereikia jokio antgalio 
adapterio!
MICRO antgalių terkšlė su 1/4 colių šešiakampiu laikikliu. Turi 
magnetinį įdėklą. Atstumas nuo perjungimo svirties iki antgalio tik 
30 mm. Su itin plona galvute (23 x 12 mm). Smulkūs dantukai: keli iš 
72 dantų įsijungia vienu metu ir perduoda didelį sukimo momentą. 

Perjungimo svirtis sukasi pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio 
rodyklę. Kaltas iš CrV plieno, nikeliuotas ir padengtas matiniu chromu. 
Rankena iš alyvai ir rūgštims atsparios TPR (termoplastinės gumos). 
Bendras ilgis – 120 mm.

Nr.  23 109 	

Komplektą sudaro1/4" specialūs (6,3 mm), standartinio ilgio (25 mm) 
antgaliai ir ilgi (80 mm) antgaliai, skirti darbui giliose angose. Taip pat 
komplekte yra: atsuktuvas su spyruoklinės movos antgalių laikikliu, 
magnetinis laikiklis, skirtas darbui su elektriniu suktuvu arba grąžtu, 
adapteris su išoriniu kvadratiniu ir šešiakampiu lizdu, pritaikymo prie-

das su vidiniu kvadratiniu ir šešiakampiu lizdu, specialus priedas, skir-
tas centrinio fiksavimo kabliams ir panašiems elementams. Visi kom-
plekto komponentai yra tiekiami tvirtame plieniniame lagamine, kurio 
paviršiai yra padengti milteliniu būdu. Visi komponentai turi aiškų 
žymėjimą. � Nr.  23 107

Ypatingai saugus ir specializuotas antgalių komplektas ,75 dalių. 

Žvaigždės formos 
antgaliai su įleidžiama 
galvute (su įdubimu 
centre). TX 10, TX 15, 

TX 20, TX 30.

Trisparniai 
antgaliai 

TW 1, TW 2 ir TW 3.

Šešiakampiai antgaliai su įleidžiama 
galvute 4 mm ir 5 mm.

Žnypliniai raktai 
Nr. 6 ir Nr. 8.

Plokšti antgaliai 
3 mm ir 5,5 mm.

Kryžminiai 
antgaliai PH1 
ir PH2.

Žvaigždės formos 
antgaliai su
 įleidžiama galvute (su 
įdubimu centre). 12 vnt. 
nuo TX 5 iki TX 40.

Išoriniai 
kvadratiniai 

antgaliai SQ 00,
 SQ 01, SQ 02 ir SQ 03.

Šešiakampiai 
antgaliai su įdubimu 
centre. 7 metriniai vnt. 
nuo 2 mm iki 8 mm.

Šešiakampiai 
antgaliai su 

įleidžiama galvute. 
Imperiniai dydžiai, 6 

vnt. nuo 5/64“ iki 5/32“.

Veržiamosios 
galvutės 

C 1, C 2, C 3.

Trisparniai antgaliai. 
5 vnt. nuo TW 1 
iki TW 5.

Ketursparniai 
antgaliai TS 6, TS 8
ir TS 10.

XZN daugiadančiai 
antgaliai 5, 6

 ir 8 dydžio.

Žnypliniai raktai. 
5 vnt. nuo Nr. 4 iki 
Nr. 12.

Pilnam komplektui dar 
7 naudingi antgaliai 

Puikus patikimų ir specialių antgalių rinkinys. 

Viską įmanoma atsukti.

Ilgi antgaliai (80 mm)
Normalūs antgaliai (25 mm)
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Naujas suktuvo rinkinys su atlenkiama terkšle ir magnetiniu laikikliu 

darbui su elektriniais suktuvais.

	  25 mm		                          80 mm

PH	 0 – 1 – 2	 1

PZ	 1 – 2

FD	 3,5

TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20 	 10 – 15 – 20 – 25 – 30  	
	 25 – 27 – 30 – 40

HX	 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8	 3 – 4 – 5

XZN	 5 – 6 – 8

Praminės kokybės antgaliai: tikslūs ir atsparūs dilimui. 

Įrankiai gaminami iš specialaus chromo-molibdeno-silicio-magnio-vanadžio 
plieno lydinio. Įrankiai yra grūdinti pagal naujausius gamybos standartus. 

Suktuvo rinkinys su sulenkiama terkšle ir 
magnetiniu laikikliu, 54 dalių.

Rankenos įprasta ir palenkta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu. Krypties keitimas 
sukimui pagal laikrodžio rodyklę ir prieš, pasukant perjungimo žiedą. Terkšlės centrinėje 
padėtyje panaikinta terkšlės funkcija. Automatinė fiksavimo sistema: įstačius antgalius, 
jie yra automatiškai fiksuojami su spyruokle ir magnetu. Atlaisvinami ežektorių traukiant 
atgal. 
Nr.  22 288	

Atlenkiamas suktuvas su reketiniu mechanizmu: 
kai reikia didesnio sukimo momento, tiesiog palenkite suktuvo rankeną. Nereikia perkelti. 
1/4" standartiniams antgaliams.

             25 mm		                   80 mm

	 PH	 1 – 2 – 3	 1 – 2

	 PZ	 1 – 2 – 3	

	 HX	 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6	 3 – 4 – 5– 6

	 TTX	 8 – 9 – 10 – 15 – 20
		  25 – 27 – 30 – 40	

	 TX	 10 – 15 – 20 –25 
		  27 – 30 – 40	

	 FD	 3 – 5,5 – 10 	 3 – 5,5 – 10

Žnypliniai raktai. 
5 vnt. nuo Nr. 4 iki 
Nr. 12.

Su 35 1/4" (6,3 mm) standartinio ilgio (25 mm) antgaliais ir 16 labai ilgų 
(80 mm) antgalių įsriegtoms aklinoms kiaurymėms. Įskaitant adapterius 
su išoriniu keturkampiu ir išoriniu šešiakampiu bei su vidiniu keturkampiu 
ir vidiniu šešiakampiu. Specialus įtaisas centre suveržiamiems varžtų 
kabliukams ir panašioms dalims. 10 1/4" galvučių 5,5 – 13 mm dydžio. 
Be to, magnetinis laikiklis darbui su elektriniu suktuvu ar grąžtu. Viskas 
sudėta į tvirtą plieninę dėžę, dengtą milteline danga.
Nr.  23 104
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ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

10 m
m

Kryžminiai atsuktuvai POZIDRIV kryžminiai atsuktuvai

	 Nr.                    HX	             mm              mm 

			     

22 204	 2 	 100	 75	

22 206	 2,5	 100	 75	

22 208	 3	 100	 75	

22 210	 4	 100	 100	

22 212	 5	 100	 110	

22 214	 6	 150	 110	

22 216	 8	 150	 122	

Šešiakampiai rutulio formos atsuktuvaiPlokšti atsuktuvai

		          			         
	 Nr. 	 PZ		              mm	                 mm	          	     	

			                                              

22 070	 0 	 60	 75	

22 072	 1	 80	 100	

22 074	 2	 100	 110	

22 076	 3	 150	 122	

		          		               		

Nr.                   PH                      	       mm	             mm   	

 				     

22 050	 0		  60	 75

22 052	 1		  80	 100

22 054	 2		  100	 110

22 056	 3		  150	 122

22 060	 2		  25	 60
Trumpas

Nr.                mm	 mm	 mm	 mm

	 	 					   

22 010	 3 	 0,5	 100		 75 		

22 012	 4 	 0,8	 100		 75		

22 014	 5,5	 1 	 125		 100		

22 016	 6,5	 1,2	 150		 110		

22 018	 8 	 1,2	 175		 122		

22 020	 10 	 1,6	 200		 122		

22 026	 5,5	 1 	 25		 60		
Trumpas

FLEX-DOT suktuvai. Universalūs įrankiai, skirti dirbtuvėms ir surinkimo darbams. 

Ant matiniu chromu dengto specialaus chromo-silicio-
mangano-molibdeno lydinio plieno geležtės koto lazeriu
išgraviruoti atsuktuvo matmenys.

Apdorotas juodas antgalis tiksliam 
nutaikymui į varžto galvutę. Taip pat 
sumažina įrankio praslydimo galimybę.

Įdubos pirštams geresniam 
sugriebimui greito 

sukim metu.

Alyvai ir rūgštims atspari, specialia guma dengta rankena. 

Su skersine anga pakabinimui arba svertui.

Ant rankenos 
galo matomas 

geležtės simbolis ir dydis.

Ergonomiška konstrukcija, skirta patogiam darbui:
Užapvalinta dvikomponentė rankena ir lankstus „FLEX-DOT®“ kotas užtikrina lengvą ir patogų 
darbą. Puikiai plaštaka suimama rankena. Subalansuoto dizaino įrankis lengvai perduoda 
didelius sukimo momentus ir spaudimo jėgą. Puikiai tinka darbui horizontalioje ir vertikalioje 
padėtyje.

Profesionaliam 
naudojimui !

2 metų 
garantija

Naudojant šešiakampį rutulį iki 25° 
kampu, galima 
sukti varžtus su 
šešiakampėmis 

galvutėmis sunkiai 
prieinamose vietose.
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Žvaigždiniai atsuktuvai TTX  
(su įdubimu centre)

Atsuktuvai šešiakampėms galvutėms

		          			 
	        

 	Nr.                  TTX          mm                mm                        

					                     

22 230	 8 		    75	 75	

22 232	 10		  100	 100	

22 234	 15		  100	 100	

22 236	 20		  100	 100	

22 238	 25		  100	 110	

22 240	 27		  100	 110	

22 242	 30		  100	 110	

22 244	 40		  100	 110	

					   
 	       

 	Nr.         Išorinis	 HX      mm	               mm	                  

				      

  22 260	 5,5 	 125	 110	

  22 262	 6	 125	 110	

  22 264	 7	 125	 110	

  22 266	 8	 125	 110	

	 22 268	 9	 125	 110	

	 22 270	 10	 125	 110	

	 22 272	 11	 125	 110	

	 22 274	 12	 125	 110	

	 22 276	 13	 125	 110	

Populiarių atsuktuvų rinkiniai kasdieniam naudojimui

Privalomi rinkiniai kiekvienai įrankių dėžei. Pilnas pradinis komplektas 
mechanikams ir šaltkalviams.

FLEX-DOT 6 atsuktuvų rinkiniai

22 606     	 4 x plokšti atsuktuvai:		  3	   4	 5.5 	 6.5	
	
                   	 2 x Pozidriv: 			   PZ 1	   2  

22 642    	 6 x HX: 				    HX 2.5	   3	 4		
					     5	   6	 8

22 644    	 6 x Išorinis -HX: 	
			 

22 604	 4 x plokšti atsuktuvai:		  3	   4	 5.5	 6.5	
	
	 2 x Phillips:			   PH 1	   2	

22 640     	 6 x žvaigždiniai atsuktuvai-TX: 	 TTX 10	 15	 20		
						      25	 30	 40	  

     Nr.	  	 	  	                                                                           

                                   5.5               6	  7	  
                                   8                10                     13		

FLEX-DOT suktuvai. Universalūs įrankiai, skirti dirbtuvėms ir surinkimo darbams. 
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➊ ➋ ➌

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

1 2 3 4

23 780

23 782

23 701

➋

➌

➊

        Nr.    

Supakuota į praktišką dėklą su užtrauktuku. Komplekte yra 
vienas pincetas mažiems varžtams ir mažoms dalims suimti.

MICRO  suktuvas, 13 dalių

Smulkus atsuktuvas, skirtas elektronikos inžinieriams, fotoaparatų,  gamintojams, laikrodininkams, juvelyrams, tiksliosios mechanikos specialistams, 
modelių surinkėjams.

1 x 50 – 2 x 50  Plokšti 
atsuktuvai:  

Kryžminiai 
atsuktuvai:  

5 x 50 – 6 x 50 – 7 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50TX:

1,5 x 50 – 2 x 50HX:

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

Nr.  22 720	

MICRO  4 vienetų specialių kablių rinkinys

Skirta naudoti automobilių, pramonės ir prekybos sektoriuose. Idealiai tinka atjungti laidus, išimti 
mažus saugiklius arba numauti (užmauti) sandarinimo žiedus. Komplekte yra 4 tipų kabliai: (1) tiesiu 
galiuku, (2) 90° kampo galiuku, (3) 45° kampo galiuku, (4) kablio formos galiuku. Koto skersmuo 3 mm. 
Koto ilgis 80 mm. Bendras ilgis 155 mm.
.
Nr.  22 700	

Atsuktuvas standartinėms 1/4" galvutėms ir 1/4" veržliarakčių antgaliams

Naudojimui su 1/4" galvutėmis arba 1/4" šešiakampiais įdedamais antgaliais (6.3mm). 
Linkėjimai gitaniečiams - jūs geriausi ! Lengva nustatyti reikiamą darbinę padėtį-tereikia 
pakelti arba nuleisti greitos fiksacijos griebtuvą.

Nr.  22 283	 mm                	mm                              
	 110	 110	

Standartiniams 1/4" šešiakampiams antgaliams (6,3 mm). Antgalis yra laikomas 
automatinio fiksavimo sistema. Norėdami atlaisvinti, patraukite įvorę atgal.

Nr.  22 282	 mm	 mm	                       
	 110	 110	

Skirtas 1/4" šešiakampiams standartiniams antgaliams (6,3 mm). Plieniniai varžtai 
prilimpa prie įmagnetinto antgalio, todėl varžtus nesunku įsukti.

Nr. 22 281	 mm	 mm 	                     
	 100	 110	

1/4" adapteris šešiakampiams antgaliams 
(DIN 3126) vidinis kvadratinis / vidinis šešiakampis. 

1/4" adapteris 
1/4" vidinis kvadratinis / 3/8" išorinis kvadratinis. 

1/4" adapteris  
1/4" išorinis kvadratinis / 1/4" išorinis šešiakampis. 
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TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

TORX

Kreuzschlitz

Schlitz

Supadriv

Pozidriv

SLIM-type

Smulkus atsuktuvas, skirtas elektronikos inžinieriams, fotoaparatų,  gamintojams, laikrodininkams, juvelyrams, tiksliosios mechanikos specialistams, 
modelių surinkėjams.

Plokšti 
atsuktuvai:   
Kryžminiai 
atsuktuvai:  

TX:

HX:

Nr.  28 148	

MICRO suktuvas, 15 dalių

1 x 50 – 2 x 50 – 3 x 50 

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

5 x 50 – 6 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50 – 15 x 50

1,5 x 50 – 2 x 50 – 2,5 x 50 – 3 x 50

Geležtė iš legiravimo nickelio-chromo-
molibdeno lydinio plieno. Ypatingam tvir-
tumui ir kietumui. Chromuoti, juodintu 
galu. Ergonomiška dvikomponentė ranke-
na iš aukštos kokybės plastiko (atsparaus 
smūgiams, alyvai ir rūgštims) paminkštinta 
suėmimo vietoje. Pasukama centruojama 
galvutė ir įdubimai pirštams. 

Izoliuoti PHILLIPS tipo atsuktuvaiIzoliuoti plokščios formos atsuktuvai

VDE atsuktuvų rinkinys, 6 dalių

Įtampos detektorius pagal VDE 0680 reikalavimus
Ekranas fazės įtampai 220 – 250 V, 50/60 Hz (iki 500 Hz). Iš didelio atsparumo ABS, šiurkštesnės 
tekstūros rankenos paviršius. Žingsnis po žingsnio išbandytas 2.000 V įtampoje. Geležtės ilgis 
60 mm. Bendras ilgis 140 mm..

Nr.              mm         mm        mm         	 mm		                  
22 390           3		  0,5	 60	    75	       
22 392	 3,5	 0,5	 80	 100		

2 metų 
garantijaProfesionaliam naudojimui !

	 Nr.             mm            mm        mm         	mm            

						            

22 300	 2,5 	 0,4	 75	 75	

22 304	 4	 0,8	 100	           100           

22 306	 5,5	 1	 125	 100	

22 308	 6,5	 1,2	 150	 110	

Izoliuoti VDE atsuktuvai, skirti dirbti su komponentais, kuriuose yra iki 1 000 V kintamosios srovės įtampa, 
arba prie jų. Apsauginė izoliacija ant atsuktuvo koto purškiama, kiekviena gaminys patikrinamas,
 todėl užtikrinamas maksimalus saugumas. Plokšti atsuktuvai nuo 4 dydžio yra siauro tipo.

Izoliuoti „FLEX-DOT atsuktuvai“, atitinkantys VDE standartą.

Siauro tipo geležtė

Standartinė geležtė

	 Nr.              	PH          mm             mm        

						            

22 330	 0 	  60	 75	

22 332	 1	  80	 100	

22 334	 2	  100	 110	

Naujo tipo geležtės tiksliai tinka kombinuotiems varžtams (su tiesiomis 
išpjovomis/Pozidriv), dažnai naudojamiems elektros instaliacijoje, pvz., 
skirstomosiose spintose, saugiklių dėžėse ir gnybtynuose.

Nr.					     		
	
22 342		  SL/PZ	1 x   80 mm	
22 344		  SL/PZ	2 x 100 mm	�

Nr.                    	                                                          		                

22 630 	 4 x plokšti atsuktuvai	 2,5	 4  	5,5	 6,5        	
		  2 x PH  			   PH 1	 PH 2

Izoliuoti SL/PZ kombinuotos geležtės atsuktuvai
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Atsuktuvai su L- formos rankenomis: Labai tvirti atsuktuvai su vientisu kotu. 

	 		  A	 B	 C	          
Nr.	 HX	 mm	 mm	 mm	  

22 402	 2	 110	 15	 55 	

22 404	 2,5	 110	 15	 55	

22 406	 3	 110	 15	 55	

22 408	 4	 110	 15	 55	

22 410	 5	 160	 20	 75	

22 412	 6	 160	 20	 75	

22 414	 7	 160	 20	 75	   

22 416	 8	 200	 20	 75	

22 418	 10	 215	 20	 100	

Šešiakampiai atsuktuvai su 
L-formos rankena
Trumpoji geležtė su standartiniu 
šešiakampiu antgaliu, ilgoji – su 
šešiakampiu rutuliu (rutuline galvute).

	 		  A	 B	 C	 		    	

 	Nr.	 TX	 mm	 mm	 mm

22 440	 8	 110	 15	 55

22 442	 9	 110	 15	 55

22 444	 10	 110	 15	 55

22 446	 15	 110	 15	 55

22 448	 20	 110	 15	 55

22 450	 25	 160	 20	 75

22 452	 27	 160	 20	 75

22 454	 30	 160	 20	 75

22 456	 40	 185	 20	 75

22 458	 45	 215	 20	 100

22 460	 50	 215	 20	 100

Žvaigždiniai atsuktuvai su 
L-formos rankena
Trumpoji geležtė su standartiniu žvaigždės 
formos antgaliu TX, ilgoji – su žvaigždės 
formos antgaliu su įdubimu TTX.

Atsuktuvų su L-formos rankena rinkiniai

Su universaliu laikikliu dirbtuvėms. Ant jo aiškiai sužymėti atsuktuvų dydžiai – 
tvarkingam L-formos atsuktuvų laikymui.

		                                                                                 .

Nr.		  Turinys	                                                            
       
22 650		   8 dalių šešiakampių atsuktuvų su L-formos rankena 			                          	
     		   rinkinys su laikikliu, HX 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10

22 652		  10 dalių žvaigždinių atsuktuvų su L-formos rankena rinkinys	      	
		  su laikikliu, TX 8 – 10 – 15 –20 – 25 – 27 – 30 – 40 – 45 – 50	
	       	

Jeigu reikia naudoti įrankį, skirtą dideliems sukimo momentams (priveržimo arba atsukimo), atsuktuvai su L- 
formos rankenomis yra puikus pasirinkimas. Ergonomiška asimetrinės formos rankena yra labai patogi. Rankena 
yra dviejų komponentų konstrukcijos. Ji turi minkštas zonas, kurios sumažina apkrovą, tenkančią plaštakai ir 
garantuoja maksimalų sukimo momento perdavimą.  Ant koto ir rankenos lazeriu aiškiai išgraviruoti matmenys.

9 dalių žvaigždinių raktų rinkinys.

Po vieną tokių dydžių raktą: TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 – 50. Pagaminti iš 
specialaus nikelio-chromo-molibdeno plieno, sulankstomas plastikinis laikiklis.
Nr.  23 944	

9 dalių šešiakampių raktų rinkinys.

Ilgasis rakto galas rutulio formos (trumpasis užlenktas). Po vieną tokių dydžių raktą: 1,5  
– 2 – 2,5 – 3 –  4 – 5 – 6– 8 – 10. Chromo-vanadžio plienas, sulankstomas plastikinis laikiklis.
Nr.  23 946	
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Das PROXXON-Driver-System:
Antrieb nicht mehr über Ecken,
sondern an den Flanken.
Empfindliche Kanten der
Muttern bleiben unberührt.

Schrauber -Einsätze mit
Klingen aus hochlegiertem
Spezialstahl. Sockel aus CrV .

2

1

2

Dünnwandige durchgehärtete
6-Kant-Einsätze
(keinerlei Bruchgefahr)

3 8

ISO
DINDIN

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entspr echend.

Design Patent

000826185

All rights by PROXXON

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

VOLT
12

Design Patent

M
8801592.0

All rights by PROXXON
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„PROXXON“ galvučių rinkiniai. Pagaminti pagal moderniausius gamybos 

metodus didžiausioje pasaulyje šaltojoje įrankių kalvėje.

Lengvai įskaitomi galvučių 
dydžiai, užrašyti lazeriu !
 

Terkšlė – pagrindinis elementas:

Pagaminta iš CrV plieno, vienalytė. Grūdinti, puikiai sukimbantys 
dantukai: vienu metu sukimba keletas iš 52 terkšlės dantukų, todėl 
užtikrinamas labai didelis sukimo momentas. Greito nuėmimo 
mechanizmas: galvutės nuimamos nuspaudus mygtuką. 
Optimali paviršiaus apsauga: dviguba nikelio danga ir chro-
muotas matinis paviršius. Nenuimama rankena su pakabinimui 
skirta skyle yra pagaminta iš alyvai ir rūgštims atsparios TPR tipo 
(termoplastinė guma) gumos.

Atsuktuvo antgaliai: 

Su CrV galvute       .Visi atsuktuvo antgaliai pagaminti iš 
optimaliai kombinuoto chromo-silicio mangano-molibdeno 
plieno. 

PROXXON sukimo sistema: 

Sūkio jėga perduodama varžto ar veržlės šonams, o ne kampams. 
Tai leidžia perduoti didelį sukimo momentą, nesugadinant varžto 
ar veržlės kampų.

                                                Profesionaliam naudojimui ! 

Galvutėms ir suktuvo detalėms suteikiama papildoma 
25 metų garantija medžiagų ir gamybos defektams.

2 metų 
garantija

Aukščiausia kokybė: 

Kokybė, viršijanti DIN/ISO reikalavimus atsparumui ir mak-
simaliam sukimo momentui. Visi atskirų dydžių nuokrypiai 
atitinka leistinus.

Didelis anglies kiekis pliene užtikrina tinkamą patvarumą       .
Gilus vidinis šešiakampis lizdas lygiom sienelėm        užtikrina, 
kad nebus problemų atsukant išsikišusius varžtus. Plonasienis profi-
lis           palengvina priėjimą, tuo pačiu išlikdamas pakankamai stiprus 
sunkiam darbui. Vidinė nuožulna leidžia lengvai uždėti galvutę ant 
veržlės. Vidinės šlifuotos kvadratinio lizdo briaunos        leidžia tin-
kamai užfiksuoti terkšlę. Patogesniam naudojimui, pradedant nuo 
19 mm dydžio, išorinis galvučių skersmuo        sumažintas kvadratinio 
lizdo pusėje       . Optimali paviršiaus apsauga: Dvigubas nikelio dan-
gos sluoksnis ir vienas matinis chromo dangos sluoksnis.    

Visi antgaliai ir priedai iškalti iš 31CrV plieno.
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Kišeninis 8 dalių šešiakampių raktų rinkinys.
Po vieną tokių dydžių raktą: 1,5 – 2 –2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8. Pagaminti iš specialaus 
galvanizuoto chromo-molibdeno plieno. Plastikiniame kišeninio peiliuko formos 
laikiklyje, kuris tarnauja ir kaip rankena.
Nr.  23 956	

Kišeninis 8 dalių žvaigždinių raktų rinkinys.
Po vieną tokių dydžių raktą: TX 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40. Pagaminti 
iš specialaus nikelio-chromo-molibdeno plieno. Plastikiniame kišeninio peiliuko 
formos laikiklyje, kuris tarnauja ir kaip rankena.
Nr.  23 954	

80 mm
PH 1

FD 3 – 5

Lizdas 1/4" standartiniams 
antgaliams (6,3 mm).

LED šviestuvėlis.

	 Mygtukai sukti prieš 
arba pagal laikrodžio rodyklę.

USB lizdas.

	 Ergonomiškos formos rankena 
su minkšta dalimi.

Akumuliatorinis atsuktuvas ASD (3,6 V) – rankai patogus varžtų sukiojimas. Su USB 

jungtimi ir įkrovikliu. Skirta 1/4 colių standartiniams antgaliams.

Akumuliatorinis suktuvas 1/4" standartiniams antgaliams. Idealiai 
tinka srieginiams varžtams (pvz., su metriniu sriegiu pagal ISO).
Elektrinė pavara greitam, paprastam įsukimui. Galutinis, tikslus tvir-
tinimas „ranka“ iki 5  Nm sukimo momentu, naudojant savaiminio 
fiksavimo mechanizmą. Varžtą ir antgalį saugiai laiko stiprus magnetas. 
Kartu su akumuliatoriniu suktuvu nereikia naudoti įprastinių įrankių. 
2 Ah talpos akumuliatoriaus energijos pakanka didesniems projektams 

ir ilgesniam naudojimui. Komplekte yra 12 pramoninės kokybės 
standartinių antgalių (3 itin ilgos versijos). 
Techniniai duomenys: 
Greitis 250 aps./min. Maks. sukimo momentas 1,8 Nm. Li jonų aku-
muliatorius 2 Ah (integruotas). Ilgis 180 mm. Svoris maždaug 200 g.

Nr.  22 295	

Elektroninis akumuliatorinis atsuktuvas, skirtas 1/4 colių 
standartiniams antgaliams.

Pastaba:
2,1 A USB adapteris (yra komplekte) įkrauna 
akumuliatorių maždaug per valandą. 
Tinkamas  jungti į visus USB lizdus, pvz., 
automobilyje, važiuojant į kitą darbo vietą.

          25 mm
	 PH 0 – 1 – 2

	 HX 3 – 4 – 5

	 TX 10 – 15 – 20

Lengvai pumpuoja benzininių ir dyzelinių variklių bei šildymo 
alyvą. Siurblio našumas maždaug 250 l/h (su 1/2" maitinimo žarna). 
Kai alyva keičiama, naudojant įsiurbimo vamzdelį, našumas apie 
3 l/min. (alyvos temperatūra 40 °C). 200 cm ilgio maitinimo laidai su 
krokodiliniais gnybtais prijungimui prie akumuliatoriaus kontaktų. 
Įsiurbimo ir padavimo antgaliai 1/2" skersmens žarnoms. Komplekte 
yra įsiurbimo vamzdelis (ilgis apie 800 mm, išorinis skersmuo 6 mm) 
alyvos lygio matuoklio angai, prie kurio pritvirtinta sustiprinta žarna, 
taip pat permatoma 150 mm ilgio ir 1/2" skersmens padavimo žarna. 
Korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido, dydis maždaug 120 
x 90 x 90 mm, svoris 1,4 kg.
Nr.  25 262	

Pastaba:
įsiurbimo vamzdelis tinka visiems automobiliams, kurių alyvos lygio matuoklio angos skersmuo 6 mm.

Universalus/alyvos pumpavimo siurblys AP 12. Idealiai tinka greitam alyvos pakeitimui per 2 – 3 minutes.
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Et separat 40-siders katalog er tilgængeligt for PROXXON INDUSTRIAL håndværktøj. Du kan bestille det gratis på adressen til venstre.
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Įrankiai su 
charakteriu !

Mes pasiliekame teisę atlikti technines modifikacijas ir įrankių patobulinimus. 
Galimos klaidos ir neatitikimai. 

„PROXXON MICROMOT“ sistemos įrankiai yra pateikti atskirame, 
76 lapų kataloge, kurį galima užsakyti nemokamai. 
Savo užsakymus siųskite apačioje nurodytu adresu. 

Puslapis/Puslapiai

Turinys

Galvučių ir įrankių rinkiniai  
14 dalių 3/4" galvučių rinkinys

Specialūs dirbtuvių rinkiniai, reguliuojami veržliarakčiai.
IMPACT (Smūginės) galvutės, skirtos ratų varžtams	

MicroClick reguliuojamo sukimo momento atsuktuvas ir
MicroClick reguliuojamo sukimo momento raktai �  

MicroSpeeder ir Speeder terkšlės

Specialių antgalių

SlimLine-veržliarakčiai     

FLEX-DOT- atsuktuvai              
MICRO-suktuvai 

Terkšlės, galvučių rinkiniai ir sukimo elementai

2023

PROXXON GmbH 
Industriepark Region Trier  •  Dieselstraße 3 - 7  •  DE-54343 Föhren
Telefono  + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 0  •  Fax  + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 200 
e-mail export@proxxon.com  •  www.proxxon.com

Raktų bei šešiakampių raktų rinkiniai	
Akumuliatorinis suktuvas ASD (3,6 V)
Universalus/alyvos pumpavimo siurblys 12
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