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Hylsan storlek kan lätt avläsas 
tack vare lasermärkning.

                                                       

                                                  Spärrhandtaget – det viktigaste verktyget:

Tillverkat av CrV-stål i ett enda stycke. Härdat och med perfekt 
tandning: Flera av de 52 tänderna griper in samtidigt och tillåter 
ett extremt högt vridmoment. Snabb frigöring av hylsan som lossas 
med en tryckknapp. Optimalt ytskydd med dubbel förnickling och 
förkromad matt yta. Slitstarkt handtag i olje- och syrabeständigt TPR 
(gummi-termoplast) med hål för upphängning.

Driver-System:

Kraften överförs inte längre över mutterns hörn utan på mitten 
av mutterns raka sidor. Detta möjliggör en stor kraftöverföring 
samtidigt som mutterns hörn förblir oskadda.

PROXXON Hylsnyckelsats – Tillverkad med den senaste produktionstekniken 

i världens största kallformnings fabrik.

                                         För professionell användning !

För hylsor och skarvelement 25 års garanti 

för material-och tillverkningsfel.

 2 ÅRS     
 GARANTI 

Kvalitet vinner i längden:

Värdena för hårdhet och vridmoment är högre än vad 
normerna DIN/ISO kräver. Måttnoggrannheten ligger inom 
fastställda toleranser

Hylsorna:

Tillverkade av CrV-stål (krom- vanadium) 1  medan fästena har 
optimerats med krom-kisel-mangan-molybdenreglerat stål. 2     

Hylsor och element är smidda av CrV-stål 31 CrV3 

Hög kålhalt ger en jämn hårdhet               och djup-smide ger en sexkantig 
perfekt passning,        trots de tunna väggarna. Men även om väggarna 
är tunna föreligger ingen brottsrisk.          Avfasade ytor styr place-
ringen och de frästa katerna         på spärrhantaget för att det passas 
in korrekt varje gång.          Hylsor över 19mm är lätthanterligare 
eftersom 4-kantuttaget är genomgående.       
Ytbehandlingen är optimal: 2 x nickel och 1 x krom.     
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En tabell över gängdiametrarna från
 M 1,6 – M 24 med tillhörande 
vridmoment och nyckelvidder 

finns till höger på lockets insida.
För set med hylsor fördrar mekaniker 
lådor av plåt. De är stadiga och 
kompakta - många verktyg på liten yta.

Med tålig och stabil form av POLYPROPLEN.
Motstår olja och syra. Enkel att rengöra.

Med lättläst och varaktig märkning av hylsans storlek !

29-delar hylsnyckelsats för tungt mekaniskt arbete. Med 1/2" spärrhandtag.

Med 1/2" fyrkantsanslutningsfäste. Med största hylsa 34 mm (M22 enligt den nya ISO standarden). 
Djuphylsa för höga bultskallar. Specialhylsor 16 och 21 mm för tändstift. Innehåll enligt bild.

Nr  23 000 

Bil-Hylsnyckelsats med 1/4" och 1/2"

spärrhandtag, 27 delar. 

För alla viktiga bilskruvar från 6 – 32 mm. Specialhylsor 
för tändstift 16 och 21 mm.
Innehåll enligt bild.

Nr  23 020

För professionell användning !

För hylsor och skarvelement 
25 års garanti för materialoch 
tillverkningsfel.

2 ÅRS    
GARANTI

Hylssatser i stadiga och pulverlackerade plåtlådor Tillverkade av krom 

vanadium stål 31 CrV3. En beprövad klassiker!  

Av högsta kvalité, överträffar kraven i DIN/ISO när det gäller hårdhet and maximalt 
vridmoment. Noggrannheten för varje individuellt mått ligger inom fastställda normer.
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Steckschlüsselsätze. Aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Specialsats för insexskruvar, 18 delar.

Med 1/4" fyrkantfäste (6,3 mm) och vridmoment upp till 25 Nm 
storlek 2 – 6 mm. 
Med 1/2" fyrkantfäste (12,5 mm) och moment från 25 – 210 Nm. Storlek 
6 – 14 mm (kort utförande 55 mm) och storlek 5 – 12 mm (långt 
utförande 100 mm).
Innehåll enligt bild.
Nr  23 100   

Special set för XZN skruvar, 18 delar.

För topplock, växellåda, axelfästen m.m. Med 1/2" (12.5 mm) fyrkantsfäste, 
5 – 14 mm i normalt utförande (55 mm) och 6 – 14 mm i extra långa 
(100 mm). Också utvändiga dubbla hexagon hylsor 9 – 21mm.

Nr  23 296   

Med 1/4" och 1/2" spärrhandtag, 56 delar.

Innehåller hylsor från 4 – 32 mm. Specialhylsor 16 och 
21 mm för tändstift. Bits med 4-kant-fäste för spår-, 
kryss-, TX (med framkants inskärning) och insexskruvar 
samt insexnycklar i storlek 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 och 3 mm.
Innehåll enligt bild.
Nr  23 040  

Specialsats för TX skruvar, 24 delar.

 

Med 1/4" fyrkantsfäste (6,3 mm) för TX 8 – TX 30 (med hål) och synliga, 
infällda TX för E4 – E10 och användning upp till 25 Nm. 
1/2" fyrkantfäste (12,5 mm) för TX40 – TX60, infällda TC E12 – E 20 
och användning mellan 25 – 135 Nm. Insexnycklar i storlekarna TX 6, 
8 och 10. 
Innehåll enligt bild.
Nr  23 102  

Special TX hyls- och TX-hylsbitsset, 29 delar.

TTX-hylsor för 1/4" fyrkantfäste (6,3 mm). För åtdragningsmoment 
upp till 10 Nm: TTX 10  30. TX bitshylsor i storlek E 4 – 5 – 6 – 8 och 10. 
För 1/2" fyrkantfäste (12,5 mm). För åtdragningsmoment från 25 till 
135 Nm: TX-hylsor i storlekarna 30 – 60 (kort version: 55 mm) och storlek 
40 – 60 (lång version: 100 mm). TX-bitshylsor i storlek E 12 – 20. Insex-
nycklar i storlekarna TX 6, 8 och 10.
Nr  23 103  

Handverktyg: Ett optimerat urval för att passa finmekaniker till industri !
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Finmekanikersats med 1/4" anslutningsfästen, 36 delar.

Hylsor från 4 – 13 mm. Skruvinsatser med 4-kantsfäste för spår-, kryss- 
och insexskruvar. Dessutom vinklade insexnycklar storlek 1,25 – 1,5 – 2– 
2,5 och 3 mm.
Innehåll enligt bild.

Nr  23 080 

Skruvmejsel-set med 1/4" spärrnyckel och magnetisk hållare, 39 delar.

 

Även för användning tillsammans med skruvdragare. Hylsor (1/4" = 
6,3 mm) från 4 – 14 mm. 16 stycken sexkantsbits av höglegerat specialstål. 
En adapter av varje sexkant/fyrkant (magnethållare/hylsor) och insex/
infyrkant (spärrhandtag/skruvbits). Vinklade insexnycklar storlek 1,25 – 1,5 
– 2 – 2,5 – 3 mm.
Innehåll enligt bild.

Nr  23 070 

Precisions hylsnyckelsats med 1/4" MICRO kompakt spärrnyckel och 

hylsor med integrerad magnet, 32 delar.

Hylsor från 5 – 13 mm. Dessutom extra förlängare på 50, 100 och 
150 mm: Muttrar och skruvar hålls säkert på plats vid arbete i tub 
eller rör. 17st standardbits (25mm) tillverkade i högkvalitativt 
stål. Det ingår också en hexagon/kvadrat adapter. 

Innehåll enligt bild.

Nr  23 078 

Kompakt hylsnyckelsats med 3/8" spärrnyckel, 

65 delar.

Hylsor mellan 6 – 24 mm. Djupa hylsor för uppskjutande 
bultar 10 – 13 – 15 och 17 mm. Tändstifthylsor 14 – 
16 – 18 och 19 mm. Mejsel-bits för HX, TX och XZN 
skruvar. 8st insektsnycklar: HX 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 och 
3 mm samt TX 6 – 8 och 10. 
Se bild för hela innehållet.

Nr  23 112 

Mejselhandtag med 1/4"  fäste, i toppen 
1/4" fäste för T-handtag eller förläng-
ningsskaft.

Kompakt hylsnyckelsats med 3/8" spärrnyckel, 24 delar.

För 6 – 24 mm. Inkluderar tändstiftshylsor 16 – 18 och 21 mm.
Se bild för hela innehållet.

Nr  23 110 

Lättläst storlek av hylsan

tack vare lasermärkning.
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Hylsor från 6 – 24 mm. Djuphylsor 10 – 17 mm (för långa gängändar). 
Tändstifthylsor 16, 18 och 21 mm. Mejsel-insatser för insex (4 – 10 mm) 
och TX. (20 – 40 mm). 2 förlängare. Universalknut. Vinklade insexnycklar 
storlek 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 och 3 mm.
Innehåll enligt bild. 

Nr  23 282

Komplett sats med omställbart spärrhandtag

 med tryckknapp 1/4" och 1/2'', 65 delar.

Hylsor från 4 – 34 mm. Tändstifthylsor 16 och 21 mm. Mejselinsatser med 4-kantfäste 
för spår-, kryss- och TX. Vinklad nyckel för insexskruv, storlek 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 
och 3 mm. 4 förlängare, rakt handtag för 4-kantfäste. 2 universalknutar.
Innehåll enligt bild.

Nr  23 286 

Hylsor från 5/32" – 1 3/8". Tändstiftshylsa 5/8" and 13/16". Skruvmejsel-
bits med fyrkantsfäste för spår, Phillips, TX (med hål för stift) och insex. 
Fem stycken vinklade insexnycklar. Fyra för-
längare. Två universalknutar. Skruvmejsel med 
fyrkantsfäste.
Se bild för fullständigt innehåll.

Nr  23 294

 

Komposition och design 
à la PROXXON.

               För tum-skruvar i storlek 5/32" till 1 3/8".

Med 34mm hylsa (enligt nya ISO 
standarden för M22).

Kompaktsats med omställbart spärrhandtag och 

tryckknapp 3/8'', 47 delar.  

Komplett sats med omställbart spärrhandtag

med tryckknapp i storlek 1/4" och 1/2'' för tum-storlekar, 65 delar.  

Sex populära hylsnyckelsatser i kompakta plastlådor.

Solida, med stabil insats och snäpplock.
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Den assymetriska designen ger 
bättre överblick.     

Bra kvalité på tänderna och pålitlig 
omkastare. Flera av de 72 tänderna 
agerar samtidigt för hög effekt.

Med 1/4" fyrkantfäste (6,3 mm) 

(för vridmoment under 25 Nm): Bits för insex storlek 2 – 
6 mm och TX 8 – TX40 med hål för centrumstift samt yttre 
TX E4 – E10. 
Med 1/2" fyrkantfäste (12,5 mm) 

(för vridmoment från 25 – 210 Nm): Bits för insex storlek 
7 – 14 mm (kort-utförande 55 mm), storlek 6 – 12 (långt 
utförande 100 mm). För TX storlek 45 – 60 (kortutförande) 
och föryttre TX storlek E 12 – E 20. Dessutom 5 vinklade 
insexnycklar storlek 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 och 3  mm.
Innehåll enligt bild.

Nr  23 290 

Med 1/4'' fäste (6,3 mm) 

(för moment under 25 Nm) : Sexkanthylsor 4 – 5 – 5,5 
– 6 – 7 – 8 – 10 – 11 och 12 mm.
Med 1/2'' fäste (12,5 mm) 

(för moment över 25 Nm) : 13 – 14 –15 – 16 – 17 – 
18 – 19 – 21 – 22 och 24 mm. Mattförkromade med 
tydlig läsbar märkning.
Innehåll enligt bild.

Nr  23 292 

Specialsats

för TX och insexskruvar, 42 delar. 

Specialnyckelsats med djupa hylsor,

20 delar.

Hylsor från 4 – 13 mm. Djuphylsor 6 – 10 mm (för långa 
ändar). Mejselinsatser med 4-kant-fäste för spår- kryss-, 
TX- och insexskruvar. Yttre TX-insatser storlek 4 – 
8 mm. Universalknut. Två förlängare. Rakt handtag för 
4-kantfäste. Dessutom 5 vinklade insexnycklar storlek 
1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm.
Innehåll enligt bild.

Nr  23 280 

Finmekaniksats med

spärrhandtag 1/4'', 50 delar.

Inklusive robust och fintandat batongspärrhandtag för kraftig hantering. 

”Quick release” mekanism genom en knapptryckning.

För professionell användning !

För hylsor och skarvelement 
25 års garanti för material-och 
tillverkningsfel.

 2 ÅRS 
 GARANTI
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SlimLine - ringnycklar 6 – 
19 mm. Nu 14 stycken U-ring-
nycklar (med storlek 16 och 18, 
nya enligt ISO för M 10 och M 12.

1/2" hylsor: 14 stycken hylsor  
(11, 16, 18 och 21 mm har kommit till).

Omställbart spärrskaft med 
frigörings-mekanism och handtag.

Polygrip med låsning 
av storlek.

PROXXON design av Helmut Scholz: En väska av högsta kvalité 
i polypropylen. Stapelbar, stöttålig och motstår kemikalier.

Smideshammare (300 g) med grafitskaft 
som ger maximal vibrationsdämpning. 
Softgrepp för ett stadigt grepp.

2 set med 8 – delars 
insexnycklar (HX 1,5 –

 8 mm) och TX- nycklar
 (TX 9 – 40).

Förutom 16 och 21 mm tändstiftshylsa 
har även 18 mm tillkommit, 
det är en mycket viktig hylsa.

 Kombinations-
tång av högsta 

kvalité i CrV-stål.

Bil- och universalväska

Du slösar bara bort din tid med att leta efter en bättre verktygsväska.

Blocknycklar från 6 – 19 mm, 1/2" hylsor från 8 – 24 mm. Tändstifts-
hylsor för 16 – 18 och 21 mm.  Spänningstestare med sladd och 
krokodilklämma. Se bild för hela innehållet. Alla verktyg har sin plats.

Nr  23 650 

FLEX-DOT -platta mejslar i 
storlek 3 – 5,5 och 8 mm. 

Philips (PH) mejslar i 
storlek 1 och 2.

Nr 23 650: I över 25 år har denna klassiska verktygsväska sålts världen över. 

Innehåller förstklassiga verktyg. Nu 7: e generations utförande.
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  3,6 
VOLT

1/4" standard bitsfäste 
(6,3 mm).

 LED-lampa.

Tryckknappar för medurs- 
och motursrotation.

 USB-port.

  Ergonomiskt format 
handtag med mjuk komponent.

Suger utan problem motor-, diesel- och eldningsolja med kapacitet 
250 l/h (med 1/2" slang). Vid oljebyte med sond är kapaciteten ca. 3 
l/min vid oljetemperatur på 40°. Anslutningskabel 12 V DC i längd 
200 cm med krokodilklämmor. Anslutningsstudsar med på sug- och 
trycksidan för 1/2" slang. För oljemätrör medlevereras en Ø 6 mm 
och 800 mm lång sond med slang samt transparent slang 1/2", längd 
150 cm. Hus av glasfiberförstärkt POLYAMID, ca. 120 x 90 x 90 mm. 
Vikt ca. 1,4 kg.

Nr  25 262  

OBS:

Uppsugningssonden passar till alla fordon med oljemätrör 
innerdiameter större än 6 mm. Kontrollera med din verkstad.

Universal- och oljesugpump AP 12. Perfekt för enkelt oljebyte på 2 – 3 minuter. 

Sladdlös skruvdragare ASD (3,6 V). Lätt och smidig skruvdragning - 

skonar dina handleder. För 1/4" standardbits. USB-port och laddare ingår.

Sladdlös skruvdragare för 1/4" standardbits. Idealisk för bults-

kruv (t.ex. metriska gängor enligt ISO).

Eldriven, för snabb och smidig skruvdragning. Avslutande exakt 
åtdragning ”för hand” upp till 5 Nm genom den självlåsande 
mekanismen. Skruv och bits hålls stadigt fast av en kraftig magnet. 
Du behöver inte byta verktyg från den sladdlösa skruvdragaren till 
en traditionell. Batteriet med 2 Ah kapacitet ger dig tillräckligt med 

energi för att klara också större jobb och längre användningstider. 
Inklusive 12 standardbits med industrikvalitet (3 i den extra långa ver-
sionen). 
Tekniska data: Varvtal: 250 varv/minut Största vridmoment 1,8 Nm. 
Litiumjoncell: 2 Ah (inbyggd). Längd 180 mm. Vikt cirka 200 g.

Nr  22 295   

Snabb elunderstödd skruvdragning och exakt åtdragning för 

hand upp till 5 Nm.

Obs.:

2,1 A USB-adapter (ingår), laddar batteriet på cirka en 
timme. Kan användas till alla USB-portar, t.ex. i bilen 
på väg till jobbet.

 80 mm
 
 PH 1
 
 FD 3 – 5

 25 mm
 
 PH 0 – 1 – 2
 
 HX 3 – 4 – 5
 
 TX 10 – 15 – 20
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L-BOXX-systemet: Organiserad och säker lagring vid transport 

för professionella hantverkare.

Hantverkarens universella verktygssats i beprövat L-BOXX-system

69 högkvalitativa och lättillgängliga verktyg !

-system L 102 (extremt platt !)

14 hylsor 1/2" (12,5 mm) 8 – 24 mm, 1 spärrhandtag 1/2" 1 universal 
böjbar förlängare, förlängningar 125 och 250 mm, 4 djupa hylsor 10 
– 19 mm, 15 SlimLine spärrnycklar 6 – 21 mm, MicroSpeeder spärr-
nycklar 10 x 13 och 17 x 19 mm, 5 spårskruvmejslar 3 – 6,5 mm, Phillips 

PH 1 och PH 2, spänningstestare, insektsnycklar HX och TX (9 stycken 
vardera), KNIPEX-kombinationstänger 180 mm och KNIPEX-polygrip 
250 mm, hammare (300 g) med grafithandtag.

Nr  23 660 

Förvara snyggt, snabbt och smidigt samt 
transportera säkert. Kompatibel med 
många in-vehicle-utrustning-system av 
välkända varumärken. Yttre dimensioner: 
445 x 358 x 118 mm. Verktygspanel och 
skuminlägg av hög kvalité.
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MICRO spärrhandtag för klurigt arbete och där utrymmet är begränsat ! För skruvning i motorrummet, 

under instrumentbrädan eller på krockkudden, för arbete på klimatanläggningen, inuti bilkroppen, 

soltaket etc.

Rakt spärrhandtag 2000 1/4". Det extremt platta.

Precisions spärrskaft med lång livslängd och högt vridmoment. Med omkopplare för 
riktning. Hylsan lossas snabbt och smidigt med tryckknapp. Bekvämt mjukt handtag 
av DUPONTs HYTREL med praktiskt hål för upphängning.
Nr  23 170 

Spärrhandtag standard 1/4". Det 100.000-falt beprövade.

Med omkoppling. Med 52 tänder där flera tänder griper samtidigt och ger extrem 
hög överföring av vridmoment.  Hylsan lossas med tryckknapp. Huvud och skaft 
smitt i ett stycke. Slitstarkt handtag i olje- och syrabeständigt TPR (gummi-termo-
plast), med hål för upphängning.
Nr  23 092 

Assymetriskt spärrhandtag 1/4". Det robusta.

Fintandat spärrskaft: med 72 tänder, flera tänder griper samtidigt och ger extrem hög 
överföring av vridmoment. Hylsan lossas med tryckknapp. Huvud och skaft smitt i ett 
stycke. Slitstarkt handtag i olje- och syrabeständigt TPR (gummi-termoplast), med 
hål för upphängning.
Nr  23 330 

ROTARY spärrhandtag 1/4". Med offset-skruvmejsel funktion.

Det roterande greppet tillåter dig att fördra från endast ett håll. Sen är det 
tillräckligt att dra de sista millimetrarna som vanligt för att spänna eller lossa. 
Fintandad drivning (52 tänder) med tillgänglig omställning av dragriktning. 
”Quick release” funktion som gör att hylsorna sitter på plats.
Nr  23 082 

Spärrhandtag 1/4". Med rörligt huvud.

Huvudet kan låsas i 6 olika positioner upp till 90° med tryckknappen. Perfekt när 
utrymmet är begränsat. Annars lika spärrhandtag 1/4" (Nr 23 092), se beskrivning 
ovan.
Nr  23 074 

MICRO kompakt spärrhandtag med 1/4" fyrkantstapp.

Extremt smalt huvud (23 x 12 mm). De 72 tänderna ansluter samtidigt för extremt 
högt vridmoment. Omkopplare för ändring av dragriktning. Quick releasefunktion: 
lås upp hylsan med en knapptryckning. Smidd av CrV stål, dubbel nickelpläterad 
med matt förkromad yta. Grepp av olje- och syrabeständig TPR (termoplastisk 
gummi). Total längd 120 mm. Praktiskt hål för upphängning.
Nr  23 160  

MICRO spärrhandtag med 1/4" hexagon adapter

För 1/4" standard bits. Med magnetisk anslutning. Avståndet mellan spärrhandtag 
och bitsänden är endast 30 mm. Teknologi och användning är identisk med 1/4" 
MICRO kompakt spärrhandtag som beskrivs ovan.
Nr  23 158 

12
 m

m

30 mm

6,3 mm

   Spärrhandtag, hylsor och hjälpelement

   för finmekanik. Krom-Vanadiumstål 31 CrV 3.
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1 4"/

1/4" Adapter för sexkantbits

(DIN 3126) innerfyrkant till insex

1/4" Adapter

1/4" innerfyrkant till 3/8" ytterfyrkant

1/4" Adapter

1/4" ytterfyrkant till 1/4" yttersexkant

23 780

23 782

23 701

Längd Art nr.

1/4" Standardhylsor

Hylsa av CrV-stål, 25 mm.
    4 mm
  4,5 mm
    5 mm
 5,5 mm
    6 mm
 6,5 mm
    7 mm
    8 mm  
    9 mm
  10 mm
  11 mm
  12 mm
  13 mm  
  14 mm

23 710
23 711
23 712
23 713
23 714
23 715
23 716
23 718
23 720
23 722 
23 724
23 726 
23 728
23 729

1/4" magnethållare för sexkantbits

För inner och yttersexkant. Idealisk för 
skruvdragare och borrmaskiner.

23 703

100 mm1/4" T-handtag med flyttbart fäste 23 704   

1/4" Kardanknut 23 709

1/4" Förlängning   50 mm
100 mm
150 mm 

23 707
23 708
23 705

1/4" Flexibel förlängning 150 mm 23 706

140 mm1/4" Rakt handtag 

1/4" fäste i toppen
23 702

1/4" adapter för hylsor

Kombinationsadapter med fäste för 1/4"

fyrkant- och 1/4" sexkantbits

Används med 1/4" hylsor och 1/4" sexkantstan-
dardbits (6,3 mm) på sladdlösa skruvdragare och 
elektriska borrmaskiner. Du kan välja mellan två 
alternativ genom att bara skjuta muffen.

23 700

23 783
 

6,3 mm

Hylsor och hjälpelement för finmekanik. 

Krom-Vanadiumstål 31 CrV 3.
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1/4" Långa hylsor

För långa utskjutande hylsor
Tillverkad av CrV stål. Total längd 50 mm.

   4 mm
   5 mm
5,5 mm
   6 mm
   7 mm
   8 mm
   9 mm
 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm

23 767
23 768
23 769
23 770
23 772
23 774
23 776
23 778
23 777
23 775
23 779
23 773

1/4" Insex-bits, 33 mm 

Sexkanten av krom-kisel-mangan- molybden stål. 
Sockel av CrV-stål.

23 744
23 746
23 743
23 745
23 747 
23 749
23 751

1/4'' TX-hylsor

Hylsa av CrV-stål, 25 mm.
E   4
E   5
E   6
E   7
E   8 
E 10 

23 788
23 790
23 792
23 793
23 794
23 796

HX    2 mm
HX 2,5 mm
HX    3 mm
HX    4 mm
HX    5 mm
HX    6 mm
HX    8 mm

1/4" Spårbits, 33 mm

Huvud tillverkat av krom-silikon-mangan-
molybden stål. Hylsa i CrV stål. 
 

1/4'' Phillips-bits, 33 mm

Huvud tillverkat av krom-silikon-mangan-
molybden stål. Hylsa i CrV stål. 

1/4" Pozidrive-bits, 33 mm

Huvud tillverkat av krom-silikon-mangan-
molybden stål. Hylsa i CrV stål. 

     FD 4 mm
      FD 5,5 mm
      FD 7 mm
     FD 8   mm  

    PH 1 
    PH 2
    PH 3

  

    PZ 1
    PZ 2

23 737
23 739
23 741 
23 742

23 730
23 731
23 732

23 733
23 735

Art. nr.

1/4" TTX skruvmejlsel-bits, 33mm 

(med fronthål)  
För TX-skruvar och TX-säkerhetsskruvar (TTX). Huvud 
tillverkat av krom-silikon-mangan-molybden stål. 
Hylsa i CrV stål. 

 TTX   5
TTX   6
 TTX   8 
 TTX 10
 TTX 15
 TTX 20
 TTX 25
 TTX 27
 TTX 30
 TTX 40

23 755
23 752
23 753
23 754
23 756
23 758 
23 760
23 761
23 762
23 764

Längd
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Rakt spärrhandtag 2000 3/8". Det extremt platta.

Med omkoppling. Hylsan lossas med tryckknapp. Precisions spärrskaft med lång 
livslängd och högt vridmoment. Huvud och skaft smitt i ett stycke. Bekvämt mjukt 
handtag av DUPONTs HYTREL. Praktiskt hål för upphängning.
Nr  23 180  

Assymetrisk spärrhandtag 3/8". Det robusta. 

Fintandat spärrskaft: med 72 tänder, flera tänder griper samtidigt och ger extrem hög 
överföring av vridmoment. Hylsan lossas med tryckknapp. Huvud och skaft smitt i ett 
stycke. Slitstarkt handtag i olje- och syrabeständigt TPR (gummi-termoplast), med hål 
för upphängning.
Nr  23 332  

Spärrhandtag 3/8". Det 100.000-falt beprövade.

Med omkopplare direkt på spärrmekanismen. Flera av de 52 tänderna griper samti-
digt och ger extrem hög överföring av vridmoment. Hylsan lossas med tryckknapp. 
Huvud och skaft smitt i ett stycke. Dubbelt förnicklad med matt förkromad yta. 
Slitstarkt handtag i olje- och syrabeständigt TPR (gummi-termoplast), med hål för 
upphängning.
Nr  23 094  

Längd    Art. nr.

3/8" Kardanknut 23 560

3/8" Förlängning   75 mm 
150 mm

23 554
23 556

3/8'' förlängning med flyttbart fäste

Adapter 3/8'' ytterfyrkant och 1/2'' innerfyrkant.
200 mm 23 558

3/8'' Adapter 

3/8'' hona till 1/4'' hane
(glidfäste för 1/4" förlängning).

 23 564

3/8" Adapter 

3/8'' innerfyrkant till 1/2'' ytterfyrkant.
(glidfäste för 1/2'' förlängning).

 

23 566

3/8" Tändstiftshylsa

Försedd med TPR (gummi-termoplast) för grepp 
runt tändstiftet. Längd 64 mm.
Som ovan, längd 70 mm.

3/8" Tändstiftshylsa

HX och dubbel HX (BI - HX) tändstiftshylsa. Slankt 
utförande (Ø 20 mm). Försedd med TPR (gummi-
termoplast) för grepp runt tändstiftet. Längd 64 mm.

16 mm
18 mm

19 mm
21 mm 

14 mm

23 550
23 551

23 541
23 552

23 553

 ROTARY spärrhandtag 3/8". Med offset-skruvmejsel funktion.

 Det roterande greppet tillåter dig att fördra från endast ett håll. Sen är det tillräck-
ligt att dra de sista millimetrarna som vanligt för att spänna eller lossa. Fintandad 
drivning (52 tänder) med tillgänglig omställning av dragriktning. ”Quick release” 
funktion som gör att hylsorna sitter på plats.
Nr  23 083  

3/8" adapter för hylsor 23 562

10 mm

Spärrhandtag, hylsor och hjälpelement.

Praktiskt och kompakt ! Krom-Vanadiumstål 31 CrV 3.

MICRO kompaktspärrnyckel 3/8". Med extremt slimmat spärrhuvud.

Fintanddrivning: Flera av de 72 tänderna griper in samtidigt och kan överföra extremt 
stora vridmoment. Omkastarspak för spärriktningen. Frigöringsmekanism som låser 
upp hylsorna med en knapptryckning. Smidd av krom-vanadinstål, dubbelförnicklad 
med mattförkromad finish. Handtag av olje- och syrabeständig TPR (termoplastiskt 
gummi).
Nr  23 162  

15
 m
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3/8" Standardhylsor

Hylsa av CrV-stål.
     6 mm
     7 mm
     8 mm
     9 mm
   10 mm
   11 mm
   12 mm  
   13 mm
   14 mm
   15 mm
   16 mm
   17 mm
   18 mm
   19 mm
   21 mm
   22 mm
   24 mm  

23 500
23 502
23 504
23 506
23 508
23 510
23 512
23 514
23 516
23 518
23 520 
23 522
23 523
23 524 
23 526
23 528
23 530

3/8" Standardhylsor

För långa utskjutande hylsor
Tillverkad av CrV stål. Total längd 46 mm. 

Som ovan, total längd 64 mm.

     8 mm  
     9 mm
   10 mm
   11 mm
   12 mm
   13 mm
   14 mm

   
   15 mm
   17 mm
   18 mm
   19 mm 
   22 mm
   24 mm 

23 532
23 534
23 536
23 538
23 540
23 542
23 543

23 544
23 546
23 548
23 549
23 545
23 547

3/8" TTX-hylsor, 50 mm

Bits av krom-kisel-mangan-molybden stål. 
Hylsa av CrV-stål 

23 583
23 582
23 584
23 585
23 586
23 587 
23 588
23 589
23 590

TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50

3/8" Spårbits, 50 mm

Bits av krom-kisel-mangan-molybden stål. 
Hylsa av CrV-stål.

3/8" Phillips-bits, 50 mm

Bits av krom-kisel-mangan-molybden stål. 
Hylsa av CrV-stål.

3/8"- extern TX hylsa

Gjord av CrV stål. 

3/8"-XZN hylsor, 50 mm

För XZN bultar. Tillverkad av krom-silikon-
mangan-molybden stål. Hylsa i CrV stål.

FD     4 mm 
FD  5,5 mm
FD     8 mm   

     PH 1 
     PH 2
     PH 3

 E 6 
 E 7
 E 8
 E 10
 E 12
 E 14
 E 18

 VZ 5 
 VZ 6
 VZ 8
 VZ 10

23 591
23 592
23 593 

23 594
23 595
23 596

23 612
23 613
23 614
23 616
23 618
23 620
23 624 

23 628
23 629
23 631
23 633

3/8'' Insex-bits, 50 mm

Bits av krom-kisel-mangan- molybden stål. 
Hylsa av CrV-stål.

23 575
23 576
23 578 
23 579
23 580
23 577
23 581
23 573

HX    4 mm
HX    5 mm
HX    6 mm
HX    7 mm
HX    8 mm
HX    9 mm
HX  10 mm
HX  11 mm

   Art. nr.    Längd
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Rakt spärrhandtag 2000 1/2". Det extremt platta.

Med omkoppling. Hylsan lossas med tryckknapp. Precisions spärrskaft med lång 
livslängd och högt vridmoment. Huvud och skaft smitt i ett stycke. Bekvämt mjukt 
handtag av DUPONTs HYTREL. Praktiskt hål för upphängning. 
Nr  23 190  

Assymetriskt spärrhandtag 1/2". Det robusta.

Fintandat spärrskaft:med 72 tänder, flera tänder griper samtidigt och ger extrem hög 
överföring av vridmoment. Hylsan lossas med tryckknapp. Huvud och skaft smitt i ett 
stycke. Slitstarkt handtag i olje- och syrabeständigt TPR (gummi-termoplast), med hål 
för upphängning.
Nr  23 334  

Spärrhandtag standard 1/2". Det 100.000-falt beprövade.

Med omkopplare direkt på spärrmekanismen. Flera av de52 tänderna griper samtidigt 
och ger extrem hög överföring av vridmoment. Hylsan lossas med tryckknapp. Huvud 
och skaft smitt i ett stycke. Dubbelt förnicklad med matt förkromad yta. Slitstarkt 
handtag i olje- och syrabeständigt TPR (gummi-termoplast), med hål för upphängning.
Nr  23 096  

1/2'' Förlängning med flyttbart fäste

Med adapter från 1/2" hane till 3/8" hona.
250 mm 23 457

1/2" Kardanknut 23 450

1/2" Förlängning   64 mm
125 mm
250 mm

23 452
23 454
23 456

1/2" Adapter

1/2" innerfyrkant till 3/8" ytterfyrkant. 
Glidfäste för 3/8" förlängning.

23 458

Längd Art.nr.

ROTARY spärrhandtag 1/2". Med offset-skruvmejsel funktion.

Det roterande greppet tillåter dig att fördra från endast ett håll. Sen är det tillräck-
ligt att dra de sista millimetrarna som vanligt för att spänna eller lossa. Fintandad 
drivning (52 tänder) med tillgänglig omställning av dragriktning. ”Quick release” 
funktion som gör att hylsorna sitter på plats.
Nr  23 084  

1/2" Adapter för hylsor

För 1/2" hylsor
23 460

Extra långt skaft med kardanknut och spärrfunktion.

För att enkelt lossa hårt sittande skruvar. Robust spärrfunktionsmekanism 
(60 tandad) med ring för att ställa in riktning. Olje- och syrabeständigt hand-
tag av TPR (gummi-termoplast).
Nr  23 090                   Total längd 43 cm.  

Spärrhandtag, hylsor och hjälpelement för stora krafter.

Av Krom-Vanadium-Stål 31 CrV 3. 
12,5 mm

MICRO kompaktspärrnyckel 1/2". Med extremt slimmat spärrhuvud.

Fintanddrivning: Flera av de 72 tänderna griper in samtidigt och kan överföra extremt 
stora vridmoment. Omkastarspak för spärriktningen. Frigöringsmekanism som frigör 
hylsorna med en knapptryckning. Smidd av krom-vanadinstål, dubbelförnicklad med 
mattförkromad finish. Handtag av olje- och syrabeständig TPR (termoplastiskt gummi).  
Nr  23 164  

17
 m

m
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1/2" Tändstiftshylsa

Försedd med TPR (gummi-termoplast) 
för grepp runt tändstiftet. Längd 65 mm.
Som ovan, längd 70 mm

1/2" Magnetisk tändstiftshylsa

En kraftig permanentmagnet underlättar bytet 
genom att hålla fast tändstiftet stadigt. 
Längd 65 mm.
Som ovan, längd 70 mm.

1/2" Hylsor

Från 19 mm genomgående 4-kantshål.
Hylsa av CrV-stål.

1/2" Långa hylsor

För djupt sittande skruvar.
Hylsa av CrV-stål. Total längd 79 mm.

1/2'' Insexbits, 55 mm

Bits av krom-kisel-mangan- molybden stål. 
Hylsa av CrV-stål.

1/2" Insexbits 100 mm

Bits av krom-kisel-mangan- molybdenstål. 
Hylsa av CrV-stål. 

Art.nr.

 
16 mm

18 mm
 19 mm
 21 mm

23 442

23 443
23 445
23 444

 
16 mm

18 mm
19 mm
 21 mm

23 392

23 394
23 395
23 396

   8 mm 
   9 mm
 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm
 15 mm
 16 mm
 17 mm
 18 mm
 19 mm
 20 mm 
21 mm
 22 mm
 23 mm
 24 mm
 27 mm
 30 mm
 32 mm
 34 mm
 36 mm  

23 400 
23 402
23 404
23 406
23 408
23 410
23 412
23 414
23 415 
23 416
23 417 
23 418
23 419
23 420
23 422
23 423
23 424
23 426
23 428
23 430
23 431
23 429

 10 mm
 11 mm
 12 mm
 13 mm
 14 mm
 15 mm
 16 mm
 17 mm 
 18 mm
 19 mm
 21 mm
 22 mm
 24 mm

23 355
23 356
23 357
23 358
23 359
23 360
23 361
23 362
23 363
23 364
23 365
23 366
23 367

23 476
23 477
23 478 
23 479
23 463
23 480
23 465
23 481
23 482

HX   5 mm
HX   6 mm
HX   7 mm
HX   8 mm
HX   9 mm
HX 10 mm 
HX 11 mm 
HX 12 mm
HX 14 mm
HX 17 mm
HX 19 mm

23 484
23 475
23 485 
23 486
23 466
23 487
23 467
23 483
23 468
23 471
23 473

HX   5 mm
HX   6 mm
HX   7 mm
HX   8 mm
HX   9 mm
HX 10 mm
HX 11 mm
HX 12 mm
HX 14 mm   

Längd
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1 2"/

3 4"/

10st hylsor från 22 – 55 mm. 520 mm långt spärrhandtag 
(72-tänder) med ”Quick release” funktion. T-bar på 500 mm. 

Förlängningar om 200 och 400 mm

Nr  23 300 

Set med 14 delar och fyrkantsfäste. För traktorer och andra maskiner. 19 mm

   Längd Art. nr.

1/2''-mångtandat bits, 55 mm

För XZN-skruvar. Bits av krom-kisel-
mangan-molybdenstål. Hylsa av CrV-stål.

1/2''-mångtandat bits, 100 mm

För XZN-skruvar. Bits av krom-kisel-
mangan-molybdenstål. Hylsa av CrV-stål. 

1/2" hylsor för XZN-skruvar, 12-pt 

Tillverkad av CrV-stål. 

1/2" TX-bits, 55 mm 

Bits av krom-kisel-mangan-molybdenstål. 
Hylsa av CrV-stål.

1/2" TX-hylsor

Hylsa av CrV-stål.

TX-bits, 100 mm 

Bits av krom-kisel-mangan-molybdenstål. 
Hylsa av CrV-stål.

VZ   5
VZ   6
VZ   8
VZ 10
VZ 12
VZ 14
VZ 16
VZ 18

VZ   6
VZ   8
VZ   9
VZ 10
VZ 12
VZ 14
VZ 16
VZ 18

  9 mm
10 mm
12 mm
18 mm
19 mm
21 mm

23 318
23 319
23 321
23 323
23 325
23 327
23 328
23 329

23 370
23 371
23 376
23 372
23 373
23 374
23 377
23 378

23 304
23 305
23 307
23 311
23 312
23 314

 TX 20
 TX 25
 TX 27
 TX 30
 TX 40
 TX 45
 TX 50
 TX 55
 TX 60
 TX 70

23 488
23 489
23 490 
23 491
23 492
23 493
23 494
23 446
23 447
23 448

 TX 40
 TX 45
 TX 50
 TX 55
 TX 60

23 495
23 496
23 497 
23 498
23 499

E 10
E 12
E 14
E 16
E 18
E 20
E 24

23 380
23 382
23 384
23 386
23 388
23 390
23 391

12,5 mm

Hylssats med 3/4" fyrkantsfäste
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ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

Special verkstads-sats. Spärrskaft i öppen modell för långa gängstänger 

som sticker igenom spärrskaft och hylsa.

14 delars special set, 13 – 27 mm

Spärrskaft med omkopplare av riktning och handtag i TPR (gummi-
termoplast). 55 mm förlängare som också är öppen modell. En 1/2" 
fyrkants adapter medföljer.
Förvaras i pulverlackad plåtväska med forminlägg.
Nr  23 604 

 

13 delars special set, 5,5 – 14 mm

Spärrskaft med omkopplare av riktning och handtag i TPR (gummi-
termoplast). 55 mm förlängare som också är öppen modell. En 1/4" 
fyrkants adapter medföljer.
Förvaras i pulverlackad plåtväska med forminlägg.
Nr  23 602 

För professionell användning !

  2 ÅRS    
  GARANTI

Ergonomiskt grepp av slitstarkt karbon-fibeförstärkt plast, hål handtaget för enkel 
upphängning. Tunna käftar och käftvinkel 22,5°. Enkel avläsning av måttskala i 
millimeter, för information om spännvidd och mått. Exakt och smidig gång vid 
justering av spännvidd.

Tillverkad av varmvalsad kron-vanadin stål, enligt DIN 3117 och ISO 6787.

    maximal                                

      spännvidd   

Nr  23 990 RG 200 24,5 mm 

Nr  23 992 RG 250 29    mm 

Nr  23 994 RG 300 34    mm 

För användning med pneumatisk skruvdragare 1/2". Tillverkad av högkvalitativt stål och klarar upp 
till 500 Nm. En av varje, 17 – 19 och 21 mm packade i plåtlåda.

Nr  23 938  standard variant,         85 mm 

Nr  23 970       extra lång variant,     130 mm 

IMPACT hylsor, individuellt. Standard längd: 85 mm.

Nr  23 962  storlek  17  
Nr  23 964  storlek  19  
Nr  23 966  storlek  21  

IMPACT hylsor, individuellt. Extra lång variant: 130 mm.

Nr  23 972  storlek  17  
Nr  23 974  storlek  19  
Nr  23 976  storlek  21  

IMPACT hylssats för hjulmutter. 

Hylsor med plastskydd och plaststopp skyddar lättmetallsfäljar från skada.
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MC 320Robust, ovalt stålskaft med 
rostskyddad yta, dubbel förnickling 
med efterföljande förkromning.

Tydligt läsbar analog skala för enkelt 
förval av önskad vridmoment.

Enkel inställning av vridmoment 
genom att vrida den räfflade ringen

på skaftänden, lås önskat värde 
genom att skjuta ringen i låsposition.

Ergonomiskt utformat handtag gör 
det möjligt att få ett centriskt grepp. 

Viktigt för att kunna upprätthålla 
exakt vridmoment hela vägen.

Extra mikroskala för finjustering.

Notera,

IMPACT hylsor for hjulmuttrar 
finns på sidan 19 !

Spärrfunktion med omkopplare för med- eller moturs rotation. 

Automatisk frigöring: Tydligt hörbart klick när valt vridmoment har uppnåtts.

MICRO-Click momentnyckel. Klickljud vid uppnått moment och automatisk urkop 

Hög noggrannhet +/- 3%. Enligt ISO 6789). Kalibrerad och inspekterad styckvis.

MicroClick MC 320 momentnyckel. 

Från 60 – 320 Nm. 

Med 1/2" fyrkantsfäste (12.5 mm). Total längd 610 mm. 
Övrigt lika ovan beskrivning.
Nr  23 354 

MICRO-Click MC 200 momentnyckel. 

Från 40 – 200 Nm.

Med skjutbart 1/2"-fäste enligt DIN 3120 (konvertibelt 
för vänstergänga). Övrigt enligt ovan.
Nr  23 353  

MICRO-Click MC 100 momentnyckel. 

Från 20 – 100 Nm. 

Med skjutbart 3/8"-fäste enligt DIN 3120 (konvertibelt 
för vänstergänga). Övrigt enligt ovan.
Nr  23 351 

MicroClick MC 60 momentnyckel.  

Från 12 – 60 Nm.  

Med 3/8" fyrkantstapp (10 mm). Total längd 370 mm. 
Övrigt enligt ovan.
Nr  23 350 

MICRO-Click MC 30 momentnyckel. 

Från 6 – 30 Nm.

Med 1/4"-fäste enligt DIN 3120. För alla skruvar upp 
till M8 (SW 13 mm). Övrigt enligt ovan. 
Nr  23 349  
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MC 200

MC 100

MC 60

MC 30

2,0-5XT5,1XH2,3WS6,1M

53,0-6XT5,1XH4WS2M

8,0-8 ;7XT2XH5WS5,2M

3,14E01 ;9XT5,2XH5,5WS3M

24E51XT5,2XH6WS5,3M

9,26 ;5E02XT3XH7WS4M

68 ;6E72 ;52XT4XH8WS5M

2,0101 ;8E03 ;72XT5XH01WS6M

6101 ;8E04XT5XH11WS7M

5221 ;01E54XT6XH31WS8M

0541 ;21E05 ;54XT8XH71 ;61WS01M

6881 ;41E55XT01XH91 ;81WS21M

M 14 SW 21; 22 HX 12 TX 60 E 18; 20 138

51202E07XT41XH42WS61M

69242E08XT41XH72WS81M

02442E09XT71XH03WS02M

M 22 SW 32; 34 - 573

M 24 SW 36 HX 19 725

1) Schraubenqualität 8.8; Gewindereibzahl μ=0,14

PROXXON S.A., LU-6868 Wecker © Copyright by 

INHX FM-TX M-TX XZN Nm1)HXmm

-

-

-

-

-

-

-

VZ   5

VZ   5

VZ   6

VZ   8

VZ 10

VZ 12

VZ 14

Omkopplare för med- eller 
moturs rotation.

Varje enskild produkt 
har kalibrerats och inspekterats. 

Lasermärkt med serienummer 
så att varje verktyg kan spåras.

Praktisk frigöringsmekanism, 
hylsan sitter säkert fast och lossas 

automatiskt vid ett tryck på knappen.

MICRO-Click-Momentnycklar är precisionsverktyg. 
De levereras i en stabil och praktisk förvaringslåda.

För professionell användning !

  2 ÅRS    
  GARANTI

Notera

Moment-skruvmejslar MC 2 (0.4 till 2 Nm), MC 5
 (1 till 5 Nm) och MC 10 (2 till 10 Nm) och MicroClick 

momentnyckel MC 15 (3 till 15 Nm) finns på sidorina 23.

 pling.

Dragmoment för skruvar med metriska gängor (DIN 13, del 13) ochmed 
huvudmått enligt (DIN 912, 931, 934).Gällande med friktions-koefficienten 

för en skruv, som är helt obehandlad (ej infettad, men lätt oljad.)
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ISO
DINDIN

För professionell användning !

  2 ÅRS    
  GARANTI

För reparationer på små lastbilar, skåpbilar och traktorer. Med 3/4" 
fyrkantstapp (19 mm). Omkopplare för ändring av dragriktning. 
Robust stålaxel med rostskyddande ytbehandling: dubbel nickel 
och efterföljande mattfärdig kromplätering. Individuell kalibrering 

och slutkontroll (inklusive testcertifikat). Tolerans enligt ISO 6789: 
+/- 3%. Tydlig analog display med mikroskala för finjustering. Total 
längd 820 mm. Förpackad i en praktisk plastlåda.
Nr  23 340  

MicroClick MC 500. För 100 – 500 Nm.

För säkerhet och exakt momentdragning: MicroClick precisionsverktyg.

3 4"/
19 mm

1 2"/
12,5 mm

10 mm

Med de öppna skruvnycklarna kommer du åt från sidan för att dra 
åt skruvar och hylsor på rörskarvar, hydraulsystem och bultskruvar. 
Automatisk quick release-funktion: Tydligt hör- och kännbar klick-
signal när det inställda vridmomentet uppnås. Varje detalj kalibreras 
och den höga noggrannheten kontrolleras enligt ISO 6789 (+/- 3 %). 
Plug on-verktyg med fyrkantfäste (14 x 18 mm) för säker fastlåsning i 

läge med en fjäderskruv: 9 öppna skruvnycklar av krom-vanadinstål, 
storlek 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 och 30 mm Spärrhuvud 
med 1/2" fyrkantsfäste (12,5 mm). Med överensstämmelseintyg. För-
packade i en robust förvaringslåda av plast.

Nr 23 342  

MicroClick momentnyckel MC 200-Multi. För 40 till 200 Nm. För vänster- och högergängor.

Micro-Click momentnyckel MC 60-Multi, 12 – 60 Nm. Speciellt för cyklar och motorcyklar. 

För vänster- och högergängor.

Med de öppna skruvnycklarna kommer du åt från sidan för att dra 
åt skruvar och hylsor på rörskarvar, hydraulsystem och bultskruvar. 
Automatisk quick release-funktion: Tydligt hör- och kännbar klick-
signal när det inställda vridmomentet uppnås. Varje detalj kalib-
reras och den höga noggrannheten kontrolleras enligt ISO 6789 
(+/- 3 %) med överensstämmelseintyg. 10 öppna skruvnycklar av 

krom-vanadinstål, storlek 10 – 19 mm. Spärrhuvud med 3/8" fyr-
kantfäste (10 mm) och 4 skruvdragarbits med 3/8" fäste (10 mm) 
förr HX 5 – 6 – 7 och 8 mm med krom-vanadinhylsor och bits av 
specialstål. Förpackade i en kraftig förvaringslåda av plast.

Nr 23 341  
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Automatisk frigöring när man drar åt skruvar. 
Tydligt hörbart klick när valt vridmoment har upp-
nåtts. Inställning av vridmoment genom att vrida 
den låsbara och räfflade ringen på handtaget. 
Tydligt läsbar skala. En extra skala för finjustering: 
1 varv = 1 Nm. Skalring med 0,1 Nm intervall. 
Fäste1/4" (6.3 mm) för hylsor, självlåsande adapter 
för 1/42 standardbits. Noggrannhet +/- 6 %. Total 
längd 165 mm.

Nr 23 347  

Finjustering: 1 varv = 2 Nm. Skalring med 0,2 Nm streck. I toppen av 
handtaget 1/4" fäste för T-handtag (medföljer i leveransen). I övrigt 
identiskt med MC 5 som beskrivs till vänster.

Nr 23 348  

MICRO-Click momentnyckel MC 5.

För 1 till 5 Nm. 

MicroClick moment-skruvmejsel MC 10.

För 2 till 10 Nm.

Vid åtdragning får man en snabb och automatisk 
lossning av skruvar. Tydligt hörbart klick när valt 
vridmoment har uppnåtts. Inställning av vridmo-
ment genom att vrida den räfflade ringen (lås-
bar) på handtaget. Tydligt läsbar skala. Smäckert 
50 mm långt skaft med magnethållare för för 1/4" 
(6,3 mm) standard bits. Inklusive adapter 1/4" 
hane sexkantsfäste till1/4" hane fyrkantsfäste för 
hylsor. Noggrannhet +/- 6 %. Total längd 170 mm. 
Vikt 135 g.
Nr 23 343  

MicroClick moment-skruvmejsel MC 2.

För 0,4 till 2 Nm.

1/4" fyrkantsfäste och med omkopplare 
för med- eller moturs rotation.

Självlåsande adapter inkl. förlängning
 för 1/4" standard bits

Varje enskild produkt har kalibrerat 
och inspekterats. Lasermärkt med 
serienummer så att varje 
verktyg kan spåras.

Tydligt läsbar analog skala med 
extra mikroskala för finjustering. 

Obs.:

Ett väl utformat ergonomiskt skruvdragarhandtag som medger 
vridmoment från 6 till 8 Nm enbart för hand. För större vridmo-
ment har MC 10 har ett 1/4" fyrkantsurtag i bakänden där du 
kan sätta in en spak (T-handtag, spärrnyckel).

Vid åtdragning får man en snabb och automatisk lossning av skruvar. Tydligt 
hörbart klick när valt vridmoment har uppnåtts. Inställning av vridmoment 
genom att vrida den räfflade ringen (låsbar) på handtaget. Tydligt läsbar 

skala och extra mikroskala för finjustering. Skalring med 0,4 Nm 
streck. 1/4" fyrkantsfäste (6,3 mm) med adapter för användning 
av 1/4" standard skruvbits. Omkopplare för medsols eller motsols 
rotation. Noggrannhet +/- 3 %. Total längd 195 mm. 

Nr 23 345  

MicroClick momentnyckel MC 15. För 3 till 15 Nm. 

Individuell kalibrering. Inklusive testcertifikat.
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A

B
5°

För professionell användning !

  2 ÅRS     

  GARANTI

MicroSpeeder med U-nyckel. Inget extra byte, spar tid. 

Extra långt utförande.

Med spärrfunktion på ena änden. Inga skiften: en riktig tidsbesparare! Lämpar sig åt trånga utrymmen. För lossning av motorer, 
växellådor, axlar etc.  

MicroSpeeder set, rak och smäcker modell, 7 delar.
 

En av varje 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 och 19 mm i lång modell. 
Levereras i en stadig pulverlackerad plåtlåda.
Nr  23 275 

MicroSpeeder i normal utförande, individuellt

       

Nr  23 257 storlek   8  
Nr  23 258 storlek   9  
Nr  23 259 storlek 10  
Nr  23 260 storlek 11 
Nr  23 261 storlek 12  
Nr  23 262 storlek 13  
Nr  23 263 storlek 14  
Nr  23 264 storlek 15  
Nr  23 265 storlek 16  
Nr  23 266 storlek 17 
Nr  23 267 storlek 18  
Nr  23 268 storlek 19  
Nr  23 270 storlek 21  
Nr  23 271 storlek 22  
Nr  23 273 storlek 24  

Rak modell utan omkopplare av riktning. 
Det är enkelt att vända riktning.

MicroSpeeder i normal utförande (rak modell, smäcker och utan omkopplare av riktning).

Litet huvud ger skydd åt det 
inkapslade drevet.

Extremt kompakt med små 
yttemått (A+B) och tunt huvud 
ger överlägsen åtkomst överallt.

Där gamla generations 
spärrnycklar inte kan användas 

är SPEEDERS spärrfunktion 
lösningen.

Den 72-tandade innerringen, tillverkad av utvalt specialstål, gör det möjligt 
medspärrfunktion även när nyckeln endast kan röras 5º.
Trots det ligger vridmomentet mycket över kraven i DIN/ISO standarden. 
Skaft av CRV-stål med optimalt ytskydd, dubbel förnickling och matterad 
förkromning Tydlig och hållbar märkning av storlek tack vare laserinskription.
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Design Patent
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En fördel hos Combispeeder är den inte ramlar 
förbi muttern. En fläns håller nyckeln på plats. 

Med 15º vinklat huvud kan man inte vända nyckeln, därför har Micro-Combispeeder en omkoppling för höger- och 
vänstergång. Spärrnyckeln är idealisk vid arbete på plana ytor, speciellt i kombination med Cap-Stop-tekniken.

MICRO-Combispeeder set, 7 delar.

Spärrnycklar med omkopplare för dragriktning, en riktig tidssparare. 
Perfekt för arbete på plana ytor tack vare 15° vinklat ringhuvud. Praktisk 
vikbar hållare som har en tydlig markering för placering av varje nyckel. 
Den ideala följeslagaren för byggarbetsplatsarbetet. Hållare har även hål 
för väggmontering.
En vardera i extra lång design, storlekar 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 
17 – 18 och 19 mm.

Nr  23 126 

En av varje i storlek  8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 och 19 mm. 
Levereras i en stadig  plåtlåda (pulverlackad).

Nr  23 124 

10-bitars MicroSpeeder-set i vikbar plasthållare. 8 – 19 mm.

MicroSpeeder med omkopplare och vinklad 15°.

MicroSpeeder med omkopplare, styckvis.

Nr  23 130 storlek   8   
Nr  23 131 storlek   9     
Nr  23 132 storlek 10   
Nr  23 133 storlek 11  
Nr  23 134 storlek 12  
Nr  23 135 storlek 13  
Nr  23 136 storlek 14  
Nr  23 137 storlek 15  
Nr  23 138 storlek 16  
Nr  23 139 storlek 17 
Nr  23 140 storlek 18  
Nr  23 141 storlek 19  
Nr  23 143 storlek 21  
Nr  23 144 storlek 22  
Nr  23 146 storlek 24  

För professionell användning !

  2 ÅRS     

  GARANTI
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Används ofta vid arbeten med automatväxlar, motorrenoveringar, bakaxlar etc. Den 72-tandade innerringen, tillverkad av 
utvalt specialstål, gör det möjligt med spärrfunktion även när nyckeln endast kan röras 5º. Skaft av CRV-stål med optimalt 
ytskydd, dubbel förnickling och matterad förkromning Tydlig och hållbar märkning av storlek tack vare laserinskription. 
   

Nr  23 241 storlek     8 x  9 

Nr  23 243 storlek   10 x 11 

Nr  23 244 storlek   10 x 13 

Nr  23 246 storlek   12 x 13 

                          

                        

Nr  23 247 storlek   14 x 15 

Nr  23 249 storlek   16 x 18 

Nr  23 250 storlek   17 x 19 

Nr  23 252 storlek   22 x 24 

Dubbel MicroSpeeder i rakt och smäckert utförande. Perfekt för trånga utrymmen.

MicroSpeeder med omkopplare. En spärrnyckel som ger tidsbesparing.

Extra långt utförande.

Spärrnyckel med ledat huvud som förenklar för användaren även i de svåraste situationer. Helt enkelt en spärrnyckel med 
överlägsen flexibilitet. Idealisk för användning i extremt trånga utrymmen.

MICRO-Combispeeder med ledat huvud i set, 7 delar

MICRO-Combispeeder med ledat huvud, kan tiltas på bägge sidor till 90º.

Ledat huvud: 

Överlägset när det är riktigt trångt.

Ledad MicroSpeeder med omkopplare, 

styckvis
            

Nr  23 045 storlek    8 mm      
Nr  23 046 storlek    9 mm        
Nr  23 047 storlek  10 mm   

Nr  23 048 storlek  11 mm          
Nr  23 049 storlek  12 mm      
Nr  23 050 storlek  13 mm    
Nr  23 051 storlek  14 mm    
Nr  23 052 storlek  15 mm   
Nr  23 053 storlek  16 mm   
Nr  23 054 storlek  17 mm    
Nr  23 055 storlek  18 mm     
Nr  23 056 storlek  19 mm      
Nr  23 058 storlek  21 mm        
Nr  23 059 storlek  22 mm      
Nr  23 061 storlek  24 mm      
 

En av varje i storlek 8 – 10 – 1 – 16 – 17 – 18 och 19 mm i långt utförande. 
Levereras i en stadig  plåtlåda (pulverlackad).

Nr  23 068   

För professionell användning  !

  2 ÅRS     

  GARANTI

Rak design utan omkopplare. 
Vänd på nyckeln för samma funktion.
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ISO
DINDIN

Storlekar: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, och 17 x 19 mm. 
Pålitlig spärrmekanism med tandad innerring av CrV-stål 
(vändbar). Levereras i en stadig plåtlåda (pulverlackerad) med 
snäpplås. Innerask med praktisk förvaring av små delar (de 
avbildade muttrarna ingår inte i leveransen).

Nr  23 231 

Speeder-sats för sexkantskruvar, från 6 – 19 mm. 

                                      

  
Nr  23 211 storlek  14 x 15  

Nr  23 214 storlek  16 x 18  

Nr  23 215 storlek  17 x 19  

Nr  23 216 storlek  19 x 21  

Speeder Spärrnycklar (beskrivna ovan) styckvis 
                             

   

Nr  23 201 storlek        6 x 7  

Nr  23 204  storlek       8 x 9  

Nr  23 205 storlek    10 x 11  

Nr  23 207 storlek    10 x 13  

Nr  23 209 storlek    12 x 13    

Kvadrupel MicroSpeeder. Bara ett verktyg för de fyra viktigaste 

storlekarna 10 – 13 – 17 – 19 mm.

Standard Speeder-spärrnycklar. Med omkopplare. 

Enkel, praktisk och speciellt användbar vid installationsarbeten.

10

19

17

13

Den 72-tandade innerringen, tillverkad av utvalt specialstål, gör det möjligt med 
spärrfunktion även när nyckeln endast kan röras 5º. Med motsols eller medsols rörelse. Skaft 
av CRV-stål med optimalt ytskydd, dubbel förnickling och matterad förkromning. Tydlig 
och hållbar märkning av storlek tack vare laserinskription. Total längd 210 mm.

Nr  23 236 

För professionell användning  !

  2 ÅRS     

  GARANTI

Notera:

En kvadrupel MicroSpeeder är något klumpigare jämfört 
med en dubbel MicroSpeeder 10 x 13 och 17 x 19 mm. 
Den kan inte heller träs igenom mutterstorlekar 13 och19. 
Men du har bara ett verktyg i din ficka.
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23 832 20 22 140

23 834 24 26 157

23 836 28 29 173

23 840 32 34 190

23 842 36 38 205

23 846 38 42 220

23 850 43 46 235

23 852 45 48 248

23 856 49 55 268

23 860 59 64 302

B1S1x S2 B2 L

B1

B2

S1

S2

L

6

23 838 24 29 174

23 848 38 42 220

H

23 864 65 79 320 10

23 866 86 95 415

23 828 13 14 111 3

23 830 16 18 123

H

• 

•

• 

•

ISO
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ISO 9001:2000
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  8 x  9  mm

10 x 11 mm

12 x 13 mm

14 x 15 mm

16 x 17 mm

18 x 19 mm

20 x 22 mm

21 x 23 mm

24 x 27 mm

30 x 32 mm

10 x 13 mm

17 x 19 mm

34 x 36 mm

41 x 46 mm

  6 x  7  mm

 

  8 x  9  mm

10 x 11 mm

12 x 13 mm

14 x 15 mm

16 x 17 mm

18 x 19 mm

20 x 22 mm

21 x 23 mm

24 x 27 mm

30 x 32 mm

3,5

4,5

4,7

5,5

6,5

7,5

7,5

8,5

9,5

10 x 13 mm 4,7

17 x 19 mm 6,5

34 x 36 mm

41 x 46 mm 15,0

 5 x 5,5 mm

  6 x  7  mm 3,4

SlimLine blocknycklar. Tillverkade av CrV stål, noggrant härdade och pläterade. Med 

Optimalt ytskydd med dubbelt förnicklad och 
förkromad yta. 

Med tydlig läsbar lasermärkning av storlekar i mm.

Polerat huvud, slank och mycket tunn. Trots det ligger   
vridmomentet högt över kraven i DIN/ISO. 

Toleransen är snävare än de som föreskrivs i DIN/ISO. 
Alla delar kontrolleras.

Varje nyckel har sin bestämda och 
tydligt märkta plats i en plasthållare. 
Hållaren är försedd med hål för 
upphängning på vägg.

Innehåller 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x
19 och 20 x 22 mm.
Varje nyckel har sin plats i en praktisk plasthållare, med hål
för upphängning. Tydlig märkning av storlek gör det enkelt finna 
rätt nyckel.

Nr  23 800 komplett set       

Slim-Line - dubbel U-nyckel: 8-delars set, komplett 

med hållare.  Enligt DIN 3110 och ISO 3318.

SlimLine dubbel U-nyckel

För professionell användning !

10 ÅRS     
GARANTI
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H

B2S2

L

B1 S1

23 912

23 913

23 914

23 915

23 917

23 919

23 921

23 922

23 924

23 927

23 930

23 916

23 918

23 920

23 932 46 64 360

23 933 50 70 380

23 935 54 74 410

23 937 61 84 460

10 16 100

12 18 110

9 14 93

13 20 120

15 22 130

16 24 140

17 26 150

19 28 160

20 29 170

22 32 180

24 34

25 38

28 42

32 45

33 46

36 49

39 55

44 59

25 36

28 38

30 46

190

210

230

245

270

280

310

340

195

216

250

23 906

23 907

23 908

23 909

23 911

23 905

S1 B1 B2 L H

23 910

6  mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

24 mm

27 mm

30 mm

16 mm

18 mm

20 mm

32 mm

34 mm 15

36 mm 18

41 mm 21

10

6  mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

24 mm

27 mm

30 mm

5,5  mm

16 mm

18 mm

20 mm

32 mm

34 mm

36 mm

41 mm

3,3

10,8

3,5

3,5

4

4

4,5

4,9

5

5,5

5,8

5,9

6,4

7,1

7,5

8,2

8,3

9,1

5,9

6,9

7,3

 stora synliga siffror.

SlimLine - dubbelring och SlimLine - 
kombination-set i bomullsförpackning 
(för metriska och imperalistiska 
skruvstorlekar) finns på sidorna 30/31. 

Slim-Line - PU-nyckel. 15 delars set komplett med 

hållare. Enligt DIN 3113 och ISO 3318. Ringhuvudet 

vinklat 15°.

Slim-Line - PU-nyckel. 12-delars set med 

ringhuvudet vinklat 15° komplett med hållare. 

Enligt DIN 3113 och ISO 3318. Ringhuvudet 

vinklat 15°.  

Innehåller storlek: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 
– 18 – 19 – 21 mm.
I övrigt lika 28820 (se till vänster).

Nr  23 821   komplett set   

Innehåller storlek: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 
19 mm.  Varje nyckel har sin plats i en praktisk plasthållare med hål för 
upphängning på vägg. Tydlig storleksmärkning underlättar att hitta 
rätt nyckel.

Nr  23 820   komplett set   

SlimLine PU-nyckel



30

H

B1 S1

L

B2S2

23 870 106  x 7  mm 12 173

23 872

23 874

23 876

B1S1 x S2 B2 L

5,6

H

23 868 9 5 x 5,5 mm 10 162 5

138  x 9  mm 14 182

1610 x 11 mm 17 200

1812 x 13 mm 19 212

6,1

7,9

8,5

23 878 1610 x 13 mm 19 212 8,5

23 880 2114 x 15 mm 23 225

23 882 2416 x 17 mm 25 245

23 886 2718 x 19 mm 28 260

23 890 3020 x 22 mm 32 285

23 892 3121 x 23 mm 33 310

23 896 3424 x 27 mm 38 335

23 900 4230 x 32 mm 45 375

9,8

10,4

11,3

12,8

12,9

13,9

15,3

23 888 2517 x 19 mm 28 216 11,3

ISO
DINDIN

ISO 9001:2000

Herstellung nach

Certificate of Registration
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och ytbehandlat. Med tydligt läsbara storlekar.

För professionell användning !

10 ÅRS     
GARANTI

SlimLine nycklar. Verktyg med grepp. CrV-stål, smitt och noggrant härdat 

Varje nyckel har sin bestämda och tydligt 
märkta plats i en plasthållare. 

Hållaren är försedd med 
hål för upphängning på vägg.

SlimLine - dubbel ringnyckel, 8-delars set. 

Enligt DIN 838 och ISO 3318 med 

75° vinkling.

Storlekar: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 
x 22 mm. Varje nyckel har sin plats i en praktisk plasthållare, med 
hål för upphängning. Tydlig märkning av storlek gör det enkelt 
finna rätt nyckel.

Nr  23 810  komplett set  

SlimLine - dubbel ringnyckel
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SlimLine kombinationsnyckel för metriska och imperalistiska skruvstorlekar. 

Med 15° vinklat ringhuvud. I praktisk bomullsficka med hål för upphängning.

SlimLine - kombinationsnyckel inställd för

imperial skruvstorlekar, 12-delig. 

SlimLine - kombinationsnyckel inställd för 

metriska skruvstorlekar, 12-delig.

För professionell användning  !

10 ÅRS    
GARANTI

Notera:

Praktisk väska för att hänga upp 
i verkstaden eller att rulla ihop.

SlimLine - 21-delars e U-ringnyckel set. Från 6 till 32 mm. Enligt DIN 3113 och ISO 3318 

(15° vinklat ringnyckelhuvud).

SlimLine - 11-delars dubbel U-ringnyckel set. 

Från 6 till 32 mm. Enligt DIN 3113 och ISO 3318. 

SlimLine - 11-delars dubbel ringnyckel set. 

Från 6 till 32 mm. Enligt DIN 3113 och ISO 3318. 

Storlek 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 
– 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 och 32 mm.
Levereras i stabil kartong.

Nr  23 822       

Storlekar 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 
22, 21 x 23, 24 x 27 och 30 x 32 mm.
Levereras i stabil kartong.

Nr  23 802  

Storlekar 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 
x 22, 21 x 23, 24 x 27 och 30 x 32 mm.
Levereras i stabil kartong.

Nr  23 812        

Spärrnyckelstorlekar: 1/4" – 9/32" – 5/16" – 11/32" – 3/8" – 7/16" 
– 1/2" – 9/16" – 5/8" – 11/16" – 3/4" och 13/16". 
Nr  23 816    

Spärrnyckelstorlekar: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 
17 och 19 mm.
Nr  23 825    

SlimLine - ringnycklar är förpackade i en kartong

Komplett set i storlekar 6 till 32 mm. Smidiga handverktyg.



32

   

Bits av bästa industrikvalitet, Krom-Molybden-Kisel-Mangan-Vanadi-
umlegerat specialstål i storlekar och form enligt ovan. Dessutom  skru-
vmejsel med fjäderhållare för bits. Magnethållare för skruvdragare. 
Adapter ytterfyrkant och yttersexkant (hane)  och motsvarande med 

innerfyrkant och innersexkant (hona). Specialhållare för vingmuttrar 
och krokar. Allt i en stabil pulverlackad plåtlåda. Varje del har tydlig 
märkning.
Nr  23 107 

Superbitsats för säkerhets- och specialskruvar, 75 delar.

9-delars TX set

En av TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 och 50. Tillverkade 
av Nickel-Krom-Molybdem legerat stål. Levereras i praktisk hållare.

Nr  23 944 

TX-Bits med 
centrumhål (Tamper-
resistent). TX 10,  
TX 15, TX 20, TX 30.

TRI-WING-Bits.
TW 1, 2 och 3.

Insex-Bits med centrumhål.  
4 och 5 mm.

Klo-Bits Nr. 6, 8. Spårbits, 
3 resp 5,5 mm.

PH 1 
och  2

TX -Bits med 
centrumhål 
(Tamper-resistent).
12 st från TX 5-TX 40.

Yttre Fyrkants-bits,
 SQ 00, SQ 01 ,SQ 02 

och SQ 03.

Insex-Bits med 
centrumhål.
Metrisk.

7 st från 2-8 mm.

Insex-Bits i tum 
med centrumhål. 

Tum.

6 st från 5/64"– 5/32".

3 Clutch-Bits, 
C1, C2, C3.

TRI-WING-Bits, 
5 st från TW 1-TW 5.

TORQ-SET-Bits TS 6, 
TS 8 och TS 10.

XZN-Mångtan dade-Bits, 
storlek 5, 6 och 8.

Klo-Bits, 5 st 
Nr 4 - Nr 12.

Komplettering: 7 st vanliga bits 
(PH,PZ och för spårskruv).

I alla exotiska former. Inget förblir oskruvat.

Långa bits (80mm)

Normala bits (25mm)

9-delars set med insexnycklar, kulformad i långa änden.

En av 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm. Tillverkade av Krom-Vanadium-Stål. 
Levereras i praktisk hållare.

Nr  23 946

Bitssats för säkerhets- och specialskruvar. 75 delar. 
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Med 23 bits 1/4" (6,3 mm) i standard längd (25 mm) och 16 bit extra 
långa (80 mm) för blinda hål. Inkluderar adapter för manlig fyrkants 
och hex driv samt tillbehör för kvinnlig fyrkants och hex driv. 
Specialtillbehör för centralt fastspända skruvar, krokar och liknande. 
10st hylsor 1/4" från 5,5 – 13 mm. Magnetisk hållare för arbete med 
elektrisk skruvdragare eller borr. Levereras i plåtlåda.
Nr  23 104 

Bits i industristandard, exakta och slitstarka.

Låsning av handtaget i normal eller vinklat utförande genom en knapptryck-
ning. Omkastare för medurs eller moturs rotation. I neutralt läge är spärr-
funktionen avstängd. Automatisk låsning: bitsen är låsta automatiskt med 
hjälp av en fjäder och magnet. För att logga, drag fästet bakåt. 
Nr  22 288 

Mejsel set med vikbar spärrmejlsel och magnetisk 

hållare, 54delar.

Vikbar skruvmejsel med spärrmekanism: För högre 

effekt, böj handtaget. För 1/4" standard bits.

Fickset, insexnycklar, 8 delar.

En av 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6  och 8 mm. Tillverkad av Nickel-Krom-molybden legerat 
stål med galvaniserad yta. Försedd med handtag  typ fickkniv som också fungerar som 
förvaring.

Nr  23 956

Fickset, TX-nycklar, 8 delar.

En av TX  9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27och 30 Tillverkad av Nickel-Krom-molybden legerat stål med 
galvaniserad yta. Försedd med handtag typ fickkniv som också fungerar som förvaring.

Nr  23 954 

För professionell användning ! 

2 ÅRS 
GARANTI

För spårskruv 3 – 5,5mm och 10 mm. Även i långt utförande.

För skruvar PH i storlekarna 1 – 2 och 3. Även i långt utförande.

För PZ skruvar i storlekarna 1 – 2 och 3. 

För TX skruvar (med hål) i storlekarna 8 – 9 – 10 – 15 – 20 – 25 
– 27 – 30 och 40 mm.
Långt utförande för TX 10 – 15 – 20 – 25 – 30 och 40 mm. 
För Allen (HX) skruvar 2,5 – 3 – 4 – 5 och 6 mm. Långt 
utförande HX 3 – 4 – 5 och 6 mm.

Tillverkad av krom-molybden-kisel-mangan-vanadium legerat 
stål. Härdat enligt senaste produktions-standarder.

Skruvmejsel-set med med vikar spärrmejsel och magnetisk hållre. 
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FLEX-DOT och L-skruvmejslar. En allroundmejsel för montering och service.

Lasermärkt storlek, enkel att läsa av, med mattkromat skaft 
av krom-silikon-molybden-mangan specialstål.

Etsad svart spets för högsta precision. 
Förhindar också spetsen från att glida mot 
underlaget.

Infasning för fingrar vilket 
ger mer grepp vid snabb 
skruvning.

Olje- och syrabeständigt handtag i special gummi.

Med genomgående hål för upphängning på verktygstavla.

Symbol för 
mejseltyp och storlek 

på toppen av handtget.

Ergonomisk design underlättar arbete i tuffa miljöer.
     Ergonomiskt runt 2-komponent handtag och flexibelt FLEX DOT grepp för skonsamt och 
     behagligt grepp. Suveränt snabbt och bra grepp. Kombinerar ett högt vridmoment både 
     vid vertikalt och horisontalt användning.

För professionell användning ! 

2 ÅRS    
GARANTI

Klinga med 6-kantsfäste för öppna 
nycklar (för storlek 8 
och 10 till spår, PH3 
och PZ3 mejslar).

Phillips-skruvmejsel Pozidrive-skruvmejsel

 Nr                       HX              mm                mm                     

                                               

22 204 2  100 75 

22 206 2,5 100 75 

22 208 3 100 75 

22 210 4 100 100 

22 212 5 100 110 

22 214 6 150 110 

22 216 8 150 122 

Insexmejsel med kulaSpårskruvmejsel

                   

 Nr   PZ                mm                  mm                     

                                                        

22 070 0  60 75 

22 072 1 80 100 

22 074 2 100 110 

22 076 3 150 122 

                           

 Nr                       PH                                mm              mm                

          

22 050 0  60 75 

22 052 1  80 100 

22 054 2  100 110 

22 056 3  150 122 

22 060 2  25 60 
Knubbig

 Nr                 mm mm mm mm    

         

22 010 3  0,5 100  75   

22 012 4  0,8 100  75 

22 014 5,5 1  125  100  

22 016 6,5 1,2 150  110     

22 018 8  1,2 175  122  

22 020 10  1,6 200  122  

22 026 5,5 1  25  60  
Knubbig
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TX Tamper skruvmejsel 
(med centrumstift)

Insex skruvmejsel
             

        

   Nr               TTX               mm                mm                                

                  

22 230 8     75 75  

22 232 10  100 100  

22 234 15  100 100  

22 236 20  100 100  

22 238 25  100 110  

22 240 27  100 110  

22 242 30  100 110  

22 244 40  100 110  

Skruvmejslar för 1/4" standard bits och 1/4" hylsor

För 1/4" 6-kants standard bits (6,3 mm). Metallskruvar av stål fixeras till bitset tack 
vare magnetisk bitshållare.
Nr  22 281 mm mm                       

 100 110  

För standard 1/4" sexkantsbits (6,3 mm). Självlåsande, håller säkert fast bitset. 
För att frigöra, tryck mekanismen framåt.
Nr  22 282 mm mm                      

 110 110  

För standard 1/4" HX bits (6,3 mm). Automatisk låsning håller bitsen på plats. 
För att frigöra, dra fästet bakåt.
Nr  22 283 mm                 mm                         

 110 110  

MICRO specialkrokset, 4 delar.

För bilbranschen, industri och hantverk. Idealiskt för att lossa trådar, ta bort små säkringar 
eller (de-)montera O-ringar. 4 kroktyper ingår: (1) rak spets, (2) 90° vinklad spets, (3) 45° 
vinklad spets, (4) hel krokspets. Klinga Ø 3 mm. Klingängd 80 mm. Längd totalt 155 mm.

Nr  22 700  

     

         

   Nr          Exterior HX      mm                mm                        

                 

  22 260 5,5  125 110  

  22 262 6 125 110  

  22 264 7 125 110  

  22 266 8 125 110  

 22 268 9 125 110  

 22 270 10 125 110  

 22 272 11 125 110  

 22 274 12 125 110  

 22 276 13 125 110  

FLEX-DOT 6-delars skruvmejsel sats
Olika kombinationer av de vanligaste använda mejslarna. Bra start-satser för mekaniker och servicetekniker. 

Populära skruvmejslar i satser.

             

 Nr        Innehåll                         

22 604                   4x Spår:               3          4       5,5  6,5  
                                   2 x Phillips:          PH 1          PH 2

22 606                   4x Spår:               3          4       5,5  6,5 
                                  2 x Pozidriv:        PZ 1           PZ 2  

22 640                   6 x Tamper-TX:  TTX 10       TTX 15     TTX 20       
                                                                TTX 25       TTX 30     TTX 40  

22 642                  6 x HX:                 HX 2,5        HX 3       HX 4         
                                                               HX 5           HX 6       HX 8

22 644                6 x HX:                 5,5          6       7  
              8          10       13  
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   A B C               

  Nr HX mm mm mm  

22 402 2 110 15 55   

22 404 2,5 110 15 55  

22 406 3 110 15 55    

22 408 4 110 15 55  

22 410 5 160 20 75  

22 412 6 160 20 75  

22 414 7 160 20 75    

22 416 8 200 20 75  

22 418 10 215 20 100  

Insex skruvmejsel med

L-handtag
Kort klinga med standard insex, lång klinga 

med kulformad insex.

   A B C    

Nr TX mm mm mm    

22 440 8 110 15 55   

22 442 9 110 15 55  

22 444 10 110 15 55  

22 446 15 110 15 55  

22 448 20 110 15 55  

22 450 25 160 20 75  

22 452 27 160 20 75  

22 454 30 160 20 75  

22 456 40 185 20 75  

22 458 45 215 20 100  

22 460 50 215 20 100  

TX skruvmejsel med L-handtag

Kort klinga med standard TX, lång klinga 

med kulformad TX (centrumhål).

Skruvmejsel-set med L-handtag

Skruvmejsel-set med L-handtag. Med hållare för verkstaden. Storlek 
är angiven på hållaren vilket säkerställer rätt mejsel på rätt plats.

                                                                            
Nr       Innehåll  

22 650       8-delar. Insex mejslar med L-handtag, inkl- hållare  
       HX 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10

22 652       10-delar. TX mejslar med L-handtag, inkl- hållare  
       TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 – 45 – 50

 

Skruvmejsel med L-handtag. Mycket robusta med förstärkt klinga.

Mejslar med L-handtag är ett mycket lämpligt verktyg att använda för att lossa eller skruva åt skruvar 
med högt vridmoment. Det ergonomiska och asymmetriska handtaget i 2-komponent material med 
mjukt grepp minskar slitage ment tillåter samtidigt maximalt vridmoment. Lasermärkt storlek på klingan, 
enkel att läsa av.

Förpackad i praktisk väska med blixtlås. Inklusive en 
pincett för att gripa små skruvar och smådelar.

MICRO-Driver, 13 delar

1 x 50 – 2 x 50  Spår:  

Phillips:   
5 x 50 – 6 x 50 – 7 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50TX:

1,5 x 50 – 2 x 50HX:

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

Nr  22 720  

Finskruvmejslar för elektronik arbete, kamerabyggare,
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Nr  28 148    
 

 

Isolerad Phillips mejselIsolerad spårmejsel

Set med isolerade VDE-mejslar, 6 delar.

Spänningstestare enligt VDE 0680

15-delars MICRO-Driver set

Indikerar spännings mellan faser från 220 till 250 V, 50/60Hz (upp till 500Hz). Tillverkad av tålig ABS-
plast, med ruggad halksäker yta. Varje enskild produkt är testad vid 2000V. Klinglängd 60 mm, 

Total längd 140 mm.

Nr                   mm         mm        mm          mm                    

22 390           3  0,5 60    75          

22 392 3,5 0,5 80 100   

2 ÅRS    
GARANTI

För professionell 

användning !

1 x 50 – 2 x 50 – 3 x 50 Spår:  

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50Phillips:  
5 x 50 – 6 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50 – 15 x 50TX:

1,5 x 50 – 2 x 50 – 2,5 x 50 – 3 x 50HX:

Nr                mm            mm        mm          mm                          

              

22 300 2,5  0,4 75 75  

22 304 4 0,8 100            100             

22 306 5,5 1 125 100  

22 308 6,5 1,2 150 110  

Isolerade VDE-skruvmejslar för arbete på eller nära spänningsförande komponenter upp till 1 000 V 
AC. Sprutning av skyddsisolering på skruvmejselklingan och kontroll av varje del, vilket ger maximal 
säkerhet. Klinga av SLIM-typ med storlek som platt klinga 4.

Isolerade FLEX-DOT skruvmejslar enligt VDE-standard.

Klinga av SLIM-typ

Standardklinga

Nr                    PH                          mm          mm                         .   

                

22 330 0    60 75  

22 332 1   80 100  

22 334 2   100 110  

Den nya klingtypen passar exakt till kombinerade skruvar (spår/pozidriv) som 
ofta används i elinstallationer, t.ex. i ställverk, säkringsskåp och kopplingspaneler.

Nr                            

                 
22 342 SL/PZ 1 x   80 mm  

22 344 SL/PZ 2 x 100 mm   

Nr                       Innehåll                                                                

22 630 4 x Schlitz   2,5 4   5,5 6,5  

    2 x PH   PH 1 PH 2

urmakare, juvelerare, finmekaniker och modellbyggare.

Klingor av höglegerat, nickel-krom-molybden-
stål. Extrem hårdhet och seghet. Förkromade 
med brunerade spetsar. Ergonomiskt 
utformat 2-komponentshandtag (slagfast, 
olje- och syrabeständig) med soft-grip där 
fingrarna ska greppa handtaget. Med vridbart 
centreringshuvud och fingergrepp för enkel 
och pålitlig användning.

SLIM-type

Isolerad kombinationsklinga SL/PZ-skruvmejslar
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Vi reserverar oss för tekniska ändringar I följd av förbättringar samt för eventuella 
tryckfel eller felskrivningar.

PROXXONs MICROMOT sortiment finns i separat 70-sidig katalog. 
Beställ ett kostnadsfritt exemplar hos Karl H Ström AB, se nedan 
för adress.

Sida/sidor

Karl H Ström AB

Verktygsvägen 4 • SE-553 02 Jönköping
tel. 036 - 31 42 40,  (int. ph. +46 36 31 42 40 direct line) • fax. 036-31 42 48, 
(int. ph. +46 36 31 42 48 fax)   •    www.khs.se info@khs.se 
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